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活用マニュアル（印刷用）について 


この MultiWriter 2130には、 ユーザーズマニュアル と 活用マニュアル(閲覧用）の2種類のマニュアルがあります。本書 
は、活用マニュアル（閲覧用）と同じ内容を記載してある、印刷用としてのマニュアルです。本書の巧刷したい章をじ(下 
から選び、イメージアイコンをクリックすると AcrobatReader でご希望の章を開くことができます。本書の巧刷の仕ち 
じついては r はじめじ」 の「本書を印刷するには」 （ viii ぺージ）をご覧ください。 


はじめに 

本書をお読みいただくために、知っておい 一…*， 
ていただきたい内容、目次、また、便利な ^ 

使い方 「 MOPYING 」 について記載してい_ 

ます。 こちら t 

1章オプション .. 

別売品（オプション）の紹介、取り付け、取 ‘ 

りかし、テスト印刷の方法などについて説 
明します。 


こち5 t 

2章プリンターソフトウェアのインストール ， 

プリンターソフトウェアをインス!ルし I ’ l ’， ■ 

て、プリンターを使用できるまでについて - 

説明しています。 


3章ネットワークでの設定 

ユーティリティーを使った IP アドレスの設 
定方法 。 LPR ( TCP / IP ) を使った印刷方法 
について説明します。 


こち！5 t 



4章より進んだ使い方 

プリンターソフトウェアを使った、便利な 
印刷機能じついて詳しく説明しています。 


こち！5 t 



5章用紙のセット 

使用できる用紙、用紙のセットちまについ 
て説明します。 


こち5 t 

占 W 


7章メニューモード 

操作パネル上のスイ、ソチを使つて設定でき 
るメニューモードの詳細について説明して 
います。 

こち！5 t 

8 章日常の巧巧 一 

消耗品の交換およびプリンターの清掃につ で 

いて説明します。 -= 


こち！5 t 

9章故障かな？と思った6 ■ 

「故障かな？」と思ったときの症状を基に、 - 

原因と処置方法を説明します。 — 


こち5 t 

10章 ューザ ーサー ビス — 

さまざまなューザーサービスについて説明 一 

しています。 

こち5 t 

付録技術情幸民 

このプリンターの性能、印刷範囲や制御 
コードなどの詳しい技術情報じついて説明 ’ 

しています。 

こち5 t 

用語解説 • 索引 I ,し 

わか6ない用語の解説や、索引があります。 ’ 


こち！5 t 

目章操作パネル ■ 

操作パネルの スイッチ や ラン プについて説 
明しています。 ュ 


こち！5 t 


こち5 t 
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プリンターに添付で、本書の他じあるユーザーズマニュアルにはじ(下のことが書かれています。必要に応じて併せてお読 
みください。 


ユーザーズマニュアルの 概要 

プリンターを安全に使うために . ■ 

( 安全にお使いいただくために J 

プ g 、ノ々_东 學置寸る 



ノ J ノツ 已 □又白ソ以 . 

コソ L ューターと接続す旬 . 

情 

プリンターの設置 


ネットワークに接続する . ■ 




プリンターソフトウエアをインストールする . 

'靖 

プリンターソフトウエア 


プリンターソフトウエアについて . 


のインス!'''ール 


用紙について . 

〔猎 

用紙のセット ) 

スイ、ソチ-ランプについて . 

〔 4章 

操作パネル J 

てータを巧刷する . i 5章 

巧刷するには ] 

EP カートリッジを交換する . 

f - 



プリンターの？目 J 巧にっし"'て . 

精 

日常の保守 


うま<巧刷できないときには . 

广 - 



紙づまりのときは . 

7章 

故障かな？と思ったら 


ユーザーサービスについて . 

[靖 

ユーザーサービス ] 

オプションについて . 

( 9章 

オプシ3ン ) 

このプリンターの性能は？ . 

〔付録 

] 

わからない用語がある . 

L 

( 用語解説、索引 j 

) 


商標について 

NEC 、 NEC □ゴは、日本電気株式会社の登録商標です。 

Adobe 、 および Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

MULTIWRITER 、 MOPYING は富±ゼ□、ソクス株式会社の登録商標です。 

その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。 

ごミ主意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容じついて万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありました6、お買 
い求めの販売店じご連絡ください。 

5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウェアによってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については4項および5項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

7. 本製品を第兰者に売却-譲渡する際は必ず本書も添えてください。 


2007年2月第4版 
◎ 2003, 2007 Fuji Xerox Co .， Ltd . 
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P このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、 E 日刷してお手元に置くことをお勧めします。 


まをにかかわる表巧 

プリンターを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。 

このマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかな 
どについて説明されています。 

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付おじは警告ラベルが貼り付けられています。 

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「ミ主意」という用語を使用しています。そ 
れぞれの用語は次のような意□末を持つものとして定義されています。 





指示を守6ないと、 人が死こする、または 重傷を負うおそれがあることを示します。 


A 注意 


指示を守6ないと、 义傷やけがのおそれ、および 物的損害の発生のおそれがあることを示します。 


危険に巧するを意•表示の具体的な内容は「を意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表して 
います。それぞれの記号は次のような意巧を持つものとして定義されています。 


注意の喚起 を意の喚起は、「^」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危険が 

発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。 



毒性の物質による被害のおそれがあるこ 
とを示します。 

A 

乂傷を負うおそれがあることを示します。 




レーザー光による失明のおそれがあるこ 


指などびはさまれるおそれがあることを 

とを示します。 

71^します。 

A 

発煙または発义のおそれがあることを示 

A 

特定しない一般的なま意-警告を示しま 

します。 

す。 

A 

感電のおそれがあることを示します。 
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巧"為の禁止 ち為の禁止は「〇」の I 己号を使って表示されています。この I 己号は行為の禁止を表します。 I 己号 

の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。 



プリンターを分解.修理.改造しないでく 
ださい。感電や乂災のおそれがあります。 



指定された場所には触らないでください。 
感電や乂傷などの傷害 が起こるおそれが 
あります。 


巧"為の弓重を!] 行為の強制は「看」の i 己号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号 

の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこ 
の行為が必要です。 




プリンターの電源プラグをコンセントか 
ら抜いてください。 感電や乂災 のおそれが 
あります。 


本で中で使用ずる記号の意味 

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本で中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号に 
ついて説明します。 


記号 


内 容 



このを意事項および指示を守らないと、プリンターが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与 
えることがあリます。 



このを意事項および指示を守6ないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。 
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商標について 

NEC 、 NEC □ゴ、 FontAvenue は日本電気株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server 、 WindowsNT 、 MS-DOS は米国 Microsoft Corpomtion の米国およびその他の国(こおけ 
る登録商標または商標です。 

Netscape は米国 Netscape Communications Corpomtion の米国およびその他の国(こおける登録商標です。 

HP は米国 Hewlett-Packard Company の商標です。 

ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

NetWare は米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

Macintosh、Mac OS 、 QuickDraw、QuickDraw GX 、 TrueType は米国 Apple Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 
IBM 、 AT は米国 International Business Machines Corporation の米国およびその他の国(こおける登録商標です。 

UNIX は The Open Group の米国ならびじ他の国における登録商標です。 

Ethernet は米国ゼロ、ソクス社の登録商標です。 

Adobe 、 Acrobat . AcrobatReader および Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標または商 
標です。 

MULTIW 网 TER 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 NMPS 、 DocuWorks、Printing Force FUJI XEROX □ゴは富±ゼ□、ソクス株式会社の 
登録商標または商標です。 

その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。 


0 S の表記について 

このマニュアルでは 0S をじ(下のようじ略して表記しています。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating system の略です。 
Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略 
です。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 Second Edition operating system の略です。 Windows 95 は Microsoft Windows 95 
operating system の略です。 Windows Server 2003は Microsoft Windows Server 2003 operating system, Standard Edition および Microsoft Win¬ 
dows Server 2003 operating system, Enterprise Edition の略です。 Windows 2000は Microsoft Windows 200日 Professional operating system お 
よび Microsoft Windows 2000 Server operating system の略です。 Windows 2000 Advanced Server は Microsoft Windows 2000 Advanced 
Server operating system の略です。 Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server operating system の略です。 
Windows NT 4.0は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0および Microsoft Windows NT Server network operating 
system Version 4.0の田各です。 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT Server network operating system 
Version 4.0,Terminal Server Edition の略です。 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0は Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition 
network operating system Version 4.0の略です。 Windows NT 3.51 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 3.51 およ 
び Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3.51 の略です。 Windows NT 3.5 は Microsoft Windows NT Workstation 
operating system Version 3.5 および Microsoft Windows NT Server network operating system Version 3.5 の略です。 Windows 3.1 は Microsoft 
Windows operating system Version 3.1 の略です。 


し注忌 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許巧なく複製-改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容じついて万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買 
い求めの販売店じご連絡ください。 

5. プリンターの機能の一部は使巧する環境あるいはソフトウェアじよってはサポートされない場合があります。 

6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承ください。 

7. 本製品を第兰者に売却-譲渡する際は必ず本書も添えてください。 

◎ 2003, 2007 Fuji Xerox Co ., Ltd . 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

MultiWriter 2130は高性能な CPU を採用し、省スぺース、高速ウォームアップ、スループットの高速化を実現した、レー 
ザープリンターです。 さ6に、用途に合わせた豊富な給紙を実現しています。 

W 下に特長を示します。 


• 最高17ページ/分の印刷速度 （ A 4 サイズ横の場合) 

• US 巨 2.0 インターフェース標準装備 

• 2段カセット標準 

• 最大給紙容量1350枚 
• 最高 600 dpi ネ目当の解像度 



また、 Windows 環境でより簡単に、より快適に使用していただける®刷統合管理ソフトウェア 「 PrintAgent 」 じ対応し 
ています。 PrintAgent により、プリンターの状態や®刷の進行状況を確認したり、より快適な 「 MOPYING 」 を実現し 
ています。 「 MOPYING 」 については、『プリンティングスタイル 「 MOPYING 」 とは』 （7 ページ）をお読みください。 


マニュアルをお読みになり 、 MultiWriter 2130を十分にご活用くださし、。 


2007年2月第4版 


Printing Force FUJI XEROX □ゴが適用された商品じは、富±ゼ□、ソクス株式会社のプリンター技術が活用 
されています。 

Printing force 

FUJI XEROX 


893-810045-502-A 第 4 版 











マニュアルの種類と巧い方 


Vi 


MultiWriter 2130本体や付属のプリンターソフトウェアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「ユーザーズマニュア 
ル」と電子マニュアルの「活用マニュアル」があります。活用マニュアルは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM の 
[ MANUAL ] フォルダーに収録されており、閲覧用 （ HTML ) と印刷用 ( PDF ) のファイルがあります。活用マニュア 
ル（閲覧用）の開きちについては ix ページをご覧ください。また、各プリンターソフトウェアの詳細については画面上の 
r ヘルプ」をご覧ください。それぞれ、目的に応じてマニュアルをお読みいただき、 MultiWriter 2130を十分にご活用く 
ださい。 



MultiWriter 2130 ユーザーズマニュアル 

プリンターのセットアップか6、プリンターの基本的な操作方法、および困ったときの対処方法など 
を、この1冊で説明しています。本書はいつでもご覧(こなれるようにお手元(こ置いてください。 



閲覧用 


MultiWriter 2130 活用マニュアル 

ネットワーク環境で印刷する場合の設定方ま、プリンターソフトウェアやメニューモードの詳細、お 
よび技術情報などについて説明しています。 


活用マニュアルには、 HTML 形式を採用した、ミ凡用のブラウザーで閲覧する「活用マニュアル（閲覧 
用)」と、 PDF 形式を探用した Adobe 社の Acrobat Reader で参照および巧刷ができる「活用マニュア 
ル（印刷用）」があります。ご使用の目的に応じて活用してください。記載内容については「活用マ 
ニュアルについて」 （ vii ページ）をご覧ください。 


また、活用マニュアル（閲覧用）の開き方については ix ページ、活用マニュアル（巧刷用）の開き方、 
および印刷方法(こついては viii ページをご覧ください。 




る用マニュアル（印刷。） 


印刷用（本書) 
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VII 


活用マニュアルについて 


この活用マニュアルを使いやすくお読みいただくために、下に簡単な目的別のガイドを記載します。 

1ページから始まる「安全にお使いいただくために」にはプ U ンターを安全にお使いいただくためのミ主意事項び記載してあ 
ります。必ずお読みください。 


活用マニュアルガイド 



オプション品を使いたい . 

1章 

オプション 

プリンタソフトウエアをインストールして、プリンタを使用したい . 

2章 

プリンターソフトウェア 
のインストール 

ネットワークの設定をするには？ . 

3章 

ネットワークでの設定 

LPR ( TCP / IP ) を使って目 P 刷する . 



便利な印刷機能を使いたい . 

4章 

より進んだ使いち 

用紙の種類-用紙のセット方法が®りたい . 

5章 

用紙のセット 

操作パネルのスイ、ソチ、ランプ(こついてな]りたい . 

6章 

操作パネルについて 

プリンターで設定を変更するには？ . 

7章 

メニュ ーモー ド 

消耗品の交換、プリンターのお手入れをする(こは？ . 

8章 

日常の保守 

うまく巧刷できない、思うように動作しない . 

9章 

故障かな？と思ったら 

紙づまりを処理したい . 



プリンターの保守やサービスを受けるには？ . 

10章 

ユーザーサービス 

このプリンターの性能は？ . 

付録 

技術情報 

巧刷範囲や制御コード、より詳しい技術情報を知りたい . 



わか6ない用語を®りたい . 

........ 用語解説 
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本書を印刷するには 


viii 


このマニュアルは A4 サイズの大きさで作成されています。ここでは WindowsXP の環境で MultiWriter 2130を使って活 
用マニュアル（印刷用）を印刷する手順を説明します。他の OS をお使いの方は多少画面表示が異なりますが、手順は同 
じです。 


〇 [ファイル]メニューの[巧刷]をクリックする。 

[巧刷]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


:晴。 

曲側 i 

。||如1的 

; W; 粗- 

殿 

;社化"が,巧。 

で irnTD かが 
い■■，'が。 

口か… S 

<づの。 

0111 rSt^lIrp 


1… 




1 WWW 


嚴下额 

な rl 词 


Si 


nVThf 

Q [プ□パティ]をクリックする。 

[プリンタのプ□パティ ] ダイア□グボックスが表示されま 
す。 


〇 [用紙サイズ]から [ A 4] を選択し、 [0 K ] をクリックす 
る。 

[巧刷]ダイア □ グボ、ソクスに戻ります。 



& E 日刷部数を指定して [0 K ] をクリックする。 


活用マニュアルが印刷されます。 




0 [用紙]タブをクリックする。 

[用紙〕シートが表示されます。 
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ix 


活用マニュアル（閲覧用）の開を方 


活用マニュアル（閲覧用）は添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されており、お手持ちのコンピューターの 
画面上でインターネットブラウザーを使って閲覧できます。なお、閲覧するブラウザーは Microsoft Internet Explorer 
5.0 または Netscape Navigator 4. 日じ(上をお奨めします。あ6かじめインス!-ールしてじ(下の手順を行ってください。 


L ソ下に開き方の手順を説明します。 


〇お使いの 0 S (日本語版）を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

「プリンタソフトウエア CD - ROM メニュー」が起動します。 



〇 ち側のボックスの [MultiWriter 2130活用マニュアル 
(閲覧用） ] を選び、[オンラインマニュアルを読む]を 
クリックする。 



お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は、 CD - 
ROM のルートデイレクト ij — にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください。 


〇 [オンラインマニュアル]をクリックする。 

ち側のボックスにオンラインマニュアルのを称が表示され 
ます。 


NEC ： 


レー<—ブ 'J lift— Mull I W ■ 

?■: ■ 戶 f r ** 


,A ■- .—■■■■ m 

w … がか 



お使いのインターネットブラウザーが起動し、「活用マニュ 
アル（閲覧用)」が開きます。 
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警告ラベルについて 

プリンター内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンターを操作する 
際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。 

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れて 
いるなどして読めない場合は、販売店または、 NEC サービス窓□にご連絡ください。 
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安全にお使いいただくために 


2 


まを上のご注意 

ここで示すな意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。このを意事項の内容をよく読んで、ご 
理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の「安全にかかわる表示」を参 
照してください。 




[器論の 謙 A ®] 


紙•、修理•麵 屋^ @ 

义 





このプリンターはレーザー（レーザーダイオード）を使 
用しています。電源が ON になつているときじ内部をの 
ぞいたり、鏡などを差しジ^んだりしないでください。万 
一、 レーザー光が目に入ると失明するおそれがあります 
(レーザー光は目に見えません)。 

V _ J 

^ ザ、 

マニュアルじ記載されている場合を除き、分解したり、 
修理/改造を行ったりしないでください。プリンターが 
正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や义災の原因 
となるおそれがあります。 

C _ J 



針金や金属片を 

差し込まない /7\ 


通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物を差 
し込まないでください。感電のおそれがあります。 


煙や異臭、異音が グ て 、 A 

した!5電源 OFF 芯 



万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに雲 
源スイ、ソチを OFF にして電源プラグをコンセントから 
抜いてください。その後、販売店じご連絡ください。そ 
のまま使用すると义災の原因となるおそれがあります。 

V_> 




誠中に端"7^ょぃ 處) 


EP カートリッジを义の中に投げ入れないでください。 
EP カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発に 
より、やけどをするおそれがあります。 

V_ ) 
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安全にお使いいただくために 
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指定 m 外の場所にアース線を取り付けない 


接地接続（アース線）は必ず、電源プラグを電源コンセ 
ントじつなぐ前に行ってください。また、接地接続(アー 
ス線）を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセント 
か6切り離してから行ってください。 

ご使用になる電源コンセントのアースを確認してくだ 
さい。アースが取れない場合やアースが施されていない 
場合は、弊社のテレフォンセンターまたは販売店にご'相 
談< ださい。 

夕のような場所には絶対にアース線を取り付けないで 
ください。 

• ガス管（引义や爆発の危険があります。） 

• 電話専用アース線および避雷針（落雷時に大 
量の電流が流れる場合があり、危険です。） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中がプラスチックじ 
なっている場合はアースの役目を果たしませ 
ん。） 


万一、漏電した場合の感電や义災事故を防ぐためじ アー 
ス線を必ず次のいずれかに取り付けてください。 

• 電源 コンセントのアース 線 
• 銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めたもの 
• 接地工事 （ D 種）の行っている接地端子 


AAQ 
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こわれた液晶デイスプ 


レイには角！65ない 






こわれた液晶ディスプレイには触らないでください。操 
作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体 
があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ出 
た液体が、□に入った場をは、すぐにうがいをして、医 
師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に 
入ったりした場合は、すぐに流水で15分じ(上洗ミきして、 
医師に相談してください。 


雷が鳴りだした5 A XmjN 

プリンターに触5ない /を\ 



义災•感電の原因となります。雷が発生しそうなときは 
電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が 
鳴りだしたらケーブル類も含めてプリンターには触ら 
ないでください。 


ノ 



S 4 茲れ號 A \ 



プリンター内に水などの液体、ピンやクリ、ソプなどの異 
物を入れないでください。义災や感電、故障の原因とな 
ります。もし入ってしまったときは、すぐ電源を OFF 
にして、電源プラグをコンセントか6抜いて、 P ぶ売店に 
連絡してください。 

_ _ / 


% 原コードを抜くときは A ^ 
コ-ドを引コ張！5ない も 



雲源プラグをおくときはプラグ部分を持って行ってく 
ださい。コード部分を引っ張るとコードが破損し、义災 
や感電の原因となるおそれがあります。 


損傷した電源コード A 

は使わない /々\ の 



電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補 
修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、 
义災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したと 
きは、すぐに同じ電源コードを取り替えてください。 
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高温ま意 


A ® 



プリンターのカバーを開けて作業する場合は、十分に冷 
めてか6行ってください。プリンターの内部には使用中 
に高温になる定着ユニットという部品があり、触ると义 
傷するおそれがあります。 


卷き込みを 意众續 



プリンターの動作中は用紙挿入□、排出□じ手や髪の毛 
をおづけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指 
をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。 


ノ 


A (D 



EP カートリッジに入っているトナーを目や□に入れな 
いでください。トナーが目や□に入ると健康を損なうお 
それがあります。特にお子様の手の届かないところに保 
管し、お子様が触れないようじしてください。 

V__ 


鑑ごセン底 @ 

^ 霄 

電源は指定された電圧、電 
いください。指定外の 電源 
とがあリます。 

し 

:流の壁付きコンセントをお使 
[を使うと义災や漏電になるこ 

J 



床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、固く 
絞った布などでふき取ってください。掃除機でトナーを 
吸い取ると、吸い取ったトナーが掃除機の内部で粉じん 
発义-爆発するおそれがあります。 

_ _ y 


直射日光が当たる A 嚇 

ところには置かない /み\ 胃 



プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所には 
置かないでください。そのままにすると内部の温度が上 
がり、プリンターが異常動作したり、义災を引き起こし 
たりするおそれがあります。 

V_ y 


893-810045-502 -A 第4版 

































安全にお使いいただくために 


6 



持ち上げない (§) 


不安定な場所に A 

置かなぃ /4#\ 嗯 


プリンターの質量は約 15.2 kg です （ EP 力ートリッジ含 


X 巧勝 

プリンターを不安定な場所には置かないでください。プ 

まず)。 


リンターが破損するおそれがあるばかりではなく、思わ 

プリンター側面の取っ手を持ち、プリンター前面に手を 


めけがや周囲の破損の原因となることがあります。 

添えて2人 J ： U 上で運んでください。1人で運ぶと腰を痛 



しめる ぉそれがぁります。_ J 


_ J 


専用電源コード A ^SSfk 

m 外は使ねない 胃 



プリンターに添付されている電源コードじ(外のコード 
を使わないでください。電源コードに定格上の電流が 
流れると义災になるおそれがあります。 

V_ ♦ 



電源プラグを中途半端 A / Q \ 
に差し込まない 



電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端 
に差しジ^んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱に 
よる义災の原因となるおそれがあります。また、プラグ 
部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき 
取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが 
付くと発熱し、义災となることがあります。 



電源コードを無理に巧げたり、ねじったり、束ねたり、 
ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。ま 
たステープルなどで固定することも避けてくださし、。 
コードが破損し、义災や感電の原因となるおそれがあり 
ます。 
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MultiWriter を使って手間もコストも大幅削減 


MOPYING (Multiple Original COPY and printING ) とは、オリジナルのドキュメントをコピー機で複数〕ピーするの 
ではなく、 MultiWriter で必要部数を直接巧刷する新しいドキュメント処理スタイルのことです。 MultiWriter 2130に搭 
載されている PrintAgent の機能を使うと、 MultiWriter を〕ピー機のような使いちができるばかりでなく、手間のかかる 
原稿の準備作業がノ X ソコン上でできます。 

コピー機を使ってドキュメントを複数コピーする作業と比較すると、導入コストやランニングコストを低く抑えることが 
できます。しかも、オリジナル出力なので仕上がりがきれいです。 


ia コじ一勝を使わすに腔涅部散ををのまま印刷 


MultiWriter 2130はジョブセパレート機能による簡単仕分け印刷を標準でサポートしています。例えば、会議の資料は 
原稿をコピー機で複数コピーするのではなく、 MultiWriter で必要な分だけ直接印刷すれば、オリジナルの品質で資料が 
作成できます。 


( D 原稿を作成 © 原稿を出力 


眉）原稿の順番を 
揃える 



@必要部数を 
コピ ー& 

T 合い 


© 出来上がり 



(^ MOPYING による TTU ジナ/し出巧） 


MultiWriter 2130は、 600 dpi に 3.6 ド、ソト / mm ) の解像度に対応して 
います。オリジナル出力なので写真やグラフの網かけ、グラデーシヨ 
ンがきれいに出ます。コピー機のように、いちいち原稿に合わせて濃 
度調整をする必要はありません。 


® 原稿の作成-順番を 
揃える 


© 必要部数を T 合い& 
ジョブセパレート 



@出来上がり 



□じ一勝を使った複写お刀 ) 


網かけ、 

グラデ—シヨン 
び黒くつぶれた 
仕上びり 


圖 
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ん 

¥ □じ一勝より□ストげ酉い 

MultiWriter を使った場合、コピー機のような契約によるコピーチャージや定期保守費用などを必要としません。 
MultiWriter は感光体とトナーを一体型じした EP カートリッジを採用することで、トナー交換の作業を容易にし、メンテ 
ナンスを不要にしています。 

さ6に 、 MultiWriter 2130は、約12,000ぺージ * 巧刷可能な EP 力ートリッジ（型番： PR - L 2300 -12) は、1枚あたり約4 
円* 2 、約6,000ぺージ *10] 刷可能な EP 力ートリッジ（型番： PR - L 2300 -11) は1枚あたり約5円* 2 と低コスト。 

MultiWriter の導入は同等機能のコピー機を導入する場合と比較した場合、ランニングコストが半分 L ソ下で済みます。 

*1A4 サイズ 1 枚あたりの画像面積比 （ 1 ページ中の黒い部分の面 
積比と巧刷範囲との比率）が約 5 %の片面連続巧刷時 
*2 平成 19 年 2 月現在 

〇0 -度 E 日刷したス書な5、す<リフリント（再团刷） 

「リプリント機能」を使うと、一度でも印刷したデータなら設定範囲内でパソコンのスプールフォルダーに残しておき、 
再巧刷することができます。これを使えば、いちいちアプリケーションを立ち上げずにコピー感覚ですぐ再巧刷が可能。 

しかも蓄えた印刷データを自由じ組み合わせて再印刷することも巧能です。 

コピー作業のようじ原稿を持って席とコピー機を往復することはありません。自席で PrintAgent を使って作業は終了で 
す。 


© 一度 EP 刷したデータな5 ••• 



© PrintA 呂 ent が覚えているのでアプリ 
ケーシヨンを立ち上げなくてちすぐ EP 刷 



し巧を、賞えているドキコメントで自由な 
組み色ねだげ可能（ジョブ結色） 
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リプリント機能は Multiwriter に添付されている巧刷統合ソフトウエア fPrintAgentJ の PrintAgent リプリント2が提供し 
ます。 


] 房 E 日刷時を PrintAgent リブリント2を使つて簡單に MOPYING M ' ；n 


ED 刷夕書 スブー/しフス/しグー 


通常の E 日刷結果 



リブリン S 出。 



PrintA ぶ ent リブリン S 2 を使つた房 ED 刷 
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ル/ 

み MOPYING 誤をクィンドウで簡堂誤を 

Multiwriter 2130では、印刷開始前にプリンタードライバーのプ□パティで設をを忘れても大丈夫。アプリケーシヨンの 
印刷を選択した後に 「MOPYING 設をウィンドウ」が表示される*ので、複数ページ巧刷の設をが巧刷開始後でち簡単に 
行えます。これじよって、より快適に MOPYING を実現できます。 



標準設定では M0PYING 設定ウィンドウは表示されません。 MOPYING 
設定ウィンドウを表示させるには、プリンターソフトウエアのインス 
トール時、またはプ□パティダイア□グボ、ソクスで有効にする必要が 
ありまず。手順については 「MOPYING 設定ウィンドウ」 （151 ページ） 
をご覧 < ださい。 




が f ： 祖 I 巧の A ル ：? M 


巧化 Cul-ri 

冊を] CitKI 

上#?けなの か卜 S 

を円けて6巧<&し 

巧 

[旧 


-? ■■日 


la 


1223 



細げ I - 


JJJJJ 



複歡スークレイアク SED 刷、 

仕巧け ED 刷なとの MOPYING が簡単に 
でさます.' 
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高巧团刷-電子ソートですばやい仕とが U 


MultiWriter 2130は、毎分17ぺージの印刷を実現。しかも、電子ソート機能*嗦使えばプリンターのメモリーに印刷デー 
夕を蓄えて必要部数を印刷するので、パソコンか6プリンターへ部数分のデータ転送が不要です* 2 。これによって、I-一 
タル印刷処理時間が短縮されます。 

*1 電子ソート機能を有効にする場合、 64 MBU 上のメモリー増設（オプション）が必要 
でず。 

*2 増設メモリー容量、ページ数により必要枚数分データ転送を巧う場合がありまず。 


が巧の了色い麟離を使った出[刀 ） 



部数分のデータ転送が必要 


日部 T 合い出力 



雲？ソート麟能を使つたお巧) 




プリンターのメモリーに蓄え 5 れた 
データを使って電子ソート 


Mu け iW が er 2130は増設/下\ッパーを最六2台まで増設げ可能です。 
増設/下\ッパー、 MP を色ねだた ffi 紙容量は最六11350枚にな U ます// 



(標準）： 250枚 

(オプション）： 250おか500枚 
(オプション）： 250枚か500枚 
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メ モ 
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1 真 

オプション 



この章では、 MultiWriter 2130用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り付け、取りかし、テスト 
印刷のちまなどについて説明します。 


• オプシヨン品の紹介 . 15ページ 

• 増設ホッパー . 19ページ 

• LAN アダプター . 28 ページ 

• 増設メモリー . 30ページ 

• 使用できるプリンターケーブル . 33ページ 
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オプシヨン品の紹か 


オプション品のご購入については、お買い求めの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」じ記載されているサー 
ビス窓□などにお問い合わせください。 



• カセツ 



±曽設ホッパ （250) (型番 PR 丄2360 -02) 




増設ホッパ （500)( 



用紙カセット （250) 


^3 


A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、レターサイズの用紙（普通紙）を250枚までセットすることができます。 
PR 2000 /4 R -02、 PR 2200 X -02. PR - L 2200 X 2-02. PR - L 2650-02、 PR - L 2300 -02 は使用で 
きません。 


項目 

型番 PR - L 23 巨 0-02 


459( W)x 555( D ) X 104( H ) mm 
( A 3、 B 4 サイズセット時、最ガ 

サイズ 

459( W)x 420( D ) X 104( H ) mm 

( A 4、 A 5、 B 5、 レターサイズセット時、最ルで突起部含 

まないサイズ） 

質量 

約 4.3 kg 

対応用紙 

普通紙 A 3、目4、 A 4、 A 5、 己5、レター 

備考 

最大2台まで増設可能 


A 3、 A 4、 目4、レターサイズの用紙（普通紙）を500枚までセットすることができます。 PR 2000/ 
4 R -03、 PR 2400-03、 PR 2200 X -03、 PR - L の00 X 2-03、 PR - L 2650-03、 PR - L 2300 -03 は使 
巧できません。 


項目 

型番 PR - L 23 巨 0-03 

サイズ 

459( W)x 562( D ) X 139( H ) mm 
(突起部を含まないサイズ） 

質量 

約 5.5 kg 

対応巧紙 

普通紙 A 3、 B 4、 A 4、 レター 

備考 

最大2台まで増設可能 


標準ホッパー、増設ホ、ソパに 50) 用の用紙カセットです。を用紙サイズごと(こカセットを用意し 
ておき、用紙サイズを変えるときにカセットごとを換することができて便利です。 

サイズ：414 ( W ) X 己己己 （ D ) X 6 己 （ H ) mm 
( A 3、目4サイズセット時、最大） 

414 ( W ) X 420 ( D ) X 6 己 （ H ) mm 
( A 4、 A 己、目日、レターサイズセット時、最ル） 

質量：約 1.6 kg 
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用紙カセット （500) (型番 PR 丄2300 -05) 



増設ホ、ソパ （500) 用の用紙カセットです。用紙サイズを変えたいときに、いちいち用紙を入れ替 
える必要がなく、カセットごとを換することができて便利です。 

サイズ：414 ( W ) X 己62 ( D ) X 100 ( H ) mm 

質量：約2.己 kg 


MP カセット(型番 PR-L 2300 -MP) 

MP 用の増設 MP カセットです。用紙サイズを変えたいときに、いちいち用紙を入れ替える必要がな 
く、カセットごとを換することができて便利です。 

サイズ：414 ( W ) X 己46 ( D ) X 39 ( H ) mm 
( A 3、目4サイズセット時、最大） 

414 ( W ) X 411( D ) X 39 ( H ) mm 
( A 4、 A 日、目5、レターサイズセット時、最ル） 

質量：約 1.1 kg 


MultiWriter 2130のそれぞれが対応しているカセツトはじ(下のとおりです。 



カセツト型番 

増設ホッパに已 0) 

増設ホッパ（已〇 0) 

本体給紙部 

PR-L23 巨 0-02 

PR-L2360-03 

標準ホッパー 

MP 

PR - L 2300-04 

〇 

X 

〇 

X 

PR - L 2300 -0 己 

X 

〇 

X 

X 

PR - L 2300 -MP 

X 

X 

X 

〇 


〇 :取り付け巧 
X :取り付け不可 



無線 LAN プリンタアダプタ（型番 PR-WL-01) 

IEEE 802.1化規格(こ準拠し、転送速度最大1 1 Mbps の無線 LAN 環境にプリンターを接締する LAN ア 
ダプターです。従来の有線 LAN システムのようにネットワークケーブルが散乱することなく、ネッ 
トワークケーブル敷設工事の必要がないため、安価に、また手軽に LAN 環境が構築できます。さら 
に 、 MultiWriter 2130と組み合わせることで世界標準の Printer - MIB に対応し、この MIB を監視する 
ネットワーク管理ソフトウエアによって、プリンターの管理が行えます。 

添がのプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー「無線 LAN プリンタ導 
入ウィザード」を使用すると、無線 LAN 環境を初めて構築する方や不慣れな方でも、設定項目ごと 
にウイザード画面上でサポートされている解説や操作手順により、簡単に分かりやすく設定を行な 
うことができます。 



893-810045-502 -A 第4版 


























1 オプション 


17 


LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番 PR - NP -03 TR 2) 

100 BASE - TX 、 10 BASE - T インターフエースを装備し 、 SNMP (ネットワーク管理プ□トコル）（こ 
対応している外置き型 LAN アダプターです。 

さ6(こ、 MultiWriter 2130と組み合わせることで、世界標準の Printer - MIB (こ対応し、この MIB を監 
視するネットワーク管理ソフトウエアによってプリンターの管理が行えます。 

PrintAgent (プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源制御機能を使って、コンピューターか 
6プリンターの電源の ON / OFF ができます。詳細は4章の「リモート電源制御」 （193 ページ）をご 
覧< ださい。 



LAN アダプタ （ TCP / IP ) (型番 PR - NP -02 T 2) 



100 BASE - TX 、 10 BASE - T インターフエースを装備し 、 SNMP (ネットワーク管理プ□トコル）（こ対応 
しているか置き型 LAN アダブターです。 

さらに 、 MultiWriter 2130と組み合わせることで、世界標準の Printer - MIB (こ対応し、この MIB を監視す 
るネットワーク管理ソフトウェア(こよってプリンターの管理が行えます。 


LAN アダプターび対応している Printer - M 旧、操作パネルによる IP アドレス設定などの機能を有効にするためには、プ U ンターの 
動作双ち向を ECP モードにする必要びあります。詳しくは、 「 LAN アダプター」に8ぺージ）を参照してください。 


マルチプ□トコル LAN アダプタ（型番 PR - NPX -05) 



100 BASE - TX 、 10 BASE - T インターフエースを装備し、マルチプ□トコルに対応しているか置き LAN ア 
ダプターです。 NDS 、 PrintAgent (こは対応しておりません。本 LAN アダプターは PrintAgent、SNMP 
(Printer MIB、Host Resourece MIB ) には対応していません。詳しくは PR - NPX -05 のセソトアップ 
ガイドをご覧ください。 


LAN アダプターネットワーク 環境 


PR-NP-02T2/PR-NP-03TR2 

PR-NPX-05 

ネットワーク OS 

プロトコル 

ネットワーク OS 

プロトコル 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 
2000 

TCP/IP 

Windows XP 

TCP/IP 

Windows 2000 

TCP/IP 

NetBEUI 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 
(NEC TCP/IP Printing System により対応） 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 
(NEC Network Printer Port により対応） 

Windows NT 4.0 

Windows NT 4.0 

UNIX 

UNIX 

TCP/IP 

Netware 3. X /4. X /5 .X 

IPX/SPX 
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メモリー 


±曽設メモリ （64MB)、（128MB)、（2 己 6MB) 

(型番 PR - MW - M 012、 PR - MW - M 013、 PR - MW - M 014) 



MultiWriter 2130(こは1枚だけ取 J がけることができます。 
取りがけることじよリタの効果があります。 

• 電子ソート機能 

• 複雑な目 P 刷データの目 P 刷性能向上 

• フォーム登録数の増力日 

• 受信バッファの拡大 

増設メモリーが対応しているメモリー容量は] U 下のとおりです。 


品名 

型番 

メモリー容量 

増設メモリ (64 MB ) 

PR - MW - M 012 

64 MB 

増設メモリ （128 MB ) 

PR - MW - M 013 

128 MB 

増設メモリに日 6 MB ) 

PR - MW - M 014 

256 MB 



アル 


日本語ぺージプリンタ言語 NPDL (Level 2) リファレンスマニュアル 

(型番 PC - PRNPDL 2- RM ) 



ぺージプリンターの様々な動作を制御する命令およびプ□グラミング(こついての詳しい解説書です。 
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増設ホッパー 

大量印刷をサポートするために、本プリンターには増設ホ、ソパに 50) (型番 PR-L 2360 -02) と増設ホ、ソパ（日00 )( 型 
番 PR-L2360-03) の2種類の増設ホ、ソパーがそれぞれ用意され MultiWriter 2130は最大2台増設が巧能です。 


増設ホッパーの設置に必要な高さ 


増設ホッパーを設置するために必要な高さを示します。プリンターの周囲に必要な設置スペースについてはユーザズマ 
ニュアルの「1設置に必要なスペースを用意する」をご覧ください。 



増設ホッパ（250) 増設ホッパ （250) X 2 増設ホッパ （250) + (500) 



増設ホッパ （500) 増設ホッパ （500) X 2 
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増設ホッ/卜の取り付け 



増設ホ、ソパに日 0) / (500) は、上から1台目（ホ、ソパー2)、2台目（ホ、ソパ ー3) のど 
ちらにでも取り付けることができます。 

1台目、2台目に取り付けるちまは同じです。ここでは1台目に取り付けるちまを示します。 


A ミ主意 


プリンターを移動する際は、プリンター側面の取っ手を持ち、プリンター前面に手を添えて2人 m 
上で運んでください。プリンターの標準の質量 （EP カートリッジ含まず）は約1已 .2kg です。 

1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。取り付けは2人上で行ってください。 



• 取り付けち法の詳細について、増設ホッパーに添付の取扱説明書を十分にお読みになってから取り付けてください。 
• 増設ホッパーに添付の固定用ステーを必ず取り付けてプ U ンターと増設ホッパーを固定させてください。 


〇プリンターの電源を OFF にする。 

〇電源コードとプリンターケーブルをプリンターから 
取りかす。 



電源スイッチを日 FF にしてください。日 N にしたまま 
取り外すと故障の原因になることびあります。 


0 プリンターを一時的に移動する。 

プリンターの左ちの取っ手を持ち、しっかりした台や机の上 
(こ置いてください。 

〇フットサポートを取り付ける。 



• フットサポートの取り付けは必ず2人！;(上で行い、 
増設ホッパー本体を立てたとさはしっかりと手で 
持ち、固定して行ってください。 

• フットサポートは最下段の増設ホッパーにのみ取 
り付けてください。ホッパー間にフットサポート 
を取り付けると、正しく設置でさません。増設ホッ 
パーを追加で取り付ける場合、を意してください。 


増設ホッパーの本体を立てて、図の位置(こフットサポートを 
取り付けてください。 

増設ホ、ソノ一を2台 U 上取りがける場合は、一番下に設置す 
る増設ホッパーにのみフットサポートを取り付けてくださ 
い。 



&プリンターのあった場所に增設ホッパーを置く。 

増設ホ 、ソ パーを置くときは、増設ホ 、ソ パーの向き(こま意して 
ください。 


h 覇 

増設ホツパーを運ぶ際は、増設ホツパーの左ちの取つ 
手を持って]段ずつ運んでください。左側にある凸部 
は持たないでください。 


取り付けたまま 
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〇增設ホッパーの上にプリンターを取り付ける。 

取り付けピン(こ合わせて、プリンターを増設ホ、ソノ 一の上(こ 
静か(こ置きます。 



増設ホッパーを複数台取り付ける場合は、一番下の段 
の増設ホッパーから順番に一台ずつ載せ、最後にプ U 
ンターを載せてください。 


〇ハンドルカバーの面ファスナーのはく離紙をはがし、 
取り付けた道設ホッパー上段にある両側の取っ手部 
にノ\ンドルカバー （ R ) をはめ込む。 

八ンドルカバー ( R ) をプリンター正面ち側にはめ込んでく 
ださい。 



〇 ノ\ンドルカバー儿）と固定用ステーを取り付ける。 

固定用ステーの突起部を穴に引っかけた後、ネジで1か所固 
定します。 



固定用ステーとつながっている八ンドルカバー （ L ) の面 ファ 
スナーのはく離紙をはがし、プリンター正面左側に、はめ込 
んで < ださい。 



的 I ック 


• 固定用ステーとネジは増設ホッパーにそれぞれ添 
付されており、増設ホッパ （2 已日）用と増設ホッ 
パ（已日日）用では、長さび異なります。下の段に 
取り付けた増設ホッパーの固定用ステーをお使い 
<ださい。 

• 固定用ステーは、プ U ンター背面から見てち側の 
2列の穴を使つて取り付けてください。 


〇電源コードとプリンターケーブルをプリンターに取 
り付ける。 
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増設ホッパーへの用紙のセット 

増設ホッパーへの用紙のセット方まは標準のホッパーと同じです。5章の「ホッパーに用紙をセットする」に10ページ) 
をご覧ください。 



用紙をセツトし終えた用紙カセツトは重くなっています。増設ホッパーに取り付ける際は増設カセツトを両手で持ってプ U 
ンターに差し込んでください。 




増設ホッパ（己日日）にセットでさる用紙の種類、量は標準ホッパーとは 
異なります。増設ホッパ（已日日）には A 3、 B 4、 A 4、 レターサイズを 
已日日枚までセットでさます。また、増設ホッパ（已日日）の用紙カセット 
は縮めることはでさません。 

増設ホッパ（已日日）のエンドガイドは、標準のホッパー、増設ホッパ 
(250) のエンドガイドと形状び異なります。 

増設ホッパ（已日日）のエンドガイドのスライドは、右図のように中央の 
つまみを前に押しなびら行ってください。 



エンドガイド 


プリンターの設定 

標準では増設ホ、ソパに 50) に設定されています。次の場合は、プリンターのメモリースイッチ （MSW) の設定を変更 
する必要があります。該当しない方は、次ページの「ホッパーの切り替え」へ進んでください。 

-増設ホ、ソパ （500) を取り付けたとき 
-増設ホ、ソパ （500) から増設ホッパに 50) に取り換えたとき 


位置 

取り付けた増設ホッパー 

MSW の設定 

1台目 

(ホッパー 2) 

増設ホ、ソパ巧〇〇) 

MSW 7-4 1 

増設ホ、ソパ （250) 

MSW 7-4 0 

2台目 

(ホッパー 3) 

増設ホ、ソパ巧〇〇) 

MSW 7-5 1 

増設ホ、ソパ （250) 

MSW 7-5 日 
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次の手順は増設ホ、ソパ （500) を1台目（ホッパー 2) に取り付けた場合の操作パネルによるメモリースイ、ソチの設定変 
要手順です。2台目（ホッパー 3) じ取り付ける場合も同様の手順で行います。 


〇プリンターの電源を ON にする。 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押して、印刷巧ランプを消のさせ 
る。 


争 

EP 刷巧 



0データランプが点 W していないことを確認する。 

点火了している場合は[シフト]スイ、ソチを押しながら[排出]ス 
イッチを押して、プリンター内部に残っている巧刷データを 
巧刷して< ださい。 

〇 [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに"テス 
トメニューー"と表示します。 



〇 [►] スイッチを1回押す。 

" Mswr が表示されます。 


12345678 

^MSWl 00000000ネ 


〇 [▲] スイッチまたは [▼] スイツチを押して、" MSW 7" 
を表示させる。 


12345678 

^MSW7 00000000* 


〇 [►] スイッチを3回押して、力ーソルを MSW 7-4 に移 
動させる。 


12345678 

^MSW7 000000 00* 


〇 [設定変更]スイッチを押して、 MSW 7-4 を1に変更す 
る。 







戸 MSW 7 


12345678 

00010000 * 


設定変更 


瓜 [ E 口席阿]スイッチを押して、メニューモードを終了さ 
せる。 


これで設定完了です。 


ホッパーの切り替え 

取り付けた増設ホ、ソパーから給紙するためには、操作パネル上でホ、ソパー表示を「ホ、ソパ2」、「ホ、ソパ3」にします。 

ホッパーの選択には、選択した状態をどこまで維持させるかによって、2つのちまがあります。 

-プリンターが初期化されるまで維持する方法 . 协ッパ]スイッチじよる切り替え 

-プリンターが初期化されても増設ホッパーが選択されるちま•……メニューモードによる切り替え 

次ページにそれぞれの選び方について説明します。 
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プリンターが初期化されるまで維持ずる方法 

操作パネルの协ッパ]スイッチを使って増設ホ、ソパーを選択します。 


〇[印刷巧]スイッチを押し、印刷巧ランプを消のさせ 
る。 

0 [ホッパ]スイッチを押し、ディスプレイの表示を"ホッパ 
2" または"ホッパ3にする。 


ホ、ソノ、。2 A 4ヨコホ。ート 


0 [ ED 刷巧]スイッチを押し、印刷巧ランプを点のさせ 
る。 


〇コンピューターからデータを送る。 

この状態は、下の方まで変更しない限り、設定は維持され 
ます。 

-同じ方までホッパーの選択を変更する 
-電源を OFR こする 
• コンピューターから変更 
-プリンターを初期化する 


プリンターが初期化されても増設ホッノく一が選択される方法 


メニューモード内のプリンターの初期設定を変更します。 

〇 メニューモー ドに入る。 

卸刷巧]スイッチを押してプリンターをディセレクト状態(こ 
し、[メニュー]スイ、ソチを押して"テストメニューー"を 
表示させます。 


T 乂トメニュー 今 


© [▼] スイッチを2回押す。 

"ヨウ シメ ニュー ー"と表示されます。 


ヨウシメニュー う 


0 [►] スイッチを2回押す。 

ホ、ソノ 一初期設定の表示になります。 


ホ、ソノ、°シヨキセッテイ 
<- ホツハ。 I ネ 


〇[設定変更]スイッチを押して、ディスプレイ下段を 
"トホッパ 2* "または"トホッパ 3* "に変更する。 


ホ、ソノ、。ショキセッティ 
<r _ ホツハ。2ネ 

& [ E 日刷巧]スイッチを押し、 E 日刷巧ランプを点のさせ 
る。 

ディスプレイ上段に"ホ、ソパ2 XX XXX "または"ホ、ソ 
パ3 XX XXX "と表示されていれば設定は完了です。表 
示されていないときはもう一度最初か6やり直してくださ 
い。 


ホッハ。2 A 4 ヨコホ。ート 
NPDL 


この状態は、同じちまでホッパーの選択を変更しないかぎ 
り維持されます。 
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* * プリンタ環境設定 * * 

H/W 情報 - 

iVersion ■エンジン 00. 00 

コント ローラ 00. 00 


MultiWriter21 30 
00000000 


化： TF 省略） 


増設ホッノ く一のステータス印刷の例 

ステータス 巧刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点なし、印刷できる状態になります。これで、増設ホッパーの取 
り付けは完了です。 


テスト印刷 


増設ホッパーが正しく取りがけ6れたことを確認するために、テスト印刷のステータス巧刷を行います。^下の手順に 
従ってテスト印刷をしてください。 


〇操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消のします。 


◎ 

EP 刷巧 



〇 [メニユ ー] スイッチを押す。 

ディスプレイ(こは"テストメニュー 


と表示されます。 


イメ ニュ- 


テストメニュ- 


©[►] スィッチを押す。 

デイスプレイ下段(こは"^ステータスィンサッジツコウ- 
と表示されます。 



7■ストメニュー 

^ステータスインサッシ'' ッコウう 


〇 [^]スイッチを押す。 

データランプが点灯し、プリンターはテスト巧刷を開始しま 
す。ディスプレイ(こは"テストインサツチュウ"と表示さ 
れ、テスト巧刷を開始します。 


► 



増設ホッパーを1台取り付け、用紙が正常に給紙された場合、次のように「ホ、ソパ2」と印刷されます。2台目に取り付け 
た場合は「ホ、ソパ3」と巧刷されます。 



横横横縦 


4 4 4 4 
A A A A 


OM 2 


ソソジ p 

ホホホ M 
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リレー給紙の設定 

リレー給紙とは、巧刷を行っている時に給紙先の用紙ががなくなった場合に用紙がセットされている別の給紙先に自動的 
じ切り替える機能です。この機能を利用するためじは同じサイズおよび同じ用紙種別、同じ方向 （ A 4 の場合のみ）の用 
紙がホッパー、 MP もしくは増設ホッパーにセツトされていて、プリンターのリレー給紙設定を有効にする必要がありま 
す。 


A 4 用紙サイズをセットした場合は用紙のセット方向を同じにしてください。 

A 4 用紙サイズをセットした場合は用紙のセット方向を同じにしてください。 

リレー給紙機能を使うじは次のステ、ソプで設定する必要があります。 

Step 1 リレー給紙を有効にする 
Step 2 給紙方法を設をする 


Step 1リレー給紙を有効にずる 

リレー給紙を有効じするために、プリンターの設定を行い 
ます。 


Step 2給紙方法を設定ずる 

印刷を開始するときに、[給紙ちま]で[自動]を選択し 
ます。 


〇 メニューモードに入る。 

[巧刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレクト状態(こ 
し、[メニュ ー] スイ、ソチを押して"テストメニューー"を 
表示させます。 

〇操作パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチ、[設定変 
要]スイッチを押して、"ヨウシメニュー"の"リレー 
キュウシ" を ON にする。 

詳しくは、7章「メニューモード」に29ページ)をご参 
照ください。 



U レー給紙させるホッパーまたは MP すべての " U 
レーキュウシ"を日 N にしてください。 


〇プリンタードライバーのプ□パティダイア□グボッ 
クスの[用紙]シートを開く。 

©ホッパーの給紙ち法が[自動]になっていることを確 
認する。 

プリンタードライバーの給紙方まを確認する(こは、ユーザー 
ズマニュアル日 章 「巧刷するには」を参照してください。 




リレ-キユウシセッティ 
トホッ パ リ レー ON * 


0 [ E 日刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、 E 日刷部数を指 
定し、 [0 K ] をクリックして E 日刷する。 


0 [メニュー終了]スイッチを押す。 

〇設定が終わったら、リレー給紙を有効にしたホッパー 
または MP の用紙サイズ、用紙の種類、用紙のセット 
ち向が同じになっているか確認する。 
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増設ホッパーの取りかし 


増設ホッパーを取り外す場合は次の手順で行ってください。1台目、2台目の取り外しちまは同じです。ここでは1台目を 
取りかす方まを示します。 


么ミ主意 


• プリンターを1人で持ち上げないでください。1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。プリンターを移 
動する時には、必ず2人(上で行ってください。プリンターの標準の 質量 （ EP カートリッジ含まず）は、 

約1已 .2 kg です。 

• プリンターに増設ホッパーを取り付けたまま、運搬、移設しないでください。プリンターや増設ホッパーを 
落として、破損するおそれがあります。運搬および移設の際は、必ず両側の取っ手部の八ンドルカバーと固 
定用ステーを取り外して、1台ずつ運んでください。八ンドルカバーの取り外しは、すきま部にマイナスド 
ライバーなどを差し込んで、外側に引いてください。 



取り外しち法の詳細については、増設ホッパーに添付の取扱説明書を十分にお読みになってから取り外してください。 


〇プリンターの電源を OFF にし、電源コード、プリン 
ターケーブルをプリンターから取りかす。 

〇 ノ\ンドルカバー儿）と固定用ステーを取りかす。 

プリンター正面左側(こはめ込まれている八ンドルカバー （ L ) 
を取り外してください。八ンドルカバーは、すきま部(こマイ 
ナスドライバーなどを差し込んでか側(こ引いて<ださい。 

U 



ハン ドル カバー （ L ) 


1か所のネジを外してか6、固定用ステーを取り外します。 



取り外した固定用ステーとネジは増設ホッパーと一緒 
に大切に保管してください。 


0 ノ\ンドルカバー (R) を取りかす。 

八ンドルカバーは、すきま部(こマイナスドライバーなどを差 
し} A んで外側(こ引いてください。 



〇プリンターを增設ホッパーから取りかし、一時のに台 
や机の上に置く。 



プ U ンターを持ち上げるとさ、取っ手1；(外の場所を持 
たないでください。プ U ンターび破損することびあり 
ます。 



&增設ホッパーをかし、プリンターを元の位置に置き、 
電源コード、プリンターケーブルを接続する。 
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LAN アダプター 

MultiWriter 2130をネットワークに接続するために LAN アダプターは PR-NP-02T2、PR-NP-03TR2、PR-NPX-05、 
PR-WL-01 の4種類が用意されています。 （16 〜17ぺージ参照） 

LAN アダプターの取り付け•取り外し手順を説明します。なお、それぞれの取り付け手順は異なります。詳しくは各 LAN 
アダプターに添付の取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスなどの設定方まじついては、3章「ネットワークでの設定」 （75 ページ）をご覧ください。 




LAN アダプターのコネクター部には手を触れないでください。手を触れると、コネクター部の接点び巧れ、接触不良になる 
ことびあります。 


LAN アダプターの取り付け 


ここでは、 PR-NP-02T2 を例に取り付け手順を説明します。 

〇プリンターの電源を OFF にし、電源コード、プリン 
ターケーブルをプリンターから取りかす。 



電源は確実に日 FF にしてください。 ON にしたまま取 
り付けると、故障の原因となることびあります。 


G LAN アダプターの電源を OFF にし、 LAN アダプターの 
電源コードを抜く。 

〇 LAN アダプターのインターフエース用ソケットとプリ 
ンターのインターフエースコネクターを LAN アタプ 
夕一添付のプリンターケーブルで接続する。 



LAN アダプター 



プリンターの[インタフェース1 ] コネクター 

〇プリンターの電源コードを AC コンセントに差し込 
む。 
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ネットワークケーブルのコネクターを LAN アダプターの 
Ethernet 用コネクターに差し込む。 



〇 LAN アダプターの電源コードをコンセントに差し込 
む。 



LAN アダプターの電源コードは3極プラグです。2極 
の壁付さ AC コンセント （ AC ] 日日 V 、電源容量1已 A じ ( 
上）に差し込む場合は、3極/2極変換プラグをご使用 
<ださい。 



〇 LAN アタプター前面のランプが緑色に点か; r することを確 
認する。 


ご使用の際、 PR - NT - 日 3 TR 2 の場合は、プ U ンターのの電源 
を入れてから LAN アダプター前面のスイッチを押して電源を 
入れて < ださい。 


コンフイグレーシヨンページの印刷 


じ(下の手順に従ってコンフィグレーションページを印刷してください。 


〇プリンターの電源スイッチを ON にする。 

電源 ON 後、プリンターが印刷可能な状態（巧刷巧ランプ点 
义了）になったことを確認します。 


i 的エック 


コンフィグレーシヨンページを印刷する前に用紙びプ 
U ンターにセットされていることを確認してくださ 
い。用紙びセットされていない場合は「ホッパーに用 
紙をセットする」 （2] 日ページ）を参照してセットし 
て < ださい。 


G LAN アダプター背面のコンフィグレーシヨンぺージ 
ボタンを押す。 

PR - NPX -0 日でのコン フィグレーシヨ ンぺージの目 P 刷方法(こ 
ついては、 PR - NPX -0 日に添付のセットアップガイドを参照 
してください。 



LAN アダプターの取りかし 


LAN アダプターを取り外すときは、 LAN アダプターがデータの受信中でないことを確認してか6、取り付け手順©か6 
逆に行ってください。 
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増設メモリー 

増設メモリーを取り付けることで、次のような効果があります。 

-電子ソート機能を有効にする 
-フォーム登録数の増加 
• 受信バッファーの拡大 
-複雑な印刷データの印刷性能向上 



指定の SO - DIMM タイプの増設メモ U —を使用してください。指定！;(外の増設メモ IJ 一を使用すると、故障の原因となるこ 
とびあります。 


増設メモリーの取り付け 



増設メモ U —は大変デ U ケートな電子部品です。増設メモ U —を取り扱うとさは、プ U ンター背面のインターフェースコネ 
クターび付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃びしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って 
取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。 


〇プリンターの電源を OFF にし、電源コードとプリン 
ターケーブルをプリンターか6取りかす。 


0 コント□ールカバーに刻印された矢 E 日で示すネジ （3 
か所）をゆるめ、軽く手前を持ち上げてコント□ール 
カバーを取りかす。 




プリンターの電源は OFF にして、電源コードをコンセン 
卜から抜いてください。電源コードを接続したまま取り 
付けると、故障の原因となるばかりでなく、感電のおそ 
れがあ0ます。 


〇ネジ2本をかして、プリンター上部にあるリアカバー 
を取りかす。 
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〇增設メモリーをプリンタボードの左側にあるコネク 
ターに 取り付ける。 

増設メモリーの切り欠き部をプリンターボードのコネク 
ター奕起部(こ合わせ、プリンターのコネクター(こ対して約 
30度の挿入角度で増設メモリーの端子が当たるまで挿入し 
ます。 

プリン ターのコネクター 



^^^ 


増設メモ U —の切り欠さ部の向さびコネクターの突起 
部と正しく合っていることを確認してください。逆の 
場合は増設メモ U —の切り欠さ部とコネクターの突起 
部の位置び合わず、挿入することびでさません。 


© 「カチッ」という音がするまでソケットに倒し込む。 




〇イジェクターが立ち上がり、しっかり固定できたこと 
を確認する。 



〇コント□ールカバーを取り付け、表面に刻 E 日された矢 
E 口で示すネジ （3 か所）で固定する。 



Q リアカバーを取り付け、ネジ2本で固定する。 



Q 電源コードとプリンターケーブルを取り付ける。 
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テスト印刷 

増設メモリーが正しく取りがけられたかを確認するためにテスト巧刷のステータス巧刷を行います。手順については、「テ 
スト印刷」に日ページ）を参照してください。 

次ページのように印刷されていれば、増設メモリーは正しく取り付けられたことになります。 



増設メモリーを増設したステータス印刷の例 
(標準メモリー 12 MB に2曰 6 MB メモリーを増設した場合） 

ステータス 印刷が終了すると、自動的に印刷巧ランプが点なし、印刷できる状態になります。これで増設メモリーの取り 
付けは完了です。 


増設メモリーの取りかし 


増設メモリーを取り外すときは、プリンターの電源を OFF にし、電源コードをプリンターから取り外し、取り付けの手 
順を逆に行ってください。 




プリンターの電源は OFF にして、電源コードをコンセントから抜いてくださし、。電源コードを接続したまま取 
り付けると、故障の原因となるばかりでなく、感電のおそれがあります。 


なお、増設メモリーを取り外すときはコネクターのイジェクターを横に押し広げて斜めに引き抜いてください。 



イジ ェクター 
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使用でをるプリンターケーブル 

MultiWriter 2130で使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。お使いになっているコンピユーターによっ 
て使用できるプリンターケーブルが異なります。 


コンピューター 

プリンターケーブル * 1 

PC 98- NX シリーズを含む IBM 
PC / AT 互換機 （ DOS / V 対応機） 

PC 98- NX シリーズ 

PC - PRCA -01 

PC - CA 205 *2 

PR - UCX -02*3 

IBM 、 富±通、東ち、 DELL 、 その他各社 

PC - PRCA -01 

PR - UCX -02*3 

PC - 9800シリーズデスクトップ 
タイプミニタワータイプ 

98 MATE シリーズ（除く Ap . As . Ae . Af ) 

98 MATE サーバシリーズ 

98 FELLOW シリーズ（除く BA . BX ) 

98 MULTi シリーズ（除く Ce ) 

98 MULT に anBe シリーズ 

VALUE STAR シリーズ 

CEREB 

98 FINE 

PC - H 98 シリーズ *5 

PC - CA 202 *4 

PC - CA 204 *2 


PC -98 XA . XL . XL 2. RL * 5 

PC - PR 801 -21 
(パソコン本体に標準添付） 


上記じ(外の14ピンパラレルインターフェースを持つデスクトップ 
タイプ 

PC - CA 203 *2 

98サーバシリーズ 

SV - H 98 シリーズ *5 

SV -98 シリーズ 

PC - CA 202 *4 

PC - CA 204*2 

98 NOTE シリーズ 

La vie シリーズ 

Aile シリーズ 

98 NOTE Light 

PC -982 1 Nf . Np . Nx . Nd . Nm . Ne 3. Ne 2 - Nd 2 

PC - 9801 NL / A . NS/A 

PC - CA 202 *4 

PC - CA 204 *2 


上記 J ：_ i 外の 20 ピンパラレルインターフェースを持つ 98 NOTE シ 
リーズ 

PC -9801 N -19 

PC - 9800シリーズ 
ラップトップタイプ 

PC -9821 TS 

PC - CA 202 *4 

PC - CA 204 *2 

プリンタ増設インタフェースボード （ PC - 9801 -94) 

PC - CA 202 *4 

PC - CA 204 *2 


他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねまず。 

*2 PC - CA 203、 PC - CA 204、 PC - CA 205 のケーフ、、ルの長さは4.0 m 。 

*3 PR - UCX -02 のケーブルの長さは2.0 m 。 

*4 ケーブルの長さは 1.5 m 。 

*5 ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。 
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2 章 

プ影夕-ソフトウエアの 

インストル 



この章では 、 Windows XP * *\ Windows Me 、 Windows 98*2 、 windows 9 日、 Windows Server 200 3 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 日本語版環境にプリンターソフトウェアをインス!ルし、プリンターを指定するまでの手順 
じついて説明します。また、その他の環境で使用する際の設定も説明します。 

U 下、本書で Windows XP と表記している場合は 、 Windows XP Home Edition と Professional を含みます。 

*2 た又下、本書で Windows 98 と表記している場合は 、 Windows 98 Second Edition を含みます。 



• Multiwriter のプ U ンターソフトウェアを正しくインス!ルするためには、インス!ルする前に 「 PrintA 呂 ent を 
正しく動作させるために」に83ぺージ）をお読みください。 

• インス!-ールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 


• フ□ッピーディスクでインストールする場含 

本書では CD - ROM を使った手順を説明しています。プリンターソフトウェア CD - ROM か6作成したプリンターソフトウェア 
ディスクを使用してインストールする場合、インストールの途中でフ□、ソピーディスクの巧換を求める画面が表示されることが 
あります。その場合は画面の指示に従ってフ□、ソピーディスクを人れ替えてください。 

• Windows Server 2003をお使いのお客様へ 

Windows Server 2003をお使いのお客様は 、 Windows XP の記述を Windows Server 2003に読み替えてください。 
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ブリンターソフトウエア CD - ROM にごいて 


MultiWriter 2130に添付のプリンターソフトウェア CD - ROM は 、 Windows XP、Windows Me、Windows 98、 
Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 のコンピューター環境に対応した、ソフ 
トウェアを提供しています。 

この CD - ROM は、 ISO 9660フォーマツトに従って作成されています。 


CD - ROM の構成はじ(下のとおりです。 


□ メニュープ□グラム 
• はじめに 

プリンターソフトウェア CD - ROM についてミ主意事項などが書かれています。ご使用になる前にお読みください。 

• インストール 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 に対応した、プリンターソフトウェアをインス!ルできます。 

• オンラインマニュアル 

「MultiWriter 2130活用マニュアル」の閲覧用 （ HTML 形式）と、印刷用 （ PDF 形式）の2つが収録されていま 
す。オンラインマニュアルを閲覧するためにはブラウザ ー、 印刷するためには 「Adobe Acrobat Reader 」 が必 
要です。詳細じついては「マニュアルの種類と使い方」 （ Vi ページ）またはメニュープ□グラム内のユーティリ 
ティーをご覧ください。 

• ユーティリティー 

— iPrinting.DeliveryService 

- ドキュメント•八ンドリング•ソフトウェア 「DocuWorks (体験版)」 

- NEC Internet Printing System (Windows 98 、 Windows 95 対応版および Windows NT 4.0 対応版） 

- NEC TrueType バ ー]— ドフォントキット 

NEC TrueType バー ] —ドフォントと NEC TrueType バーコードフォントユーティリティです。 

— NEC FontAvenue TrueType フォント3書体 


-帳票ェディタ「帳楽」お試し版 
- EASY 設定ユーティリティ 
-無線 LAN プリンタ導入ウィザード 
— NECgi 刷□グユーティリティ 
— MultiWriter ドライバ配信 
- Adobe Acrobat Reader 
• バージョンアップ 

CD - ROM に収録されている最新のプリンタードライバーにアップデートできます。詳細や手順については「ご利 
用の前に」 （ Update . txt ) または4章の「プリンタードライバーのバージョンアップ」 （204 ぺージ）をご覧ください。 

その他に、 MultiWriter シリーズのプリンターソフトウェアを収録しています。詳しくは、それぞれのソフトウェアに関 
連するフォルダー内にある、「はじめにお読みください」 （ Readme . txt ) をご覧ください。 
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プリンターソフトウエアの動作摄境 


MultiWriter 2130に添付のプリンターソフトウェアの動作環境はじ(下のとおりです。 


接続方法 

動作コンピユーター*^ 

対応 OS 

メモリー 

パラレルインタフェース 

PC 98- NX シリーズを含む IBM 
PC / AT 互換機の OS / V 対応機） 

WindowsXP が（日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 
Windows 95 (日本語版） 

Windows Server 2003 (日本語版）*3 
Windows 2000 (日本語版） 

Windows NT 4.0 (日本語版） 



PC - 9800シリーズ 

OS の動作条件に準じまず。 

US 己インターフェース *4 

PC 98- NX シリーズを含む IBM 
PC / AT 互換機 （ DOS / V 対応機） 

WindowsXP が（日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows 98 (日本語版） 

Windows 98 Second Edition (日本語版） 
Windows Server 2003 (日本語版）* ^ 
Windows 2000 (日本語版） 



OS によって動作するコンピューターを件が異なります。詳しい動作条件は各 OS のマニュアルを参照してください。 

*2 Windows XP 64 -Bit Edition には対応していません。 

*3 64ビットバージョン Windows Server 2003には対応していません。 

*4 USB インターフェース接続において、 OS のアップグレードの組み合わせによっては正常に動作しない場合があります。 



メモ IJ - については、 PrintA 呂 ent をクライアン! -- ヴーパーシステムでご使用の場合、プ U ントサーパーには 64 M バイト 
じ(上 （Windows XP、Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日の場合は2己目 M バイトじ(上）のメモ U - を搭載し運用 
されることを推奨します。 


PrintAgent が利用できるネットワーク環境について 

PrintAgent はネットワーク環境で、プリンターを次の形態でご使用の場合にご利用できます。 

• オプションの LAN アダプターでプリンターがネットワークに接続されている。（対応している型番については1章 
の「オプション」 （13 ページ）をご覧ください。） 

• 無線 LAN 環境ではオプションの無線アダプタ（型番 PR - WL -01) で接続されている。 

• 共有プリンターの場合（クライアント•サーバー接続）、プリントサーバーコンピューターの OS が Windows XP 、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で、 
プリントサーバーコンピューターに本プリンターソフトウェアがインストールされている。 

• お使いのコンピューターに、ネットワークに接続するためのネットワークボード/力ード/アダプターなどを接 
続し、ネットワークの設定に TCP / IP プ□トコルがインス!ルされている。詳しくは OS のマニュアルをご覧く 
ださい。 


/重要 


ネットワーク環境でネットワーク共有プ U ンターをお使いになるためには、あらかじめ日 S の共有設定を有効にしておく必要 
びあります。詳しくは日 S のマニュアルをご覧ください。 
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プリンターソフトウエアの容量 

プリンターソフトウェアをインス!-ールするために必要なハードディスク容量は次のとおりです。インス!-ールする前に 
確認してください。 


インストール方法 

Windows XP 、 
Windows Server 2003 、 
Windows 2000 
日本語版 

Windows Me 、 
Windows 98 、 
Windows 95 
日本語版 

Windows NT 4.0 
日本語版 

PrintA 呂 ent を含む標準設定 

約11.己 MB 

約11.0 MB 

約 12.0 MB 

PrintA 呂 ent を含む一般ューザー向け（最大） 

最大約 15.0 M 目 

最大約14.日 MB 

最大約1日.日 MB 

PrintA 呂 ent を含む管理者向け 

最大約17.0 MB 

最大約 16.5 M 目 

最大約 17.5 M 目 

プリンタードライバーのみ 

約 4.0 M 目 

約3•己 MB 

約4己 MB 
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インストール方まの選択 


プリンターソフトウェアをコンピューターにインス I ルする前に、お使いになるコンピューターの条件に従ってインス 
I -ールちまを選択します。じ(下の条件を確認して、それぞれのページへ進んでください。 

なお、プリンターを管理したり、 LAN アダプターの設定を行う場合は、「管理者インス!-ール」をする必要があります。 
インス!-ール手順については、「プリンター管理者用インス!-ール」 （67 ページ）をご覧ください。 


-コンピューターとケーブルで接続ずる 


USB ケーブルで接続する場台 

ご使用の OS は ••• 

Windows XP 、 

Windows Server 2003、 

Windows Me 、 

Windows 98、 

Windows 2000 

、 「 US 目インターフェース接続によるインストール」 
(45 ページ）へ進んで<ださい。 

パラレルインター フエー スケー 

ブル（プリンターケーブル）で接続ずる場合 

プリンタードライバーと PrintAgent を共にイ 
ンストールする 

、『「インストールプ□グラム」からのインストール 
一 （40 ページ)』へ進んでください。 

プラグ-アンド-プレイ*でインストールする 

、「パラレルインターフェース接続によるインストー 
ル」 （53 ページ）へ進んでください。 

ネットワークで接続する 


プリンタードライバーと PrintAgent を共にインス I -- ルする 


『「インストールプ□グラム」からのインストール （40 ページ)』へ進んでください。 


プリンタードライバーのみインス I ルする 


ネットワーク接続に [NEC TCP/IP Port ] を 
使用する 


『「インストールプ□グラム」からのインストール 
(40 ぺージ)』へ進み、接続先に [NEC TCP/IP Port ] 
=>を選択して、 PrintAgent のインストール選択手順で 
[インストールを選択しない]を選択してインストー 
ルしてください。 


ネットワーク接続に 0 S がもつ LPR 機能を使 
用する 


づ 


「接続先の設定とプリンタードライバーのインス 
トール」 （90 ページ）へ進んでください。 


ターミナルサービスを使用する 


r ターミナルサービス環境」（113ページ）へ進んでください。 


- MS - DOS 環境でご使用の場合 

「日本語 MS - DOS 環境」 （74 ぺージ）へ進んでください。 

* 「プラグ-アンド•プレイ」機能とは 、 Windows XP . Window Me、Windows 98 、 Windows 95. Windows Server 200 3 、 Windows 2000がイン 
ストールされているコンピューターで新しい周辺機器などを接続すると、コンピューターの起動時や接続時にその周辺機器を検出し、自動的にインス 
トールが実行される機能です。 
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r インストールプ□グラム J か S のインストール 


Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 で動作しているコンピューターで MultiWriter をご利用になる場合、プリンターソフトウェア CD - ROM のインス 
I ルプ□グラムを使ってプリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび PrintAgent ) をインス I -- ルします。 

プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブじ挿入するだけで自動的にメニュープ□グラムが起動します。 


• パラレルインターフェースで接続されたプ U ンターに印刷を行う場合は、1；(下の手順でインス!-ールを行い、手順〇で、[ロー 
カルポート]を選択します。 

• LAN アダプターで接続されたプ U ンターに印刷を行ラ場合は、1；(下の手順でインス!-ールを行い、手順〇で 、 [NEC TCP/IP 
Port ] を選択します。 


ここでは Windows XP 日本語版を例 I ことり、プリンターソフトウェア（プリンタードライバーおよび PrintAgent ) のイ 
ンス I -ール手順を説明します。 



Windows XP にインス I -ールするユーヴーは、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]である必要びあります。また、 
Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日または Windows NT 4.日にインストールするには、 [ Administrators ] または 
[Domain Admins ] グループのメンバーである必要びあります。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 

Q プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウェア CD - ROM メニュー ] が起動します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は CD - 
ROM のルートデイレクト|」一にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください。 


〇 [インストール]をクリックする。 



〇ち側のボックスから [MultiWriter 21 30] を選んで[イン 
ストール開始]をクリックする。 



お使いの 0 S にインス I -ール可能なプ U ンター名び表示され 
ます。 


0 [次へ]をクリックする。 



が編 

□ 3 ぃ山 ; rvm/i 






はじめに、プリンタードライバーをインストールする設定 
を行ないます。 
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く [□ーカルポート]を選んだ場合> 

希望するポートを選び[次へ]をクリ 、ソク する。 
手順〇へ進んでください。 


く[ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場含> 
プリンターの接続先を指定し、[次へ]をクリックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパスを](こ直接入力する 
か、[参照]をクリックして表示される一覧か6指定します。 
手順©へ進んでください。 



く [NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合> 

LAN アダプターの IP アドレス、またはホスト名を設定し、 [ 
次へ]をクリックする。 



IP アドレスまたはホスト名を設定するときは、 LAN アダプ 
ターに IP アドレスまたはホスト名び設定されている必要びあ 
ります。詳しくは、ネットワーク管理者におたずねください。 


〇 [プリンタドライバをインストールする]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ場合は、 
手順 0 へ進んで < ださい。 



M 日 PYING 設定ウィンドウを表示させるには、ここで[印刷開 
始時に M 日 PYING 設定ウィンドウを表示する]をチェックして 
<ださい。 

MOPyiNG 設定ウィンドウの詳細については添付のプ U ン 
夕ーソフトウエア CD-R 日 M の 

r¥MW21 3日 ¥ Diskl ¥ D 「 ive 「 s . txt 」 を参照してください。 


〇プリンターの接続先を選び、[次へ]をクリックする。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。次の r [□一カルポート]を選んだ場 
合」へ進んで<ださい。 



• [□-カルポート]は、コンピューターびプ U ンターとプ 
U ンターケーブルで接続されているとさに選びます。 

• [ネットワーク共有プ IJ ンタ]は、プ U ンターびプ U ント 
サーバー上に共有されているとさに選びます。 

• [NEC TCP/IP Port ] は、プ U ンターび LAN アダプター 
を装備しており、ネットワーク上に接続されているとき 
に選びます。 
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IP アドレスを設定する場含 

[検索]をク U ックします。検索結果ダイア□グボックスで使用 
するプ U ンターを選択し、[日 K ] をク U ックすると簡単に IP ア 
ドレスび設定できます。 



〇 [次へ]をクリックする。 

ネットワークに接続され 、 Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000、または Windows NT 4.0 をご利用の 
場合は、次のダイア□グボックスが表示されます。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されない場合は、次の手順 0 
へ進んでください。 


® 使用目的に応じて[標準インストール]または[一般 
ユーザ向けカスタムインス I ル]のインス!ルち法 
を選び、[次へ]をクリックする。 



[一般ユーヴ向けカスタムインス I -ール]を選ぶと、標準的なソ 
フトウエアの項目び表示されます。インス I -ールする項目に 
チェックを付けて炊へ]をク U ックしてください。[全追加]を 
ク U ックするとすべてチェックび付きます。[全削除]をク 
U ックするとすベてチェックび外れます。 





广で——— I 〜ゴ ミ ! ’み，わ -I 


け-, 广す^ 



[ I 


的エック 


すでに代替ドライバーびインス I -ールされている場合は U 
ストに表示されません。 


(D PrintAgent のインストール先とスプールファイルの 
作成先を指定してからフォルダーを確認して[次へ] 
をクリックする。 

すで(こ他の機種の PrintAgent がインストールされていると 
きはこのダイア □ グボ、ソクスは表示されません。手順©へ進 
んで < ださい。 


続いて、 PrintAgent のインス!ルを行います。 

〇 [ PrintAgent をインストールする]を選び、[次へ]を 
クリックする。 


[ PrintAgent をインストールしない]を選んだときは、手順® 
へ進んで < ださい。 


し i ' とザ， 

是 r 加 i 


X 




次のメツセージび表示されたとさはインス I -ール先のディス 
ク空さ容量び少なくなっています。フォルダーを変更するか 
不要なファイルを削除してください。 


•Id .k I 


-- - - - 

~ —— 





■い J 




瓣顆^^^ 

己 f け : ID 
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□ [プリンタと FAX ] フォルダー内に [NEC Multiwriter 
2130] アイコンが登録されている。 



国墨リけ W の 7- ra 〜 W 


□ タスクバーのトレイに、 [ PrintAgent システム]アイコン 
が登録されている。 


0設定した内容を確認し、[完了]をクリックする。 



0 [ OK ] をクリックする。 


松口刊 WJ もより， 


W k1 I も血 ] 




( D インストールが終了したら [ OK ] をクリックする。 


わ卜山 HT けム 




0プリンターソフトウェアが正常にインス！''ールされ 
ていることを確認する。 


再起動を促すダイア□グボックスび表示された場合は、画 
面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。 


n スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に [Multiwriter 
213 0] というフォルダーが追力□され、その下に 
PrintAgent 関連のアイコンが登録されている。 



カスタムインス!-ールでインス!-ールした場合、選択された 
オプシヨンによっては登録されているアイコンび異なりま 
す。 


i/^SS^ 

Windows XPIU 外の場合は、スタートメニューの[プ□グラ 
ム]から確認することびでさます。 
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□ スタートメニユーの[すべてのフりグラム]に [PrintAgent 
管理ツール]というフオルダーが追力眩れ、[プリンター覧] 
が登録されている。 

(カスタムインストールでプリンター覧を選択した場合） 



□ スタートメニューの[すべてのプ□グラム]の下に 
[ PrintAgent リプリント 2] が登録されている。 


Windows XP、Windows Server 2日日3をご使用の場合、 
プ U ンターソフトウェアをインス!-ール後にプ U ンター 
ケーブルでプ U ンターを接続すると「新しい八ードウェア 
の検出ウィヴード」び表示されることびあります。この時 
は、1；(下の日 S の手順に従ってプ U ンタードライバーを再び 
インス! -- ルしてください。この場合、[プ U ンタと FAX ] 
フオルダーに新たなプ U ンターアイコンは作成されませ 
ん。 

手順は 「 US 目インターフェース接続によるインス I -ール」 
(4 己ぺージ）の手順〇〜手順©を行った樹こ、1；(下の手順 
に従ってください。 

6. 持斤しい八ードウェアの検出ウィヴード]ダイア□グ 
ボックスで[ディスク使用]をク IJ ックする。 

7. プ U ンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

8. [フ□ッピーディスクからのインス!-ール]ダイア□グ 
ボックスでファイルのコピー元を指定して、[日口をク 
U ックする。 

ファイルの指定は、 CD - R 日 M ドライブ名、コ□ン（：）、 
円記号 （¥) に続けて 「 MW 2]30¥ aSK 4」 と入力 
し、[日のをク U ックします。 



9. 持斤しい八ードウエアの検出ウィヴード]ダイア□グ 
ボックスで[次へ]をク U ックする。 

10. [八ードウエアのインス!-ール]ダイア□グボックスで 
[続行]をク U ックする。 


J-I ■■ ぶ！ nr 


蜘で 



I I 


1 1. 持斤しい八ードウエアの検出ウィヴード]ダイア□グ 
ボックスで[完了]をク U ックする。 
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USB インター フェー ス接続によるインストール 

ここでは、 US 目インターフェースでプリンターに接続したときのプリンターソフトウェアをインス I ルする手順につ 
いて説明します。パラレルインターフェースで接続した場合の「プラグ•アンド-プレイ」機能を使ったインス!-ール手 
順については「パラレルインターフェース接続によるインス!ル」 （53 ぺージ）を参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003日本語版 


ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を例にとって説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows XP 日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアのお出画面が表示されます。 

〇 [- K または特定の場所からインストールする（詳細）]を 
選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
行ってください。 


& [検索しないでインストールするドライバを選択する] 
を選び、[次へ]をクリックする。 



■ ni 川 pf …：子 

r*rj •-■ 尸-パ ■_ riXJM ■• ， ■■ 一,置 


け V 1 ‘ il-iWyrifViE す 

与 ..;1 が …1 わ '7^1 が - > 一.， け,占 



〇 [プリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 




〇 [ディスク使用]をクリックする。 



团 


一なを醫お巧げなみ.おお滿も料巧^潔 


■*- 


口 r 


■がの 

巧， 


を 

— か —h み TTJT-na 
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〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇ファイルの〕ピー元を指定し、 [0 K ] をクリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブさ)、コ□ン（：）、円 
記号 （¥) に続けて rMW 2130¥ DISK 4 J と入力します。 



® 使用するプリンター名を選び、[次へ]をクリックす 
る。 

インストールを開始します。 




下の[八ードウエアのインス!-ール]ダイア □ グボックス 
び表示される場合びあります。添付のプ U ンターソフトウ 
エア CD - R 日 M に収録されているプ U ンターソフトウエア 
は、弊社により動作を確認されています。 

[続行]をク U ックし、インス!-ールを続行してください。 

なお、[インス I -ールの停止]をク U ックした場合はインス 
I -ールび中止されます。 




ム .. 

3 

V -* 

f す雄 i 離鑽泌斑ご一ぃ 

■ン川 .1 wii 上 ww か - W k 

! 

が巧姆 徽^^ が觀 
。胤姑湿い"，ん.做…. 

r 扣，- 一い 。み… 


0 [完了]をクリックする。 



これでプリンタードライバーのインス!-ールは完了です。 


次に PrintAgent をインス I -- ルするには、『「インス I ル 
プ□グラム」からのインス!ル』の手順© (41 ぺージ） 
で[プリンタドライバをインス I -ールしない。 ] を選んだ場 
合の手順に従ってインス I ^ールしてください。 
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Windows 


曰本 


ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 

持巧しい八ードウェア]ダイア □ グボ、ソクスが表示された後、 
持巧しい八ードウェアの追加ウィザー鬥が表示されます。 

〇プリンターソフトウェア CD-ROM をセットする。 

& [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、[次へ] 
をクリツクする。 



USB ドライバーのインストールが開始されます。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合は、次ペー 
ジの r [新しい八ードウエアの追加]ダイア□グボックスが表 
示されなかった場合」の手順を巧った後、手順©か6やり直 
してください。 


〇インストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する。 


a み ……:- 

气,が.乃,’ 、.…—…早，，‘ 


〇 [適切なドライバを自動のに検索する]を選び、[次へ] 
をクリックする。 

このダイア□グボックスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
行ってください。 



〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のドライブでフォ 
ルダー名 rUSBDRV 」 を選んで、 [0 K ] をクリックする。 



除跡 ; I 


接続先のポート名は 「 US 目 XXX 」になります。 


〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のルートを示して 
いるドライバーを選択して、 [0 K ] をクリックする。 
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® プリンター名を確認し、[完了]をクリックする。 

プリンタードライバーのインス!-ールが開始されます。 



0 [完了]をクリックする。 

先(こ [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソクスが表示 
されますが、ここでの手順を終了した後、次の手順へ進んで 
ください。 


0 PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K ] をク 
リックする。 



このあとは40ページの手順©か6と同じです。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセル]をク 
リックし、インストールを終了します。 






•9 

?遽し&"^。レ料*^ 



惭しいノ V - ドウエアの追力日]ダイア□グボックスが表示されなかった場合 

W 下の手順を行った後、再び USB ケーブルを接続する手順を行ってください。 


〇 [コント□ールパネル]フォルダーを開く。 

Q [システム]アイコンをダブルクリックする。 

〇 [デバイスマネージャ]シートをクリックする。 

〇 [その他のデバイス]で？マークの [MultiWriter 
2130] を選択し、[削除]をクリックする。 


0 USB ケーブルを取りかす。 

〇削除されたことを確認して、 USB ケーブルを接続す 
る。 
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Windows 98 日本 


ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows 98日本語版を起動します。 


USB デバイスお出画面が表示されます。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 
0 [次へ]をクリックする。 



このダイア□グボ、ソクスが表示されなかつた場合は、前の 
ぺージの r [新しい八ードウエアの追加]ダイア□グボックス 
が表示されなかった場合」の手順を巧った後、手順©か6や 
り直してください。 


〇[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を 
選び、[次へ]をクリックする。 


〇 USB ドライバーの検索場所を指定し、[次へ]をクリッ 
クする。 

[お索場所]をチェックし、 CD - ROM のドライブを、 
r¥USBDRVJ を入力します。 



〇デバイス名を確認し、[次へ]をクリックする。 



USB ドライバーのインストールが開始されます。 


〇 [完了]をクリックする。 
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⑩ [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
行ってください。 


( D プリンターの名前を確認して、[完了]をクリックす 
る。 

プリンタードライバーのインストールが始まります。 




ド ill *HPJ 
中 1。**- 


■甲 


ゎぃ I 

0[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] 
を選び、[次へ]をクリックする。 



0選択項目の中から [ CD - ROM ドライブ]をチェック 
して[次へ]をクリックする。 




0 [完了]をクリックする。 

先(こ [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソクスが表示 
されますが、ここでの手順を終了した後、次の手順へ進んで 
ください。 



⑩ PrintAgent をインストールする場合は [0 K ] をク 
リックする。 

このあとは40ページの手順©か6と同じです。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセル]をク 


リックし、インストールを終了します。 



0 [次へ]をクリックする。 
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Windows 2000 曰本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇 USB ケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

0 コンピューターの電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアの横索ウィザード画面が表示されます。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
行ってください。 



〇 [場所を指定]を選び、[次へ]をクリックする。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

Q ファイルの〕ピー元を指定し、 [0 K ] をクリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン（：）、円 
記号 （¥) に続けて rMW 2130¥ DISK 4 J と人力します。 



& [デバイスに最適なドライバを検索する]を選び、[次 
へ]をクリックする。 




〇内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インストールを開始します。 



既に一度プ U ンタードライバーをインス I -ールしたコン 
ピューターの場合 [NEC MultiW 「 ite 「213 日]び表示されま 
す。 
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⑩ [完了]をクリックする。 


これでプリンタードライバーのインス!-ールは完了です。 



次に PrintAgent をインストールするには、『「インストール 
プ□グラム」からのインス!ル』の手順© (41 ぺージ） 
で[プリンタドライバをインス I -ールしない。 ] を選んだ場 
合の手順に従ってインス!ルしてください。 


[デジタレ署名び見つかりませんでした]とメッセージダイ 
ア□グボックスび表示される場合びあります。添付のプ U 
ンターソフトウエア CD - ROM に収録されているプ U ンター 
ソフトウエアは、弊社により動作を確認されています。 

[はし、]をク IJ ックし、インス!-ールを続行してください。 

なお、[いいえ]をク IJ ックした場合はインス I -ールび中止さ 
れます。 


山 



で;乱が卜だ.苗な…こ 一 •、 

お駐瑞护7巧。だお巧 


一む 


893-810045-502 -A 第4版 
























2 プリンターソフトウエアのインストール 53 

パラレルインターフェース接続によるインストール 


Windows XP、Windows Server 2003 日本語版 


ここでは 、 Windows XP 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を例にとって説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 

G MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

0 コンピューターの電源を ON にする。 

Windows XP 日本語版を起動します。 

新しい八ードウエアのお出画面が表示されます。 

〇 [一覧または特定の場所からインストールする(詳細）] 
を選び、[次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
巧ってください。 


〇 [プリンタ]を選び、[次へ]をクリックする。 



〇 [ディスク使用]をクリックする。 



接続先のポート名はプ U ンターケーブルを接続した 
ポート名となり、通常は rLPTij になります。 




〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇ファイルの〕ピー元を指定し、 [0 K ] をクリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン（：）、円 
記号 （¥) (こ締けて 「 MW 2130 ¥ DISK 4」 と入力します。 


& [ 検索しないでインストールするドライバを選択する]を 
選び、[次へ]をクリックする。 
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® 使用するプリンター名を選び、[次へ]をクリックす 
る。 

インストールを開始します。 



^ み,ヴ巧。巧ぶ.&古4；;ごでゴ卜 r 
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下の[八ードウエアのインス!-ール]ダイア □ グボックス 
び表示される場合びあります。添付のプ U ンターソフトウ 
エア CD - R 日 M に収録されているソフトウエアは、弊社によ 
り動作を確認されています。 


[続行]をク IJ ックし、インス I -ールを続行してください。 

なお、[インス I -ールの停止]をク U ックした場合はインス 
I -ールび中止されます。 




次に PrintAgent をインス I -- ルするには、『「インス I ル 
プ□グラム」からのインス!ル』の手順© (41 ぺージ） 
で[プリンタドライバをインス I -ールしない。 ] を選んだ場 
合の手順に従ってインス I ルしてください。 
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Windows 


曰本 


ここでは 、 Windows Me 日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


プリンターケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピューターの電源を ON にする。 

Windows Me 日本語版を起動します。 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

& [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、[次へ] 
をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』の 
手順を巧って < ださい。 



接続先のポート名はプ U ンターケーブルを接続した 
ポート名となり、通常は [ LPTIJ になります。 



〇プリンターの名前を確認して、[完了]をクリックす 
る。 





.ホ 


. -■ L ■巧 叫- 


。，ザ 


* で•，- n I 


〇 [完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソクスが表示 
されますが、ここでの手順を終了した後、次の手順へ進んで 
ください。 




0 PrintAgent をインス!ルする場含は [0 K ] をク 
リックする。 


〇選択項目の中の[場所]が CD - ROM のルートを示して 
いるドライバーを選択して、[〇のをクリックする。 






い 代打な ホ; ("■"一•一…* 
だか巧肿 

ド；て ,, iVM 



このあとは40ページの手順©か6と同じです。 


PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセル]をク 
リックし、インストールを終了します。 
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Windows 98 日本 


ここでは 、 Windows 98日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


〇プリンターケーブルを接続する。 


〇 [次へ]をクリックする。 


0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピューターの電源を ON にする。 

Windows 98日本語版を起動します。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
巧ってください。 


エック 


接続先のポート名はプ U ンターケーブルを接続した 
ポート名となり、通常は rLPTij になります。 



_ =; ピ r.i. I 

& [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選 
び、[次へ]をクリックする。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇選択項目の中から [ CD - ROM ドライブ]をチェックし 
て[次へ]をクリックする。 



〇プリンターの名前を確認して、[完了]をクリックす 
る。 



( E ) [完了]をクリックする。 

先に [ PrintAgent セットアップ]ダイア□グボ、ソクスが表示 
されますが、ここでの手順を終了した後、次の手順へ進んで 
ください。 



が 


® PrintAgent をインス!ルする場含は [0 K ] をク 
リツクする。 



輪飄;ザ 
[ " 片 tw .— ;| J 

このあとは 40 ページの手順©か 6 と同じです。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセル]をク 
リックし、インストールを終了します。 
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Windows 9 已日本 


ここでは 、 Windows 95日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


プリンターケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows 9己日本語版を起動すると[デバイスドライブウィ 
ザード]か[新しい八ードウエア]ダイア□グボックスが表示 
されます。 

これ6のダイア □ グボ、ソクスが表示されなかった場合、40 
ページの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』 
を行ってください。 


接続先のポート名はプ U ンターケーブルを接続した 
ポート名となり、通常は rLPTij になります。 

く [デバイスドライバウィザード]ダイア □ グボック 
スが表示された場合> 

プリンターソフトウェア CD - ROM をセットし、[次 
へ]をクリックする。 

手順〇に進んでください。 




く [新しいノ \ー ドウエア]ダイア□グボックスが表示 
された場合> 

[ノ \ー ドウ I アの製造元が提供するドライバ]を選び、 
[ OK ] をクリックする。 

手順 0 じ進んでください。 



〇 [完了]をクリックする。 



&プリンターの名前を確認して、[完了]をクリックす 
る。 




〇 [0 K ] をクリックする。 



〇 [ファイルのコピー元]を指定して、 [0 K ] をクリック 
する。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン（：）、円 


記号 （¥) に続けて rMW 2130¥ DISK 2 J と入力します。 
プリンタードライバーがインストールされます。 
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〇 PrintAgent をインストールする場合は [0 K ] をク 
リツクする。 


このあとは40ページページの手順©か6と同じです。 


PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセル]をク 
リックし、インストール手順を終了します。 



0 プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

® [ファイルのコピー元]を指定して、 [0 K ] をクリック 
する。 


ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン（：）、円 
記号 （¥) (こ続けて 「 MW 2130 ¥ DISK 2」 と入力します。 



0プリンターの名前を確認し、[完了]をクリックする。 



ドライバーがインストールされます。 


0 PrintAgent をインス!ルする場合は [0 K ] をク 
リックする。 



このあとは40ページの手順©か6と同じです。 

PrintAgent をインストールしない場合は、[キャンセル]をク 
リックし、インストールを終了します。 
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Windows 2000 曰本 



ここでは 、 Windows 2000日本語版にプリンターソフトウェアをインス!ルする手順を説明します。 


プリンターケーブルを接続する。 

0 MultiWriter 2130 の電源を ON にする。 

〇コンピユーターの電源を ON にする。 

Windows 2000日本語版を起動します。 

〇 [次へ]をクリックする。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されなかつた場合、40ペー 
ジの『「インストールプ□グラム」か6のインストール』を 
行ってください。 



接続先のポート名はプ U ンターケーブルを接続した 
ポート名となり、通常は [ LPTIJ になります。 



& [デバイスに最適なドライバを検索する]を選び、[次 
へ]をクリックする。 


• hd 卜の "…… 1 : ..T . 
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〇 [場所を指定]を選び、[次へ]をクリックする。 



〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

〇ファイルの〕ピー元を指定し、 [0 K ] をクリックする。 

ファイルの指定は、 CD - ROM ドライブを、コ□ン（：）、円 
記号 （¥) (こ続けて 「 MW 2130 ¥ DISK 4」 と入力します。 



〇内容を確認し、[次へ]をクリックする。 

インストールを開始します。 


⑩ 
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これでプリンタードライバーのインス!-ールは完了です。 

次に PrintAgent をインストールするには、『「インストール 
プ□グラム」からのインス!ル』の手順© (41 ぺージ） 
で[プリンタドライバをインス I -ールしない。 ] を選んだ場 
合の手順に従ってインス!ルしてください。 
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プリンタードライバーの削除 

必要なファイルを削除してしまったなどでプリンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライバーを再インス 
I -ールする必要があります。プリンタードライバーを再インス I -ールするには、一度既をのプリンタードライバーを削除 
(アンインス!-ール）してから行います。ここではプリンタードライバーの削除手順を説明します。 



• プ U ンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプ U ケーシヨンをすべて終了させてください。 

• Multiwriter 213日び印刷中の場合は、プ U ンタードライバーの削除はできません。印刷び終了してから削除してくだ 
さい。 


Windows XP、Windows Server 2003日本語版 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示されま 
す。 

0 [NEC MultiWriter 2130] アイコンをクリックする。 
〇 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

MultiWriter 2130のプリンタードライバーが削除されます。 



& [ファイル]メニューの[サーパーのプ□パティ]をク 
リックする。 

〔プリントサーバーのプ□パティ ] が開きます。 



〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から [NEC 
MultiWriter 2130] をクリックする。 

〇 [削除]をクリックする。 
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Q [はい]をクリックする。 





次のダイア□グボックスび表示された場合は、 
Windows XP の再起動後、手順©からやり直してプ U 
ンタードライバーを削除してください。 


ii«nm 
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® [インストールされたプリンタドライバ]から [NEC 
MultiWriter 2130] が削除されたことを確認し、[閉じ 
る]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ ] を閉じます。 


Windows Me、Windows 98、 Windows 9 已日本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストール済みのプリンターアイコンが表示されます。 

〇 [NEC MultiWriter 2130] アイコンをクリックする。 
〇 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 
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〇 [はい]をクリックする。 

MultiWriter 2130のプリンタードライバーが削除されます。 


」 


ジ古 ', 苗 I • 卜 ,1…… iT か 
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的 I ック 


次のダイア□グボックスび表示された場合は、[はしリをク 
U ックしてください。 
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Windows 2000 曰本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

インストールされているプリンターアイコンが表示されま 
す。 


0 [NEC MultiWriter 2130] アイコンをクリックする。 
0 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 




化 


-J 


〇 [はい]をクリックする。 

MultiWriter 2130のプリンタードライバーが削除されます。 



[ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ ] をク 
リックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ ] が開きます。 



〇 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇 [インストールされたプリンタドライバ]から [NEC 
MultiWriter 2130] をクリックする。 

〇 [削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 




次のダイア□グボックスび表示された場合は、 Windows 
2 日日日の 再起動後、手順©からやり直してプ U ンタードラ 
イバーを削除してください。 



® [インストールされたプリンタドライバ]から [NEC 
MultiWriter 2130] が削除されたことを確認し、[閉じ 
る]をクリックする。 

[プリントサーバーのプ□パティ ] と[プリンタ]フォルダーを 
閉じます。 
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Windows NT 4.0 日本 



〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

0 [NEC MultiWriter 2130] アイコンをクリックする。 
〇 [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

MultiWriter 2130のプリンタードライバーが削除されます。 

1 } 一！ ■ — b fU ;"一が 

_ LmfjJ け.*が _ 


893-810045-502 -A 第 4 版 

















2 プリンターソフトウエアのインストール 


65 


Print Agent の追加 • 削除 

MultiWriter 2130のプリンターソフトウェアのインス!ラーでは、プリンターソフトウェアの機能ごとに、追加と削 
除をすることができます。 

ここでは PrintAgent の追加と削除方法を説明します。 



• 追加•削除の手順を始める前に 「 PrintAgent をインス! -- ル/アンインス! -- ルする時のを意事項」に83ぺージ）を 
お読みください。 


〇 [コント□—ルパネル]フォルダーを開く。 

Q [ プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブルクリッ 
クする。 

Windows XP、Windows Server 2003 JU 外の場合は[アプリ 
ケーシヨンの追加と削除]をクリックします。 

〇 [ PrintAgent オプション選択]ダイア□グボックスを 
開<。 


く Windows XP/Server 2003/2000の場合 > 

① 左側の[機能選択]バーか6[プ□グラムの変更と削除]を 
クリックする。 

② [NEC PrintAgent ] を選んで、[変更/削除]をクリックす 
■〇) 〇 



く Windows Me/98/95 の場含> 

①[インストールと削除]シートを開く。 

( D 自動的に削除できるソフトウェアの一覧から [NEC 
PrintAgent ] を選んで、[追加と削除]をクリ、ソクする。 



く Windows NT 4.0 の場含> 

①[インストールと削晩シートを開く。 


( D 自動的(こ削除できるソフトウェアの一覧から [NEC 
PrintAgent ] を選んで、[追加と削除]をクリ、ソクする。 



■ 1 .バ- ■> ■.化、り LU h H がド；-.わで- 

甘ない‘トロみんて.:！过、 


(2) y 班獨萌巧瓶 ’市ぶ化 


J I 
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〇巧象機種を選択してからチ I ックを変更し、[次へ] 
をクリックする。 

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除(こなりま 
す。 

また、複数機種のチェックを付ける（外す）と複数機種の才 
プシヨンを同時(こ追加消がを）することができます。 


0 [完了]をクリックする。 


パスワードび設定されている場合に管理者向けのオプション 
を削除するには、あらかじめ設定したパスワードの入力び必 
要です。 



管理者向けカスタムインストールを行った場合は 
還択できるオプシヨンが異なります。 


エック 


• 他の Multiwriter シ U - ズのプ U ンターソフトウエアび 
インス I -ールされているとそれぞれのプ U ンターソフ 
トウエアのオプションび表示される場合びあります。 

• オプションを追加する場合、セットアップに必要な媒体 
を要巧する画面び表示されますび、プ U ンターソフトウ 
エア CD - R 日 M び CD - R 日 M ドライブにセットされてい 
る場合、セットアップに必要なファイルを自動的に参照 
し、インス!-ールされます。 



I W* I I 

〇 [0 K ] をクリックする。 



时卜 TV リ i»ii J ん陽曲げ#, 


r けド [ も油] 

〇追加•削除が終了したら [0 K ] をクリックする。 

再起動を促すダイア □ グボ、ソクスが表示された場合は、画面 
の指示に従ってコンピューターを再起動して<ださい。 

〇すべてのオプションを削除した場含はソフトウェア 
の一覧から [NEC PrintAgent ] が削除されたことを確 
認し、 [0 K ] をクリックする。 
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プリンター管理を用インストール 


ここではプリンター管理者としてプリンターソフトウェアをインス!^ールする手順を説明します。 
L ソ下は、ネットワーク環境で MultiWriter 2130を使用するときに便利な機能です。 


• プリンターを一元に管理する 
-プリンターを自動切替で利用する 
• 巧刷□グを出力する 

• e-mail メンテナンスを利用する 

• Web PrintAgent を利用する 


L ソ上を設定するには、プリンターソフトウェアを管理者向けでインス!-ールする必要があります。インス!-ールの手順は 
次ページを参照してください。 


プリンター管理者のみ選択可能なオプション 


Web PrintAaent 

ブラウザーを使ってプリンターの状 
況を見ることができます。 


プリンタ管理ユーティリティ 

LAN アダプターのリモート設を、プ 
リンタ自動切替機能、保ず情報の 
来ー ル通知機能が利用できます。 

印刷ログ 

印刷の履歴状況を出力することがで 
きます。 


□ PrintAgent リプリント 2 

□ Web PrintAgent*^ 

n お読みください . TXT 
n ツールバー 

n プリンタ ステータス ウインドウ 
U 音声 

n プリンター覧 
n プリンタ管理ユーティリティ 
n プリンタ自動切替 
n メール 通知* 2 
n ヘルプファイル 
n 巧刷□グが 


* 1 プリントサーバーに Web サーバーがインストールされている必要があります。詳しくは各 OS のヘルプをご覧ください。 

*2 ネットワーク設定に TCP/IP プロトコルがインスIルされている必要がありまず。詳しくは各 OS のヘルプをご覧ください。 
*3 Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 2000、 Windows NT 4.0 で選択できます。 


また、プリンターを管理する方はじ(下の機能も利用することができます。 


• パスワードの設定 （73 ぺージ） 

プリンタ-管理者^かの人じよる 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ」の使用や、プリンターソフトウェ 
アの削除から保護するためのパスワードの設定が巧能です。 


• FD 作成（インストール媒体の作成） （307 ページ） 

プリンターソフトウェア CD - ROM からインス!-ール用のフ□、ソピーディスクを作成します。また、ファイルサー 
バーの八ードディスクなど任意の媒体にコピーすることができます。プリンター管理者が八ードディスクなどに 
コピーし、複数台のコンピューターにプリンターソフトウェアを指定した内容で短時間にインストールしたい場 
合などに便利です。 


893-810045-502 -A 第4版 











2 プリンターソフトウエアのインストール 


68 


インストール手順 


プリンターソフトウェアの容量 

プリンターソフトウェアをインス!-ールするのに必要なハードディスク容量は次のとおりです。インス!-ールする前に9 
章の rPrintAgent を動作させる前に」に83ぺージ）を参照してから確認してください。 


インストール方法 

Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows 2000 
曰本語版 

Windows Me 
Windows 98 
Windows 9 己 
曰本語版 

Windows NT4.0 
曰本語版 

PrintA 呂 ent を含む標準設定 

約11•己 MB 

約11.0 MB 

約12.0 MB 

PrintA 呂 ent を含む一般ューザー向け（最大） 

最大約1日. 0 M 目 

最大約 14.5 M 目 

最大約 15.5 M 目 

PrintA 呂 ent を含む管理者向け 

最大約17.0 MB 

最大約16.日 MB 

最大約17.日 MB 

プリンタードライバのみ 

約 4.0 MB 

約 3.5 MB 

約 4.5 M 目 


ここでは 、 Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 日本語版に対応したプリンターソフトウェアをプリンター管理者としてインス!ルする手順を 
Windows XP を例に説明します。 


〇 Windows XP 日本語版を起動する。 


[インストール]をクリックする。 


Q プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュー]が起動します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は CD - 
ROM のルートデイレクト ij — にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください。 




〇 ち側のボックスから [ MultiWriter 2130] を選んで 
[インストール開始]をクリックする。 


お使いの日 S にインス I -ール可能なプ U ンター名び表示され 
ます。 
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0 [次へ]をクリックする。 




爵 

W 1**^: げヴ■•で■つ1つ巧し - ■•TV 

、ぶ 巧…い ' h ， 巧" ■ Hiirmrn DiiTiE 巧 ■ 

す W 1 

巧で捕ち!面! 巧な:—… 面: J 


■miL 

お 〜…、1 —1 


• [□一カルポート]は、コンピューターとプ U ンターびプ 
U ンターケーブルで接続されているとさに選びます。 

• [ネットワーク共有プ U ンタ]は、 Multiwriter びプ U ン 
トサーバー上に共有されているとさに選びます。 

• [NEC TCP/IP Port ] は、 プ U ン ターび LAN アダプター 
を接続して、ネットワーク上に接続されているときに選 
びます。 



く [□一カルポート]を選んだ場含> 

希望するポートを選び、[次へ]をクリックする。 


〇 [プリンタドライバをインストールする]を選び、[次 
へ]をクリックする。 

[プリンタドライバをインストールしない]を選んだ場合は、 
手順 0 へ進んでください。 



手順〇へ進んでください。 



く [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場合> 



M 日 PYING 設定ウィンドウを表示させるには、ここで[印刷 
開始時に MOPYING 設定ウィンドウを表示する]をチェック 
して < ださい。 

M 日 PYING 設定ウィンドウの詳細については添付のプ U ン 
夕ーソフトウエア CD - R 日 M の 

r¥MW21 3日 ¥ Diskl ¥ Dnve 「 s . txt 」 を参照してください。 


〇プリンターの接続先を選ぶ。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。次の「[□一カルポート]を選んだ 
場合」へ進んで<ださい。 



プリンターの接続先を指定し、[次へ]をクリックする。 

プリンターの接続先を[ネットワークパスを]に直接入力す 
るか、[参照]をクリックして表示される一覧か6指定しま 
す。 

手順©へ進んでください。 





く [NEC TCP/IP Port ] を選んだ場合> 

LAN アダプターの IP アドレスあるいはホスト名を設定して 
[次へ]をクリックする。 
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IP アドレスを設定する場含 

[検索]をク U ックします。検索結果ダイア□グボックスで使 
用するプ U ンターを選択し、[日口をク U ックすると簡単に 
IP アドレスび i 受定でさます。 



〇 [次へ]をクリックする。 

ネットワーク(こ接続され 、 Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000または Windows NT 4.0 をご利用の場 
合は、次のダイア□グボックスが表示されます。 

このダイア □ グボ、ソクスが表示されない場合は、次の手順⑩ 
へ進んでください。 


( E ) [管理者向けカスタムインストール]を選び、[次へ] 
をクリックする。 



0任意の機能を選び、[次へ]をクリックする。 


[全追加]をクリックすると、すべてチェックされます。[全 
削除]をクリックすると、すべてチェックが外れます。 




レリ 

冊。タミ 

ミ Pd ィ- 

3 K 〜ィ— 

□— 

目；ユ… I 

巧 口〜 

巧が巧な!か方がド* 



;肝三 i 

r 


.-•， -■1-^- "T IS 1 



すでに代替ドライバーびインス I -ールされている場 
合は U ストに表示されません。 


〇 [ PrintAgent をインストールする]を選び、[次へ]を 
クリックする。 


[ PrintAgent をインストールしない]を選んだときは、手順 
⑩へ進んでください。 



瓜 PrintAgent のインス! -- ル先とスプールファイルの 
作成先を指定し、[次へ]をクリックする。 

すで(こ他の MultiWriter の PrintAgent がインストールされて 
いる場合は、このダイア□グボックスは表示されません。 




Rrgn 


0設定した内容を確認し、[完了]をクリックする。 


山 J'.TU 


np IK HLaM — n 

•ち匙;' li な祀） 

且口 lUO 

"か 

vjoj— . 1+; i でみ 
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瓜 [0 K ] をクリックする。 

ソフトウエアのインストールが開始されます。 


n タスクバーのトレイに、 [PrintAgent システム]アイ 
コンが登録されている。 



0インストールが終了したら、 [0 K ] をクリックする。 





再起動を促すダイア□グボックスび表示された場合 
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動して 
<ださい。 



© プリンターソフトウェアが正常にインス！''ールされ 
たことを確認する。 


管理者向けカスタムインス I -ールで選択されたオプシヨンに 
よっては登録されているアイコンび異なります。 


n [プリンタと FAX ] フォルダー内に 、 [NEC 

Multiwriter 213 0] アイコンが登録されている。 




n スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に 
[ Multiwriter 213 0] というフォルダーが追力□され、そ 
の下に PrintAgent 関連のアイコンが登録されている。 



エック 


Windows XP、Windows Server 2日日31 义外の場合 
は、スタートメニューの[プ□グラム]から確認する 
ことびでさます。 


n スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に 
[PrintAgent 管理ツール]というフォルダーが追加さ 
れ、その下に[プリンタ管理ユーティリティ]と[プ 
リンター覧]が登録されている。 
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□ スタートメニューの[すべてのプ□グラム]に 
[ PrintAgent リプリント 2] が登録されている。 



Windows XP、Windows Server 2日日3をご使用の場合、 
プ U ンターソフトウェアをインストール後にプ U ンター 
ケーブルでプ U ンターを接続すると「新しい八ードウェア 
の検出ウィヴード」び表示されることびあります。この時 
は、下の日 S の手順に従ってプ U ンタードライバーを再イ 
ンス I ルしてください。この場合、[プ U ンタと FAX ] フォ 
ルダーに新たなプ U ンターアイコンは作成されません。 

1.[ 一覧または特定の場所からインス I -ールする]を選び、 
[次へ]をク U ックする。 




2. [検索しないで、インス!ルするドライバを選択する]を 
選び、[次へ]ををク IJ ックする。 


3. [ディスク使用]をク U ックする。 



4. ファイルのコピー元を指定し、[日 K ] をク U ックする。 
ファイルの指迅ま、 CD - R 日 M ドライブ名、コ□ン（：）、 
円記号 （¥) に続けて 「 MW 2]30¥ DKK 4」 と入力し 
ます。 



瓦使用するプ U ンター名を選び、[次へ]をク U ックする。 



6. [続行]をク U ックする。 



7. [完了]をク U ックする。 
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パスワードの設定 


プリンター管理者としてプリンターソフトウェアをインス I -ールした場合、パスワードを設定できます。じ(下の手順で設 
定します 。 Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 日本語版に対応しています。 




• パスワードで保護される機能は PrintA 呂 ent プ U ンタ管理ユーテイ U テイの起動、プ U ンターソフトウエアの削除です。 
• 設定したパスワードは PrintA 呂 ent に対応した機種で共通に使用されます。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットし、メ 
ニュープ□グラムを立ち上げる。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は CD - 
ROM のルートデイレクト ij — にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください 


© [インストール]をクリックする。 



〇ち側のボックスから [ MultiWriter 2130] を選んで 
[インストール開始]をクリックする。 


〇パスワード設定の[設赴をクリックする。 



&パスワードとパスワードの確認を入力し、[設定]を 
クリツクする。 

半角の英数文字で8文字まで入力できます。 

パスワードを設定しない場合は空白のまま[設定]をクリツ 
クします。すでに人力しているパスワードを解除する場合は 
ボックス内の文字を削除して、[設定]をクリックします。 




け口-〜; 
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日本語 MS-DOS 原境 

ここでは、日本語 MS - DOS 環境か6巧刷をするために必要なプリンターの設定内容を説明します。 

プリンターを選択する 


使用しているアプリケーション上で印刷するときじプリンターの名称を指定します。指定できない場合は、次の表に示す 
優先順位で指定してください。（ただしアプリケーションによっては機能の一部が使用できないことがあります。） 


優先順位 

プリンター名称 

動作モード * 3 

1 

Multiwriter 36日01\1、 2850 N . 2850、 2350 N . 2350、2800 N 、 2800、2300 N 、 2300、 
2100、 210 S 

ページプリンター 

(もしくは、レーザープリンター） 

2 

MultiWriter 2650 M . の日 OH 、 26日 0 E 、 2650、2250、2050 

3 

Multiwriter 2200 X 2、 2200 XE 、 2000 X 2、220 OX 

4 

Multiwriter 2400 X 、2400、2000 X 、2000 FW 、 2200 NW 2、 PC - PR 2000/6 W 

5 

MultiWriter 2000 E 、 2000 NW 、 PC - PR 2000 /4 R 、 PC - PR 2000 /4 W 、 PC - PR 4000 W / 
4、 PC - PR 4000 /4 

6 

MultiWriter 1400 X 、1250、1000 EW 、 PC-PR 1000 E /4 W 、 PC-PR 1000 E /4 および 
NPDL Level 2 

7 

PC - PR 2000、 PC-PR 1000、 PC - PR 602 ぉょび NPDL 

8 

PC - PR 201 シリーズ 

201 PL エミュレーシヨン 

9 

PC - PR 101シリーズ 


*1 A 4 ポートレートが数が80巧のとき、用紙の左側の余白量が異なるときは、アプリケーション上で余白量を変更してください。 

*2 文字を縮ルしたときの目 P 刷結果が異なるときは、プリンター設定の優先順位を変更して<ださい。 

*3 ほとんどのアプリケーションでは、プリンターの動作モードを自動的に切り替えています。したがって、本プリンターの動作モードは 201 PL エミュ 
レーシヨンモード（お買い上げ時の設定）のままご使用になれます。 


プリンターを設定する 

MS - DOS 環境でコンピューターをお使いの場合、メニューモードを使ってプリンターを設定します。 

メニューモードの操作方法、メニューツリーおよび各設定項目については7章「メニューモード」に29ぺージ）を参照し 
てください。 


PC - PR 201 系、101系プリンターを選択した場合 

プリンターの指定で PC - PR 201 系、あるいは101系プリンターを選択した場合は、アプリケーシヨンと本プリンターを 
次のような設定が標準です。 

ソフトウェア： シートフィーダー付き、単票（カット紙）、連続送り 

プリンター： 201 PL ェミュレーシヨンモード、136巧モード有効、用紙位置中央 
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この章では、ネットワークじ接続してお使いじなる場合のネットワーク設定について説明しています。また、無線 LAN 
アダプター使用時のを意事項についても説明しています。無線 LAN アダプターをお使いの方は、設定を行う前にお読み 
ください。 

ここでは、 LAN アププタ ー PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2、 PR - WL -01 についての設定方まを説明します。 PR - NPX - 
05については添付のセットアップガイドを参照してください。なお、 PR - NPX -0 日は PrintAgent には対応していません。 

LAN アダプターをお使いの場合は、 trF の順唐でお読みください。 


のユーティリティーじよるネットワークの設定 

LAN アダプターの IP アドレスやサブネットマスクなどの設定は、 LAN ボードの設定と同様に行えます。詳しくは、 
各 LAN アダプターじ添付の取扱説明書を参照してください。 

回接続先の設定とプリンタードライバーのインストール 


Windows Server 2003をお使いのお客様へ 

Windows Server 2日日3をお使いのお客様は 、 Windows XP の記述を Windows Server 2日日3に読み替えてくださし、 
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MultiWriter を巧ったネットワーク EP 刷 

じ(下に MultiWriter をネットワークプリンターとして使用する場合の例を示します。 



〇 PrintAgent 

PrintAgent は部門内、ワークグループでの使用に適した巧刷管理ソフトウエアです。 

了合い、リプリント、ジョブセパレートなどの機能により MOPYING を快適に利用できます。 

© LPR 

UNIX システムネ、ソトワークで標準の1つとして利用されている巧刷プ日トコルです。 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 に標準で搭載されています。 

0 NEC TCP/IP Printing System (NEC Network Port) 

NEC 製のプリンターやネットワークオプションが使用できるプリンターで共通して使用できる 
巧刷方まです。 

PrintAgent ソフトウエアと共に使用ずることでプリンターとの双方向通信を実現します。 
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無線 LAN アダプターに関するまを上のご注意 

ここでは、無線 LAN アダプターを安全にお使いいただくためのを意事項について説明します。ミ主意事項の内容をよく読 
んでご理解いただき、無線 LAN アダプターをより安全にご活用ください。 


• /こ^臓ペースメーカーに近づけない 

植え込み型/こ X 臓ペースメーカーを装着されている方は、無線 LAN アダプターをペースメーカー装着部から 
22 cm じ(上離して使用してください。/こ X 臓ペースメーカーの近くで使用するとペースメーカーが正しく動作 
しないおそれがあります。 

• 使用禁止区域では使用しない 

/こ、臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用している方が近接する可能性がある場所では使用しない 
でください。特に医療機関側が無線 LAN アダプターの使用を禁止した区域では、無線 LAN アダプターを使 
用しないで < ださい。 

また、医療機関側が無線 LAN アダプターの使用を認めた区域でも、近くで医療用電気機器が使用されてい 
る場合には、プリンターの電源を切ってください。 

無線 LAN アダプターの電波出力は、例えば携帯電話などに比べてはるかに低く抑えられており、医療電気 
機器に与える影響は極めて少ないものですが、医療機器び正しく動作しないおそれびあります。使用に際し 
ては各医療機関の指示に従ってください。詳しい内容については、各医療機関にお問い合わせください。 

• 飛行機内では使用しない 

飛行機内では、無線 LAN アダプターと接続したプリンターの電源を切ってください。現在、各航空会社で 
は航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機器•電子機器などの使用を禁止しており、無線 LAN ア 
ダプターもその該当機器となります。電子機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがありますので、詳 
しい内容については、各航空会社にお問いちわせください。 

• めれた手で触5ない 

無線 LAN アダプターがプリンターに取り付けられているとをに、めれた手で無線 LAN アダプターやプリン 
ターに触らないでください。めれた手で触ると感電するおそれがあります。 
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ユーテイリテイーによるネツトワークの設定 


プリンターをネットワーク環境で利用する前に、 LAN アダプターに IP アドレスやサブネットマスクなどを設定する必要 
があります。ここでは、 PR - NP -02 T 2、 PR - NP -03 TR 2、 PR - WL -01 を使用する際に必要な設定ちまを説明します。 
PR - NPX -05 じつし、ては、 PR - NPX -0 日に添付されているセットアップガイドを参照してください。 

L ソ下のいずれかの方法で設定してください。また、 DHCP を使用して設定する場合は、「より便利なネットワーク機能」 
(120 ページ）を参照してください。 


• EASY 設定ユーティリティ . 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されています。簡 

単に IP アドレスなどの設定ができます。 

• PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ•……添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されています。プ 


リンターソフトウェアを管理者向けとしてインス I -ールすると使 
用できます。 

IP アドレスやサブネットマスクの設定方法について説明します。 
ユーティリティーの詳細じついては、 LAN アダプターに添付されて 
いる取扱説明書を参照してください。 

-無線 LAN プリンタ導人ウィザード . 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されています。簡 

単に無線 LAN アダプターの設定ができます。設定に関する解説や操 
作手順がウィザードの画面上に表示されます。 

- UNIX コマンド . UNIX コマンド 「 ping 」 と 「 arp 」 を使用して設定します。 

• プリンターの操作パネル . プリンターの操作パネルで IP アドレスやサブネットマスクを設定 

します。 


- WWW ブラウザー . ミ凡用の WWW ブラウザーを使用してプリンターをネットワーク環 

境で使用するための設定をします。詳細については、 LAN アダプ 
ターに添付されている取扱説明書を参照してください。 

• Telnet . Telnet で接続し、プリンターをネットワーク環境で使用するための 

設定をします。詳細については、 LAN アダプターに添付されている 
取扱説明書を参照してください。 


ユーティリティーで IP アドレスを設定する前にコンフィグレーションページを巧刷して、 LAN アダプターの MAC アドレ 
スを確認してください。コンフィグレーションページの印刷じついては、「コンフィグレーションページの印刷」 (127 
ページ）を参照してください。 

また、ネットワークプリンターに印刷するためには、 IP アドレスを設定した後にコンピューターの OS について設定が必 
要です。各 OS の設定方法については、「接続先の設定とプリンタードライバーのインス!-ール」 （90 ページ）を参照して 
ください。 
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EASY 設定ユーテイリテイ 


添付のプリンターソフトウェア CD - ROMI こ収録されているユーティリティー 「 EASY 設定ユーティリティ」を使用して IP 
アドレスやサブネットマスクなどを設定します。このユーティリティーは Windows XP、Windows Me、Windows 98、 
Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、または Windows NT 4.0 で使用できます。詳細じついては、 
添付のプリンターソフトウェア CD - ROM の [ EASY ] フォルダー内じ収録されている 「 README . TXT 」 をご覧ください。 



• Windows XP でご使用になる場合は、アカウントの種類を[コンピュータの管理者]のユーヴーで□グオンしてくださ 
い。 

• Windows Server 2 日日 3 、 Windows 2 日日日 または Windows NT 4 .日で ご使用になる場合は、 Administrators の権限 
を持ったユーヴーで 日 S に□グオンしてください。 Administrators の権限を持たないユーヴーで□グオンした場合には 
設定でさません。 

• プ U ンターに IP アドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプ U ンターび IP ルーターなどを介さ 
ない（同ーネットワーク内）で接続された環境で行ってください。 


Windows XP 上での手順を例にとって説明します。 

〇 Windows XP を起動する。 

Q プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は、 CD - 
ROM のルートデイレクト|」一にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください。 



〇 [ EASY 設定ユーティリティ]を選択し、[フォルダを 
開く]をクリックする。 

プリンターソフトウェア CD - ROM 内の [ EASY ] フォルダー 
が開きます。 



& [ NICSET ] アイコンをダブルクリックする。 

拒 ASY 設定ユーティリティ]ウィンドウが表示されます。 


〇 [ユーティリテイ]をクリックする。 
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〇一覧からプリンターの MAC アドレスを選択し、[プロ 
パティ]をクリックする。 

[ TCP / IP ] タブが表示されます。 


0無線 LAN アダプターの場合、 [ Wireless ] タブをクリツ 
クする。 

[ Wireless ] シートが表示されます。 



一覧にプ U ンターび表示されない場合は、 [ U フレッ 
シュ]ボタンをク U ックし、再検索を行ってください。 


〇プリントサーバー名を確認する。 

ネットワーク上から見たプリンターのを前が[プリントサー 
バを]ボックス(こ表示されます。プリントサーバーをの変更 
ちできます。 



〇 [設定モード]で [ IP アドレスを指定]を選択する。 
〇 [ IP アドレス]と[サブネットマスク]を入力する。 

® [ゲートウェイアドレス]を設定する。 

ゲートウェイ（ルーター）を使用しないネットワーク環境で 
は、設定の必要はありません。 

LAN アダプターを使用している場合は、手順©(こ進んでくだ 
さい。 



© [ネットワークタイプ]で接続する無線 LAN 環境を選 
択する。 

• ピア- ツー- ピア グループ 

ネットワーク名 ( ESS - ID ) を入力設定する無線 LAN 力一 
ド ( NEC 無線 LAN カードなど）を使用したコンピュー 
ターと ピア- ツー- ピア グループ 接続します。 



アドホックタイプでご使用の場合は、無線 LAN アダプ 
夕 ( PR - WL -01) の取扱説明書を参照してください。 

アドホックは、無線通信に使用するチャネルバンドを 
選択設定する（ネットワーク名 ( ESS - ID ) を設定し 
ない）無線 LAN カードを使用したコンピューターと接 
続します。アドホック設定時は、使用するチャネルバ 
ンドび「チヤネル1」固定になります。 


• アクセスポイント 

NEC 無線 LAN アクセスポイント （ PK - WL 002 H ) 経由で 
ネットワークに無線接続します。 

• アクセスポイント N 

IEEE 802.1 1 b 準拠のアクセスポイント経由でネット 
ワークに接続します。 

NEC 無線 LAN アクセスポイント N ( PK - WL 003)、 無線 
LAN アクセスポイント E ( PK - WL 005) 、または無線 LAN 
アクセスポイント S ( PK - WL 007)、 無線 LAN アクセス 
ポイント EX ( PK - WL -010) 経由でネットワークじ接続 
する場合は、この項目を選択します。 

0ネットワーク名 ( ESS - ID ) を入力する。 

接続したいアクセスポイントや無線 LAN カードを装着した 
コンピューターにがけ6れているネットワークをと同じを 
前を設定します。 
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( D データ保護を設定する。 

チェックをがけることで、 WEP(Wired Equivalent Privacy ) 
データ暗号イヒ方式(こより、無線 LAN で転送される デー タを暗 
号化します。暗号キーは、夕のよう(こ使用します。 

• 無線 LAN プリンターが受信する無線メ 、ソ セージを復号 
します。4つ設定することができます。 

• 無線 LAN プリンターが送信する無線メ 、ソ セージを暗号 
化します。番号1〜4の左側にあるラジオボタンの マーク 
された1つが暗号 キーと して使用されます。 マークした 
キーは、 必ず設定する必要があります。 

暗号キーは、アクセスポイントやコンピューターの無線端末 
が、無線 LAN プリンターにデータを送信する時(こ使用する暗 
号キーと同じものを設定します。 

使用できる文字は、半角英数字と文字記号 （ P 」 アスタリス 
クを除く）。 

暗号キーの日文字（16進数で10巧）または13文字 （16 進数 
で26巧） のどちら かの文字数のみで設定することができま 
す。 



暗号キーを変更する場合は無線 LAN アダプターを先 
に変更し、その後にアクセスポイントやコンピュー 
ターの設定を変更してください。 

r ネットワークタイプ」や「ネットワーク名」、「暗号 
キー」を間違って設定した場合は、ネットワーク設定 
の初期化を実行し、再度設定を行ってください。 


© [0 K ] をクリックして、 EASY 設定ユーティリテイを 
終了する。 

上で設定は完了です。 
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Windows XP 上での手順を例にとって説明します。 

〇プリンタ管理ユーティリティを起動する。 

[スタート]をクリックし、[すべてのプログラム]- 
[ PrintAgent 管理ツール]をポイントします。 、次に [プリン 
夕管理ユーティリティ]をクリックします。 

Windows XP 1 U 外の場合は、[プ□グラム ]- [PrintAgent 
管理ツール]をポイントします。 


〇ウィンドウの左側ボックスから [ NEC プリントサー 
バ]を選択する。 

プリンターがまだ登録されていないときは、[プリンタ]メ 
ニューから [プリンタの登録]をクリックしてプリンターを 
登録してください。 

© ウィンドウのち側ボックスから巧象のプリンターを 
ちクリックし、[プ□パティ]をクリックする。 


〇 [ TCP / IN タブをクリックする。 


& [マニュアルで設定する]を選択する。 



• [マニュアルで設定する]を選択すると UNIX コマ 
ンドによる設定びできなくなります。 UNIX コマン 
ドで IP アドレスを再設定する場合は、 [ UNIX 〕 マ 
ンドで設定する]を選んでください。 

• 無線 LAN アダプターは、 UNIX コマンドによる設 
定には対応していません [ UNIX コマンドで設定す 
る]は選択しないでください。 


〇 IP アドレスとサブネットマスクを入力する。 

LAN アダプターを使用している場合は、手順の(こ進んでくだ 
さい。 

〇無線 LAN アダプターを使用している場含は、[通信設 
定]タブをクリックする。 

[通信設定]シートが表示されます。 




Print Agent プリンタ管巧ユーテイリテイ 


添付のプリンターソフトウエア CD - ROM に収録されているユーティリティー 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリ 
ティ」を使用して IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。 IP アドレスの設定 L ソ外 I こもネットワークじ接続され 
たプリンターの状態を監視したり、ネットワーク接続や監視に必要な各種パラメーターを設定したりすることができま 
す。インス!-ールについては2章の「プリンター管理者用インス!-ール」の「インス!ル手順」 （68 ページ）を参照し 
てください。また、操作方法などの詳細については、 LAN アダプターに添付されている取扱説明書をご覧ください。 



• Windows XP でご使用になる場合は、アカウントの種類を[コンピュータの管理者]のユーヴーで□グオンしてくださ 
い。 

• Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日、または Windows NT 4.日環境でご使用になる場合は 、 Administrators 
の権限を持ったユーヴーで日 S に□グオンしてください。 Administrators の権限を持たないユーヴーで□グオンした場 
合には設定でさません。 

• プ U ンターに IP アドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプ U ンターび IP ルーターなどを介さ 
ない（同ーネットワーク内）で接続された環境で行ってください。 


て巧て 




婷な ち？ お 耳 ぉ ■ 
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〇 [ネットワーク名]を入力する。 

接統したいアクセスポイントや無線 LAN カードを装着した 
コンピューター(こ付け6れているネットワークをと同じ名 
前を設定します。 

〇 [ネットワークタイプ]で接続する無線 LAN 環境を選 
択する。 

を項目(こついての説明は、無線 LAN アダプター(こ添がされて 
いる取扱説明書をご覧<ださい。 

® データ保護を設定する。 

チェックをがけることで、 WEP(Wired Equivalent Privacy ) 
データ暗号イヒ方まにより、無線 LAN で転送されるデータを暗 
号化します。 

を項目についての説明は、無線 LAN アダプターに添がされて 
いる取扱説明書をご覧<ださい。 



暗号キーを変更する場合は無線 LAN アダプターを先 
に変更し、その後にアクセスポイントやコンピュー 
ターの設定を変更してください。 

r ネットワークタイプ」や「ネットワーク名」、「暗号 
キー」を間違って設定した場合は、ネットワーク設定 
の初期化を実行し、再度設定を行ってください。 


0 [0 K ] をクリックして終了する。 

W 上で設定は完了です。 
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無線 LAN プリンタ導入ウイザード 


添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているユーティリティー「無線 LAN プリンタ導入ウィザード」を使 
用すると無線 LAN アダプターを簡単に設定することができます。ここでは Windows XP 上での手順を例にとって、無線 
LAN プリンタ導入ウイザードの起動方法までを説明します。 



• Windows XP でご使用になる場合は、アカウントの種類を[コンピュータの管理者]のユーヴーで□グオンしてくださ 
い。 

• Windows Server 2 日日 3 、 Windows 2 日日日 または 、 Windows NT 4 .日で ご使用になる場合は、 Administrators の権 
限を持った ユーヴーで日 S に□グオンしてください。 Administrators の権限を持たない ユーヴーで □グオンした場合に 
は設定でさません。 

• プ U ンターに IP アドレスを設定する場合は、プ U ンターに IP アドレスを設定するために使うコンピューターとプ U ン 
ターび IP ルーターなどを介さない（同ーネットワーク内）で接続された環境で行ってください。 

• 8 日日 X 6 日日ピクセル 上の解像度 、 Hi 呂 h Color （16 ビット 色）上を推奨します。 


〇 Windows XP を起動する。 

G プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 


〇 [無線 LAN プリンタ導入ウィザード]を選択し、[フォ 
ルダを開く]をクリックする。 

プリンターソフトウェア CD - ROM 内の [ Wireless ] フオル 
ダーが開きます。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は、 CD - 
ROM のルートデイレクト ij — にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください。 





& [ SetupWiz . EXE ] アイコンをダブルクリックする。 

[無線 LAN プリンタ導入ウィザード]が起動します。 

© [次へ]をクリックする。 

[設定方法の選択]が表示されます。 
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設定方法の選択 

• 初期設定 . プリンターが出荷時の状態の場合または無線 

LAN アダプターの設定を初期化してから再度 
設定したい場合じは、こちらを選択してくだ 
さい。 

• 設定変更 . パソコン•プリンター間の通信が可能な状態 

から無線 LAN アダプターの 設定を変更したい 
場合には、こちらを選択してください。 

• 通信確認 . 設定後の通信確認のためじ、現在のパソコン 

設定で通信可能なプリンターを表示確認する 
場合には、こちらを選択してください。 


心ソ降の手順については、無線 LAN プリンタ導入ウイザードじ従つ 
て設定を行ってください。 
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UNIX37 ン 


UNIX コマンドを使って IP アドレスを設定するちまを説明します。 



• ここで示す方法で IP アドレスを設定すると、 LAN アダプターの設定を初期化するまで同じち法では設定でさません 
(「ネットワーク設定の初期化」 （127 ページ）参照)。 

• プ U ンターに IP アドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプ U ンターび IP ルーターなどを介さ 
ない（同ーネットワーク内）で接続された環境で行ってください。 


ここでは、設定例としてコンピューターの IP アドレスを ri 23.123 .123.1 」、プリンターに設定する IP アドレスを 
「123.123 .123.1 23」とします。 

〇プリンターの電源を OFF にし、再度電源を ON にする。 

0コマンドプ□ンプトを開き、 route コマンドを実行する。 

xoute add 11 .22.33.44 くコンピューターの IP アドレス> 


读行例) 


xoute add 1 1.22.33.44 123.123.123.1 


0 ping 〕 マンドを実行する。 


>pin 呂] 1.22.33.44 


次のよラな画面び表示されます。 
(画面表示例） 


Pingin 呂]] .22.33.44 with 32 bytes of data : 

Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time =10 ms TTL =32 
Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time く]日 ms TTL =32 
Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time く] 0 ms TTL =32 
Reply from 11.22.33.44: bytes =32 time く]日 ms TTL =32 

O arp コマンドを実行する。 


>arp -a 11.22.33.44 


次のよラな画面び表示されます。 

(画面表示例） 

Interface : 123.123.123.1 

Internet Address Physical Address Type 

11.22.33.44 00.-00-4 C -29-00-00 dynamic 

Physical Ad か ess には、ネットワークに接続されているプ U ンターの MAC アドレスび表示されます。複数のプ U ンターび接続 
されている場合には、その中の]つび表示されます。 IP アドレスを設定するプ U ンターの電源のみを日 N にして設定することをお 
勧めします。 
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0 IP アドレスをコンピューターへ登録する。 

下の arp コマンドを実行します。 

>arp -S <プ|」ンターに設定する IP アドレス><設定するプ U ンターの MAC アドレス 
> 

读行例） 

>arp -S 123.123 .123. 123 00-00-4 C -29-00-00 

〇 ping コマンドを実行する。 

> piri 呂くプ IJ ンターに設定する IP アドレス> 

读行例） 

> pin 呂 ] 23.123 .123. 123 
L ソ上で IP アドレスの設定は終了です。 

コンフィグレーションページを巧刷して、 IP アドレスが正しく設定されたことを確認してください (127 ぺージの「コ 
ンフィグレーションページの印刷」を参照）。 

続いて他のプリンターの IP アドレスを変更する場合は、下のコマンドを実行後、手順©から設定を行ってください。 
>arp -d 11 .22.33.44 
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プリンターの操作パネル 


プリンターの操作パネルを使用して IP アドレスやサブネットマスクなどを設定します。プリンターの操作パネルによる設 
定では、あらかじめ、メニューモードで I / F 設定の「双方向設定」を 「 ECP 」 に設定しておく必要があります。設定する 
IP アドレス、サブネットマスクの値は、ご使用になるネットワークの管理者におたずねください。 

マルチプ□トコル LAN アダプタ（型番 PR - NPX -0 日）を使用している場合はプリンターの操作パネルから設定できませ 
ん。マルチプ□トコル LAN アダプタに添付されているセツトアップガイドをご覧ください。 


I / F 設定を ECP に変更する 


〇操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消のします。 


◎ 

E 口刷巧 



〇データランプが点 W していないことを確認する。 

点火了している場合は[シフト]スイ、ソチを押しなが6け非 
化]スイッチを押して、プリンター内部(こ残っている印刷 
データを巧刷してください。 


〇 [設定変更]スイッチを1回巧して、ディスプレイ下段 
に"トインタフエース1 ECP *" を表示させる。 



〇 [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモード 
を終了させる。 

これで設定完了です。プリンターはセレクト状態になりま 
す。巧刷巧ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示になり 
ます。 


〇データ 


0 [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモード(こ入り、ディスプレイに"テス 
トメニュー ー"と表示します。 



〇ディスプレイに" I / F セツテイメニュー"と表示さ 
れるまで [▼] スイッチを数回押す。 


メニューの内容については「メニューツリー」に34〜240 
ページ）を参照してください。 



〇 [►] スイッチを2回押して、ディスプレイ下段に"卜 
インタフェース！ニブル*"を表示させる。 



メニュ-終3 


〇プリンターの電源を OFF にする。 

[ソウホウコウセツテイ]のセツテイの変更を有効じする 
ためにプリンターの電源をいったん0 F F (こする必要があり 
ます。 


〇プリンターの電源を ON にする。 

プリンターの電源を再投入することによって、設定が有効に 
なります。 

次に、 「 IP アドレスとサブネットマスクの設定を変更する」 
に進んでください。 



ソウホウコウセッテイ 
トインタ フエー ス1 ニフ''ル* 
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IP アドレスとヴブネットマスクの設定を変更する 


〇 IP アドレスを設定する。 

[設定変更]スイ、ソチで設定を変更します。1回押すごと(こ iu 
下のように数字が変わります。 


〇操作パネルの [ E 日刷巧]スイッチを押す。 

印刷巧ランプが消のします。 


◎ 

巧刷巧 



〇データランプが点 W していないことを確認する。 

点火了している場合は[シフト]スイ、ソチを押しなが6け非 
化]スイ、ソチを押して、プリンター内部(こ残っている印刷 
データを印刷してください。 


0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8— 9 


力ーソルを移動させるには [►] スイ、ソチを押します。カー 
ソルはち方向しか動きません。入力し間違えた6 [◄] ス 
イッチを押し、手順©に戻って入力し直してください。 

〇 [▼] スイッチを押す。 

ディスプレイに"サブネットマスク I / F 1 " と表示されま 
す。 


〇データ 


0 [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモード(こ入り、ディスプレイ(こ"テス 
トメニュー ー"と表示します。 



〇ディスプレイに" I / F セツテイメニュー"と表示さ 
れるまで [▼] スイッチを数回押す。 


メニューの内容については「メニューツリー」に34〜240 
ページ）を参照してください。 



〇 [►] スイッチを2回押して、ディスプレイ下段に"卜 
インタフエース1 ECP *" を表示させる。 



ソウホウコクセッティ 
トインタフェース1 ECP * 



〇サブネットマスクを設定する。 

[設定変更]スイッチで設定を変更します。1回押すごとに]: 
下のように数字が変わります。 

户 0-^1 -^2- ►S - ^4 - ►s - ►e -- ►S - ►Q \ 


カーソルを移動させる(こは [►] スイ、ソチを押します。力一 
ソルはち方向しか動きません。入力し間違えた6 [◄] ス 
イッチを押し、手順©に戻って入力し直してください。 

⑩[メニュー終了]スイッチを巧して、メニューモード 
を終了させる。 

これで設定完了です。プリンターはセレクト状態になりま 
す。印刷巧ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示になり 
ます。 



© [▼] スイッチを1回押し、ディスプレイに " IP アドレ 
ス l / FI " を表示させる。 


I P アト'' レス I / F 1 
0 1 1. 0 2 2. 0 3 3. 0 4 4 * 



Q コンフィグレーションぺージを E 日刷す る。 

LAN アダプターに添付の取扱説明書をご覧になり、 コンフィ 
グレー ション ページを目 P 刷してください。 

(0 コンフィグレーションページの E 日刷例 （127 ページ） 
を参照して、正しく設定されているか設定内容を確認 
する。 
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接続巧の設定とプリンタードライ/ ' I — のインストール 

ここでは、各 OS への設定について説明しています。巧刷ちまには LPR 、 PrintAgent があります。設定ちまは OS ごとに 
異なります。使用している OS のページを参照してください。 



PrintA 呂 ent は、 LPR プ□トコルに対応していません。 LPR を使用する場合は、プ U ンタードライバーの双ち向通信機能を 
無効にする必要びあります。詳しくは、9章を参照してください。 


• Windows XP、Windows Server 2003日本語版 . 90ぺージ 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 日本語版 . 99ぺージ 

• Windows 2000日本語版 . 101ページ 

• Windows NT 4.0 日本語版 . 109ぺージ 

• UNIX 環境の設定 . 116ページ 


OS の設定を行った後に、ネットワークを介しての印刷がうまくいかなかったときは9章「故障かな？と思ったら」の 
r ネットワークで思うように印刷できないときは」を参照してください。 


Windows XP、Windows Server 2003 日本語版 


ここでは 、 Windows XP からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定につい 
て説明します 。 Windows XP、Windows Server 2003から巧刷するためには、じ(下の3つの方まがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウ 

エアをインス I -ールして印刷します。 


• UNIX 用巧刷サービス （ LPR ). Windows XP、Windows Server 2003に標準で収録されている 

UNIX 用巧刷サービス （ LPR ) を使用して巧刷します。 


• Standard TCP/IP Port ( LPR ). Windows XP、Windows Server 2003に標準で実装されている 

Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して巧刷します。 


これ6のソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。プリンターに IP 
アドレスを設定した後、各ソフトウェアをインス I ルしてください。 IP アドレスの設定方まについては78ページを参 
照してください。 
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NEC Network Po けを使用して印刷するには 


NEC Network Port (NEC TCP/IP Port ) を使用して巧刷するための巧刷先の変更について説明します 。 NEC Network 
Port は、 PrintAgent に含まれています。 PrintAgent のインストールについては2章の『「インストールプ□グラム 」から 
のインストール』 （40 ページ）を参照してください。 


印刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従つてください。 

〇 [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 

[プリンタと FAX ] フォルダーの [NEC MultiWriter 213 0] ア 
イコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ] 
をクリ 、ソク します。 



© [ポート]タブをクリックする。 
0 [ポートの追加]をクリックする。 



〇 [利用可能なポートの種類]で [NEC Network Port ] 
を選び、[新しいポート]をクリックする。 



& [インターネットアドレス入力]ボックスにプリン 
ターの IP アドレスまたはドメイン ネームを 入力する。 

〇 [0 K ] をクリックする。 



〇 [閉じる]をクリックする。 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを閉じます。 

上で設定は完了です。 


ドメインネームについて 

NEC Network Port では IP アドレスの代わりにドメイン 
ネームを使用することができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS 
サーバーがを在し、プリンターのドメインネームが登録さ 
れていなければなりません。また 、 NEC Network Port を 
インス!ルしたクライアントコンピューターの [ TCP / 
IP のプ□パティ]設定画面でホスト名、ドメイン名 、 DNS 
サーバーの IP アドレスを設定する必要があります。 

ドメインネームは階層構造により r . (ドット）」で区切 
られた名前を指します。たとえば、 rsample . nec . co . jp 」 
と呼ばれるドメインの「 printer !」 と呼ばれるプリン 
ターを指定する場合のドメインネームは 
「 printer ! . sample . nec . co . jp 」 と入力します。 

ただし、クライアントコンピューターが「 printer ! . sample . 
nec . co . jp 」 の同じドメインにを在する場合は、 「 printeii 」 
のみで構いません。 


於今エック 


ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大] 27文 
字 （127 バイト）です。 


DNS サー バーとクライアントコンピュ ーター の詳しい設 
定に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照 
してください。 


:? ij ：/ 白 


f?fK 
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UNIX 用印刷ヴービス （ LPR ) を使用して印刷するには 


LPR には、 UNIX 用巧刷サービスによる巧刷ちまと S ね ndard TCP/IP Portl こよる巧刷ちまの2種類あります。はじめに、 
UNIX 用印刷サービス ( LPR ) を使用した印刷を行うための設定方まを説明します。 



UNIX 用印刷サービス ( LPR ) を使用する場合、[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートで[双ち 
向ヴポートを有効にする]のチェックを外して、無効にしてください。 


使用するコンピューターに UNIX 用印刷サービスをインス!-ールします。インス!-ールされている場合は、「プリンタード 
ライバーのインス!-ール」へ進んでください。 


UNIX 用印刷ヴービスのインス I ル 

UNIX 用巧刷サービスを使用するには、 TCP / IP プ□トコル 
がインス!-ールされていて、設定が完了している必要があ 
ります。下〔ド/1ドプ日トコルのインス I ルについては、 
Windows XP のヘルプ 「 TCP / IP プ□トコルをインス I -- 
ルするには」を参照してください。 UNIX 用巧刷サービスの 
インス!-ールちまじついて説明します。 

〇 Windows XP の CD - ROM をセットする。 

Q コント□ールパネルの[ネットワークとインターネッ 
卜接続]をクリックする。 

0 [ネットワーク接続]をクリックする。 



〇 [詳細設定]メニューの[オプションネットワークコ 
ンポーネント]をクリックする。 



[そのほかのネットワークファイルと E 日刷サービス] 
を選択し、[詳細]をクリックする。 



〇 [ UNIX 用 E 日刷サービス]をチェックして、 [0 K ] をク 
リックする。 

[オプションネットワークコンポーネントウイザード]ダイ 
ア□グボックスに戻ります。 



〇 [次へ]をクリックする。 

次に「プリンタードライバーのインス!-ール」へ進んでく 
ださい。 
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プリンタードライバーのインストール 

〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュー]が起動します。 


〇 [新しいポートの作成]をクリックし、 [ LPRPort ] を 
選択する。 

[LPR Port ] が表示されない場合は、 [ UNIX 用巧刷サービス] 
をインストールしてくださし、 


〇 [終了]をクリックする。 

プリンターソフトウエアを終了します。 

0 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

〇 [プリンタのインストール]をクリックする。 
0 [次へ]をクリックする。 





〇 [このコンピユータに接続されている□-カルプリ 
ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタ 
を自動的に検出してインス I ''ールする]のチエツクを 
かして[次へ]をクリックする。 




〇 [次へ]をクリックする。 



〇 [ LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレス] 
ボックスに、追加するプリンターの IP アドレスまたはドメ 
インネームを入力し、 [0 K ] をクリックする。 



( E ) [ディスク使用]をクリックする。 
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0 [製造元のファイルのコピー元]を入力し、 [0 K ] を 
クリックする。 

[製造元のファイルのコピー元](こ、 CD - ROM を挿入したド 
ライブを、コ□ン（：）、円記号 （¥) (こ続けて 
「 MW 2130 ¥ D に K 4」 と入力します。 



0使用するプリンターを選び、 [0 K ] をクリックする。 



j 鼓を^微載ぷおがが:が:巧が為 


?; J P*0« い ■ n - 干も ' 


チェック 


1；(下の[八ードウェアのインス!-ール]ダイア □ グボッ 
クスび表示される場合びあります。添付のプ U ンター 
ソフトウェア CD - ROM に収録されているプ U ンター 
ソフトウェアは、弊社により動作を確認されています。 

[続行]をク U ックし、インス! -- ルを続行してくださ 
い。 

なお、[インス!-ールの停止]をク U ックした場合は、 
インス I -ールび中止されます。 




次に、双ち向通信を無効にします。 L ソ下の手順で設定して 
ください。 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダー内に作成されたプリン 
ターの[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックス 


0 [通常使うプリンタ]に設定するか、しないかを選び、 
[次へ]をクリックする。 


を表示させる。 


〇 [ポート]タブをクリックする。 



瓜 [完了]をクリックする。 



0 [双ち向サポートを有効にする]のチェックをかして、 
[0 K ] をクリックする。 



ふよぶ J が W 一 ■n.HnuLdF 


T-h 

□ 'jcm.' 

日 - Sl— … #-!■ 

□ n.E 〜ぃ占 * 



t (上で設定は完了です。 
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Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して印刷するには 

Windows XP の環境で LPR を使用してプリンタードライバーのインス!ル手順から巧刷するまでの設定ちまについて 
説明します。 



• 従量課金回線でご使用の場合は、 [ SNMP ステータスを有効にする]のチェックを外してください。課金される場合びあ 
ります。 

• Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用する場合、[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シート 
で[双ち向ヴポートを有効にする]のチェックを外して、双ち向通信を無効にしてください。 


〇プリンターに添付のプリンターソフトウェア CD - ROM を 
セットする。 

[プリンタソフトウェア CD - ROM メニュ ー] ダイア□グボ、ソ 
クスが表示されます。 

〇 [終了]をクリックする。 

0 [プリンタと FAX ] フォルダーを開く。 

〇 [プリンタのインストール]をクリックする。 

〇 [このコンピュータに接続されている□-カルプリン 
夕]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを 
自動的に検出してインストールする]のチェックをか 
して、[次へ]をクリックする。 


回 


み が端が巧み1がミ升 I 


r I の H 1 - 【、ぶ 、 f ga 

--- 

〇 [新しいポートの作成]、に tandard TCP/IP Port ] を 
選び、[次へ]をクリックする。 

廳準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 








’■V 

■ が -WL- ■ む ■ ザ 'w 


K7-1 JWJlTOi 


-UWMrijmUT I-jJi r-i 
口づ]口/ 


o [次へ]をクリックする。 



〇 [プリンタ名または IP アドレス]ボックスに追加する 
プリンターの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリッ 
クする。 





DNS ヴーノく一び存在し、プ U ンターび登録されている 
場合には、 DNS 名を指定することもできます。 


ネットワーク上にネットワークプリンターがを在す 
る場合は、ネットワークプリンターが検出され、自動 
的に設定が完了します。手順⑩へ進んでください。 
ネットワーク上にネットワークプリンターがを在し 
ない場合は、手順©へ進んでください。 
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〇 [デバイスの種類]の[標準]をクリックし 、 [NEC 
Network Printer ] を選び、[次へ]をクリックする。 


■でィ1 




- 4■■中 


仁」わザ J .【、护 




® 内容を確認し、[完了]をクリックする。 



CD [ディスク使用]をクリックする。 
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增 


■■n 

■ マ r , 甲 
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r ■■■ け ■IVIBL ■こ W 1 

^ 万田如卜 = 


— 片 三 —] i 化.切 


© [製造元のファイルのコピー元]を入力し、 [0 K ] を 
クリツクする。 

[製造元のファイルのコピー元](こ、 CD-ROM を挿入したド 
ライブを、コ□ン（：）、円記号 （¥) (こ続けて 
rMW 2130¥ DISK 4 J と入力します。 


瞧で秘諸も"视 




虹, 


© 使用するプリンターを選び、 [0 K ] をクリックする。 

园 




もがを脚把ぶ帖成 i ‘特お巧が■■:齿 iUW ミ 


、，《 


t 马!な…"… 


..世 . J 


jU~~ I 


© [通常使うプリンタ]に設定するか、しないかを選び、 
[次へ]をクリックする。 
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瓜 [完了]をクリックする。 



!；>( 下の[八ードウェアのインス!-ール]ダイア □ グボッ 
クスび表示される場合びあります。添付のプ U ンター 
ソフトウェア CD - ROM に収録されているプ U ンター 
ソフトウェアは、弊社により動作を確認されています。 

[続行]をク IJ ックし、インス I -- ルを続行してくださ 
い。 

なお、[インス!-ールの停止]をク U ックした場合は、 
インストールび中止されます。 



次に、双方向通信を無効にします。下の手順で設定して 
ください。 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダー内に作成されたプリン 
ターの[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックス 
を表示させる。 

〇 [ポート]タブをクリックする。 

〇 [双ち向サポートを有効にする]のチェックをかして、 
[0 K ] をクリックする。 



t (上で設定は完了です。 

次に LPR バイトカウント機能を有効にします。次の手順で 
設定してください。 
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LPR バイトカウント機能 

LPR プ□トコルには、印刷データを送信する前に印刷デー 
夕の容量を測定し、プリンターに送信する機能がありま 
す。これを 「 LPR バイトカウント機能」といいます。 

この 「 LPR バイトカウント機能」を有効じすると、印刷が 
途中で中断されたときに、プリンターは処理されずに残っ 
ている巧刷データを消去します。この機能を使用すること 
で次の巧刷データが送られてきたときにプリンター内に 
残っているデータと混在することを防ぐことができます。 
LPR バイトカウント機能を有効じするには、次の手順で設 
定してください。 

〇 [プリンタ]フォルダー内に作成されたプリンターの 
[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 

〇 [ポート]タブをクリックする。 


〇 [ LPR バイトカウントを有効にする]をチェックして、 
[0 K ] をクリックする。 



0 [ポートの構成]をクリックする。 



& [0 K ] をクリックして、[プリンタのプ□パティ]ダ 
イア□グボックスを閉じる。 

上で設定は完了です。 
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Windows Me、Windows 98、 Windows 9 已日本語版 


ここでは 、 Windows Me か6プリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接巧刷するための設定ちまに 
ついて説明します 。 Windows 98 、 Windows 95の設定ちまも同じです。 


Windows Me 、 Windows 98. Windows 9日から巧刷するためじは 、 NEC TCP/IP Printing System ( PrintAgent ) を 
使用します 。 NEC TCP/IP Printing System ( PrintAgent ) は添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンター 
ソフトウェアをインス I -ールして巧刷します。 

これ6のソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。「ユーティリ 
ティーによるネットワークの設定」 （78 ページ）を参照して IP アドレスを設定してください。プリンターに IP アドレスを 
設定した後、各ソフトウェアをインス!ルしてください。 


NEC TCP/IP Printing System を使用して印刷するには 


NEC TCP/IP Printing System (NEC TCP/IP Port ) を使用して印刷するための巧刷先の変更について説明します 。 NEC 
TCP/IP Printing System は、 PrintAgent に含まれています。 PrintAgent のインストールについては2章の『「インストー 
ルプ □グラム」 からのインス!-ール』 （40 ページ）を参照してください。 

E 口刷先の変要 0 [ポートの追加] をクリックする。 


印刷先を変更します。次の手順に従つてください。 

〇 [ MultiWriter 2130 のプ□パティ]ダイア□グボック 
スを表示させる。 

[プリンタ]フォルダーの [ NECMultiWriter 213 0] アイ〕 
ンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 



ホ h 心" -- in ? 4〜 


一の 


TV ； ふつ,、 

マ/づ 1- 




N *。 

■占 


iim ぶ 
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TV ■ぶの 
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■占 


'c ::ク UiilF AR づけん 


o [詳細]タブをクリックする。 



〇 [その他]、[追加するポートの種類]で [NEC TCP / 
IP Printing System ] を選び、 [ OK ] をクリツクする。 



卜 MW が LT なか 
厂わの_51ゴ| 

か:'つ' I が-7ド?一? I 口. 
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0 [インターネツトアドレス入力]ボックスにプリン 
ターの IP アドレスまたはドメインネームを入力する。 



〇 [0 K ] をクリックする。 

[MultiWriter21 30のプ□パティ]ダイア □ グボ、ソクスを閉じ 
ます。 

L ソ上で設定は完了です。 


ドメインネームについて 

NEC TCP/IP Printing System では IP アドレスの代わりに 
ドメインネームを使用することができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS サー 
バーがを在し、プリンタ ーの ドメインネームが登録されていな 
ければなりません。また 、 NEC TCP/IP Printing System を 
インス! -- ルしたクライアントコンピューターの [ TCP/IP のプ 
□パティ]設定画面でホストち、ドメイン名、 DNS サーバーの 
IP アドレスを設定する必要があります。 

ドメインネームは階層構造により r . (ドット）」で区切6れた 
名前を指します。たとえば、 rsample . nec . co . jp 」 と呼ばれ 
るドメインの 「 printerl 」 と呼ばれるプリンターを指定する場 
合のドメインネームは 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 と入 
力します。 

ただし、クライアントコンピューターが「 printer ! . sample . 
nec . co . jp 」 の同じドメインにを在する場合は、 「 printer !」 
のみで構いません。 



ドメインネームとして入力可能な文字の最大は、]27文宇 
(127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピューターの詳しい設 
定じ関してはホストコンピューターのマニュアルを参照 
してください。 
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Windows 2000 曰本 



Windows 2000か6プリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接巧刷するための設定について説明し 
ます 。 Windows 2000か601刷するためには、じ(下の3つのちまがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM からプリンターソフトウェア 

をインス!-ールして印刷します。 


• UNIX 用巧刷サービス （ LPR ). Windows 2000じ標準で収録されている UNIX 用巧刷サービス ( LPR ) 

を使用して印刷します。 


• Standard TCP/IP Port ( LPR ). Windows 2000に標準で実装されている S ね ndard TCP/IP Port 


( LPR ) を使用して印刷します。 

これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。「ユーティリ 
ティーによるネットワークの設定」 （78 ページ）、または各 LAN アダプターに添付の取扱説明書を参照して IP アドレスを 
設定してください。 

プリンターに IP アドレスを設定した後、各ソフトウェアをインス!ルしてください。 


NEC Network Po けを使用して印刷するには 


NEC Network Port (NEC TCP/IP Port ) を使用して巧刷するための巧刷先の変更について説明します 。 NEC Network 
Port は、 PrintAgent に含まれています。 PrintAgent のインストールについては2章の『「インストールプ□グラム 」から 
のインス!-ール』 （40 ページ）を参照してください。 


E 口刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

〇 [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 

[プリンタ]フォルダーの [ NECMultiWriter 213 0] アイコ 
ンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 



© [ポート]タブをクリックする。 


0 [ポートの追加]をクリックする。 



〇 [利用巧能なポートの種類]で [NEC Network Port ] 
を選び、[新しいポート]をクリックする。 
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0 [インターネツトアドレス入力]ボックスにプリン 
ターの IP アドレスまたはドメインネームを入力する。 



〇 [0 K ] をクリックする。 

〇 [閉じる]をクリックする。 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを閉じます。 

L ソ上で設定は完了です。 


ドメインネームについて 

NEC Network Port では IP アドレスの代わりにドメイン 
ネームを使用することができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS 
サーバーがを在し、プリンターのドメインネームが登録さ 
れていなければなりません。また 、 NEC Network Port を 
インス!ルしたクライアントコンピューターの [ TCP / 
IP のプ□パティ]設定画面でホスト名、ドメインち 、 DNS 
サーバーの IP アドレスを設定する必要があります。 

ドメインネームは階層構造により r . (ドット）」で区切6れた 
名前を指します。たとえば、 rsample . nec . co . jp 」 と呼ばれ 
るドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを指定する場 
合のドメインネームは 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 と入 
力します。 

ただし、クライアントコンピューターが「 printer ! . sample . 
nec . co . jp 」 の同じドメインにを在する場合は、 「 printer !」 
のみで構いません。 



ドメインネームとして入力巧能な文字の長さは最大] 27文 
き （127 バイト）です。 


DNS サーバーとクライアントコンピューターの詳しい設 
定に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照 
してください。 
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UNIX 用印刷ヴービス （ LPR ) を使用して印刷するには 


LPR には、 UNIX 用巧刷サービスによる巧刷ちまと S ね ndard TCP/IP Port による巧刷ちまの2種類あります。 UNIX 用巧 
刷サービス ( LPR ) を使用した印刷を行うための設定方まを説明します。 



UNIX 用印刷サービス (LPR) を使用する場合、[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートで[双ち 
向ヴポートを有効にする]のチェックを外して、無効にしてください。 


まず、使用するコンピューターに UNIX 用印刷サービスをインス!-ールします。インス!-ールされている場合は、「プリン 
タードライバーのインス!-ール」へ進んでください。 


UNIX 用印刷ヴービスのインス I ル 

UNIX 用巧刷サービスを使用するには、 TCP / IP プ□トコル 
がインス!-ールされていて、設定が完了している必要があ 
ります。下〔ド/1ドプ日トコルのインス I ルについては、 
Windows 2000のヘルプ 「 TCP / IP プ□トコルをインス 
トールするには」を参照してください。 UNIX 用巧刷サービ 
スのインス I ルちまじついて説明します。 

〇コント□-ルパネルの[ネットワークとダイアルアッ 
プ接続]ダイア□グボックスを開く。 

© [詳細設定]メニューの[オプションネットワークコ 
ンポーネント]をクリックする。 

@ [ そのほかのネットワークファイルと印刷サービス] 
を選択し、[詳細]をクリックする。 

〇 [ UNIX 用 E 日刷サービス]をチェックして、 [0 K ] をク 
リックする。 



次に「プリンタードライバーのインス!-ール」へ進んでく 
ださい。 


プリンタードライバーのインストール 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

〇 [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次 
へ]をクリックする。 

0 [□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレ 
イプリンタを自動のに検出してインストールする] 
のチェックをかして[次へ]をクリックする。 



〇 [新しいポートの作成]をクリックし、 [ LPRPort ] を 
選択する。 

[LPR Port] が表示されない場合は、 [UNIX 用印刷 サービス] 


をインストールしてください。 
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0 [次へ]をクリックする。 

〇 [LPD を提供しているサーバーの名前またはアドレ 
ス]ボックスに、追加するプリンターの IP アドレスま 
たはドメインネームを入力し、 [0 K ] をクリックする。 



〇 [ディスク使用]をクリックする。 



〇 [製造元のファイルのコピー元]を入力し、 [0 K ] を 
クリックする。 

[製造元のファイルのコピー元]に、 CD-ROM を挿入したド 
ライブを、コ□ン（：）、円記号 （¥) に続けて 
「MW 2130 ¥DISK4」 と人力します。 


® [通常使うプリンタ]に設定するか、しないかを選び、 
[次へ]をクリックする。 



0 [完了]をクリックする。 




〇使用するプリンターを選び、 [0 K ] をクリックする。 



娩ック 


[デジタル署名び見つかりませんでした]とメッセージ 
ダイア□グボックスび表示される場合びあります。添 
付のプ U ンターソフトウェア CD-ROM に収録されて 
いるプ U ンターソフトウェアは、弊社により動作を確 
認されています。 

[はい]をク U ックし、インス!-ールを続行します。 

[いいえ]をク U ックした場合は、インスI-ールび中止 
されます。 
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次に、双方向通信を無効にします。下の手順で設定して 
ください。 


0 [双ち向サポートを有効にする]のチェックをかして、 
[ OK ] をクリックする。 


〇 [プリンタ]フォルダー内に作成されたプリンターの 
[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 

〇 [ポート]タブをクリックする。 



上で設定は完了です。 
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Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して印刷するには 


Windows 2000の環境で LPR を使用して印刷するまでの設定ちまについて説明します。 



• 従量課金回線でご使用の場合は、 [SNMP ステータスを有効にする]のチェックを外してください。課金される場合びあ 
ります。 

• Standard TCP/IP Port (LPR) を使用する場合、[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シート 
で[双ち向ヴポートを有効にする]のチェックを外して、無効にしてください。 


〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 


0 [次へ]をクリックする。 


〇 [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックする。 

0 [□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレ 
イプリンタを自動的に検出してインストールする] 
のチェックをかして、[次へ]をクリックする。 



〇 [新しいポートの作成 ]、 [Standard TCP/IP Port ] を 
選び、[次へ]をクリックする。 

[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード]ダイア□グ 
ボックスが表示されます。 




〇 [プリンタ名または IP アドレス]ボックスに追加する 
プリンターの IP アドレスを入力し、[次へ]をクリッ 
クする。 



巧 エック 


DNS ヴーノ（一び存在し、プ U ンターび登録されている 
場合には、 DNS 名を指定することもできます。 


ネットワーク上にネットワークプ U ンターびを在する場合 
は、ネットワークプ U ンターび検出され、自動的に設定び完 
了します。手順〇へ進んでください。 

ネットワーク上にネットワークプ U ンターびを在しない場 
合は、手順0へ進んでください。 
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〇 [デバイスの種類]の[標準]をクリックし 、 [NEC 
Network Printer ] を選び、[次へ]をクリックする。 

この画面が表示されなかった場合は、次の手順(こ進んで<だ 
さい。 




〇内容を確認し、[完了]をクリックする。 

画面(こ表示される指示(こ従って、プリンターのインストール 
を完了してください。次(こ 「LPR バイトカウント機能」へ進 
んでください。 


〇 [ディスク使用]をクリックする。 


® [製造元のファイルのコピー元]を入力し、 [0 K ] を 
クリツクする。 

[製造元のファイルのコピー元](こ、 CD-ROM を挿入したド 
ライブを、コ□ン（：）、円記号 （¥) (こ続けて 
rMW2130¥DISK4J と人力します。 


® 使用するプリンターを選び、 [0 K ] をクリックする。 


0 [通常使うプリンタ]に設定するか、しないかを選び、 
[次へ]をクリックする。 







醉思|| 

思歲1| 

なち爲 W 
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0 [完了]をクリックする。 


〇 [ポート]タブをクリックする。 



エック 


[デジタル署名び見つかりませんでした]とメッセージ 
ダイア□グボックスび表示される場合びあります。添 
付のプ U ンターソフトウェア CD-R 日 M に収録されて 
いるプ U ンターソフトウェアは、弊社により動作を確 
認しております。 

[はい]をク U ックし、インス!-ールを続行します。 

[いいえ]をク U ックした場合は、インス!-ールび中止 
されます。 



0 [ポートの構成]をクリックする。 



〇 [ LPR バイトカウントを有効にする]をチェックして、 
[0 K ] をクリックする。 



次に 「 LPR バイトカウント機能」へ進んでください。 


LPR バイトカウント機能 

LPR プ□トコルには、印刷データを送信する前に印刷デー 
夕の容量を測定し、プリンターに送信する機能がありま 
す。これを 「 LPR バイトカウント機能」といいます。 

この 「 LPR バイトカウント機能」を有効にすると、印刷が 
途中で中断されたときに、プリンターは処理されずに残っ 
ている印刷データを消去します。この機能を使用すること 
で次の EP 刷データが送られてきたときにプリンター内に 
残っているデータと混在することを防ぐことができます。 
LPR バイトカウント機能を有効じするには、次の手順で設 
定してください。 

〇 [プリンタ]フォルダー内に作成されたプリンターの 
[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 


& [双ち向サポートを有効にする]のチェックをかして、 
[閉じる]をクリックする。 



じ(上で設定は完了です。 
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Windows NT 4.0 日本 



Windows NT 4.0 か6プリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接巧刷するための設定について説明 
します 。 Windows NT 4.0 か6巧刷するためじは、じ(下の2つのちまがあります。 

• NEC Network Port ( PrintAgent ). 添付のプリンターソフトウェア CD - ROM か 6 プリンターソフトウ 

エアをインス I -ールして印刷します。 


• Microsoft TCP / IP 0] 刷 （ LPR ). Windows NT 4.0 じ標準で実装されている TCP / IPEp 刷サービスの 

LPR プ□トコルを使用して EP 刷します。 


これらのソフトウェアで印刷する前に、あらかじめプリンターに IP アドレスを設定する必要があります。「ユーティリ 
ティーによるネットワークの設定」 （78 ページ）、または LAN アダプターの取扱説明書を参照して IP アドレスを設定して 
ください。 

プリンターに IP アドレスを設定した後、各ソフトウェアをインス!ルしてください。 


NEC Network Po けを使用して印刷するには 

NEC Network Port (NEC TCP/IP Port ) を使用して巧刷するための印刷先の変更について説明します 。 NEC Network 
Port は、 PrintAgent に含まれています。 PrintAgent のインストールについては2章の『「インストールプ□グラム 」から 
のインス!-ール』 （40 ページ）を参照してください。 


E 口刷先の変更 

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。 

〇 [プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 

[プリンタ]フォルダーの [ NECMultiWriter 213 0] アイコ 
ンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 



© [ポート]タブをクリックする。 


0 [ポートの追加]をクリックする。 



〇 [利用巧能なプリンタポート]で [NEC Network Port ] 
を選び、[新しいポート]をクリックする。 
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0 [インターネットアドレス入力]ボックスにプリン 
ターの IP アドレスまたはドメンネームを入力する。 



〇 [0 K ] をクリックする。 

〇 [閉じる]をクリックする。 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを閉じます。 

L ソ上で設定は完了です。 


ドメインネームについて 

NEC Network Port では IP アドレスの代わりにドメイン 
ネームを使用することができます。 

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上に DNS 
サーバーがを在し、プリンターのドメインネームが登録さ 
れていなければなりません。また 、 NEC Network Port を 
インス!ルしたクライアントコンピューターの [ TCP / 
IP のプ□パティ]設定画面でホスト名、ドメインち 、 DNS 
サーバーの IP アドレスを設定する必要があります。 

ドメインネームは階層構造により r . (ドット）」で区切6れた 
を前を指します。たとえば、 rsample . nec . co . jp 」 と呼ばれ 
るドメインの 「 printeM 」 と呼ばれるプリンターを指定する場 
合のドメインネームは 「 printer 1. sample . nec . co . jp 」 と入 
力します。 

ただし、クライアントコンピューターが「 printer ! . sample . 
nec . co . jp 」 の同じドメインにを在する場合は、 「 printer !」 
のみで構いません。 



ドメインネームとして入力巧能な文字の長さは最大] 27文 
き （127 バイト）です。 

DNS サーバーと クライアントコンピ ューターの 詳しい設 
定じ関してはホストコンピューターのマニュアルを参照 
してください。 
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Microsoft TCP/IP 印刷 （ LPR ) を使用して印刷するには 

Microsoft TCP / IPEP 刷 ( LPR ) を使用した印刷を行うためのちまを説明します。 



• Microsoft TCP / IP 印刷 ( LPR ) を使用した印刷を行うためには、プ U ンターに印刷データを送る Windows NT 4.日に 
LPR ( OS 添付の Microsoft TCP / IP 印刷ヴービス）をインス! -- ルする必要びあります。 

• LPR で印刷する場合、[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート]シートで[双ち向サポートを有効にす 
る]のチェックを外して、無効にしてください。 


使用するコンピユーターじ Microsoft TCP / IPEP 刷をインス!ルします。インス!ルされている場合は「プリンター 
ドライバーのインス!-ール」へ進んでください。 


Microsoft TCP / IPEP 刷ヴービスのインス 
卜ール 

Microsoft TCP / IPEP 刷を使用するには、 TCP / IP プ□トコ 
ルがインス I -ールされていて、設定が完了している必要が 
あります。 TCP / IP プ□トコルのインス I -- ルについては、 
Windows NT 4.0 のヘルプ「ネットワークプ□トコルをイ 
ンス I ルするには」を参照してください 。 Microsoft 
TCP / IP 0] 刷サービスのインス!-ール方まについて説明し 
ます。 

〇コント□ールパネルの[ネットワーク]ダイア□グ 
ボックスを開く。 

〇 [サービス]を選択し、[追加]をクリックする。 


プリンタードライバーのインストール 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

© [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックする。 



0 [このコンピュータ]を選択し、[次へ]をクリックす 


〇 [ネットワークサービス]の一覧から [Microsoft 
TCP / IP 印刷]を選択し、 [0 K ] をクリックする。 



る。 



〇 [ポートの追加]をクリックする。 


〇画面に表示される指示に従ってインストールを完了 
する。 

次に「プリンタードライバーのインス!-ール」へ進んでく 
ださい。 


& [LPR Port ] を選択し、[新しいポート]をクリック 
する。 

[LPR Port ] が表示されない場合は 、 [Microsoft TCP / IP 巧 
刷]サービスをインストールしてください。 

〇 [ Ipd を提供しているサーバの名前またはアドレス]ボッ 
クスに、追加するプリンターの IP アドレスまたはドメイン 
ネームを入力する。 


893-810045-502-A 第4版 



































3 ネットワークでの設定 


112 



WC" い ' 
v«ir — 

ya^s- 






-d 


0 必要に応じて共有設定をして、[次へ]をクリックす 
る。 



0 [完了]をクリックして、終了する。 



次に、双ち向通信を無効にします。じ(下の手順で設定して 
ください。 

〇 [プリンタ]フォルダー内に作成されたプリンターの 
[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスを表示 
させる。 

© [ポート]タブをクリックする。 

0 [双ち向サポートを有効にする]のチェックをかして、 
[0 K ] をクリックする。 



W 上で設定は完了です。 


〇 [ディスク使用]をクリックする。 



〇 [配布ファイルのコピー元]を入力して、 [0 K ] をク 
リックする。 

坦己布ファイルのコピー元]に、 CD - ROM を挿人したドライ 
ブを、〕□ン （ ： ） 、円記号详）に続けて rMW 2130¥ DISK 3 J 
と人力します。 



〇使用するプリンターを選択して、[次へ]をクリック 
する。 



⑩ [次へ]をクリックする。 



離器色 
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ター S ナルヴービス原境 

Windows Server 2003 、 Windows 2000、または Windows NT 4.0 で動作している夕ーミナルサービス環境で 
MultiWriter を利用する場合は、ターミナルサービス用プリンタードライバーをインス!ルします。 

対応する OS は、じ(下のとおりです。 

• Microsoft Windows Server 2003夕ーミナルサービス（日本語版） 

• Microsoft Windows 2000 Server 夕ーミナルサービス（日本語版） 

• Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition (日本語版） 



• PrintA 呂 ent は、夕ーミナルヴービス環境 、 Windows XP の U モートデスクトップ環境には対応していません。 

• 夕ーミナルヴービス用プ U ンタードライバーは、 PrintA 呂 ent に対応していません。 


夕ーミナルヴービス用プリンタードライバーのインストール 


プリンターソフトウェア CD - ROM のインス I -ールプ□グラムを使ってターミナルサービス用のプリンタードライバーを 
インス I -ールします。 

プリンターソフトウェア CD - ROM はドライブに挿入するだけで自動的にメニュープ□グラムが起動します。 

ここでは Windows 2000 Server 夕ーミナルサービス日本語版を例にとり、プリンターソフトウェアのインス!ル手 
順を説明します。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットする。 

[プリンタソフトウエア CD - ROM メニュ ー] が起動します。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は CD - 
ROM のルートデイレクト ij — にある 「 MWSETUP . exe 」 を 
実行してください。 


[インストール]をクリックする。 



〇ち側のボックスから [ MultiWriter 2130 (夕ーミナル 
サービス用プリンタドライバ）]を選んで[インストール 
開始]をクリックする。 

Windows NT 40は [ MultiWriter 2130 (Terminal Server Edi - 
tion 用プリンタドライバ)]を選択します。 
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〇 [次へ]をクリックする。 



& [プリンタドライバをインストールする]を選び、[次 
へ]をクリックする。 


く [□一カルポート]を選んだ場合> 

①希望するポートを選び[次へ]をクリックする。 



® 共有プリンターとして設定する場合は[共有プリンタと 
して利用する]をチェックして[次へ]をクリックする。 





じ过-み 



, I . ホ-ぶ 


#*卜-で4.」 


〇プリンターの接続先を選び、[次へ]をクリックする。 

ネットワーク接続されていない場合はこのダイア□グボ、ソ 
クスは表示されません。次の「[□一カルポート]を選んだ 
場合」へ進んで<ださい。 


く [ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場含> 

プリンターの接続先を指定し、[次へ]をクリックする。 
プリンターの接続先を[ネットワークパスを](こ直接入力する 
か、惨照]をクリックして表示される一覧か6指定します。 



• [□一カルポート]は、コンピューターびプ U ンターとプ 
U ンターケーブルで接続されているとさに選びます。 

• [ネットワーク共有プ U ンタ]は、 Multiwriter びプ U ン 
トサーバー上に共有されているとさに選びます。 



ネットワークポートに接続する場合は、一度 □ ーカル 
ポートに接続してインストールを行い、「接続先の設 
定とプ U ンタードライバーのインス!-ール」 （9 日ペー 
ジ）を参照して変更してください。 


〇設定した内容を確認し、[完了]をクリックする。 
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〇 [0 K ] をクリックする。 



Q インストールが終了したら [0 K ] をクリックする。 



インスト-ル巧!巧 



再起動を促すダイア□グボックスび表示された場合、 
画面のメッセージに従ってコンピューターを再起動 
して < ださい。 



® プリンタードライバーが正常にインストールされて 
いることを確認する。 

[プリンタ]フォルダー内に、 [ NECMult : iWriter 2130] アイ〕 
ンが登録されている。 



0オプション機器の設定を巧う。 

く Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合> 

[プリンタ]フォルダー内の [NEC MultiWriter 213 0] アイ〕 
ンをクリックし 、ファイル乂ニューから [NEC MultiWriter 213 0] 
プ□パティを開く。 



[プリンタの設定]シートで、プリンターの構成を設定する。 



く Windows NT 4.0 の場合> 

プリンタフォルダー内の [NEC MultiWriter 213 0] アイコン 
をクリックし、ファイルメニューか6 [NEC 
MultiWriter 2130] プ□パティを開く。 
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[プリンタの設定]シートで、プリンターの構成を設定する。 
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UNIX 原境の設定 

UNIX 環境で設定および巧刷するちまについて説明します。 


IP アドレスの設定 

UNIX マシンから IP アドレスを設定する方まじは、主に rarp 」 コマンドと 「 ping 」 コマンドを使って設定する方法と 
Telnet の2つがあります。 

Telnet を使った IP アドレスの設定ちまについては LAN アダプターに添がされている取扱説明書を参照してください。 

ここでは、 rpingj コマンドを使った設定方法について説明します。あらかじめ、ホストマシン側の ARP アドレス変換 
テーブルじプリンターの ARP エントリーを作っておくことにより、 IP アドレスを変更できます。 

W 下の手順に従ってください。 




• ここで示す方法で IP アドレスを設定すると、 LAN ボードを初期化しないと同じち法では設定できません（「ネットワーク 
設定の初期化」 （127 ぺージ）参照)。 

• LAN ボードの設定を初期化すると他の日 S の設定もク U アされ、工場出荷時の設定に戻ります。ク U アする前に、コン 
フィグレーシヨンページを印刷して設定を控えておいてください（「コンフィグレーシヨンページの印刷」 （ 127ページ） 
参照)。 

• プ U ンターに IP アドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプ U ンターび IP ルーターなどを介さ 
ない（同ーネットワーク内）で接続された環境で行ってください。 


〇エディターを使用して、ホストコンピューターの 「/ etc / hosts 」 ファイルにプリンターの IP アドレスとホスト名を 
追加する。 


ddd.ddd.ddd.ddd くホストる> 


rddd.ddd.ddd.dddj はプ U ンターの変更したい IP アドレスです。くホスト名>はプ U ンター名を入力してください。 



設定されるプ U ンターの IP アドレスは設定するために使うホストと同一のネットワークアドレスでなくてはなりませ 
ん。 

プ IJ ンターの IP アドレスびホストと異なるネットワークアドレスの場合は、ホストのヴブネットマスクを一時的に変更 
して、同ーネットワークにあるかのように設定し直す必要びあります。 


次に UNIX の/ etc / hosts ファイルの表示例を示します。 


T 92.9. S 00.20 pr 2130 # MultiWriter 2 130 


n 92.9.2 日日.2日」はプ U ンターの IP アドレスです。 
rpr 213 日」はプ U ンターのホスト名です。 
r # MultiWriter 2 T 30」 はコメント文です。 
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〇ホストコンピューターのアドレス 変換 テーブルにプリンターのエントリーを 追加す る。 


arp -S くホスト名> く Ethernet アドレス> 

くホスト名>は手順]で指定したプ U ンターのホスト名です。く Ethernet アドレス>には、コンフイグレーシヨンぺージの MAC 
Address の値を入力してください。 

<実行例> 

arp -S p 「2] 3日00:00:40:29:00:00 

arp コマンドの詳細については、各システムのコマンドマニュアルを参照してください。 

0 ping コマンドを実行する。 

新しい IP アドレスに変更されます。 

<実行例> 
pin 呂 pr 21 30 


〇 コンフィグレーションページを巧刷して IP アドレスが変更されたことを確認する。 

手順については、「コンフイグレーシヨンぺージの印刷」 （127 ぺージ）を参照してください。 

L ソ上で設定は完了です。 


ホストコンピューター側のセットアップ 

ripr コマンド」か 「 ftp コマンド」のどちらを使用する場合も、プリンターの IP アドレスとホスト名の hosts ファイルに登 
録する必要があります。 

hosts ファイルに IP アドレスを登録すると、 ftp コマンドを使用できるようになります 。 Ip ロマンドを使用する場合は 、 IP 
アドレスの登録の他に次に示す設定を行う必要があります。 


Ipr コマンドを使用ずる場合 

Ipr コマンドを使用する場合、通常ホストコンピユーター側の printcap フアイルでリモートプリンターとなるプリンター 
を定義する必要があります。また、プリンターが持つフィルターを使う場合は、その定義も同時に行います。フィルター 
はじ(下のフィルター名の中から printcap ファイル内でコマンドオプションのので定義してください。 


フイルターを 

機 肯 g 

Ipb 

フィルターなし： バイナリーファイルの転送に使います。 

Ipa 

LF 一 CR+LF : 改行〕ード LF (0 A ) を CR+LF (0 D 0 A ) に変換します。 

Ipbf 

Ipb + FF : ファイルの最後に FF コード （0 C ) を付加します。 

Ipaf 

Ipa + FF : LF を CR+LF (0 B 0 A ) に変換しファイルの最後に FF コードの C ) をが加します。 

euc 

EUC-JIS : EUC コードをプリンター」にコード(こ変換します。 

EUC 

EUC-JIS : EUC □-ドのプリンター」に〕ード変換(こ加えて LF 〕ー ド （0 A ) 変換と 

LF - CR+LF FF コード （0 C ) が加を行います。 

+FF 

sjis 

Shift - JIS 一 JS : Shift - JIS コードをプリンター」にコードに変換します。 

SJIS 

SJSShift - JS 一 JS : Shift - JS コードのプリンター」に〕ード変換に加えて LF 〕ー ド (0 A ) 変換と 

LF 一 CR+LF FF コード （0 C ) 付加を巧います。 

+FF 


その他末登録のフィルター名は Ipb とみなされます。 
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( BSD 系 UNIX の printcap ファイルの設定例) 

が日 ! no conve 「 t :¥ 

:い=:「171=<ホスト名>:¥ 

: sd 二/ usr / spool/lpd 日： 

が ] lascii file :¥ 

:| p =:「 m =< ホスト名 >:「 p = lpa :¥ 
: sd =/ us 「/ spool / lpd ]: 
pt 21 binary with Fl =:¥ 

:| p =:「 m =< ホスト名 >:「 p = lpbf :¥ 

: sd 二/ us 「/ spool / lpd 2: 
ptSlascii with FF :¥ 

:| p =:「 m =< ホスト名 >:「 p = lpaf :¥ 

: sd =/ us 「/ spool / lpd 3: 


printcap の詳細についてはホストコンピューターの取扱説明書を参照してください。 


印刷方法 

ホストコンピューターからプリンターへのファイルの転送じは、じ(下の2つのちまがあります。 

- ftp コマンドじよる転送 
- Ipr コマンドじよる転送 

ftp コマンドによる転送 

ftp (file transfer protocol ) コマンドとは、通常 UNIX 上でコンピューター間のデータ転送に使用されるプ□トコルで、 
TCP / IP の上位層じ位置します。 

プリンターは、この ftp コマンドプ□トコルで、クライアント側から転送されたファイルを受け取ることができるサーバー 
機能をサポートしています。 


印刷ファイルは、 ftp コマンドを使いプリンターに転送することで印刷されます。サポートしているコマンドは次の3つで 
す。 


コマンドさ） 

機 自 g 

binary 

転送されたファイルはそのままプリンターへ送6れます。 

ascii 

プリンターで LF (0 A ) を CR+LF (0 D 0 A ) に変換します。デフォルトはこのモードです。 

put 

( send ) 

ファイルの転送(こ使用します。宛先ファイルとして 「 FEED 」 あるいは 「 feed 」 と入力すると、ファイルの最後に 
フォームフィードをが加します。 


ファイルの転送は、次の例のようにクライアント側で ftp コマンドプ□トコルのコマンドを実行することにより行われま 
す。 
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( ftp コマンドによるファイル転送例) 



Ipr コマンドによる乾送 

BSD 系 UNIX で標準的なリモートプリント機能 （ Ipr コマンド）を使ってプリンターにデータを出力することができます。 

また、あらかじめ printcap ファイルでプリンターにフィルターを登録しておくと、そのプリンターを指定するだけでプ 
リンターに登録されたフィルターを使用してデータの出力を行うことができます。 

フィルターを指定しない場合は、ホストコンピューターから受信したデータを無変換のままプリンターに出力するので、 
あらかじめホスト側で出力するデータの形式をプリンターじ合わせておく必要があります。 

プリンターをは、ホスト〕ンピューターの/ etc / printcap ファイルにプリンターを登録するときじ指定します 。 printcap 
の設定については、 ripr コマンドを使用する場合」を参照してください。また、 printcap の詳細じついては、ホストコン 
ピューターのコマンド説明書を参照してください。 

ホストコンピューターからは、次のようなコマンドを入力し、 「 Enter 」 キーを押してファイルを転送します。 

<表示例> 


Ipr -PptO くファイル名> 



ファイルの転送ち法は、ソフトウェアまたはコンピューターによって多少異なります。詳しくは、それぞれのコマンド説明 
書を参照してください。 
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より便利なネットワーク機能 

ここでは、より便利なネットワーク機能として、 DHCP を使用した IP アドレスやサブネットマスクを設定するちまについ 
て説明します。 


DHCP 


DHCP を使用して IP アドレスを設定する場合は、ネットワーク環境に DHCP サーバーが必要です。 DHCP を使用すると、 
DHCP サーバー （Windows Server 2003 、 Windows 2000 Server、Windows NT Server 、 または UNIX Server ) か 
ら IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスを自動的に取得することができます。これにより DHCP 
サーバーじ IP アドレスの登録を行うだけで個々の LAN インターフェースに対する IP アドレスの設定が不要となります。 



• LAN アダプターの工場出荷時の設定では、 [ DHCP は使用しない]に設定されています。次に説明するち法で設定を変更 
してから使用してください。 

• LAN アダプターおよび無線 LAN アダプターに割り当てる IP アドレスは固定です。毎回、 IP アドレスび変わると印刷デー 
夕の送信先び不明となり、プ U ンターに印刷データび送信されなくなります。これを避けるために必ず DHCP サーバー 
で IP アドレスの予約をしてください （「 DHCP サーバーの設定」 （122 ページ）参照）。すでに IP アドレスび設定されて 
いる環境では、 WWW ブラウヴーまたは Telnet を使用して DHCP をオンにすることびできます。 


DHCP の設定 

DHCP の設定方法には、主に下の2つの方まがあります。それぞれについては次ページで説明します。 
- EASY 設定 ユーティリティ 
• PrintAgent プリンタ管理 ユーテイ リ テイ 
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EASY 設定ユーティリティ 

添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されてい 
るユーティリティー 「 EASY 設定ユーティリティ」を使用 
して設定します。 

プリンターの MAC アドレスを選択し、[プ□パティ]をク 
リックすると表示される [ TCP / IP ] シート上で [ IP アド 
レスを自動的に取得]を選択してください。 


く LAN アダプターの場含の表示例> 


JH: 口む LIU のブ nJtT' 

应お 


■■■ 


巧； yl,-A ' も hTL-iam 

"巧&が:师. 

Dm? 

リマパ M 
り'*バ 

[ ^ ( L わ W J 



PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ 

添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されてい 
るユーティリティー 「 PrintAgent プリンタ管理ユーティリ 
ティ」を使用して設定します。 

プリンターアイコンを選択して[プ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを開き、 [ TCP / IP ] シート上で、 [ DHCP サーバ 
から取得する]を選択してください。詳しくは、 LAN アダ 
プターに添付されている取扱説明書をご覧ください。 


く LAN アダプターの場含の表示例> 
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DHCP ヴーバーの設定 

DHCP 機能を使用するためには、 DHCP サーバーとして Windows Server 2003 、 Windows 2000 Server、Windows 
NT Server 4.0、 または UNIX Server が必要です。ここでは Windows Server 2003 、 Windows 2000 Server と Windows 
NT Server 4.0 による DHCP サーバーの設定について説明します。 




• Windows 2000 Professional、Windows NT Workstation は DHCP ヴーパー機能をヴポートしていません。 

• UNIX サーバーについては、日 S のマニュアルを参照してください。 


Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合 

ここでは 、 Windows 2000の場合を例にとって説明します 。 Windows Server 20031こおいても同じ手順で設定できま 
す。 

DHCP サーバーの設定を行うためには 、 Windows 2000 Server に 「 DHCP サーバー」がインス! -- ルされている必要が 
あります。 「 DHCP サーバー」のインス! -- ルについては 、 Windows 2000 Server のヘルプを参照してください。 


〇 DHCP を起動する。 

[スタート]メニューか6 [プ□グラム]-[管理ツール] 
の順でポイントし、 [ DHCP ] をクリックします。 


m-M がが I 

aa: お id Jl 

71 - 1 

rwKP 


! が宿 

: 3 hHwh I] 円 in in 巧 1 


0 DHCP サーバー(ここでは rw 2 kserverj ) を選択し、 
[操作]メニューから[新しいスコープ]をクリック 
する。 

新しいスコープウイザードが起動します。 



0 [次へ]をクリックする。 



〇任意のスコープ名を[名前]ボックスに入力し、[次 
へ]をクリックする。 

ここでは、例として riPscoPEj と入力します。 
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ゎ B K ホ巧!けさ 1. 

iJrTUd 口-け— 


1 。，卜 I'lh 
■:。〜 , 1 —- ■ 




k _ ij 

■けけ - W 。 —— 


& DHCP サーバーが割り当てる IP アドレスの範囲とサ 
ブネットマスクを入力し、[次へ]をクリックする。 



〇手順©で入力した IP アドレスの範囲で、割り当てに使 
用したくない IP アドレスがあれば[除かするアドレス 
の範囲]ボックスに入力し、[次へ]をクリックする。 



〇 LAN インターフェースに割り当てられた IP アドレス 
が使用できる期間を設定し、[次へ]をクリックする。 


〇 [後でオプションを構成する]を選択し、[次へ]をク 
リツクする。 

ここで、オプションの設定を行う場合は、[今すぐオプショ 
ンを構成する]を選択し、ウイザードの指示(こ従ってくださ 
い。 



Q [完了]をクリックして、ウイザードを終了する。 



I ，■て i — J な 4. ド I 施下 

…1 

じの " rw のの 


± ]コ-+, a 计 

二の■■て;巧 h 


で 


を 


® [スコープ](ここでは「スコープ [123.1 23.123.0] 
IPSC 0 PEJ ) 上でちクリックし、[アクティブ化]を 
クリックする。 

手順©までの手順で作成したスコープ riPscoPE 」 をアク 
ティブにするために必要な手順です。 



I 
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0手順©までの手順で作成した[スコープ](ここでは 
「スコープ [123.1 23.123.0] IPSCOPE 」） 上の[予 
約]を選択し、[操作]メニューから[新しい予約]を 
クリックする。 

LAN インターフェース(こ常時、同じ IP アドレスが割り当て6 
れるようにするためじ必要な手順です。 



0 LAN インターフエースに割り当てたい IP アドレスを 
入力し、[予約名]ボックスに任意の名前を入力する。 

ここでは、例として 「 PRINTER 」 と人力します。 



瓜 


0 [サポートされている種類]で [ DHCP のみ]を選択 
する。 

の [追加]をクリックする。 

0 [閉じる]をクリックする。 

上で設定は完了です。設定後は、 L ソ下のような画面が表 
示されます。 
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Windows NT Server 4.0の場合 

DHCP サーバーの設定を行うためには 、 Windows NT Server 4.0 に 「 DHCP サーバー」がインス!-ールされている必要 
があります。 DHCP サーバーのインス I ルについては 、 Windows NT Server 4.0 のヘルプを参照してください。 


〇 [ネットワーク管理]グループの DHCP マネージャを 
起動する。 

〇 メニユーバーの[スコープ]メニユーか6 [作成]を 
クリックし、スコープを作成する。 



0 [スコープの作成]ダイア□グボックスで以下の設定 
を入力する。 

• IP アドレスプールの開始アドレス（必須） 

• IP アドレスプールの終了アドレス（必須） 

• サブネットマスク（必須） 

-除か範囲の開始アドレス（必要時） 

-除外範囲の終了アドレス（必要時） 

-ソース期間の設定（必要時） 



〇 [0 K ] をクリックし、[スコープの作成]ダイア□グ 
ボックスを閉じる。 


[ DHCP マネージャ]ダイア□グボックスのメニュー 
バーの[スコープ]メニューから[予約の追加]を選 
択する。 

[そ約クライアントの追加]ダイア□グボックスが開きます。 


1^! 因 

DHCP による IP アドレス自動取得で、 LAN インター 
フェースには毎回同じ IP アドレスび割り当てられなけ 
ればなりません。この[予約の追加]では、 LAN イン 
ターフェースの固有情報である MAC アドレスを IP ア 
ドレスと関連付けることで、毎回同じ IP アドレスを 
LAN インターフェースに割り当てることびでさるよ 
ラになります。 

〇以下の情報を入力する。 

•IP アドレス： LAN インターフェースの IP アドレス 
(必須） 

• 一意のに： LAN インターフェースの MAC アドレ 

ス（必須） 

• クライアント名：任意の名前（必須） 

• クライアントコメント：任意のコメント（必要時） 


的エック 


IP アドレスはスコープ作成時に設定した IP アドレス 
プールの範囲内で設定してください。 



〇 [追加]をクリックし、[予約クライアントの追加]ダ 
イア□グボックスを閉じる。 

上で設定は完了です。 
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DHCP の動作について 

LAN インターフェースおよび無線 LAN インターフェースの DHCP 設定を有効にした場合の動作について説明します。 
DHCP 機能を使用するためには、ネットワーク上に DHCP サーバーが必要です。 LAN インターフェースおよび無線 LAN 
インターフェースじ電源が供給されると、 DHCP サーバーを自動的に検索します。ネットワーク上に複数の DHCP サー 
バーがを在する場合は、最初に応答を受け取った DHCP サーバーと通信し、 IP アドレスのリース（貸し出し）を受けま 
す。 LAN インターフェースおよび無線 LAN インターフェース用に IP アドレスの予約を行った DHCP サーバーのみのネッ 
トワーク環境で使用してください。 



• IP アドレスの予約を行っていない DHCP サーバーから IP アドレスび U —スされると LAN インターフェースおよび無線 
LAN インターフェースは誤って登録された IP アドレスで動作します。一度受信した IP アドレスを解放するにはじ(下のど 
ちらかを行ってください。 

一 DHCP 設定を]度無効にする。 

一 LAN インターフェースおよび無線 LAN インターフェースの設定を初期化する（「ネットワーク設定の初期化」 (127 
ページ）参照)。 

• DHCP はルーターを越えたネットワーク上の DHCP サーバーと通信することびできます。ルーターを使用している場合 
は、ルーターの U レーエージ エン トの設定を確認してください。 


DHCP 機能を有効にし、起動時に DHCP サーバーがお索されなかった場合*、 LAN インターフェースは1分周期で DHCP 
サーバーのお索を継続します。 




-度 DHCP 機能を有効にした LAN インターフェースおよび無線 LAN インターフェースの設定を無効にする場合は、1；(下のど 
ちらかを行ってください。 

• LAN インターフェースおよび無線 LAN インターフェースの設定を初期化する（「ネットワーク設定の初期化」 （127 ペー 
ジ）参照)。 

• DHCP を無効 （12 日ぺージ参照）にして、 IP アドレスを再設定する。 


* DHCP サーバーから IP アドレスが設定された後に、 DHCP サーバーのないネットワークに接続を切り替えた場合を含む。 
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ネットワーク設定の初期化 

LAN アダプター、無線 LAN アダプターに設定されたネットワーク設定情報を初期化します。 

初期化の方法については、 LAN アダプターおよび無線 LAN アダプターに添付されている取扱説明書を参照してください。 


コンフィ グレーシヨ ンぺ ージの 印刷 

コンフィグレーションページとは、 LAN アダプターの IP アドレスやサブネットマスク、 MAC アドレスなどのネットワー 
クの設定情報が一覧できる LAN ステータス巧刷です。ネットワークケーブルを接続したとき、ネットワークに関する変 
要を行った前後などにコンフィグレーションページ印刷を行い、設定内容の確認をしてください。 L ソ下にコンフィグレー 
シヨンページの巧刷方まについて説明します。 



マルチプ□トコル LAN アダプタ煙番 PR - NPX - 日已）のコンフィグレーションページ印刷の手順については、マルチプ□卜 
コル LAN アダプタ（型番 PR - NPX - 日己）に添付されているのセツトアップガイドを参照してください。 


〇プリンターの電源スイッチを ON にする。 

電源 ON 後、プリンターが印刷可能な状態（印刷巧ランプ点 
义了）になったことを確認します。 



コンフィグレーシヨンページを印刷する前に用紙びプ 
IJ ンターにセットされていることを確認してくださ 
い。用紙びセットされていない場合は「ホッパーに用 
紙をセットする」 （2] 日ページ）を参照してセットし 
て < ださい。 


Q LAN アダプター背面のコンフイ グレーシヨ ン ぺージ 
ボタンを押す。 
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MultiWriter 2130に LAN アダプターを接続した場合のコンフイグレーシヨンぺージの巧刷例 


NEC NIC Configuration Page 

CLAN Card information> 

ROM Version 

02.06 

ID Number 

NFE- 290000 

Printer Name 

NFE- 290000 

MAC Address 

00:00:4C:29:00:00 

H / 柯 Description 

NEC NetworkPrinter 500083 

1 日 Base/1 日日 Base 

"Auto (lOBase)" 

Half/Full Duplex 

"Auto (Full Duplex)" 

<TCP/IP parameters> 

IP Address 

11. 22. 33. 44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

"On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeout 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mai 丄 Service 

"Off" 

0 

<TCP/IP network connection> 

Current Active Session : 

: 0 

<Print Status Information> 

Printing Log : 

: "Off" 

Status Monitor : 

: 50 

<Self-Diagnosis> 

Link Test : 

; "OK" 

LAN Card Status : 

; "OK" 



*1ID Number および MAC Address は LAN インターフエース個々の情報を示しまず。 
*2 IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷時の値でず。 


ネツトワークへ接続した後やプ U ンターの設定を変更した後は、必ずコンフイグレーシヨンぺージを印刷して大切に保管してお 
いてください。 
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項目 

説明 

ROM Version 

LAN アダプターのファームウエアバージョンです。 

ID Number 

LAN アダプター固有の ID です。 

Printer Name 

ネットワーク上か6見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、八イフン「-」、アン 
ダーバーし」が使用可能です。 

MAC Address 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワークアドレスです。 

H/W Description 

プリンター(こ接続しているネットワークオプションの種別です。 

lOBase /100 Base 

「 Auto 」 では10目 ASE - T 、 または100 BASE - TX を自動半側し、通信速度をま定します。 

Half/Full Duplex 

「 Auto 」 では通信方式を自動判別し、全二重 （Full Duplex ) 、半二重 (Half Duplex ) のどちら 
かに決定します。 

IP Address 

IP アドレスを表します。 

SubnetMask 

サブネ、ソトマスクを表します。 

Gateway Address 

ゲートウェイアドレスを表します。 

Auto IP Address 

UNIX コマンド （ Arp 、 Ping ) を用いた設定の許巧を表します。 

Max . Number of Session 

TCP / IP の最大接締数を表します。この設定は、すべての TCP / IP アプリケーション層プ□トコ 
ルが対象になります。設定範囲は ri 〜64」、初期値は「64」になっています。 

Session Timeout 

TCP / IP 接統時(こホストコンピューターか6応答が無い場合の通信タイムアウトの設定を表し 
ます。 

Keep Alive 

通信タイムアウトで設定した時間が経過した場合(こ、ホスト〕ンピューターじ KeepAlive パ 
ケットを送信するか、しないかの設定を表します。 

FTP Timeout 

FTP 接続時のタイムアウト時間を表します。 

DHCP 

DHCP を用いてアドレスを取得するかどうかの設定を表します。 

e-Mail Service 

トナー残少時のメール通ミ□設定を表します。 

Current Active Session 

現在の TCP 接続数を表します。 

Printing Log 

巧刷□グの設定状ミ兄です。 

Status Monitor 

デバイス ID の確認周期です。 

Link Test 

Link 状態を表します。 

LAN Card Status 

八ードウエアテストの結果を表します。 
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MultiWriter 2130に無線 LAN アダプターを接続した場合のコンフイグレーシヨンぺージの巧刷例 


NEC NIC Configuration Page 

[200-04] 

<LAN Card Information 〉 

ROM Version 

02.03 00000 .0000000000 

ID Number 

NWL-000000 

Printer Name 

N 柯 L-00000 日 

MAC Address 

日日： 02:2D: 日日： 00:0 日 

H / 树 Description 

NEC WirelessLANl 00003 

Network Type 

"Peer to peer" 

Network Name 

NECPR 柯 RGRP 

Link Quality 

No Connection 

Access Point Name 

? 

Channel 

01 

Encryption 

"Off" 

Medium Reservation 

"Off" 

Interference Robustness 

"Off" 

Distance Between APs 

"Large" 

<TCP/IP parameters> 

IP Address 

11. 22. 33. 44 

Subnet Mask 

255. 0. 0. 0 

Gateway Address 

0. 0. 0. 0 

Auto IP Address 

"On" 

Max. Number of Session 

64 

Session Timeout 

120 

Keep Alive 

"On" 

FTP Timeou 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail Service 

"Off" 

<TCP/IP network connection> 

Current Active Session : 

: 0 

<Print Status Information> 

Printing Log : 

: "Off" 

Status Monitor : 

: 50 

<Self-Diagnosis> 

Link Test : 

: "No connection" 

LAN Card Status : 

； "OK" 



ID Number および MAC Address は LAN インターフエース個々の情報を示しまず。 
*2 IP アドレス、サブネットマスクの工場出荷時の値です。 


ネットワークへ接続した後やプ U ンターの設定を変更した後は、必ずコンフィグレーションページを印刷して大切に保管しておい 
て < ださい。 
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項目 

説明 

ROM Version 

無線 LAN アダプターのファームウェアバージョンです。 

ID Number 

固有 D です。 

Printer Name 

ネットワーク上か6見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、八イフン「-」、アン 
ダーバーし」が使用可能です。 

MAC Address 

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワークアドレスです。 

H/W Description 

プリンター(こ接続しているネットワークオプションの種別です。 

Network Type 

無線 LAN プリンターの接続している無線 LAN 環境の接続形態です。 

Network Name 

認証機能(こ使用される ESS - ID として設定されているネットワークをです。半角英数文字が使用 
巧能です。 

Link Quality 

無線通信対象との通信品質です。 「 Good 」 と表示される場所への無線プリンターの設置をお勧 
めします。 

Access Point Name 

無線通信対象のアクセスポイントをです。一部のアクセスポイントは対応してお6ず、その場 
合はブランクとなります。 

Channel 

無線通信対象と使用している無線チャンネルバンドです。 

Encryption 

データ保護（暗号化）の設定状ミ兄です。 

Medium Reservation 

RTS / CTS 媒体そ約の設定状ミ兄です。 

Interference Robustness 

干渉に対する強化の設定状ミ兄です。 

Distance Between APs 

アクセスポイント間の距離の設定状ミ兄です。 

IP Address 

IP アドレスを表します。 

Subnet Mask 

サブネ、ソトマスクを表します。 

Gateway Address 

ゲートウェイアドレスを表します。 

Auto IP Address 

UNIX コマンド （ Arp 、 Ping ) を用いた設定の許巧を表します。 

Max . Number of Session 

TCP / IP の最大接続数を表します。この設定は、すべての TCP / IP アプリケーション層プ□トコ 
ルが対象になります。設定範囲は ri 〜64」、初期値は「64」（こなっています。 

Session Timeout 

TCP / IP 接続時にホストコンピューターか6応答が無い場合の通信タイムアウトの設定を表し 
ます。 

Keep Alive 

通信タイムアウトで設定した時間が経過した場合に、ホストコンピューターに KeepAlive パ 
ケットを送信するか、しないかの設定を表します。 

FTP Timeout 

FTP 接続時のタイムアウト時間を表します。 

DHCP 

DHCP を用いて IP アドレスを取得するかどうかの設定を表します。 

e-Mail Service 

トナー残量少時のメール通信設定を表します。 

Current Active Session 

現在の TCP 接続数を表します。 

Printing Log 

印刷□グの設定状ミ兄です。 

Status Monitor 

デバイス D の確認周期です。 

Link Test 

Link 状態を表します。 

LAN Card Status 

八ードウェアテストの結果を表します。 
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メ モ 
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4 章 

より進んだ軌、方 



この章では 、 MultiWriter 2130の便利な機能の紹介とその使い方について説明します。 

MultiWriter 2130がもつ様々な機能を組み合わせて使うことにより、 MOPYING をより快適に使用することができ、巧 
刷コストの削減も図れます。この章をよくお読みじなり 、 MultiWriter 2130を使いこなしてください。 


Windows Server 2003 をお使いのお客様へ 

Windows Server 2日日3をお使いのお客様は 、 Windows XP の記述を Windows Server 2日日3に読み替えてくださし、 


893-810045-502-A 第4版 











4 より進んだ使い方 


134 


定お外の紙に EP 刷 




ジ 




圏坚 


よく ffi5 設定を営録する…153ぺージ 

【 剛剛 「かんたん設定」 




機能の紹な 


ここでは、本プリンターのもつ便利な機能の概要と設定ちまについて説明しています。詳細については、本書およびへル 
プをご覧ください。 

太枠線で囲んで記載している機能は、ネットワーク環境で使用するときに便利な機能です。本プリンターを一元管理する 
ことができます。設定方法については、本書、またはヘルプをご覧ください。 



#1 


仕分け印刷する . 139ぺージ 

N 朗 Hik ジョブセパレート、了含い、 
電子ソート 



I 註冒 


拡大-縮小印刷する... . 14目ぺージ 


用紙の 

大きさを 

変えないで 



@ 


男黯を 

変えて 


拡大縮小します 


J 


手間とコストを削減して印刷する 



MOP 丫 ING 設定 
ウインドウを巧5と • 


.151 ぺージ 

複数ページ印!刷 




★ 

马 

灵 

到 


などの 

巧刷設定が簡単!！ 



ミ；# 
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へッダー/フッターを ffi 用する 
S 圍 . 1目3ページ 


【巧リの姊^ ヘッダー/フッター機能 



屬 


ぺージ単位で給紙する 



1目目ぺージ 


文はこのホツバーから] 

I表紙はこのホツパーから j 




r# 


文書を結合する•……177ぺージ 

Print Agent リプリント2 





| 文書を結合する•……24目ぺージ 


r 

【刷巧 rfk PrintAgent リフリント2 




私 


FPrintAgentJ ツールパー 
. 179ぺージ 






プリンターの状態や印刷が況を見る 
. 180ぺージ 

【巧リの邸^ プリンタステータスウインドウ 
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ノの I ]ン，で 


パソコンか6電源を入れる ••• 193ぺージ1 

【加巧 rtk リモート電源 


ON 




印刷履歴状況を出力ずる.. . 196ぺージ 

、 画因^^ PrintA が nt による巧刷□グ出力 


^プリがヴ 


ーバー 




2月は 

A さんび100枚 
B さんび300枚 
出力していまず。 


逐 


保守情報を 


巧守情報をメール通知する 
. 200ぺージ 

【 刷巧 rtk NEC e - mail メンテナンス 



( ールで通知 



ブラウザーでプリンターのが況を見る 
. 203ぺージ 

Web PrintAgent 



プリンターの状態を見る 
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/% pj 複数ぺージ EP 刷 


複数ページ巧刷では、連続した複数ページの印刷データを1枚の用紙に縮小配置して印刷することができます。さらに境 
界線や、ページ番号を次のとおり設定することができます。 

他の印刷機能とも組み合わせることができるのでドラフト印刷、カタ□グ巧刷などに有効な機能です。 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 でご利用できます。 


A 

1 


- 境を線（実線） 

ベ —ジ番号 

Ia 

I 

I 

I 

' 1 

L 

bI 

I 

I 

I 

2 

C 

3 

D 

4 

C 

I 

I 

I 

D 

I 

I 

4 : 

境界線（実線）の場合 


境界線（破線）の場合 

I A 

B 


「 T つ 

A B 

i 1 

2 I 


1 

2 

I - 



h + ^ 

C 

D 


C 

D 

3 

4 I 


3 

4 




1_ 丄 」 


境界線（点線）の場合 


境界線（力、ソ ト マーク）の場合 


境界線のイメージ（ページ数 "4 ページー1ページ"、配置 Z に設定した場合） 
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設定方法 


L ソ下に設定ちまを説明します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[レイアウト] 
シートを開き、[複数ページ E 日刷]を選択する。 

Windows XP、Windows 2000は[目 P 刷設定]ダイア□グ 
ボックス 、 Windows NT 40は[ドキュメントの既定値]の 
[メイン]シートを開き、左側の[機能選択]バーか6 [複 
数ページレイアウト]を選択します。 

〇 [ページ数]から縮小配置するページ数を選択する。 

0 [配置]から配置ち法を選択する。 

〇必要に応じて、[境界線]を選択する。 

0 [ OK ] をクリックする。 

< Windows XP /2000 /NT ん〇の場合> 



< Windows Me /98/95 の場合> 
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仕分け EI 1 刷 


MultiWriter 2130では巧刷時の仕分け機能として、了合い機能、ジョブセパレート機能、了合い印刷を高速じする電子 
ソート機能があります。複数部数を印刷する場合に、これらの機能を組み合わせて使うことによって簡単に仕分け印刷す 
ることができます。ここではそれぞれの機能と、了合い機能、ジョブセパレート機能、電子ソート機能を組み合わせた場 
合の便利な使いちじついて説明します。 



これらの機能を使用するには日 S スプールの設定び双ち向通信機能をサポートする設定になっていることび必要です。双ち向 
通信を有効に設定していない場合、または双ち向通信びでさない場合は、部単位ごとの仕分け印刷びでさない場合びありま 
す。詳しくは、9章の 「 PrintA 呂 ent の機能を十分に発揮させるために」に86ぺージ）をご覧ください。 


T 合い機能 


了合い機能とは、部単位 （1 ページ’2ページ’3ページ、1ページぶページ ’3ページ ••••） じ巧刷する機能のことです。 

了合い機能は Windows XP . Windows Me.Windows 98 .Windows 9 日 、 Windows Server 2003 .Windows 2000、 
Windows NT 4.0 で双方向通信が有効な場合に利用できます。双方向通信については、9章の 「 PrintAgent を正しく 
動作させるためじ」に83ページ）をご覧ください。 

また、双ち向通信が無効な環境の場合じは、メモリーを増設して電子ソート機能を有効にすることにより利用できま 
す。（電子ソート機能については140ぺージをご覧ください。） 


ジョブセパレート機能 


A 4 サイズの用紙をお使いの場合、印刷ジョブ（ひとつの文書）ごとに縦置きと横置きで交互に巧刷させて、排出され 
る用紙をスタッカー上で仕分ける機能です。ホッパー、 MP 、 あるいは増設ホッパーじ A 4 用紙が縦ち向と横方向に 
セットされている必要があります。ネットワークで共有プリンターとしてご利用の場合などは、他の人のドキュメン 
卜と区別されるので自分のドキュメントを簡単に見つけることができ、便利です。 

MultiWriter 2130のプリンタードライバーは標準でジョブセパレート機能が有効になっています。 


最初のジョブ 


2番目のジョブ 
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ジョブセパレートを使った仕分け印刷 

ジョブセパレートを使った仕分け印刷とは、ジョブセパレート機能と了合い機能を組み合わせた場合の使いちのこと 
です。ジョブセパレート機能と了合い機能を組み合わせて使用すると、部単位ごとに巧刷するとともに、用紙を縦置 
き、横置きと交互にスタッカー上に仕分けて排出します。 



電子ソート機能 

電子ソート機能とは、複数部数を印刷する場合にコンピューターから1部目だけ印刷データを送り、2部目じ(降はプリ 
ンターで巧刷データ処理を行う機能*のことです。オプションの増設メモリーをプリンターに取り付けることにより 
実現できます。（電子ソート機能有効時の巧刷保証枚数表については382ぺージを参照してください。） 

これにより、コンピューターはプリンターに印刷データを送る時間を短縮することができ、コンピューターの印刷処 
理を早期に解放できます。また2部目じ(降はプリンター内で印刷データを高速に処理されて印刷でき、複数部数印刷 
時の高速化が巧能です。また、了合い機能、ジョブセパレート機能と組み合わせてお使いになると複数ので書を高速 
じ巧刷することができるので、さらに便利です。 

* 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、ジョブセパレートの設定のを件によっては2部目]:降でもデータを送る場合がありま 
す。（双方向通信有効時） 



普通の T 台い印刷での印刷データの送り方 


コンピューターは 
印刷データを送る時間び 
短縮される 






電子ソート機能を使った T 台い機能での印刷データの送り方 
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設定方法 


じ(下の3つの機能の設定方法について説明します。 


• ジョブセパレート機能 . 141ページ 

• 了合い機能 . 143ページ 

-電子ソート機能 . 14日ページ 


それぞれの機能を組み合わせて仕分け印刷を行う場合、各機能の設定をよくお読みになり、組み合わせたい機能をそれぞ 
れ設定した後に印刷を行つてください。 


ジョブセパレート機能 

ジョブセパレート機能は Windows XP、Windows Me、Windows 98 .Windows 9 日 、 Windows Server 2003 .Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 が動作しているコンピューターで利用できます。 



• ジョブセパレート機能は、同じ種類の用紙 （ A 4 サイズ）を縦置き、横置きに2か所じ(上セットしたときに機能します。 
A 4 サイズ外の用紙では機能しません。 

. MP に A 4 用紙をセットした場合は、プ U ンターの操作パネルでメニューモードの用紙種類を[普通紙]に設定してくだ 
さい。設定されていないと、ジョブセパレート機能は動作しません。 

• ネットワーク環境で複数のクライアントび]台のプ U ンターを共有して使用している場合にジョブセパレート機能を実 
現するためには、すべてのクライアントにおいて、[ジョブセパレート機能を使用する]および[給紙ち法]の項目び 
[自動]に設定されている必要びあります。 

• プ I 」ンターと双ち向通信が無効な場合、ジョブセパレートを使った仕分!ブ印刷びでさない場合びあります。 

9章の 「 PrintA 呂 ent を正しく動作させるために」に83ぺージ）を参照して、双ち向通信を有効にしてください。 


〇ホッパー、 MP 、 あるいは增設ホッパーに A 4 用紙を縦 
置き、横置きにそれぞれセツトする。 



• 縦置さ、横置さにセットする用紙の種類び同じこ 
とを確認してください。 

• A 4 用紙をセットする場合は用紙のセット方向（縦 
置さ、横置さ）を用紙サイズ設定ダイヤルで確認 
してください。 


0プリンタードライバーのプ□パティダイア□グボッ 
クスの[用紙]シートを開く。 

0 給紙ち法が[自動]になっていることを確認する。 

< Windows XP /2000 /NT ん〇の場合> 

• Windows XP、Windows 2000は[巧刷設定]ダイア 
□グボックスの[用紙]シートで確認します。 



面 

MP を使用してジョブセパレート機能を行う場合は、 
[その他]シートの[用紙サイズエラー]を[検出す 
る]に設定されている必要びあります。 


• Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既定値]ダイア □ 
グボックスの[用紙]シートで確認します。 
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< Windows Me /98/95 の場合> 


< Windows Me /98/95 の場合> 


Windows Me、Windows 98、 Windows 95 は[プ□パ 
ティ]ダイア□グボックスの[用紙]シートで確認しま 
す。 
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MP を使用してジョブセパレート機能を行う場合は、 
[出力制御]シートの[用紙サイズエラーを検出する] 
びチェックされている必要びあります。 


〇ジョブセパレート機能を有効にする。 

< Windows XP /2000 /NT ん〇の場含> 

① Windows XP、Windows 2000は[印刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既定 
値]ダイア□グボックスの[メイン]シートを開き、左 
側の[機能選択] ベーから [ジョブセパレート]ボタン 
を選択します。 

®[ ジョブセパレート]の[ジョブセパレート機能を使用す 
る]をチェックします。 


Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 己は[プ□パティ] 
ダイア□グボックスの[出力制御]シートを開き、ジョブセ 
パレート機能の[ジョブセパレート機能を使用する]ボタン 
をクリ 、ソク します。 



& [印刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲を指定して 
[ OK ] をクリックする。 

巧刷が始まり、給紙設定されている（プリンターのディスプ 
レイ(こ表示されている）給紙部か6給紙され、スタッカー上 
(こ排出されます。 


T 合いや印刷部数はプ U ンタードライノく一のプ□パティダイ 
ァ □ グボックスで設定してください。 


〇次の文書の E 日刷部数を指定して E 日刷する。 

前に印刷された用紙の置き方と別の向きにセツトされてい 
る給紙部か6給紙され、スタッカー上に排出されます。 
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T 合い機能 

了合い機能とは、部単位 （1 ページ -2 ページ • 3ページ、1ページ • 2ページ • 3ページ•…）に印刷する機能のことです。 

了合い機能は Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows NT 4.0 で双ち向通信が有効な場合に利用できます。双方向通信については、9章の 「 PrintAgent を正しく動 
作させるために」に83ページ）をご覧ください。 




T 合い機能の設定はプ□パティダイア□グボックスで行ってくださし、アプ U ケーシヨンによっては、印刷機能で T 合い*、 
部数の指定びでさるものびありますび、これらの機能を使って T 合いを指定しても正しく機能しない場合びあります。この 
機能を利用する場合はアプ U ケーシヨンで T 合い、部数の指定をしないでください。 

また、アプ U ケーシヨンによってはアプ U ケーシヨンで設定した部数び優先される場合びあります。その場合はアプ U ケー 
シヨンで設定を行ってください。 


アプリケーションによっては、「部単位で目 P 刷」という表示になっている場合がありまず。 


〇プリンタードライバーのプ□パティダイア□グボッ 
クスを開き、了合い機能を有効にする。 

< Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

① Windows XP、Windows 2000は[目 P 刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既定 
値]ダイア□グボックスの[メイン]シートを開き、左 
側の[機能選択]バーか6 [了合い]ボタンを選択します。 
(D [了合い]の打合い機能を使用する]をチェックします。 



く Windows Me /98/95 の場合> 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 己は[プ□パティ] 
ダイア□グボックスの[出力制御]シートを開き、[了合い 
機能を使用する]ボタンをクリックします。 



[了合い機能と連動する]ボタンについて 

[ジョブセパレート機能]で [ T 合い機能と連動する]をチェッ 
クしておくと [ T 合い機能を使用する]ボタンと[ジョブセ 
パレート機能を使用する]ボタンび連動して日 N / 日 FF できる 
よラになります。 
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〇 [印刷]ダイア□グボックスで印刷範囲を指定して 
[0 K ] をクリックする。 

部単位 （1 ページ.2ページ. 3ページ、1ページ. 2ページ. 
3ページ • • • •） （こ仕分けされなが6スタッカー上(こ排出され 
ます。 


T 合いや印刷部数はプ U ンタードライノく一のプ□パティダイ 
ァ □ グボックスで設定してください。 



ジョブセパレート機能と了合い機能を組み含わせた使いち 

ジョブセノ（レート機能と T 合い機能を組み合わせて使うと、 
部単位ごとに用紙び縦置さ、横置さに仕分けされなびらス 
タッカー上に排出されます。 

ジョブセパレート機能と T 合い機能は標準で有効になってい 
ます。 


ジョブセパレート機能と T 合 
い機能を組み合わせて使ラ場 
合、 T 合い機能の設定と141 
〜142ぺージの「ジョブセパ 
レート機能」手順〇〜〇の設 
定をしてから印刷を行ってく 
ださい。 

アプ U ケーションの印刷機能 
で 「 T 合い」ちしくは「部単 
位で印刷」の指定びでさる場 
合びありますび、アプ U ケー 
シヨンの T 合い機能は使用せ 
ずにプ U ンターのプ□パティ 
で T 合い機能を有効にしてく 
ださい。 
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電子ソート機能 

電子ソート機能とは、複数部数の巧刷を行う場合、コンピューターか61部目だけ巧刷データを送り、2部目じ(降はプリ 
ンター内部で印刷処理を行う機能*のことです。オプションの増設メモリーをプリンターに取り付けることにより実現で 
きます。（増設メモリーの取り付けは30ページを参照してください。） 

* 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、ジョブセパレートの設定のを件によっては2部目 U 降でもデータを送る場合があります。 



Multiwriter 2] 3日を双ち向通信び無効な環境でお使いの場合には、プ U ンター本体に装備したメモ U —容量をプ U ンター 
ドライバーで設定する必要びあります。次の手順に従って、メモ U —容量を設定してください。ただし、双ち向通信び有効 
な環境では PrintAgent の機能により自動的に設定されます。 


電子ソート機能は Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 で動作しているコンピューターで利用できます。 

また、増設メモリーによる印刷保証枚数じついては、「電子ソート機能有効時の印刷保証枚数表」 （382 ページ）を参照し 
てください。 



電子ソート機能を有効にするためには、プ U ンターに 64 M 目上のメモ U - を増設してください。 


プリンタードライバーでの増設メモリーの設定方法 

双ち向通信が無効な環境の場合、じ(下のダイア□グボックスの[プリンタの構成]シートを開き、[メモリ]を増設した 
メモリーの構成に合わせます。 


< Windows XP /2000 /NT 4.0 の場含> 

• Windows XP、Windows 2000は[プリンタのプ□パ 
ティ]ダイア□グボックスの[プリンタの設定]シート 

• Windows NT 4.0 は[プ□パティ]ダイア□グボックス 
の[プリンタの設定]シート 



< Windows Me /98/95 の場合> 

Windows Me.Windows 98、 Windows 95 は[プ□パティ] 
ダイア□グボックスの[プリンタの構成]シート 
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拡大 • 縮小 EP 刷 


用紙の大きさを変えて拡大*縮ルする方まと、用紙の大きさを変えないで拡大*縮ルするという方まがあります。 


用紙の大きさを変えて 
J 広大 • 縮ル 


用紙の大きさを変えずに 
拡大-縮小 



用紙の大きさを変えて}広大-縮ル 

-出力用紙サイズを指定する . 147ページ 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 でご利用できます。 

アプリケーションであらかじめ設定されている論理上の用紙サイズに巧して、原稿を実際に印刷する出力用紙サ 
イズを設定することにより、印刷データの拡大-縮ルを行います。印刷データは出力用紙サイズに合わせて自動 
的に拡大-縮ルされます。 


-拡大-縮ル巧刷に対応した用紙サイズを指定する . 150ページ 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 でご利用できます。 

アプリケーションの用紙サイズを拡大.縮ル印刷対応用紙サイズ （「 A 4 x 2^ A 4」 など）に指定します。この設 
定はプリンターの機能を利用して印刷を行います。 


用紙の大きさを変えないで}広大-縮小 

-拡大•縮小率を指定する . 149ページ 

Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 でご利用できます。 

任意の倍率を指定することで、印刷データの拡大-縮ルを行います。拡大-縮ル率は10%〜40096の範囲で設定 
巧能です。 

後述の「出力用紙サイズを指定する」と組み合わせると希望の出力用紙に任意の倍率で拡大•縮ルして巧刷デー 
夕を出力することができます。 
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設定方法 


出力用紙サイズを指定する 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シート く Windows Me /98/95 の場合> 


を開く。 

Windows XP、Windows 2000は[目 P 刷設定]ダイア□グ 
ボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既定値]ダ 
イア□グボックスの[用紙]シートを開きます。 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 己は[プ□パティ] 
ダイア□グボックスの[用紙]シートを開きます。 

© [用紙サイズ]ボックスからアプリケーションで設定 
した用紙サイズを選択する。 


ユーザ定義を選択した場合の設定は r 定形外用紙サイズの用 
紙に巧刷」（155ページ）を参照してください。 

0 [出力用紙サイズ]に任意の出力用紙サイズを設定す 
る。 

化力用紙サイズの設定方法には次の2通りがあります。 

• サポートするすべての用紙サイズに対して、共通の出力 
用紙サイズを割りがける場合一 -( a ) 

• すでに設定してある用紙割り付けに従って出力用紙サ 
イズを設定する場合一- ( b ) 

0-( a ) 

く Windows XP / 2000 /NT 4.0 の場含 > 

趾力設定]の惶附(こ従う]のチェックを外し、趾カサイ 
ズ]ボックスか6任意の出力用紙サイズを選択する。手順© 
に進んで < ださい。 


[用紙サイズ]と[出カサイズ]に設をさ 
れた用紙サイズに応じて、拡大•縮小率が 
表示されます。 



[出力用紙サイズ]で[指定する]を選び、[出力用紙サイ 
スボックスか6任意の出力用紙サイズを選択します。手順 
0(こ進んでください。 



©-( b ) [割付に従う]をチェックする。 

現在[用紙サイズ]で選択されている用紙サイズに割り付け 
てあるサイズが、出力用紙サイズとして自動的(こ設定されま 
す。 

害！]りがけの設定を変更したい場合は手順〇に進んでくださ 
し、変更しない場合は手順0に進んで<ださい。 
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I W 11 か nr d±m 3 II 广 I 


< Windows Me /98/95 の場合> 

[プ□パティ]ダイア□グボックスを開きます。[用綱シー 
卜の[出力用紙の設定]をクリックします。 



■ s^JI ，剛 ... 1 

Windows XP / 2000 /NT 4.0 



Windows Me /98/95 


O [用紙]シートの [ OK ] をクリックする。 

Windows XP . Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合は 
[プリンタの設定]シートの [ OK ] をクリックし、[用綱 
シートの [ OK ] をクリックします。 


c / チェック 


• 下の用紙サイズを指定した場合は[出力用紙ヴ 

イスび固定となり、[出力用紙サイズ]で指定す 
る拡大-縮ル印刷機能は使用でさません。 

A 3 一 A 4、 A 3 一巨4、 A 4 一 A 3、 A 4 一巨4、 A 4 一 B 已、 
A 4 X 2- A 4. 巨4一 A 3、 B 4 一 A 4、 B 4 一巨己、巨5一 
A 4、 B 己一巨4、巨己 X 2一巨已、 LP 一 A 4、 LP 一 B 4 

• [給紙ち法]に増設ホッパ（已日日）び設定されてい 
る場合は A 己、巨已は指定できません。 


〇出力用紙の割付設定をするダイア□グボックスを開 

く。 

< Windows XP / 2000 /NT 4.0 の場合> 

[プ□パティ]ダイア□グボックスを開きます。[プリンタの 
設定]シートの[出力用紙割が]で[ユーザ割付]を選び、 
憧 U が設定]をクリックします。 


[用紙]シートの憧 Ij 付内容の表示]をク U ックすると、組み 
合わせの表示のみ行います。 


© 設定したい出力用紙サイズを選択し、 [0 K ] または 
[閉じる]をクリックする。 
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J 広大-縮ル率を指定する 

この機能は次の場合じ(外はいつでも有効で、他の印刷機能と組み合わせることができます。 

-[レイアウト]シートで複数ページ印刷を設定している 
• [フォーム]* 2 シートでフォーム巧刷を設定している 
-[用紙]シートで L ソ下の用紙サイズを設定している 

A 3 一 A 4、 A 4 一 B 日、 A 4 X 2 一 A 4、 B 4 一 A 4、 B 4 一 B 日、 B 日一 A 4、 B 日 X 2 一 B 5、 LP 一 A 4、 A 3 一 B 4、 A 4 一 A 3、 
A 4 一 B 4、 B 4 一 A 3、 B 5 一 B 4、 LP 一 B 4 

*1 Windows XP 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合は[メイン]シートの[複数ぺージレイアウト]シートになります。 

*2 Windows XP、Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場合は[その他]シートになりまず。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シート 
を開く。 

Windows XP、Windows 2000は[目 P 刷設定]ダイア□グ 
ボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既定値]ダ 
イア□グボックスの[用紙]シートを開きます。 

〇 [拡大縮小率を指定する]をチ I ックし、ちのボック 
スで拡大-縮小率を設定する。 


0 [ OK ] をクリックする。 



Windows XP /2000 /NT 4.0 




^ 1 I "-…わ3 
h- ッ 1 1 、口 


Windows Me /98/95 
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J 広大-縮小印刷に対応した用紙ヴィズを指定する 

プリンターの拡大-縮ルモードを設定します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シート 
を開く。 

• Windows XP、Windows 2000は卸刷設定]ダイア □ 
グボックスの[用紙]シートを開きます。 

• Windows NT 4.0 [ドキュメントの既定値]ダイア□グ 
ボックスの[用紙]シートを開きます。 

© [用紙サイズ]ボックスか6用紙サイズ（下記の拡大’ 
縮小率）を選ぶ。 

A 3 一 A 4、 A 4 — B 5、 A 4 x 2- A 4、 B 4 一 A 4、 B 4 — B 5、 目己 
一 A 4、 目己 X 2一 B 己、 LP 一 A 4、 A 3 一 B 4、 A 4-> A 3、 A 4-> 
B 4、 B 4 一 A 3、 B 己一 B 4、 LP 一 B 4 


0 [ OK ] をクリックする。 



Windows XP /2000 /NT 4.0 



Windows Me /98/95 
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MOPYING 設定ウインドウ 


本プリンターのプリンタードライバーには、より快適に MOPYING を実現するために、 MOPYING 設定ウィンドウがあり 
ます。複数ページ印刷などの設定を簡単に行うことができます。 




MOPYING 設定ウィンドウは、一部のアプ IJ ケーシヨンのみ対応しております。対応アプ U ケーシヨンや使用する際のを意 
事項などについては、プ U ンタードライバーのヘルプ、または添付のプ U ンターソフトウエア CD - R 日 M に収録されている 
rMW 2 1 30 ¥Disk 1 ¥ Drivers.txtJ をお読みください。 


設定方法 


MOPYING 設定ウィンドウを使って印刷する場合は下の手順を行ってください。 
Step 1 MOPYING 設をウィンドウを有効にする 
Step 2 MOPYING 設をウィンドウを使って巧刷する 


Step 1 MOPYING 設定ウインドウを有効にする 


MOPYING 設定ウィンドウを表示するため、設定を有効じします。 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダー (Windows XP 、 Win - 
dows Server 2003かの場合は、[プリンタ]フォ 
ルダー）を開<。 

0 [NEC MultiWriter 2130] アイコンをクリックする。 

0 [ファイル]メニューの [ E 口刷設赴*をクリックする。 

プ□パティダイア□グボックスが表示されます。 



* Windows Me /98/95 の場合は I ；プ□パティ]、 

Windows NT 4.0の場合は[ドキュメントの既定値]になります。 

〇 MOPYING 設定を有効にする。 

< Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

[その他]シートをクリックします。 

[扳;張機能]の下の [MOPYING 設定ウィンドウ]を選び[表 
示する]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 




< Windows Me /98/95 の場合> 

[補助機能]シートを開きます。[印刷開始時に MOPYING 設 
定ウィンドウを表示する]をチェックし、 [ OK ] をクリック 
します。 
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Step 2 MOP 丫 ING 設定ウインドウを使って印刷する 


〇アプリケーションの[ファイル]メニューで [ ED 刷] 
をクリックし、[印刷]ダイア□グボックスを開く。 


0 複数ページレイアウト E 日刷などの設定をし、 [ E 日刷開 
始]をクリックする。 


〇 [ ED 刷]ダイア □ グボックスの [ ED 刷]をクリックする。 

MOPYING 設定ウィンドウが表示されます。 



巧刷が開始されます。 



設定を解除する 

MOPYING 設定ウィンドウの表示を無効にする手順を説明します。 


〇151ページの手順〇〜©を巧い、プ□パティダイア □ 
グボックスを開く。 

© MOPYING 設定を解除する。 


< Windows Me /98/95 の場合> 

[補助機能]シートを開きます。[巧刷開始時に MOPYING 設 
定ウィンドウを表示する]のチェックを外し、 [0 K ] をク 
リ、ソク します。 


く Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

[その他]シートをクリックします。 

服張機能]で [ MOPYING 設定ウィンドウ]を選び、席示 
しない]を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
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この手順外でち MOPYING 設定ウィンドウび表示 
されているときに、[今後、このウィンドウを表示しな 
し、]をチェックすることにより、 MOPYING 設定を無 
効にすることびでさます。 
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r かんたん設定 J のない方 


r かんたん設定」は Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 のプリンタードライ 
バーでご利用になれます。[印刷設定]ダイア□グボックスおよび[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックス内の 
設定内容をまとめて登録できる機能で、アイコンをクリックすれば登録した設定内容で簡単に巧刷することができます。 

ここでは、「かんたん設定」の登録と削除ちまについて説明します。 

なお、「かんたん設定」じは、あらかじめ4つの印刷方まが設定された[プリンターで登録済みの設定]アイコンがあり 
ます。それぞれのアイコンじ設定されている内容はじ(下の表のとおりです。 


• 各アイコンをク IJ ックすると、じ(下の表のとおりに各機能び設定されます。 

• 各機能のいずれかの設定び変更された場合には、アイコンに么マークび表示されます。 



[プリンターで登録済みの設定]アイコン 


標準 

2 in 1 

マル秘 

ューザー名 


解像度 

600 dpi 

600 dpi 

600 dpi 

600 dpi 


グレースケールの網,な 

細か< 

細か< 

細か< 

細か< 


複数ページレイアウト 

1ぺー ジー 1ぺージ 

2ぺー ジー 1ぺージ 

1ぺー ジー 1ぺージ 

1ぺー ジー 1ぺージ 


配置 

Z 型 

左-> ち型 

Z 型 

Z 型 


境界線 

なし 

なし 

なし 

なし 

設定内容 

スタンプを印刷ずる 

しない 

しない 

する 

しない 

スタンプ名 

マル秘 

マル秘 

マル秘 

マル秘 


ヘッダー/フッターを 
巧刷 

しない 

しない 

しない 

する 


,EP 刷項目 

ユーザー 名 

ユーザー 名 

ユーザー 名 

ユーザー 名 


‘位置 

ち上 

ち上 

ち上 

ち上 


ブラシパターン 

ぉ大 

お大 

お大 

お大 


設定方法 


ユーザー設定の登録 


〇任意のプ□パティシートで登録したい設定内容に変 
要する。 


設定内容を確認したい場合は[設定一覧]をク U ックして、 
[設定一覧]ダイア□グボックスを表示させます。 


〇 [メイン]シートを開く。 

0 [登録と削除]をクリックする。 

[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボックスが表示さ 
れます。 



〇名前を入力し、任意のアイコンを選択する。 

名前は必ず入力してください。名前の入力文字は全角/半角 
に関係な <、1日文字までです。 

登録する設定の簡単な説明を全角/半角(こ関係なく、127文 
字まで[コメント]ボックスに入力することができます。 
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0 [追加]をクリックする。 



0 

〇設定内容が表示されるので、確認して [0 K ] をクリッ 
クする。 

[印刷設定]ダイア□グボックスを開いた後(こ変更された内 
容は、ホで表示されています。 



〇 [登録一覧]リストビューに登録したアイコンが追加 
されたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 

アイコンの表示順は、アイコンを直接ドラッグすることで変 
更できます。 



会^ 



ta が I 今 1 QM 


ユーザー設定の削除 

〇 [メイン]シートを開く。 

〇 [登録と削除]をクリックする。 

[かんたん設定の登録と削除]ダイア□グボ、ソクスが表示さ 
れます。 

0 削除したいアイコンを選択し、[削除]をクリックす 
る。 


願ク I 


[プ U ンターで登録済みの設定]アイコンは削除できま 
せん。 



〇 [0 K ] をクリックする。 



& [登録一覧]リストビューから登録していたアイコン 
が削除されたことを確認し、 [0 K ] をクリックする。 


各シートのちク U ックメニューからもめ、んたん設定の登録 
と削除]ダイア□グボックス[設定一覽]ダイア□グボック 
スを開<ことびでさます。 



各シートのちク IJ ックメニューからも[かんたん設定の登録 
と削除]ダイア□グボックス[設定一覽]ダイア□グボック 
スを開<ことびでさます。 
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定おか用紙ヴイズの用紙に EI 1 刷 


設定方法 


定形か用紙（ユーザー定義）の用紙に出力するには、 L ソ下の手順を行ってください。 
step 2および step 3は、 0 S ごとに説明します。 


Step 1 を形外用紙をセツトする 

Step 2 を形外用紙（ユーザーを義）の用紙サイズを設をする 
Step 3 を形外用紙（ユーザーを義）の用紙サイズで印刷する 



• MP カセットに定形外の用紙をセットする場合はあらかじめ使用でさる用紙の種類、用紙サイズを確認しておいてくださ 
し、。（用紙については付録の「用紙の規格」 （31 3ぺージ）をご覧ください。） MP カセットにセットできる用紙サイズは、 
幅]日日〜 297 mm 、 高さは] 48〜42日 mm です。 

• 定形外用紙のを意事項については已章「用紙のセット」の「用紙をセットする時のを意」 （2] 6ページ）を参照してくだ 
さい。 


Step 1定形外用紙をセツトする 

W 下の手順に従って MP カセツトじ用紙をセットします。 



定形外用紙をセットする際のを意は、已章の「用紙をセットする時のを意」 （21 6ページ）を参照してください。 


〇 MP カセットに用紙をセットする。 

手順は、己章の 「 MP に用紙をセットする」に13ぺージ）を 
参照して< ださい。 


〇 MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルを「* *」（アス 
タリスク）に設定する。 

このとき、操作パネルの [ MP ] スイッチ(こよる用紙サイズ 
設定は必要ありません。設定は無効(こなります。 


Step 2定お外用紙（ユーザー定義）の用紙サイズを設定する 

定形か用紙の用紙サイズをユーザー定義サイズとして、次の手順で設定します。各 0 S ごとに説明します。 




新しい用紙サイズを作成する場合の幅、高さはプ U ンターにセットでさる用紙サイズ内の大ささ（幅]日日〜 297 mm 、 高さ 
] 48〜42日 mm ) を設定してください。プ U ンターにセツトできる用紙！;(外の大きさを設定した場合は、その用紙は使用で 
さまた:ん。 


• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、複数の用紙サイズ（ユー 
ザー定義サイズ）を追加することができます。 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場合、設定できる用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）は一種類の 
みです。 
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く Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダー (Windows XP 以外の 
場合は、[プリンタ]フォルダー）を開く。 

〇 [ファイル]メニューからけーバーのプ□パティ]を 
クリックする。 

0 [用紙]シートを開く。 

〇 [新しい用紙を作成する]をチェックして、[用紙名] 
に任意の用紙名、[ゴ法]にサイズを入力する。 
(Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[用紙 
の保存]をクリックする。） 


的 I ック 


プ IJ ンターにセツトでさる用紙サイズ（幅]日日〜 
297 mm 、 高さ] 48〜42日 mm ) を設定してくださ 
い。 


&ボックスに新規作成した用紙名が追加されたことを 
確認して[閉じる]をクリックする。 


〇 



〇 


< Windows Me /98/95 の場含> 

〇 [プリンタ]フォルダーを開く。 

0使用するプリンターのアイコンをクリックする。 

0 [ファイル]メニューの[プ□パティ]をクリックする。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

〇 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックスから 
[ユーザ定義]を選ぶ。 



[ユーヴー定義]を選択すると給紙ち法で[ホッパ]は 
選択でさません。 



&用紙の[幅]と[長さ]を入力し、 [0 K ] をクリックする。 


プ U ンターにセツトでさる用紙サイズ（幅]日日〜 
297 nnm 、 高さ] 48〜42日 mm ) を設定してくださ 
い。 



〇 [0 K ] をクリックし、[プ□パティ]ダイア□グボッ 
クスを閉じる。 

これでユーザー定義の用紙サイズが設定できました。 


Windows NT 4.0 

これで新しい用紙サイズが追加されました。 



Windows XP /2000 


赃 mm もが 




1けが、—い 
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Step 3定形外用紙（ユーザー定義）の用紙サイズで印刷する 

Step 2 で設定した用紙サイズで印刷する手順を説明します。 

なお、アプリケーションによっては手順が異なる場合があります。 


各日 S とも、プ□パティダイア□グボックスはアプ U ケーシヨンのメニューから開く方法と[プ U ンタと FAX ] フオルター (Windows 
XP じ(外は[プ U ンタ]フオルタ'一）から開く方法びあります。アプ U ケーシヨンメニューから開いた場合は、一般的にそのアプ U 
ケーシヨンでのみ有効な設定になります。また、[プ U ンタと FAX ] フオルダー （Windows XP じ(外は、[プ U ンタ]フオルダー) 
から開いた場合は、すべてのアプ U ケーシヨンの基本設定になります。 


< Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 


< Windows Me /98/95 の場合> 


〇アプリケーションの[ファイル]メニューで [ ED 刷] 
をクリックし、 [ E 日刷]ダイア□グボックスを開く。 

アプリケーションによっては、この手順後に[巧刷]ダイア 
□グボックスの[プ□パティ]をクリックします。 

© [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックスから、 
Step 2 で追加した用紙サイズを選択する。 



• 定形外用紙を選択すると給紙ち法で[ホッパ]は 
選択でさません。 

• 坪量 81.4 g / m 2 (連量7日 kg ) を超える用紙の場 
合[用紙種類]ボックスで[厚紙]を指定してく 
ださい。 


0 給紙ち法と用紙種類を指定する。 

〇印刷部数を指定して、 [ OK ] (または [ E 日刷])をク 
リックする。 


〇アプリケーシヨンの[ファイル]メニューで [ ED 刷] 
をクリックし、 [ E 日刷]ダイア□グボックスを開く。 

© [プ□パティ]をクリックする。 

0 [用紙]シートを開き、[用紙サイズ]ボックスから、 
[ユーザ定義]を選択する。 




• [ユーヴ定義]を選択すると給紙ち法で[ホッパ] 
は選択でさません。 

• 坪量 81.4 g / m 2 (連量7日 kg ) を超える用紙の場 
合[用紙種類]ボックスで[厚紙]を指定してく 
ださい。 


〇 [ユーザー定義サイズ]ダイア□グボックスで[幅]と 
[長さ]を確認し、 [0 K ] をクリックする。 

&給紙ち法と用紙種類を指定する。 


吸 


E 3 Q 


をみ- 1 


C — ,1 だ f mvM 


ゎぃ 


巧 

も こ口 №1— arnv 


心、 ご广 い" 

— ir#t— 1 、 ゴ 


0 


wee 


， n ん ' 




〇 







〇 E 日刷部数を指定して、 [0 K ] をクリックする。 


MP カセットから給紙する場合について 

MP カセットから定形外用紙の印刷を行う場合、プ U ンターの電源を入れた後、初めて定形外用紙をセットし、印刷を行うと 「MP 
テイケイガイホキユウ」のアラームび表示されます。このとき、 MP カセットの用紙び定形外用紙であることを確認して、[印 
刷巧]スイッチを巧してください。印刷び再開されます。 

また、次回異なる用紙サイズの定形外用紙の印刷を行った場合、もしくはプ U ンターの電源を再投入した後、定形外用紙の印刷を 
行った場合は、 MP カセットの用紙確認のため、プ U ンターは 「 MP テイケイガイホキユウ」のアラームを表示します。[印刷 
巧]スイッチを押して、印刷を再開してください。 
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EP 刷位置の調整 


0 S ごとにじ(下のダイア□グボックスで印刷位置を細かく調整します。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 : 

[その他]シートの[拡張機能]ツリービューの[印刷位置微調整]ダイア□グボックス 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 : 

[レイアウト]シートの[詳細設定]ダイア□グボックス 

印刷位置は用紙上端と左端からの距離で設定します。下端、ち端からの距離はそれに合わせて自動的に変化します（ボッ 
クスに入力はできません）。また、このダイア□グボックスじは入力された数値に応じて変化する巧刷範囲のイメージが 
表示されます。さらにこの印刷範囲のイメージを直接マウスで変化させて「感覚的」に位置調整することも巧能です。 


印刷範囲 


印刷範囲内の任意 
の場所をドラッグ 
すると印刷位置を 
調整できます。 


の Hj 互 一 ] 

_ I _^ > > ■■ 

I I レ . i 


クリックすると印 
刷位置が用紙の中 
央に配置されま 
す。 





クリックすると標 
準の位置に配置さ 
れます。 


印刷位置を設をす 
る距離の単位を選 
ベます。 


しが仁王 HSf の 


[印刷位置微調整]ダイア□グボックス （Windows XP / 2000 /NT 4 .0) 
[詳細設定]ダイア□グボックス （Windows Me /98/9 曰） 
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スタンプ機能 


スタンプ機能は、ドキュメントの作成をサポートする機能として「コピー禁止」や「社外秘」などを同時に印刷する機能 
です。スタンプ機能を利用することじより、次のような文書管理が可能になります。 


-重要な機密情報で書等の書類を印刷する場合、アプリケーションデータを加工することなく、「取扱を意」や「マ 
ル秘」などの情報を加えて資料を印刷することで機密文書を区別できます。 


- 「 DRAFT 」 や「回覧」などの情報を加えて資料を巧刷することで、文書の取り扱いレベルを設定することができ 
ます。 



• 会社の社印やシンボルマークなどを、あ6かじめスキャナーで読み取ってビットマップファイルにしておき、資 
料を印刷する際にアプリケーションデータを加工することなく、これらの図柄を重ねて印刷することができます。 
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設定方法 


設定は次の手順で行つてください。 

Step 1スタンプ機能を有効にする 

Step 2スタンプをを選択する 

Step 3必要に応じてスタンプの編集や追力日をする 

Step 4文字またはビットマップをスタンプとして登録する。 


Step 1スタンプ機能を有効にする 


スタンプを印刷する場合は、[その他]シートの[印刷モード]で[標準]を選択してください。 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場含> 〈Windows Me /98/95 の場含> 


〇 Windows XP、Windows 2000は[巧刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既 
定値]ダイア □ グボックスを開く。 

© [メイン]シートを開き、左側の[機能選択]バーから [ 
スタンプ]ボタンを選択する。 

〇 [スタンプ]の[スタンプを印刷する]をチェックする。 



スタンプは、標準で「マル秘」、「外秘」、 「 C 日 N 円 DENTIAL 」、 
「取扱を意」、「複写禁止」、「持出禁止」、「重要」、 「 DRAFT 」、 
「回覽」、「至急」を登録しています。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[レイアウト] 
シー トを開く。 

© [スタンプを E 日刷する]をチェックする。 



スタンプは、標準で「マル秘」、「外秘」、 「 CONFIDENTIAL 」、 
「取扱を意」、「複写禁止」、「持出禁止」、「重要」、 「 DRAFT 」、 
「回覧」、「至急」を登録しています。 
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Step 2スタンプ名を選択する 

[スタンプ名]ボックスから任意のスタンプ名を選択しま 
す。 

〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場含> 


steps お要に応じて、スタンプの 
編集や追加をする 

[スタンプ編集]ボタンを選択して、[スタンプ編集]ダイア 
□グボックスを開きます。 



〈Windows Me /98/95 の場合> 



^ 9 \ 


スタンプイメージは、実際の印刷結果とは完全に一致 
しません。（[用綱シートで用紙サイズを変更しても、 
スタンプイメージは変わりません。） 

拥綱シートの[印刷の向き]の設定に対応して、ス 
タンプイメージの用紙の向さび表示されます。 
[スタンプ文字列]の文字数や[サイズ]の組み合わせ 
によっては、用紙範囲から大きくはみ出るようなスタ 
ンプび設定されます。このような場合、スタンプび印 
刷されない場合びあります。（スタンプイメージにちス 
タンプは表示されません。）指定したスタンプを正しく 
印刷するためには、スタンプイメージにスタンプび表 
示されるように[スタンプ文字列]の文宇数や[サイ 
ズ]を変更してください。 
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Step 4文きまたはビットマップを 
スタンプとして登録する 

スタンプにで字を巧刷させる場合 

〇 [スタンプの種類]で[文字]をチ I ックする。 


スタンプにビットマップを巧刷させる場合 

〇 [スタンプの種類]で[ビットマップ]をチェックする。 

〇 [参照]ボタンおよび[ファイル名]ボックスでスタン 
プとして巧刷したいビットマップファイルを設定す 
る。 


〇[スタンプ文字列]ボックスにスタンプとして印刷し 
たい文字列を入力する。 

0 [登録名]ボックスに登録名を入力したあと、[登録]ボ 
タンをクリックする。 

スタンプが登録されます。 



コンピューターのメモ U — び少ない場合に、大さな 
ファイルサイズのビットマップを選択すると、スタン 
プび印刷されない場合びあります。このような場合は、 
[サイズ]でスタンプのサイズをノ」\さく設定してくださ 


い。 



0 [登録名]ボックスに登録名を入力したあと、[登録]ボ 
タンをクリックする。 

スタンプが登録されます。 





f ■* •■石 



r 再 — 寺 " I 


一!お "Wirt*: (•rn"■ I Hcr : 

巧 




， 


I' h 心 j I 〜] 


O [ OK ] をクリックし、[スタンプ編集]ダイア□グボッ 
クスを閉じる。 



• アプ U ケーシヨンの印刷プ□パティから、スタン 


プを新規登録することびでさます。登録した情報 
は、アプ U ケーシヨンを終了しても保持されます。 


• 複数ページレイアウト時でちスタンプは設定可能 
です。ただし、その場合は論理ページごとにスタ 
ンプび印刷されます。 


893-810045-502 -A 第4版 










































4 より進んだ使い方 


163 


り 0//XXI 


へッダー/フッター 


へ、ソダー/フッター機能は、 あ6かじめ日付や作成者などを設定して、文章と同時に印刷する機能で、文章の区別、仕分 
けなど簡単に識別できる便利な機能です。へ、ソダー/フッター機能を利用することじより、次のような文書管理が可能に 
なります。 



• ヘッダー/フッター機能がないアプリケーションか 60] 刷を行う場合にも、「ユーザーち」、「コンピューター名」 
をヘッダー/フッター印刷することができ、共有のネットワークプリンターなどにおいて「だれが」、「どこか6」 
印刷したものかを容易に哨別できて、印刷元を明らかにすることができます。 



-「文字列（例：有効期限***等)丄「日付」を設定して印刷することで巧刷ドキュメントの管理•有効性を高めるこ 
とができます。 
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設定方法 


設定は次の手順で行つてください。 

Step 1へ、ソダー/フ、ソター機能を有効にする 

Step 2印刷位置と巧刷項目を選択する 

Step 3ヘッダー/フッターに任意の文字列を入力する場合 


Step 1ヘッダー/フッター機能を有効にする 

ヘッダー/フッターを印刷する場合は、[その他]シートの[印刷モード]で[標準]を選択してください。 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場含> 


〈Windows Me /98/95 の場含> 


〇 Windows XP、Windows 2000は[巧刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既 
定値]ダイア□グボックスの[メイン]シートを開く。 

© 左側の[機能選択 ] バーから[ヘッダー/フッター]ボ 
タンを選択します。 


[ヘッダー/フッター ] の[ヘッダー/フッターを Ep 刷 
する]をチェックする。 



〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[レイアウト] 
シー トを開く。 

[へッ ダー/ フッ ターを E 日刷する]を チェック する。 
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Step 2印刷位置と印刷項目を選択 
する 


Step 3ヘッダー/フッターに任意 
の文字列を入力する 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

〇 [位置]ボックスからヘッダー/フッターを E 日刷する 
位置を選択する。 

0 [ ED 刷項目]ボックスからヘッダー/フッターに E 口刷 
する項目を選択する。 



〈Windows Me /98/95 の場合> 

[レイアウト]シートの[ヘッダー/フッタ ー E 日刷]を 
クリックする。 

[へ、ソ ダー/フ 、ソ ター巧刷設定]ダイア□グボ 、ソ クスを表示さ 
れます。 


〇 [印刷項目]ボックスから[文字列入力]選択し、[文字 
列入力]ボックスに E 日刷する文字列を入力する 


• 入力でさる文字列は、全角文字で最大32文字、半角文字 
で最大64文字までです。 

• アプ U ケーシヨンの印刷プ□パティから[ヘッダー/ 
フッター]を設定した場合、アプ U ケーシヨンび開いて 
いる間は設定び保持されます。 

• 文字サイズは 、 MS P ゴシック]日.己 pt 固定になります。 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 



0 [位置]ボックスからヘッダー/フッターを E 日刷する 
位置を選択する。 

〇 [巧刷項目]ボックスからヘッダー/フッターに E 口刷 
する項目を選択する。 



〈Windows Me /98/95 の場含> 



〇 [0 K ] をクリックする。 

Windows Me、Windows 98、 Windows 9己の場合は、[へ、ソ 
巧一 /フッター印刷設定]ダイア□グボックスの [ OK ] をク 
リックし、[レイアウト]シートの [ OK ] をクリックします。 


ヘッダー/フッターとして印刷でさる項目は、「ユーヴー名」 
「コンピュータ名」、「ユーヴー名/コンピュータ名」、「日付」、 
「時刻」、「曰付/時刻」、「ドキュメント名」、「ページ番号」も 
しくは任意の文字列です。任意の文字列を印刷する場合は、 
steps の手順に進んでください。 


の エック I 


複数ページレイアウト時でもヘッダー/フッターは設 
定可能です。ただし、その場合は論理ページごとにへッ 
ダー/フッターび印刷されます。 
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ぺージ単位の給紙方法 


いろいろな用紙の組み合わせで印刷できる便利な給紙方まの機能です。ページ単位の給紙方ま指定機能を利用することに 
より、次のような文書管理が可能になります。 


• マニュアル/テキスト/しおり などの作成で表紙-本編-裏紙をそれぞれ別の「用紙」で巧刷したい時に使用し 
ます。 



月末処理などで「大量印刷」を行う場合に、ジョブ単位の区切りを分かりやすくする場合に使用します。 
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設定方法 


設定は次の手順で行つてください。 

Step 1給紙方法をページ単位で指定する 
Step 2詳細な設定をする 


Step 1給紙方法をぺージ単位で指 
定する 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 


〇 Windows XP、Windows 2000は[巧刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既 
定値]ダイア □ グボックスの[用紙]シートを開く。 


〇 [給紙ち法]ボックスの[ページ単位で指定]を選択す 
る。 



〈Windows Me /98/95 の場含> 

〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]を開く。 
〇 [給紙ち法]ボックスの[ページ単位で指定]を選択す 



step 2詳細な設定をする 

〇ページ単位の詳細設定ダイア□グボックスを開き、給 
紙ち法を設定し、 [0 K ] をクリックする。 


• 1ページ目の前もしくは最終ページの後に差紙（白紙ペー 
ジ）を挿入する場合 

[1 ぺージ目の前に差紙をする]もしくは[最終ぺージの後 
に差紙をする]をチェックしてください。合わせて給紙先 
を選択してください。 

• 1ページ目の給紙先を指定する場合 

[1 ページ目の給紙ち法]を指定してください。 

• 2ページ目の給紙先を指定する場合 

[2 ページ目の給紙ち法]を指定してください。 

• 2ページ目以降のページの給紙先を指定する場含 

[その他のページの給紙ち法]を指定してください。 

給紙先は、給紙する用紙サイズび「封筒」、「はびき」、「往復 
はびさ」、「ユーヴ定義」、用紙種別び「厚紙」、「日 HP 」 の場合 
は「その他の給紙ち法」で「ホッパ」は選択でさません。 




設定後、このダイア□グを表示させない場合は [!；> (降、 
このダイア□グをポップアップさせない]をチエック 
してください。再びこのダイア□グを開さ設定を行う 
場合は、[用紙]シートの[ページ単位詳細]ボタンをク 
U ックしてください。 
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OHP 


OHP に合い紙を巧乂ずる 


OHP 合紙機能を利用することじより、次のような文書管理が巧能になります。 

OHP フィルムに印刷を行う場合、各ぺージに普通紙（合い紙）をはさみ込むことにより、フィルム同±がくつつかずじ 
取り扱い、保管が容易になります。 OHP 合紙機能を使うと、印刷時に自動で合い紙を入れることができます。また、合 
い紙は白紙か同じ文章の巧刷かが選択できます。 



設定方法 


設定は次の手順で行つてください。 

Step 1給紙方法を OHP 合紙で指をする 
Step 2詳細な設ををずる 


Step 1給紙方法を OHP 合紙で指定 
する 


〈Windows Me /98/95 の場合> 

〇 [プ□パティ ] ダイア□グボックスの[用紙]シートを 
開<。 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場含> 


© [給紙ち法]ボックスの [0 HP 合紙指定]を選択する。 


〇 Windows XP、Windows 2000は[巧刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既 
定値]ダイア □ グボックスの[用紙]シートを開く。 

〇 [給紙ち法]ボックスの [0 HP 合紙指定]を選択する。 
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Step 2詳細な設定をする 

〇 [ OHP 合紙の詳細設定]ダイア□グボックスで 、 OHP 
と含紙の給紙先を設定する。 


〇 [0 K ] をクリックする。 

白紙の合紙を挿入する場合は、哈紙(こプリントしない(白紙 
挿入)]をチェックします。 

挿入する合紙(こ OHP と同じ文章を巧刷して出力する場合は、 
〔合紙にプリントする]をチェックします。 


ホた 1 - _ 

の * *ザじ 

•E 占 #* 

t -■ •■L'lVJIL り ■ 


r‘i*i 


ツ WlAmjITZiaL だ 




• 設定後、このダイア□グボックスを表示させない場合は似降、このダイア□グをポップアップさせない]をチェックして 
ください。再びこのダイア□グボックスを開き設定を行う場合は、[用網シートの [OHP 合紙詳細]をク U ックしてくだ 
さい。 

• [ MP ] から給紙したい場合は、使用する給紙先に印刷したい用紙びセットされていることを確認してから、じ(下のいず 
れかの設定を行ってください。 

一[その他]シートの[用紙サイズエラー]で[検出する]を選択する。 

ープ U ンターの操作パネルで [ MP ] を選択する。 

• ユーヴー定義の用紙を含むデータを印刷する場合に、[その他]シートの[用紙サイズエラー]で[検出する]び選択さ 
れている時は、[検出しない]を選択してください。[検出する]び選択されていると、選択したユーヴー定義の用紙で 
印刷されない場合びあります。 

• 拥綱シートの[用紙種類]で腹綱、[日 HP ] を選択した場合は、[その他のぺージの給紙ち法]は [ MP ] のみび 
選択でさます。 

• [ページ単位で指定]び選択された場合、アプ U ケーシヨンの T 合い（アプ U ケーシヨンによっては、部単位で印刷）の 
設定を行わないでください。 

• [ページ単位で指定]び選択された場合の選択でさる給紙ち法は、[プ U ンタの設定]シートで設定された給紙構成に従 
います。 

•[1 ページ目の前に差紙をする]、[最終ページの後に差紙をする]を利用する場合、プ IJ ンターのメモ U —スイッチ 4-4 
を日 FF にしてください（工場出荷時の設定)。 

• 複数ページレイアウトを設定した場合、複数のページを並べて印刷する]枚の用紙び各ページとなります。 

• 拥綱シートの[用紙種類]で[厚紙]、 [ OHP ] を還択した場合は、 [0 HP の給紙ち湖は [ MP ] のみび還択できます。 
• 日 HP および合紙で選択でさる給紙ち法は、[プ U ンタの設定]シートで設定された給紙構成に従います。 

• 日 HP と合紙の用紙は同じ向きで給紙先にセツトしてください。 
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ューザー名を表巧ずる 


プリンターがデータを受信中、処理中、巧刷中に操作パネルのディスプレイ（下 
段）にユーザー名または任意の文字を表示する機能です 。 Windows XP、Windows 
Me.Windows 98 .Windows 9 日 、 Windows Server 2003 .Windows 2000. Win ¬ 
dows NT 4.0 でご利用になれます。 


インサツチュウ 
ヤマタ、、 


設定方法 


〈Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 

〇 Windows XP、Windows 2000は[巧刷設定]ダイア □ 
グボックス 、 Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既 
定値]ダイア □ グボックスの[その他]シートを開く。 

© [その他]シートで[操作パネル表示]を選択する。 



〈Windows Me /98/95 の場合> 

〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスの[補助機能]シー 
卜を開く。 

〇 [操作パネル表示]を選択する。 



0 [ OK ] をクリックする。 


[操作パネル表示]について 

• [なし] 

ディスプレイには何ち表示されません。 

• [ユーヴ名] 

ネットワーク上に□グインしたときのユーヴー名びディ 
スプレイに表示されます。[ユーヴ名]を選ぶと[表示文 
字列]テキストボックスでユーヴー名び確認でさます。 

• [指定文字列] 

[表示文字列]テキストボックスに入力された文字列（半 
角で] 6文字まで）び表示されます。入力でさる文字は次 
の英数カナ文字です。 


ス へ。" 

ス 

! 

# 

$ 

% 

& 


( 

) 

= 



A 

I 

1 

1 

@ 

{ 

[ 

+ 


ネ 


} 

] 

< 


> 


? 

/ 

_ 


0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

」 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 


a 

b 

C 

d 

e 

f 

9 

h 

i 

i 

k 

I 

m 

n 

0 

P 

q 

广 

S 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

Z 


ァ 

ィ 

ク 

エ 

才 

力 

キ 

ク 

ヶ 


サ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

夕 

チ 

、ソ 

テ 

卜 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

]\ 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 


ミ 

ム 

メ 

モ 

中 

1 

3 

ラ 

'j 

ル 

レ 

□ 

9 

ヲ 

ン 

ァ 

ィ 

ク 

I 

才 

中 

3 

V 

、、 

か 

〇 


r 

」 

、 

〇 
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リプリント（再印刷）は、一度印刷したデータをアプリケーションから再び印刷を実行することなく、再印刷する機能で 
す。 MultiWriter 2130では〕ピー機感覚で操作できる 「 PrintAgent リプリント2」を提供しています。 


PrintAgent U プ U ント2 

この機能をご利用じなるじは、あらかじめ PrintAgent リプリント2がインストールされている必要があります。 
( PrintAgent のインス! -- ル方法について2章の「プリンターソフトウェアのインス! -- ル」 （3 日ぺージ）をご覧くだ 
さい)。 「 PrintAgent 」 ツールバーを使えば、 PrintAgent リプリント2を簡単に呼び出し、再印刷することができます。 

PrintAgent リプリント2では t (下の便利な機能を備えています。 

. 標準モード： 再印刷するで書に巧して了合い機能、ジョブセパレート機能を選択して仕分け印刷をするこ 

とができます。 

• ジョブ結合モード：一度印刷された複数の文書を結合し、一文書として再印刷することができます。（ジョブ結 
合の概要じついては「文書を結合する」 （177 ページ）をご覧ください。） 


PrintAgent リプリント2を起動するには、 W 下のとおり 「 PrintAgent 」 ツールバーの[再巧用り]ボタンをクリックします。 




PrintA 呂 ent および PrintAgent U プ U ント2びインス! -- ルされている必要びあります。 PrintAgent U プ U ント2は 
Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 已 、 Windows Server 2 日日3 、 Windows 2 日日日 、 Windows 
NT 4 .日で利用できますび、そのためには PrintA 呂 ent をインス!ルする際に 「 PrintA 呂 ent U プ U ント2」オプションを 
チェックしておく必要びあります。 
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設定方法 


Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 が動作しているコンピューターで利用できます。リプリント機能を使うには次のステップが必要です。 


Step 1リプリント機能を設をする（リプリント機能の提供） 
Step 2巧刷する（リプリント用ファイルのスプール） 

Step 3リプリントしたい文書を選ぶ（スプールファイルの選択) 
Step 4リプリントする（スプールファイルの化力） 


プリントヴ-バ- 


MultiWriter2130 
(プリントサ-パ-に接続•綿プリンタ-) 



クライアント 


クライアントサーバーの場合 



□一力 J レ接続の場合 
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Step 1リプリント機能を設定する 

□ —カル接続されているコンピユーターまたはプリントサーバーの 
「 PrintAgent 」 ツールバーの設定ボタンメニユーから PrintAgent のプ□パ 
テイを開くか、あるいは PrintAgent のシステムメニユーから PrintAgent 
のプ□パティを開き、[リプリント機能を提供する]をチェックする。 



この設定び行えるのは、下のユーヴーのみです。 

• プ U ントサーバーび Windows XP の場合、アカウントの種 
類び[コンピュータの管理者]である。 

• プ U ントサーパーび Windows Server 2 日日 3 、 Windows 
2 日日日、 Windows NT 4 .日の 場合 、 Administrators の 権 
限びある。 



[リプリント機能を提供する] 

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度巧刷したデータをコンピュー 
ター上でプライベートスプールします。プライベートスプールするときの設定を行うじは[リプリント機能の設定] 
ボタンをクリックします。プライべートスプールとは、リプリントを行うために PrintAgent がドキュメントを保有す 
ることです。プリントサーバーの八ードディスクに印刷ドキュメントが保をされます。 

[リプリント機能の設定]ボタン 

このボタンをクリックすると、下図に示すダイア□グボックスが表示されます。このダイア□グボックスでリプリン 
卜機能に関する詳細な設定を行います。 



ここで設定した値のうちのいずれかを超えると、すでにスプールしているドキュメントの中から最も古いファイルの順に消去されまず。 

*2 空き容量が不足した場合など、このボタンからスプール先のフォルダーを変更できます。ネットワークで接続されたフォルダーやリムーバブルディ 
スクはスプールするフォルダーとして指定できません。 
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Step 2印刷する 


steps リプリントしたいで書を選ぶ 


〇リプリント機能を利用するプリンターのプ□パティ 
ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能を使用 
する]をチェックする。 

リプリント機能は標準で有効(こなっています。 

く Windows XP /2000 /NT 4.0 の場含> 

卸刷設定 ] (Windows NT 4.0 は[ドキュメントの既定値]) 
ダイア□グボックスの[メイン]シートの[機能選択]バー 
で[リプリント]ボタンを選択 



く Windows Me /98/95 の場含> 

プリンターのプ□パティの[出力制御]シート 



Q アプリケーションでドキュメントを巧刷する。 


%/^ 0 } 


[ MOPYING 設定ウィンドウを表示する]び有効に 
なっている場合は、 MOPYING 設定ウィンドウで 「U 
プ IJ ント機能を使用する」を有効にすることびできま 
す。 


〇 「 PrintAgent 」 ツールバーの[再 ED 刷]ボタンをク 
リックする。 



刪， 画 

圖 

% 

■ 

=L 

ssm 記ち 

機 

AJ レブ 

T 


© [標準]シートを開く。 

0 [ PrintAgent リプリント 2] でリプリントしたいド 
キュメントを選ぶ。 



標準では U プ U ントできるドキュメント数は「1日」に 
設定されています。変更するとさは] 73ページを参照 
してください。 



Step 4リプリントする 

再 E 日刷するドキュメントの印刷部数、了合い、ジョブセパ 
レートを設定して E 日刷する。 

巧刷部数は、999部まで設定できます。 

次ページの「リプリント機能を使用するときのを意事項」を 
参考(こして設定して < ださい。 
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リプリント機能を使用するとさのを意事項 

リプリント機能を利用するにあたっては、じ(下の内容を参考にしてください。 

-リプリントされるページは、最初に印刷したときのプ□パティダイア□グボックスの設定をそのまま使って印刷 
されます。 

たとえば給紙ちまや縮小-拡大率の設定、巧刷位置の調整などはそのままの設定で巧刷されます。 


部数、 T 合い、ジョブセパレートの設定は初期化されますので、再設定び必要です。 


< Windows XP /2000 /NT 4.0 の場合> 


< Windows Me /98/95 の場合> 



リプリント出力時はクリアされます。リプリント 
するごとに部数を指をする必要があります。 



卜出力時はクリアされます。リプリン 


するごとに部数を指をする必要があります。 
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• リプリント機能で印刷できるページはアプリケーションで実際に印刷したページのみです。 

たとえば10ページある文書の中から下の[巧刷]ダイア□グボックスのように2〜3ページを巧刷した場合、1ページと4〜10ペー 
ジをリプリントすることはできません。 

く Windows XP の場含> く Windows Me /98/95 /NT 4.0 の場合> 



リプリントに有効なぺージは 2 〜 3 ぺ 



リプリントに有効なページは 2 〜 3 ページです。 


< Windows 2000の場合> 


リプリントに有効なぺージは 
2 〜 3 ページです。 



-リプリント機能で印刷するページを指定する場合、最初にアプリケーションで印刷したときの開始ページが ri ペー 
ジ目」として設定されます。 

たとえばアプリケーションで文書の3〜6ページを巧刷して、リプリント機能で3ページのみを巧刷するときのページ指定は「1」で 
す。また、4、5ページを巧刷するときの開始ページはに」、終了ページは「3」です。 


PrintAgent U プ U ント2の場合 



イ-コ U パづ 


ザ 


:-リ W を I 
-リ巧 

♦ 口巧 It I 

リプリント機能での印刷： [1] ぺージから [3] ぺージまで 




1 ぺージ目 2 ぺージ目 3 ぺージ目 


• サーバー/クライアント環境での印刷ファイルはプリントサーバーにス 
プールされます。 

スプールされたファイルは[リプリント機能の設定]ダイア□グボックスで設定 
された制限に従って古いものから消去されます。 



スプール ファ イルの有効期限 
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文害を船する 


PrintAgent リプリント2を使い、一度印刷した複数の異なる文書を結合する（ジョブ結合）ことができます。 


印刷で書 スプールフォルダー 


通常の印刷結果 



g — ►因 - ►固 

量^^ 曲 

リプリント出力 


PrintAgent リプリント2を使ったジヨブ結合 



ジョブ結合 


PrintAgent リプリント2で実現する機能です。一度印刷した複数の文書を選択した順番で自由に組み合わせ、ひとつ 
のジョブとして再印刷することができます。さらにジョブ結合した文書に巧しても了合い出力やジョブセパレート出 
力じよる仕分け印刷ができます。コピー作業のように原稿を並べ替える必要はありません。すべてパソコンのデスク 
トップ上で原稿を並び替えることができ、しかもオリジナルでの出力 （ MOPYING ) が巧能です。 

設定は [ PrintAgent リプリント 2] の[ジョブ結合]シートで行います。 


*1 



T 合い機能選がタブ 
ジョブ結合した文書を T 
合いして出力します。 

ジョブセパレート機能選 
択タブ* 1 

ジョブ結合したで書ごと 
に縦置きと横置きで交互 
に仕分け出力します。 




印刷順変更後ボタン 
印刷順を1つ後にし 
ます。 


印刷順変更後ボタン 
印刷順を1つ前にし 
ます。 


巧刷データが A 4 サイズでジョブセパレート機能が有効な場合、選択できます。 
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設定方法 


ジョブ結合設定の最初の手順は、 PrintAgent リプリント2でリプリントする場合と同じです。 


〇 PrintAgent でリプリント機能の設定をする。 

PrintAgent リプリント2を使用するために、 PrintAgent のプ 
□パティでリプリント機能の設定をします。（詳細は173 
ページ） 


&ジョブ結合したいドキュメントを選択する。 

チェックした順に巧刷順が指定されます。巧刷順を変えたい 
場合は[前へ]ボタンまたは[後へ]ボタンをクリックして 
変更して < ださい。 


〇アプリケーションから E 日刷する。 

リプリント機能を使用する設定でアプリケーションか6ド 
キユメントを印刷します。（詳細は174ページ） 

0 「 PrintAgent 」 ツールバーの[再巧刷]ボタンをク 
リックする。 

PrintAgent リプリント2が起動します。 



〇 [ジョブ結含]シ 


〇必要に応じて了含い、ジョブセパレート機能を選択し 
て、 E 日刷仕上がりを設定する。 

〇再 E 日刷するドキュメントの E 日刷部数を設定し[スター 
卜]ボタンをクリックする。 
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FPrintAgentJ ツールバー 


FPrintAgentJ ツールバーでは、ボタン操作ひとつで簡単に PrintAgent の機能を呼び出すことができます。このツール 
バーは PrintAgent オプションの「ツールバー」をインストールすると、お使いになれます。 

「 PrintAgent 」 ツールバーを表示させるには、次のような方まがあります。 

• タスクバーの PrintAgent アイコンを左またはもクリックし、[ツールバーを表示]をクリックする。 

• タスクバーの PrintAgent アイコンをダブルクリックする。 

前回ツールバーを表示した状態で PrintAgent を終了した場合、 「 PrintAgent 」 ツールバーは PrintAgent の起動と 
同時に表示されます。 

「 PrintAgent 」 ツールバーの詳しい説明は、 「 PrintAgent 」 ツールバーのヘルプをご覧ください。 


PrintAgent の設をに関するメニューを表示します。 

♦ [PrintAgent のプロパティ]を開きます。 

♦ [PSW のプロパティ]を開きます。 

♦PrintAgent のバージョン情報を開きます。 


Print Age 




ッー ルバー を移動 
させます。 


刪，卿 

m 

% 

¥ 



5印刷圓設定 

谭婚 

口 


「 PrintAaent 」 ツールバーを夕 
スクバーに 入れます。 


ツー ルバーの 各設をの変更や 
PrintAgent を終了します。 


PrintAgent リプリント 2 

I PrintAgent のヘルプを開 

を起動します。*^ 

/ きます。 *3 


プリンタ ステータス ウインドウ 
を開きます。 *2 


PrintAgent リプリント2がインストールされていない場合、[再目 P 刷]ボタンはご利巧になれません。 

*2 PrintAgent 対応プリンタでない場合、[状態]ボタンはご利巧になれません。 

*3 ヘルプがインストールされていない場合、ヘルプボタンと、ソールバー設定ボタンメニューの[ヘルプ]ボタンはご利用になれません。 



PrintA 呂 ent およびツールバーびインス I ルされ ている 必要びあります。 FPrintAgentJ ツールバーは Windows XP、 
Windows Me、Windows 98、 Windows 9 己、 Wind 日 ws Server 2 日日3、 Windows 2 日日日、 Windows NT 4 .日で 利用 
できますび、そのためには PrintAgent をインス! -- ルす る 際に 「PrintA 呂 ent」 ツールバーオプションを チェックして おく 
必要びあります。 
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^ プ IJ ンタステータスウインドウ 


用紙がありません 
用紙を補給してください 



プリンタステータスウィンドウは巧刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声*によるメッセージで通知します。 

* 音声は標準ではインストールされません。 

通常プリンターが印刷を開始したり、印刷中にエラーが発生したりするとプリンタステータスウィンドウが自動的に起動 
します。設定じより画面上にアイコンや下のようなウィンドウを表示することができます。手動で起動する方法は次の3 
種類です。 


• 「 PrintAgent 」 ツールバーから起動する 
• スタートメニューから起動する 
• タスクバーのアイコンから起動する 

また、印刷の中止などの指示もこのウィンドウから行うことができます。 



tiCfl 


止 + か T ブ - laliK ， で 


0田田 S さ け A ¥■ 


过 でが1が™巧;巧ごなづす 


離る辭 


M の 


413ホ -II 口の《 


ステータス 情報 エリア 
アイコンとメッセージでプリン 
ターの 状態などを表示します。 


ビジュアル情報エリア 
プリンターの構成、接続状態、 
印刷状況、障害の状況などをア 
ニメーシヨンで表示します。 


ス子ークス/ く一 

プリンターの機種名とそのプリ 
ンターが接続されているポート 
名またはネットワークパス名を 
表示します。メニューを還択し 
ているときはメニューの情報が 
表示されます。 


メニユー&ツールバー 

送信中ドキユメントを中止したり、 
リプリント機能、ウォームアップ開 
始機能が利用できます。ツールバー 
のボタンは メニ ューの項目を アイコ 
ン化したものです。 


-7° I I 、ノ 々名 

プリンターに付けられた名前が表示 
されます。ここに表示されるのは[プ 
リンタ]フォルダーで設をした名前 
です。 


バルー ンメ ツセー ジ 
プリン ターの 状態や エラー 時の 
が処方法をより詳細に表示しま 
す。 




PrintA 呂 ent びインストールされている必要びあります。 PrintA 呂 ent は Windows XP、Windows Me、Windows 98、 
Windows 9 已、 Wind 日 ws Server 2 日日3 、 Wind 日 ws 2 日日日 、 Windows NT 4 .日で利用できます。プ U ンタードライバー 
のみをインス I -ールしている場合は利用でさません。 
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ツールパー 

プリンタステータスウィンドウじは、 次のような機能があります。それぞれの機能はツールバーのボタンをクリックして 
設定、または実行できます。 

また常に情報取得をするか、ウィンドウ表示するかどうかなどを選択できます。 


印刷詳細の表示ボタン 
[印刷詳細の表示]ダイ 
アログボックスを開き 
ます。 


リプリントボタン 
[リプリント機能] 
ダイアログボック 
スを開きます。 


通知形式ボタン 
随知形式のプロパティ] 
ダイアログボックスを開 
きます。 


電源を ON にするボタン*1 
指をしたプリンターの電源 
を ON にします。 


削除ボタン 
印刷を中止しま 
す。 



送信詳細ボタン 
[送信詳細]ダイア 
ログボックスを開 
きます。 


構成情報ボタン 
[プリンタの構成情漸 
ダイアログボックスを 
開きます0 


ウオームアップボタン 
節電中のプリンターの 
ウォームアップを開始 
します。 


プリンターがオプションのリモート電源制御対応 LAN アダプタ（型番 PR-NP-03TR2) に接続されている状態で、電源制御の設定が有効な場合に表 
示されます。 

初期設定では目 P 刷中 J：_i 外はプリンターの状態を監視しないことになっていまず。プリンターの最新の状態を巧るためには[最新のステータスに更 
新]ボタンをクリックしてください。常にプリンターの状態を取得できるようにするには、次ページの「通知形式を変更ずる」をご覧ください。 


送信中のドキユメントの印刷を中止する 

r 送信中ドキュメント情報」じ表示されているドキュメントの印刷を中止する機能です。 
[削除]ボタンをクリックします。 


プリンターの構成情報を見る 


プリンターの構成情報(給紙構成、メモリー）を確認するダイア □ グボックスです。 

このダイア□グボックスを表示させるには[構成情報]ボタンをクリックするか、 
[オプション]メニューの[プリンタの構成情報]を選択します。ただし、常に最 
新の情報を取得する設定になつていないと、このダイア □ グボックスの構成情報 
と実際の構成情報が一致しない場合があります。 


最新の情報に更新するにはツールバーの[最新のステータスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション] メニュ - 
の[最新のステータスじ更新]を選択してください。 


ヘルプボタン 
バル_ンヘルプを開 
きます。 


スス 
夕夕〇 
-ン-す 
テタテま 
スボスし 
の新の新 
新更新要 
最に最に 
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常に最新の情報を取得したい場合は随知形式のプ□パティ]ダイア□グボックスで[常にステータスを取得]をチェ、ソ 
クしてください。[通知形式のプ□パティ]ダイア□グボックスの開き方については次ページの「通知形式を変更する」 
を参照してください。 



プ U ンターとコンピューターで双ち向通信機能を無効に設定しているとさは、各日 S ごとに1；(下のダイア□グボックスの「プ 
IJ ンタの構成」の内容び表示されます。 

• Windows XP、Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日：[プ U ンタのプ□パティ]ダイア□グボックス 

• Windows Me 、 Wind 日 ws 98 、 Windows 9已：[プ□パティ]ダイア□グボックス 

• Windows NT 4.0 :[プ□パティ]ダイア□グボックス 


通知形式を変更する 



プリンタステータスウィンドウの表示内容を選択します。必要とする項目だけを 
表示させることで、ウィンドウをコンパクトにすることができます。また、プリ 
ンタステータスウィンドウのアニメーションを行うかどうか、常にステータスを 
取得するかどうかなどの設定ができます。 

このダイア□グボックスを表示させるためには、[通知形式]ボタンをクリックす 
るか[オプション]メニューの[通知形式]を選択します。 




[常に ステータスを 取得]について 

• [常にステータスを取得]をチェックすると印刷中じ(外でちプ U ンターの状態を常に監視します。 

• ネットワーク共有プ U ンターの場合は、サーバーで設定してください。 

Windows XP の場合、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]であるユーヴーのみび設定を変更でさます。 
Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日 、 Windows NT 4.日の場合、 Administrators 権限のユーヴーのみび設定 
を変更でさます。 

• プ U ンタ自動切替機能をご利用の場合、グループを構成するプ U ンターではプ U ンターの状態を常に監視しているため 
設定の変更はでさません。 


ウ オーム アップを行う 



[ウォームアップ開始]ボタンをクリックするか[オプション]メ 
ニューの[ウォームアップ開始]を選択すると節電状態のプリンタの 
ウォームアップを開始します。通常はデータ受信とともにウォーム 
アップを開始しますが印刷前じあらかじめウォームアップを開始さ 
せておくと印刷までの時間が早くなります。 

なお、節電機能の ON / OFF と節電状態に入るまでの時間はプリン 
ターの操作パネルによるメニューモードで設定できます。 
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プリンターの電源を ON にする 



ド*ル增 つ、 A * 夕 I 

•• 〇&巧 as f^y. ^ I 


を 

-づ剛お 


厮 ItPfiOFF 权 


a の批 


"tt - UAMtiefCI 。 


化も - 11 巧別 < 


[電源を ON にする]ボタンをクリックするか、[オプション]メ 
ニューの[電源を ON じする]を選択すると指定したプリンター 
の電源を ON じすることができます。リモート電源制御機能を有 
効にするためじは、「リモート電源制御」 （193 ページ）をご覧く 
ださい。 


み I ック 


プ U ンターびオプシヨンの U モート電源制御対応 LAN アダプタ 
(型番 PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合のみ有効な機能で 
す。 


最新のステータスに更新する 

初期設定では、印刷していない時はプリンターの状態を定期的に監 
視していません。最新のステータスを取得するには[最新のステー 
タスに更新]ボタンをクリックするか、[オプション]メニューの 
[最新のステータスに更新]を選択してください。 



リプリント機能を使う 



尸 —tnCMLTn *W-V 


•.■甲 TW 



所‘ 



iilgn 
ホ U ■ 

I 


な!百!团 


このダイア□グボックスは[リプリント]ボタンをクリックするか、[ドキュメン 
卜]メニューの[リプリント機能]を選択すると表示されます。 

リプリント機能を利用すると一度印刷したデータであればアプリケーションから 
再び印刷を実行することなく、プリンタステータスウィンドウのダイア□グボ 、ソ 
クスから直接再印刷（リプリント）できるようになります。 


I Mtg - 


U プ IJ ント機能については PrintA 呂 ent U プ U ント2をご利用になると、より多くの機能びご利用できます。 PrintA 呂 ent U プ U ン 
卜2をお使いになることをお勧めします 。 PrintAgent U プ U ント2の使用ち法については、 ] 71ぺージをご覧ください。 
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^13^ プリンターの自動切替 

複数のプリンターをグループ化することじより、自動的に空いているプリンターへ出力する機能です。ネットワーク共有 
プリンターとして設定することじより、ネットワーク内のクライアントも利用することができます。設定方法じついて 
は、186ページをご覧ください。 


印刷中です 


印刷中です 



なお、グループプリンタとして設定可能なプリンターは MultiWriter 系のプリンターです。次ページの「グループプリン 
夕として設定巧能なプリンター」を参照してください。 
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グループプリンタの構成に使用するプリンタードライバーじよって、グループ化できるプリンターの機種は異なります。 
お使いのプリンターの種類じよってグループプリンタの構成に使用するプリンタードライバーを下の表に従って選択 
してください。 

グループプリンタとして設定可能なプリンター 


使用ずるプリンタードライバー 

グループ設定可能なプリンターの機種 

NEC MultiWriter 2130 

MultiWriter 2130 

NEC MultiWriter 2360 /2360N 

MultiWriter 2360 N、 2360 

NEC MultiWriter 2850 /28 己 ON 

MultiWriter 2360 N、 2360 

MultiWriter 2850N. 2850 

NEC MultiWriter36 己 ON 

MultiWriter 365 ON 

NEC MultiWriter2350/2350N 

NEC MultiWriter 230 ON 

MultiWriter 2360 N、 2360 

MultiWriter 2350 N、2350 

MultiWriter 230 ON 

NEC MultiWriter 280 ON 

NEC MultiWriter 2800 

NEC MultiW 「 ite 「 21 己 0 

MultiWriter 2360 N、 2360 

MultiWriter 2850N. 2850 

MultiWriter 23 日 ON、2350 

MultiWriter 2800 N、 2800 

MultiWriter 230 ON 

MultiWriter 2150 

NEC MultiWriter 2300 

MultiWriter 2360 N、 2360 

MultiWriter 23 日 ON、2350 

MultiWriter 2300 N、 2300 

NEC MultiWriter 2100 

MultiWriter 2360 N、2360 

MultiWriter 2850N. 2850 

MultiWriter 23 日 ON、2350 

MultiWriter 2800 N 、 2800 、 230 ON 
MultiWriter 2150 

MultiWriter 2300、2100 

NEC MultiWriter 21 OS 

MultiWriter 2130 

MultiWriter 21OS 

NEC MultiWriter 2650 M 

MultiWriter 2360 N、2360 

MultiWriter 2850N. 2850 

MultiWriter 23 日 ON、2350 

MultiWriter 2800 N 、 2800 、 230 ON 
MultiWriter 2150 

MultiWriter 2300、2100 

MultiWriter 2650M. の己 OH 

NEC MultiWriter 22 己 OH 

MultiWriter 2360 N、 2360 

MultiWriter 23 日 ON、2350 

MultiWriter 2300 N、2300 

MultiWriter の己 OH 

NEC MultiWriter 2650 

NEC MultiWriter 2650E 

NEC MultiWriter 2250 

NEC MultiWriter 2050 

MultiWriter 2360 N、 2360 

MultiWriter 2850N. 2850 

MultiWriter 2350N. 2350、 2150 
MultiWriter 2800 N 、 2800 、 230 ON 
MultiWriter 2300、2100 

MultiWriter 26 己 OM 、 2250 H 

MultiWriter 2650 、 26 己 OE 

MultiWriter 2250、 2050 


f ま用祭件 

• プリンター管理者が複数の MultiWriter をグループプリンタとして登録することが必要です。 

• Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0 でご利用できます。 

• プリンタードライバーのみをインス!-ールしている場合は利用できません。 

-グループプリンタに設定するには、管理者向けインス!-ールで「プリンタ自動切替」オプションを選択してインス 
I -ールする必要があります。 

• MultiWriter 2130やグループ可能な MultiWriter をプリントサーバ ー] ンピユーター上で複数台接続しているネット 
ワーク環境でのみ利用できます。 

• Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日をお使いの場合、プリントサーバーコンピューター上でグループプリ 
ンタとして登録できるプリンターは2台までです。 
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設定方法 


プリントサーバーで管理する複数台の MultiWriter 2130をグループプリンタとしてグループ化することで、巧刷ジョブ 
を自動的に切替えて巧刷する「プリンタ自動切替」機能を利用することができます。また、グループプリンタを共有化す 
ることで、ネットワーク上のクライアントコンピューターからも利用することができます。グループプリンタとして設定 
巧能なプリンターは「グループプリンタとして設定巧能なプリンター」を参照してください。（プリントサーバーの OS が 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日の場合、グループ化できるプリンターは2台までです。） 

プリンターの切替は、プリンターの状態（巧刷中など）、用紙サイズ、優先順位（プリンター管理者が設定します）の要 
素か6み定し、巧刷を行います。じ(下の図はプリンタ自動切替機能を利用した構成例を表したものです。 

また、設定は次の手順で行ってください。 

Step 1 グループプリンタの設を 
Step 2 グループプリンタを共有プリンタじする 
Step 3 共有されたグループプリンタじ接続する 
Step 4 グループプリンタへ化力する 



Step2 、 Step3 を行なう場合、プ U ントサーパーに！ ; TF のことび必要です。 

• ネットワーク環境で共有プ U ンターをお使いになるためには、コンピューターにあらかじめじ(下のネットワークコン 
ポーネントをインス !- ールしておく必要びあります。詳しくは各 OS のヘルプをご覽ください。 

— Windows XP、Windows Server 2 日日 3、 Windows 2 日日日の 場合： 

[Microsoft ネットワーク用ファイルとプ U ンタ共有」 

— Windows Me、Windows 98、 Windows 9 已の場合： 「 Microsoft ネットワーク共有ヴービス」 

- Windows NT 4. 日の場合：「ヴーパー」 

• ネットワーク環境で LAN プ U ンターとしてお使いになるためには、あらかじめコンピューターのネットワーク設定に 
TCP/IP^D トコルをインス I- ールしておく必要びあります。詳しくは各 OS のヘルプをご覧ください。 


プリンタ自動切替機能を利用した構成例 (MultiWriter 21 30) 


プリントヴ- バ - 
コンピューター 



クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 


クライアント 

コンピューター 
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Step 1グループプリンタの設定 

ここでは、グループプリンタの作成•編集ちまを説明します。グループプリンタへの巧刷ちまとグループプリンタ使用時 
のプリンタ ステータス ウィンドウについては、「グループプリンタ用プリンタ ステータス ウィンドウ」をご覧ください。 
グループプリンタを作成するには、次の手順が必要です。 

□ グループプリンタを作成する前に確認する 
旦場所を設定する 
且グループプリンタを作成する 
□ グループプリンタを編集する 

□ グループプリンタを作成ずる前に確認ずる 

グループプリンタを作成する前に、 L ソ下の点を確認してください。 


グループを構成できるプリンターについて 


グループを構成できるプリンターは次の条件をすべて満たしているプリンターです。 

-「グループプリンタとして設定巧能なプリンター」（185ページ）を参照してグループ化できるプリンターであること 
を確認してください。 

-双方向通信していること 


【Windows XP/Server 2003/2000の場合】 

[プリンタのプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート] 
シートで[双方向サポートを有効じする]がチェックされ 
ていることを確認します。 



【Windows Me /98/9 日の場合】 

プリンターの[プ□パティ]ダイア□グボックスの[詳細] 
シートで[プリンタスプールの設定]ダイア□グボックス 
を表示させ、じ(下の項目がチェックされていることを確認 
します。 

Windows Me の場合： [このプリンタの双方向通信 

機能をサポートする] 

Windows 98/95の場合：[このプリンタで双方向通信 

機能をサポートする] 



【Windows NT 4.0] 

[デバイスプ□パティ]ダイア□グボックスの[ポート] 
シートで[ヌヌち向サポートを有効にする]がチェックされ 
ていることを確認します。 
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-双方向通信が可能なポートに接続していること 

それぞれの接続形態において双方向通信が可能なじ(下のポートを使っていることを確認してください。 



接続先びプ U ントサーバーの共有プ U ンターの場合はグループを構成でさません。 


OS 

プリンター 
ヶーブル接続 

LAN プリンター接続 

USB 接続 

Windows XP 、 

Windows Server 2003 、 
Windows 2000 

LPTx 

NEC Network Port 

USBxxx: 

Windows Me 、 

Windows 98 、 

Windows 9 己 

LPTx 

NEC TCP/IP Printing System 

USBxxx* 

Windows NT 4.0 

LPTx 

NEC Network Port 

- 


Windows 95は対応していません。 


[設置場所の表示について] 

グループプリンタの巧刷が終了すると利用者じは、巧刷の終了を通知するダイア□グボックスが表示されます。 


このダイア □ グボックスに [ 設置場所 ] び設定されていると、どこのどのプ U ンターで印刷されているのかび利用者に表示される 
ので設定しておくと便利です。 



Windows Me、Windows 98. Windows 9日の場合は、 [ PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ]を使って[利用巧 
能なプリンタ]に[設置場所]を設定することができます。設定方法については、次ページをご覧ください 。 Windows 
XP の場合は、アカウントの種類がロンピュータの管理者]のユーザーであるとき 、 Windows Server 2003 、 Windows 
2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、 Administrators の権限で[設置場所]を設定することができます。詳しくは、それ 
ぞれの OS のヘルプをご覧ください。 
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旦場所を設定ずる 

プリンターの設置場所を設定しておくと、 PrintAgent の機 
能を使ってプリンターの状ミ兄を確認するときや印刷終了 
通知を受け取ったときにプリンターの場所が参照できて 
便利です 。 Windows XP の手順を例にとってプリンターの 
場所を設定します。 

〇 [ PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ]を起動す 
る。 

© パスワードを入力する。 

0ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選ぶ。 

〇リストビューから対象のプリンターをちクリックし 
[プ□パティ]を選ぶ。 

プ □ パティダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 

Windows Me、Windows 98、 Windows 95 の場合は[場 
所の設定 ] を選択し、 [ 場所の設定 ] ダイア□グボックスを 
表示させます。 




且グループプリンタを作成ずる 

じ(下の手順でグループプリンタを作成します。 

〇 [ PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ]を起動す 
る。 

© パスワードを入力する。 

@ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選ぶ。 

〇 [自動切替プリンタの作成]ウィザードを起動する。 

[ プリンタ ] メニューの [ 新規作成 ] をポイントし、[自動切 
替プリンタ ] をクリックします。 


■- -V . ■，で 


•Hvr 
UP ■ 


■ ■- 

。■■三；^ 三 


グループプ U ンタを設定するためには、あらかじめ管 
理者インス I- ールで、自動切替オプシヨンびインス 
卜ールされている必要びあります。 （ PrintA 呂 ent の追 
加 - 削除については目 7 ページを参照してください。） 


© [グループプリンタ名]を入力し、基本となる[プリ 
ンタドライバ]を選択し、[次へ]をクリックする。 


基本となるプ U ンタードライバーによって、選択でさ 
る構成プ U ンターび異なります。詳細な組み合わせは 
「グループプ U ンタとして設定可能なプ U ンター」 
(18 已ページ）を参照してください。 
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〇グループを構成するプリンターを選び、[次へ]をク 
リックする。 

[ 追加可能なプリンタ]ボックスから希望のプリンターを選 
び [«] をクリックします。 


Windows Me、Windows 98、 Windows 9 已をプ U 
ントサーバーの日 S として使用する場合、追加でさる 
プ IJ ンターは 2 台までです。 



〇印刷の優先順位を設定し、院了]をクリックする。 

希望のプリンター名を選び、 [ 優先順位 ] の [▲] か [▼] 
をクリックして順位を変更します。 


□ グループプリンタを編集ずる 

じ(下の手順でグループプリンタを編集します。 

〇 [ PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ]を起動す 
る。 

〇パスワードを入力する。 

0 ツリービューから[利用可能なプリンタ]を選ぶ。 

〇リストビューから希望のグループプリンタをちク 
リックし、[自動切替の設定]をクリックする。 



&必要に応じてプリンターを追加•削除する。 

[ 次へ ] をクリックすると、 [ グループプリンタの編集]ダイ 
ァ □ グボ、ソクスが表示されます。 


また、ここでグループプリンタ用プリンタ ステータス ウイン 
ドウの呀刷ドキュメントー覧]で表示できる最大ドキュメ 
ント数も設定できます。（設定可能範囲は 1 〜 100) 



I ななな扣 i •巧、脚—™"^ 



〇必要に応じて印刷の優先順位や最大ドキュメント数 
を変更する。 

グループプリンタ用プリンタ ステータス ウィンドウの[巧刷 
ドキュメントー覧]で表示できる最大ドキュメント数も変更 
できます。（設定可能範囲は 1 〜 10 0) 


〇 [完了]をクリックする。 



粹巧怖 nsi 巧な洗於，て職…巧 M 傾ド 



r Jly 1 > ^ w I r も' xm I u, 1 

e 
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Step 2グループプリンタを共有プ 
リンタにする 

〇 [ PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ]を起動す 
る。 

〇パスワードを入力する。 

0 ツリービューから[利用可能なプリンタ]のグループ 
プリンタを選ぶ。 

〇 [プリンタ]メニューの[共有]をクリックする。 



共有設定については、各日 S のヘルプをご覧ください。 


step 4グループプリンタへ出力する 

ここでは、 グループ プリンタへの巧刷ちまと グループ プリ 
ンタ使用時のプリンタステータスウインドウについて説 
明します。 

印刷方法 

〇共有プリンタを接続先としてインストールしたプリ 
ンターを指定して、アプリケーションから E 日刷する。 

〇 [印刷]ダイア□グボックスで E 日刷範囲、 E 日刷部数を 
指定して [0 K ] をクリックする。 

巧刷が終了すると、このような「巧刷終了通知」が表示され 
ます。 



卜"■一 

か > … in! の？ 

—— ^ 


steps 共有されたグループプリン 
夕に接続する 

〇クライアントコンピューター上の接続先で[ネット 
ワークコンピュータ]を選択し、プリンターソフトウ 
ェアをインス!ルする。 

プリンターソフトウェアのインストールじついては、ユー 
ザーズマニュアルの 2 章「プリンターソフトウェアのインス 
トール」を参照してください。 
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グループプリンタ用プリンタステータスウィンドウ 

グループプリンタ使用時に表示されるプリンタステータスウィンドウは、通常のプリンター用のプリンタステータスウィ 
ンドウを簡略したものが表示されます。このプリンタステータスウィンドウは複数台のプリンターステータスを扱うの 
で、印刷ジョブの削除などプリンター個別の処理は [ PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ]か[プリンター覧]で 
行ってください。 



-[ドキュメント] 


[送信ドキュメントー實] 

送信中のドキュメントをリスト表示しま 
す。 



乂两。む卜の 

、體におむ 


の、■口け 
巧]が 一 K だ！ 

ミ圆け: ixy 卜 — K の- 


[印刷ドキュメントー覧] 

印刷中および印刷済のドキュメントをリス 
卜表示します。記録は100件まで表示するこ 
とができ、 PrintAgent システムが再起動する 
まで保持されます。 



片 I い ホホ —■ 

-J !■ 1- U 

■ j 4 h wc u ホ 

iiKP | I n : licii i fi ■n 




-[オプション] 


[グループプリンタの構成情報] 

グループプリンタに実際に入っているすべ 
ての用紙サイズ、オプションの有無、メモ 
リーの容量を表示します。 


[印刷終了を通知する] 

印刷終了とともに通知を出すかど 
うかを設をします。 


[アニメーシヨンを行う] 

プリンターのアイコンのアニメー 
シヨンを行うかどうか設をしま 
す。 


化一 7711 ■町 

■ 口-^: ymm 
か W に*ちか。 



[常に手前に表示する] 

プリンタステータスウィンドウを常に手前に表示するかどうかを 
設をします。 
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0 [電源 制御する]をチェックする。 


@ [電源 制御する]をチェックする。 



リモート電源制御 


ネットワーク上じある LAN プリンターの電源をプリンタステータスウィンドウから ON することができます。この機能を 
利用するためには次の手順が必要です 。 Windows XP、Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows Server 
2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 でご利用になれます。 




プ U ンターび U モート電源制御対応 LAN アダプタ（型番 PR - NP -03 TR 2) に接続されている場合のみ有効な機能です。 


n 電源制御の設定をする 
旦プリンターの電源を ON にする 


□ 電源制御の設定をする 

OS ごとに次の手順で設定します。 


LAN アダプターの設定び正しく行われていることを確認し 
てください。（設定ち法は LAN アダプターの取扱説明書また 
は LAN アダプターに添付の CD - R 日 M に収録されている才 
ンラインマニュアルをご覽ください。） 


く Windows XP の場含> 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダーから対象プリンターの 
[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 




アカウントの種類び[コンピュ- 
ヴーび設定してください。 


-夕の管理者]のユー 


〇 [ポート]シートの [ E 日刷するポート]で 「NEC TCP / 
IP Port 」 を選択後、[ポートの構成]を選択し [NEC 
Network Port ] ダイア□グボックスを開く。 


1 


〇 


LAN アダプターの [ MAC アドレス]を入力し、 [0 K ] 
をクリックする。 

プリン ター 本体および 、 LAN アダプターの 電源が入っている 
場合は、[検劇をクリックすることで、自動的に MAC アド 
レスをお索することができます。 



< Windows Me /98/95 の場合> 

〇 [プリンタ]フォルダーから対象プリンターの[プロ 
パティ]ダイア□グボックスを開く。 

0 [詳細]シートの[印刷先のポート]で 「NEC TCP / 
IP Port 」 を選択後、[ポートの設定]を選択し 、 [NEC 
TCP/IP Printing System ] ダイア□グボックスを開 
く。 
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〇 LAN アダプターの [ MAC アドレス]を入力し、 [0 K ] 
をクリツクする。 

プリン ター 本体および 、 LAN アダプターの 電源が入っている 
場合は、[検索]をクリックすることで、自動的に MAC アド 
レスを検索することができます。 



く Windows NT 4.0 の場含> 

〇 [プリンタ]フォルダーから対象プリンターの[プロ 
パティ]ダイア□グボックスを開く。 


Administrators 権限を持つユーヴーび設定してくだ 
さい。 


〇 [ポート]シートの[巧刷するポート]で 「NEC TCP / 
IP Port 」 を選択後、[ポートの構成]を選択し [NEC 
Network Port ] ダイア□グボックスを開く。 


く Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合> 

〇 [プリンタ]フォルダーから巧象プリンターの[プロ 
パティ]ダイア□グボックスを開く。 



© [ポート]シートの [ ED 刷するポート]で 「NEC TCP / 
IP Port 」 を選択後、[ポートの構成]を選択し [NEC 
Network Port ] ダイア□グボックスを開く。 



0 [電源 制御する]をチェックする。 



0 [電源 制御する]をチェックする。 

〇 LAN アダプターの [ MAC アドレス]を入力し [0 K ] 
をクリックする。 

プリン ター 本体および 、 LAN アダプターの 電源が入っている 
場合は、[検索]をクリックすることで、自動的に MAC アド 
レスを検索することができます。 



〇 LAN アダプターの [ MAC アドレス]を入力し、 [0 K ] 
をクリツクする。 

プリン ター 本体および 、 LAN アダプターの 電源が入っている 
場合は、[検索]をクリックすることで、自動的に MAC アド 
レスを検索することができます。 
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B プリンターの電源を ON にする 

プリンタ ステータス ウインドウの[リ モート 電源 ON ] ボ 
タンをクリックするか、[オプション]メニューの[電源 
を ON にする]を選択します。 



プ U ンタステータスウインドウからプ U ンターの電源を 
日 FF にすることはでさません。プ U ンターの電源を日 FF にす 
るには、 PrintA 呂 ent プ U ンタ管理ユーテイ U テイを利用す 
ると行えます。 
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Pr i nt Agent による EP 刷ログの出力 


PrintAgent がインス!-ールされたプリントサーバーで管理されているプリンターが、どのくらい巧刷したかを確認でき 
るように、巧刷履歴を残すことができる機能です。本機能は PrintAgent の機能で 、 Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000と Windows NT 4.0 に対応しています。 

この機能を利用するには PrintAgent がインス! -- ルされたプリントサーバーと MultiWriter 2130が^ソ下のいずれかの形 
態で接続されている必要があります。 

□—カル接続 

プリントサーバーが、直接接続されている MultiWriter 2130を共有プリンターに設定している例です。 


プリントヴ-バ- 
地加グび記録される） 

Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0 



□一カル接続されたプリンターの共有 


ネットワーク接続 

プリントサーバーが、ネットワークじ接続されている MultiWriter 2130を共有プリンターに設定している例です。 


ネットワ-クで接続されている 
共有プリンタ- 



プリントヴ-バ- 
(出力□グび記録される) 


Windows XP/Server 2003/2000/ NT 4.0 




クライアント クライアント 




ネットワークに直接接続されたプリンターの共有 
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[ De 

[sj j tr 伽 J 


> 


く Windows XP/Server 2003の場合> 

0 [コント□ールパネル]の[パフオーマンスとメンテ 
ナンス]アイコンをダブルクリックする。 


〇リストビユーから [NEC Printing Information 

Logger ] を選び、[操作]メニューの[開始]をク 
リックする。 



円^^おが古 urn 担函 
回巧■方:が 
曰 >4が'州 || W，SSI 
曰■けム Mi 化おけ田の 


■巧" 


巧がが 


け '7 湘 p; 

HT 肝おの I 
诚 I 化了 E けちの 


設定方法 


この設定び行えるのは！;(下の場合のみです。 

• プ U ントサーバーび Windows XP の場合、アカウントの種類び[コンピュータの管理者]である。 

• プ U ントサーパーび Windows Server 2日日3 、 Windows 2日日日、 Windows NT 4.日の場合 、 Administrators の権限 
びある。 


n 巧刷□グ出力機能を設定する 
旦印刷□グファイルを出力する 


□ 印刷□グ出力機能を設定する 

〇 PrintAgent のプ□パティを開く。 

rPrintAgent 」 ツールバーの設定ボタンメニュー、または 
[スタート]メニューから[プ□グラム]を選び、 
[ Multiwriter 213 0] の [ PrintAgent システムメニュ ー] か 
ら開きます。 

© [LAN ボード使用時の PSW 表示]を[印刷終了まで表 
示]を選び、 [0 K ] をクリックする。 

LAN ボード接続されているプリンターを共有している場合 
のみ、 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで設 
定してください。 

この後の手順©じ(峰は OS ごとじ説明します。 


〇 [管理ツール]アイコンをダブルクリックする。 


-—1 ■ 1 

な* -- J , — ， 一- 

ふ > .S ,p .• ご — 


0 [サービス]アイコンをダブルクリックする。 




か t 化 

み ■一 


一品の 

を /泣 
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〇 0 S を再起動したときにも自動的にサービスを起動す 
る場合は、下記の手順でサービスの設定をする。 

①[操作]メニューから I ;プ□パティ]を開く。 

( D 拴般]シートの[スタートアップの種類]で[自動]を 
選び、 [0 K ] をクリックする。 



く Windows NT 4.0 の場合> 

〇 [コント□-ルパネル]の[サービス]アイコンをダ 
ブルクリックする。 


〇リストボックスから [NEC Printing Information 
Logger ] を選んで、[開始]をクリックする。 



& 0 S を再起動したときにも自動的にサービスを起動す 
る場含は、下記の手順でサービスの設定をする。 

① [スタートアップ]をクリックする。 

(D [サービス]ダイア□グボックスの[スタートアップの種 
類]で[自動]を選び、 [0 K ] をクリックする。 



〇 0 S を再起動したときにも自動的にサービスを起動す 
る場合は、下記の手順でサービスの設定をする。 

①[操作]メニユーから[プ□パティ]を開く。 

® 拴般]シートの[スタートアップの種類]で[自動]を 
選び、 [0 K ] をクリックする。 





< Windows 2000の場合> 

0 [コント□ールパネル]の[管理ツール]アイコンを 
ダブルクリックする。 


〇 [サービス]アイコンをダブルクリックする。 



〇リストビューから [NEC Printing Information 

Logger ] を選び、[操作]メこューの[開始]をク 
リックする。 



I 

芒-が川ザ タ 

ず叩史 S 

-ぶ 当-ご互 J 
^ろ加.きゴホト r 

眾 *东 ぃ祀每 

思*: 7」を：占が I 



893-810045-502 -A 第4版 

























































































4 より進んだ使い方 


199 


B 印刷□グファイルを出力する 

印刷□グ出力機能を有効にする設定をして、サービスが起動すると、 PrintAgent をインス! -- ルしたフォルダーに 「 LOG 」 
というフォルダーが作成されます。 

また、印刷が行われると、そのフォルダー内じ 「NEC MultiWriter 2130. log 」 という□グファイルが作成され、印刷履 
歴情報が記録されます。 

PrintAgent をインストールした時、インストール先フォルタ''—をデフォルトの Windows インストールドライブにインス 
I -ールし印刷を行ったとき、□グファイルは L ソ下のフォルダーじ作成されます。なお、□グファイルのファイルネームは 
プリンタフォルダーに登録した名前じなります。 


□グファイル：じ ¥ P「intA 呂 ent¥L 日 G¥NEC MultiWriter 2] 3日 . log 


印刷するたびじ□グファイルには次のような情報が記録されます。 


"プ U ンタ名"，"ドキュメント名"，"ドキュメント所有者名"，印刷開始曰，印刷開始時刻，印刷終了曰，印刷終了時刻，印刷枚数， 


(例）□グファイルの内容 


"NEC MultiWriter 2] 30"， " アドレスー覧-メモ帳"，"白井"，2003/06/23,13:28:46,2003/06/23,13:28:已8, 2， 

"NEC MultiWriter 2] 3日 "，" 「PrintA 呂 ent 」 ツ レノく一とは？"，"井□"，2日日3/6/24, ] 3:29:11，2003/6/24,13:29:1已，1， 
"NEC MultiWriter 2130", " W 2 Kprlog ", "竹本"，2003/06/25,13:30:09, 2003/06/25,13:30:18,1, 

"NEC MultiWriter 2] 3日"，"会言養資料"， " J II ネオ"，2003/06/27,13:30:38, 2003/06/27,13:3日:己4, 4， 



□グファイルについて 

• □グファイルは CSV 形式で記録されます。このファイル形式は表計算ソフトやデータベースソフトなどで読み込むこと 
びでさます。 

• □グファイルのサイズび] MB を 超える と 自動的に バックアップされます。バックアップファイルの 拡張 テは".1〇呂"から 
".日日日"，".日日 1"... のようになります。 

• 日 S によっては、日付、時間の記録形式び上記の例とは異なる場合びあります。 
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巧巧情報のメール通知 


保守情報のメール通知機能は、設定されたプリンターのトナーが少なくなったときや、定期保守が必要になった時に自動 
的に電子メールを送信して管理者にプリンターの状態を通知する機能です。 

メール通知の設定は、ご利用のコンピューターで巧 U 用巧能なプリンタ]としてインス!-ールされたプリンターのみに巧 
し設定できます。ネットワーク共有プリンターとグループプリンタには設定できません。 


1 〇 . xxxx@yyy.zzzz 

From . 日這ノく良に <yyyy@zzz.xxxx> 

Reply-To ! 日亀 ic 良に <yyyy@zzz.xxxx> 

Cc . zzzz 妙 xxxx.yyyy 

Subject : [PA Report] 保守情報の自動通知 

NEC MultiWriter PrintAgent メー ル通知 
通知概要： EP 力ートリツジ交換 
プリンタ 名 ： NEC MultiWriter2130 
通知 アラーム： 76 トナーナシ 
通知 アラーム検出： 2003/06/20 00:00 

入り口近くの柱の脇にあるプリンターです。 
EP カートリツジを交換してください。 

NEC ☆※部 
日電太郎 

東京都〇 X 区 A1T 目 2 番 3 号 
□■ビル 1F 
03-XXXX-XXXX 

保守情報の通知例 


設定方法 


〇 [ PrintAent プリンタ管理ユーティリティ]を起動す 
る。 

© パスワードを入力する。 

0 ツリービューから[利用可能なプリンタ]の 
[ MultiWriter 213 0] を選ぶ。 


〇 [ツール]メニューの[メール通知の設定]をクリッ 
クする。 

[メール通知の設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 
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0 メール送信情報と、ユーザー情報を入力する。 



メール送信元情報の項目は必須です。管理者名、メー 
ルアドレス、メールサーバー名のすべてび入力されて 
いないと設定び終了できません。 


このダイア □ グボックスの設定は、メーレ通知設定の共 
通設定です。このダイア□グボックスで各種設定を行つ 
ておくと、複数のプ U ンターのメール通知設定のとさに 
複写でさ、便利です。 



[メール送信情報]シート 







O 必要に応じて EP カートリッジの交換と定期保守の設 
定の通知先情報を入力する。 

[通知設定の確認]をクリックして送信されるメールのイ 
メージを確認してください。 


チェック I 


• 保守員コール、通報システム設定シートの設定は、 
お客様はご利用頂けません。設定は行わないでく 
ださい。 

• 通知先のメールアドレスび入力されていないと設 
定び終了でさません。 

• 「定期保守通知」は印刷枚数び]日万、2日万、3日 
万、4日万、日日万ぺージに達したら、その都度一 
回だけ発信されます。 



お-神かか 

〜I 

miLC 

口 i 




このシートの通知先 
のイ也に発信者（プリン 
ター管理者）には、自 
動的に写しが送信さ 
れる設をになってい 
ますので、改めてここ 
の[写し]に発信者の 
メールアドレスを入 
力する必要はありま 
せん。 


[デフォルト]をクリックすると[メール通知の設を]ダイア 
ロ クボックスで入力された通知先、写しの メールア ドレスがそ 
れぞれ入力されます。 


[ EP カートリッジの交換]シート 


〜 "I, 



[ユーザ情報]シート 


〇リストビューから希望のプリンターをちクリックし、 
メニューの[アラームの発信設定]をクリックする。 

[アラームの発信設定]ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 




このシートの通知先 
のイ也に発信者（プリン 
ター管理者）には、自 
動的に写しが送信さ 
れる設をになってい 
ますので、改めてここ 
の[写し]に発信者の 
メールアドレスを入 
力する必要はありま 


[デフォルト]をクリックすると[メール通知の設を]ダイア 
ログボックスで入力された通知先、写しのメールアドレスがそ 
れぞれ入力されます。 

[定期保守]シート 
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このチェックはしないでください。 

[保ず員コール]シートは将来の保ずサービス用です。お客様の 
設をは必要ありません。 



このチェックはしないでくださし、。 

[通報システム設を]シートは将来の保ずサービス用です。お客 
様の設をは化要ありません 



[通報システム設定]シート 


メール通知□グファイルの出力 

PrintAgent では、保守情報のメール通知 （NEC e - mail メンテナンス）で通知したメールの履歴を□グ情報としてプリン 
トサーバーの [ PrintAgent ] フォルダーに出力し、記録させることができます。 

メール通知が行われると、 PrintAgent をインストールしたフォルダーじ 「 LOG 」 というサブフォルダーが作成され、そ 
のサブフォルダー内に rPAMail . log 」 という□グファイルが作成されます。 

また、 PrintAgent をインス! -- ルした時のインス! -- ル先ディレクトリーを変更せずに（〔ドライブ）にインス! -- ルし 
た場合、□グファイルはじ(下のフオルダーに作成されます。 


□グファイル：じ ¥P「intA 呂 ent¥L 日 G¥PAMail.l 日呂 


メールを通知するたびじ□グファイルには次のような情報が記録されます。 


通知アラーム検出曰時：通知先：写し：プ U ンター名：通知概要 


エラーが檢出されメール通知が行われなかった場合には次のような情報が記録されます。 


通知アラーム検出日時：通知先：写し：プ U ンター名：通知概要：エラー情報 
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Web PrintAgent 


Web PrintAgent とは、ネットワーク上のクライアントコンピューターのミ凡用ブラウザーを利用して、プリントサーバー 
が管理しているプリンターの状態や設定を参照することができる機能です。 

次の手順で Web PrintAgent の準備をします。 

〇プリントサーバーのコンピューターに Web サーバー 
をインストールする。 

Web サーバーはマイク□ソフト社のホームページからダウ 
ン□ー ドするか 0 S じ添付のものを使用してください。 

Q クライアントのコンピューターにブラウザーソフト 
ウェアをインス!ルする。 


お使いのブラウザーで次の場所を指定して開くと、じ(下のトップぺージ画面が表示されます。詳細な Web PrintAgent の 
使い方については Web PrintAgent の「ヘルプ」を参照してください。 


プリントサーバーのコンピューターに 、 Web 
PrintAgent をインストールする。 

プリンターソフトウエアを管理者向けとしてインストール 
します。（詳しくは2章の「プリンター管理者用インストー 
ル」 （67 ページ）を参照してください。） 



http : //XXX. XXX. XXX. XXX/ webpa / 



下線部は Web サーバーをインストールしたコンピューターの IP アドレスか、 IP アドレスと対応させたコンピューター名 
です。 



〜 He- hfkM 化卜仰 〜ゴ it 

な， い^占？々 む パ 4 •术，が’。、* 

〇 叶川"… ■ _ 一口〜 ■■ 






■ ん - 


Web P nntAg 白 nt りがづ 互 femm ホ 




い巧丄が。卜巾7だ！よ！:.■巧:.巧:！ 
化ミす； 

け）3リ..'奸がた L す3口 
じテー?!ス]で々-■亡.むと 
がユイ M 化が. 


JP > r\ が ■ ，] 
ス *11 ロミ ■んブ 


■ h 川■… EM'i' 3で 


"DU_tT 二 h-. ご 3lI 


上記の画面は Microsoft Internet Explorer 6.0 日本語版で表示したときの例です。お使いのブラウザーの種類、バージョ 
ンによって画面の表示が多少異なります。また、画面のデザインはソフトウェアの改版じよって変更されることがありま 
す。 
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プリンタ—ドライバ—のパ—ジョンアップ 

MultiWriter には、プリンターソフトウェア CD - ROM からとネットワーク上のサーバ-クライアント環境で自動的にクラ 
イアントへプリンタードライバーの自動配信を行う機能があります。これにより、プリンタードライバーの更新の手間を 
大幅に軽減します。 


プリンターソフトウエア CD - ROM か6の更新 


お使いのコンピューターにインストールされているプリンタードライバー （ OS に収録されているプリンタードライバー 
も含む）について、添付のプリンターソフトウェア CD - ROM に収録されているプリンタードライバーのバージョンが新 
しい場合に、自動的にバージョンアップ（更新）することができます。 

動作環境 


L ソ下の OS で使用が巧能です。 


Microsoft Windows XP 日本語版 
Microsoft Windows Me 日本語版 
Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版 


Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 
Microsoft Windows 


98 日本語版 
95 日本語版 
Server 2003日本語版 
2000日本語版 
NT 4.0 日本語版 


設定方法 



ご使用の前に、起動しているすべてのアプ IJ ケーシヨンを終了してください。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットし、メ 
ニュープ□グラムを立ち上げる。 


お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープ □ 
グラムび立ち上びらない場合びあります。その場合は CD - 
R 日 M のルートデイレクト IJ にある 「 MWSETUP . exe 」 を実 
行してください。 


© 画面左側の[バージョンアップ]をクリックする。 

お使いのコンピューターにインストールされているプリン 
タードライバーの内、バージョンアツプの対象となる製品名 
が表示されます。 


〇製品名のチェックボックスをクリックし、バージョン 
アップを巧う製品を選択する。 

または[全追加][全削除]をクリックすることで、対象製 
品をすべて選択したり、解除することができます。 
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〇 [バージョンアップ開始]をクリックし、プリンター 
ドライバーをバージョンアップする。 

確認メッセージが表示されます。 [ OK ] をクリックすると 
バージョンアツプが開始されます。 


W し一 T-7 J シ 3- Mil I T > み |* ■ t * I 

H りン> 一 iOL ユづ，イー*!^^^ 

..哦 も 側ぶ職な 


、口-4 



バージヨンアツプが終了すると、終了メツセージが表示され 
ます。 


的エック 


0 S の再起動び必要な場合は、再起動を促すメッセー 
ジび表示されます。表示された場合は、再起動を行つ 
てください。再起動しない場合は、正しくプ IJ ンター 
ドライバーの更新び行えない場合びあります。 


使用上のを意事項 

• バージョンアップを行えるのはプリンタードライバーのみです。 PrintAgent のバージョンアップは行えません。 

• 0 S に添付されているプリンタードライバーをインス!-ールされている場合も自動バージョンアップの対象となりま 
す。この場合は、 CD - ROM に格納されているプリンタードライバーに置き換わります。 

• Windows XP、Windows Server 2003にインス!ルしようとしている時に、他のユーザーがその〕ンピューター 
に □グオンしている場合は、 インス!-ールできません。すべてのユーザーを□グオフしてからインス!-ールしてくだ 
さい。 

- Windows XP でご使用じなる場合には、アカウントの種類が[コンピュータの管理者]の権限を持ったユーザーで □ 
グオンしてください。 

• Windows Server 2003 、 Windows 2000、または Windows NT 4.0 でご使用になる場合には、 Administrators の 
権限を持ったユーザー名で□グオンしてください。 Administrators 権限を持たないユーザー名で□グオンした場合に 
はバージョンアップを行えません。 
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Multi Writer ドライバ配信機能 


ネットワーク上のサーバークライアント環境で自動的にクライアントコンピューターへプリンタードライバーの配信を 
行い、更新を行う機能です。 


プリントサーバー 
コンピューター 



詳しくは、プリンターソフトウェア CD - ROM の ¥ MWDUP フォルダーの Readme . txt および ¥ MWDUP ¥ MANUAL フォル 
ダーのオンラインマニュアル （ HTML 形式）を参照してください。 
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日章 

臟〇)セツト 



この章では、本プリンターで使用できる用紙、用紙のセット方まについて説明します。 

本プリンターは、豊富な給紙機構（ホッパー、 MP ) を持つプリンターです。用途に合わせて使い分けてください。 


本プ IJ ンターでは大量給紙をするのに便利な U レー給紙機能びご利用できます。ホッパー、 MP、 増設ホッパーに用紙をセットし印 
刷中に用紙びなくなると、自動的に同じ用紙サイズびセットされている給紙先に切り替える機能です。設定手順については]章の 
ru レー給紙の設定」 （ 2 目ページ）をご覽ください。 


丈 I 

m 

ホツパーに 
セツトする_ 





増設ホッパーに 
セットずる 





210ページ参照 







213ページ参照 


I 
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用紙について 

ここでは本プリンターで使用できる用紙、用紙のセットち向について説明します。用紙をセットする前に必ずお読みにな 
り、使用できる用紙を確認してから印刷してください。 


巧用でをる用紙 


使用できる用紙の種類、サイズ、および枚数はじ(下の表のとおりです。用紙の規格、印刷範囲については付録「技術情 
報」 （311 ページ）を参照してください。 


給紙 □ 

セツ ト できる用紙 

種類 

サイズ 

枚数*3 

標準ホッパー 

普通紙*^馈式 PPC 用紙） 

A 3、己4、 A 4、 B 5、 A 5、 レター 

250 

ラベル紙 

A 4、 B 4 

30 

MP 

普通紙*^馈式 PPC 用紙） 

- A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5、 レター 
-定形外用紙（100〜 297 X 1 48〜420 mm ) 

100 

厚紙* 2 

- 

ラベル紙 

A 4、 B 4 

30 

はがき 

はがき、往復はがき 

30 

OHP フイルム 

A 4 

30 

封筒 

洋形4号 

10 

増設ホ、ソパに 50) 

普通紙*^厳式 PPC 用紙） 

A 3、己4、 A 4、 B 5、 A 5、 レター 

250 

増設ホ、ソパ巧0 0) 

普通紙*^旗式 PPC 用紙） 

A 3、己4、 A 4、 レター 

500 


*1 坪量64.0〜 81.4 g / m ^ (連量55〜 70 kg ) の用紙です。 

*2 坪量 81.4〜 K 8 g / m 2 (連量70〜110 kg ) の巧紙でず。 

*3 坪量64.0 g / m 2 (連量 55 kg ) の巧紙を使用した場合です。 


用紙についての注意事項 


用紙をセットする前に L ソ下のを意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、 OHP フィルム、ラベル紙、封筒、 
定形か用紙をセットする際のを意事項については216〜218ページに記載していますので、併せてお読みください。 

-次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンターの故障の原因となるお 
それがあります。 

—無塵紙 

-裏写り防止用の白粉（ミク□パウダー）が塗布された用紙 
-熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙 
-カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙 
-ざ6紙や繊維質の用紙など、表面が滑6かでない用紙 
—ミシン目のある用紙、穴あき用紙 

-紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙 

-シワがある、折れている、破れている、湿っている、めれている、長期間放置した、カールしている、静電 
気で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙 
-ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙 
-のりが付いている封筒 

-熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙 
-次のような状態のラベル紙 

台紙全体がラベルで覆われていないもの、部分的に使用したもの、ラベルがはがれかかっているもの、カー 
ルしているもの、表面にのりがしみ出ているもの 
-すでに一度印刷した用紙（プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙も含む） 
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-再生紙、ラベル紙の使用については制限があります。添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービス窓□へお問 
い合わせください。 

-はがき、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の印刷品質より劣る 
場合があります。 


用紙のセツト方向 


標準ホッパー、 MP には A 4 サイズの用紙を横置き、縦置きのどちらのち向でもセットできます。また、 MP には往復はが 
きを横置き、縦置きのどちらの方向でもセットできます*。 



往復はがきを MP にセットする場合は、あらかじめ「用紙をセットする時のを意」の「はがき、往復はがき」に16ページ）をお読みください。 
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ホッパーに用紙をセットずる 

ホ、ソパーから印刷するには、標準カセットじ用紙をセットします。用紙は坪量 64.0 g / m 2 (連■日 5 kg ) の普通紙な6250 
枚までセツトできます。 



• ホッパーにセットする用紙は、両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙（プ 
レ印刷された用紙やいわゆる裏紙）をホッパーにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用 
紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙でさなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プ U ンターの故障の原因とな 
る場合びあります。 

• 標準カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることびあります。 




• 標準カセツトを取り外す際は、軽くカセツトを持ち 
上げて取り外してください。 

• 用紙をセツトする際は、 U フトプレートび下びって 
いることを確認してください。 U フトプレートび完 
全に下びっていないと、標準カセツトをプ U ンター 
に取り付けることはでさません。下びっていない場 
合は、完全に下びるまで下に巧してください。 

• 出荷時の用紙サイズ設定ダイヤルは 「 A 4 ヨコ」に 
設定されています。 



〇標準カセットを両手で軽く上に持ち上げ、ゆっくりと 
取りかす。 



〇用紙カセットカバーを取りかす。 
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0サイドガイド□ックレバーを押し上げてサイドガイ 
ドをスライドさせ、使用する用紙のサイズに合わせ 
る。 



〇エンドガイドをセットする用紙サイズに合わせる。 


& E 日刷する面を上にして、エンドガイド側から用紙をそ 
ろえてセツトする。 

用紙をセツトした後は、サイドガイドを再セツトしてくださ 
い。 


チ I ック 


• 包みから出した新しい用紙は、さばかないでくだ 
さい。用紙をさばくと静電気び起さて紙づまりの 
原因になることびあります。 

• 用紙は、エンドガイドの最大積載表示（兰）を越 
えないよラにしてセットしてください。 

• 1つの用紙カセット内にサイズや質の異なる用紙 
をセットしないで<ださい。 

• 用紙のつぎ足しはしないでください。 


く B 5、 A 5、 A 4、 レターサイズの場含> 

エンドガイドの中央部をつまみなが6、エンドガイドをスラ 
イドさせ、セツトする用紙サイズに合わせます。 



<64、 A 3 サイズの場含> 

①スライドカセット□、ソクを左(こ動かして、 " UNLOCK " 
(こ合わせ、用紙カセットを引き伸ばした後、スライドカ 
セット□ックをちに戻し " LOCK " (こ合わせます。 

( D エンドガイドの中央部をつまみなが6、エンドガイドを 
スライドさせ、"目 4" または " A 3" 表示に合わせます。 




〇用紙サイズ設定ダイヤルをセットした用紙サイズに 
含わせる。 



セットした用紙サイズと用紙サイズ設定ダイヤルの表 
示を合わせてください。セットした用紙サイズと用紙 
サイズ設定ダイヤ>1レの表示び異なると紙づまりなどの 
障害の原因になることびあります。 


用紙サイズ設定:ダイヤル 
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〇用紙カセットカバーを用紙カセットの溝に合わせて 
取り付ける。 



ぶ重要 


用紙をセットし終えた標準カセットは、重くなってい 
ます。取り付ける際は標準カセットを両手で持ってプ 
U ンターに差し込んでください。 



ペーパーサポートを引き出す。 

A3、目4サイズの場合、ペーパーサポートを引き化します。 


ぺ_パ_サポ_卜 



A3、目4サイズ]:>(外の場合は、そのままお使いください。 



残った用紙の保管方法 

残った用紙は変質を防ぐため、次のことにミ主意して正しく保 
管して < ださい。 

• 用紙は包装してあった紙で包み直してください。 

• キャビネットの中など直射曰光の当たらない、湿気の少 
ない場所に保管してください。 

• 用紙はしわ、折れ、カールなど、癖びつかないように平 
らな場所に水平にして保管してください。 
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MP に用紙をセツトする 


MP とは「マルチパーパス（多用途)」のことで、いろいろな種類の用紙をセットすることができる給紙機構を指します。 
MP から印刷するには、 MP カセットじ用紙をセットします。 MP カセットじは普通紙やラベル紙をはじめ、厚紙、はが 
き、往復はがき、封筒、 OHP フィルム、定形外用紙をセットすることができます。 


MP カセットの容量は坪量 64.0g/m と（連量日 5kg) の普通紙で約100枚です。はがき、往復はがき、 OHP フィルム、ラべ 
ル紙は約30枚、封筒は約10枚セットすることができます。 

厚紙、 OHP を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメニュー」-「ヨウシシュベツ」- 「MP ヨウシシュべツ」でそれ 
ぞれ「アツガミ」、 「OHP」 に設定する必要があります。詳細は「メニューモード」に29ページ）を参照してください。 
厚紙は坪量 81. 4〜128.0 g/m2 (連量70〜 110kg) までセットすることができます。 



• MP カセットにセットする用紙は両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙 
(プレ印刷された用紙やいわゆる裏紙）を MP カセットにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、 
その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙でさなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プ U ンターの故障の原 
因となる場合びあります。 

• MP カセットにレターサイズ、はびき、往復はびさ、および封筒をセットした時は、 MP カセットの用紙サイズを操作パ 
ネルで設定する必要びあります。詳細は6章「操作パネル」 （21 9ぺージ）を参照して、 [ MP ] スイッチで設定してくだ 
さい。また、異なる用紙サイズをセットした時にちそのつど操作パネルで設定を行ってください。 

• MP カセツト前側のラバー部には手を触れないでください。給紙不良の原因となることびあります。 



• MP カセットを取り外す際は、軽くカセットを持ち上げて取り外 
してくださし、。 

• 用紙をセットする際は、 U フトプレートび下びっていることを確 
認してください。 U フトプレートび完全に下びっていないと、 
MP カセットをプ IJ ンターに取り付けることはでさません。下 
びっていない場合は、完全に下びるまで下に巧してください。 

• 出荷時の用紙サイズ設定ダイヤルは 「 A 4 タテ」に設定されてい 
ます。 


リフトプ レー ト 



〇 MP カセットを両手で軽く上に持ち上げ、ゆっくりと 
取りかす。 



〇用紙カセットカバーを取りかす。 
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0サイドガイド□ックレバーを押し上げてサイドガイ 
ドをスライドさせ、使用する用紙のサイズに合わせ 


& E 日刷する面を上にして、エンドガイド側から用紙をそ 
ろえてセツトする。 


る。 



〇エンドガイドを使用する用紙サイズに含わせる。 

< B 5、 A 5、 A 4、 レターサイズ、はがき、封筒、往復はがき 
の場含> 

エンドガイドの中央部をつまみなが6、エンドガイドをスラ 
イドさせ、セツトする用紙サイズ(こ合わせます。 


A3 サイズ、目4サイズ、はがき、封筒は縦置きで、目日サイ 
ズ、 A 日サイズ、レターサイズは横置きでセットしてくださ 
い。 

A4 サイズ、 OHP フィルム、往復はがきは縦置き、横置きど 
ち6でも用紙をセットできます。 

用紙をセツトした後は、サイドガイドを再セツトしてくださ 
い。 



• 包みから出した新しい用紙は、さばかないでくだ 
さい。用紙をさばくと静電気び起さて紙づまりの 
原因になることびあります。 

• 用紙は、エンドガイドの最大積載表示 （Z) を越 
えないよラにしてセツトして<ださい。 

• 1つの用紙カセツト内にサイズや質の異なる用紙 
をセツトしないで<ださい。 

• 用紙のつぎ足しはしないでください。 



<64、 A 3 サイズもしくは A 4 縦以上の定形タト用紙の場含> 

①スライドカセット□、ソクを左(こ動かしに "UNLOCK" に 
合わせ、用紙カセットを引き伸ばした後、スライドカ 
セット□ックをちじ戻し "LOCK" に合わせます。 

(D エンドガイドの中央部をつまみなが6、エンドガイドを 
スライドさせ、セツトする用紙サイズの表示に合わせま 
す。 




〇用紙サイズ設定ダイヤルをセットした用紙サイズに 
設定する。 

はがき、往復はがき、封筒、レターサイズ、定形外をセット 
した場合は、用紙サイズ設定ダイヤルの表示を「ネ」（こ設定 
してください。 


用紙サイズ設定:ダイヤル 




セツトした用紙サイズと用紙サイズ設定ダイヤルの表 
示を合わせてください。セットした用紙サイズと用紙 
サイズ設定ダイヤルの表示び異なると紙づまりなどの 
障害の原因になることびあります。 
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〇はがき、往復はがき、封筒、レターサイズをセットし 
た場合は、操作パネルで用紙サイズを設定する。 

操作パネルの[印刷巧]スイ、ソチを押してか6、 [MP] スイ、ソチ 
を押して、用紙サイズを設定します。（操作パネルの詳細は 
219ページ参照。） 



• 用紙サイズ設定ダイヤルをあらかじめ「*」に設 
定していないと、 [MP] スイッチによる用紙サイズ 
設定はでさません。 

• 定形外用紙の場合は用紙サイズ設定ダイヤルを 
「*」に設定してください。 


MP 

〇用紙カセットカバーを MP カセットの溝に合わせて取 
り付ける。 



Q MP カセットを両手でゆっくり取り付ける。 



CE ) ペーパーサポートを引き出す。 

A3、目4サイズ、または A4 縱 U 上の定形外用紙の場合、ペー 
パーサポートを引き化します。 


ぺ_ パ _サポ_卜 



上記]: i 外の場合、そのままお使いください。 



残った用紙の保管方法 

残った用紙は変質を防ぐため、次のことにを意して正しく保 
管してください。 

• 用紙は包装してあった紙で包み直してください。 

• キャビネットの中など直射曰光の当たらない、湿気の少 
ない場所に保管してください。 

• 用紙はしわ、折れ、カールなど癖びつかないように、平 
らな場所に水平にして保管してください。 
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用紙をセツトずる時の注意 

はびき、往復はびき 



往復はびきは、折り返しや折り目びついているものを使用しないでください。折れた状態で MP カセツトにセツトすると、紙 
づまりの原因となるだけでなく、プ U ンターび故障するおそれびあります。 


-はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が 2mmLU 内になる 
ように反りを直してください。反りがある用紙を MP カセットじセット 
する場合は、反りのち向を直して（反っている凸面を下にして）セット 
してください。 


.EP 刷所で印刷を施された官製はがき（年賀状など）じは裏写り防止用の白い粉が塗布されていることがあります。こ 
のプリンターでこのようなはがきへの印刷を繰り返すと、白い粉によりプリンター内部の□ーラーの摩擦力が低下 
し、はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用するときは、巧刷の前にはがきの両面に 
ついている粉を乾いた布などで軽く払ってください。 

• はがきをまとめて MP カセツトにセツトする場合は、はがきを十分さばいてからセツ 
卜してください。 


-印刷したはがきは、反りが日内になるように直してください。反りが大きいと郵便番号読取機の処理に不都合が 
生じます。 




-往復はがきを MP カセットにセットする場合は、横置き、縦置きのどちらでもセットできます。横、縦置きにセット 
できる向きを、それぞれ下図に示します。操作パネルで設定する際にごを意ください。 
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OHP フイルム、ラベル紙 


• OHP フィルム、ラベル紙は十分にさばいてからセットしてください。 

- OHP フィルムは使用環境、種類じよっては静電気が発生し、正常に給紙できないときがあります。その際は、 MP に 
1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 

-ラベル紙は保管状態によっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その際は、反りを直して巧刷して 
ください。 


ラベル紙への巧刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからないようにして 
ください。 



封筒 



フラップ（封筒の折り返し部分）面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プ U ンターび故障す 
ることびあります。 


-封筒は、洋形4号、内カマス、のりなしをご使用ください。 
ただし、封筒の材質じより、ご使用になれない場合があります。 


封筒をセットする前に、封筒の束を平らなところへ置き、フラップ（封筒の折り返し 
部分）をきちんとがり曲げてフラップがはね上が6ないようにしてください。フラッ 
プをきちんとネ斤り曲げない状態でセツトすると、用紙サイズエラーじなることがあり 
ます。 



-封筒の両端を持って、十分さばいてからセットしてください。 



- MP カセツトにセツトする場合は、印刷する面を上じして縦方向にセットしてくださ 
い。 
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定形外用紙 



形状び長方形外の不規則な形状の用紙、角び直角でない用紙は正常な給紙びでさません。紙づまりの原因となるだけでな 
く、プ U ンターび故障するおそれびあります。 




Windows 環境外から印刷を行う場合、メニューモードの「用紙メニュー」で「テイケイガイヨウシ」を 「ON」 にする必 
要びあります。詳細は7章の「メニューモード」 （229 ページ）を参照してください。 


-対応巧能な用紙の厚み（坪量）は、定形用紙に比べて扱える範囲がせまくなる場合があります。定形外用紙を使用す 
る場合は、事前に十分な試し印刷をして巧刷動作を確認することをお勧めします。 

-紙質、繊維目ち向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目などじより正常に印刷されない場合があります。 

-種類、繊維目ち向によっては印刷後大きくカールするものがあります。 

-印刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合はそのつど用紙を取り除いてください。 

• 定形外用紙の用紙サイズについて 

幅は100〜 297 mm 、 高さは148〜 420 mm です。 

MP カセット 
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この章では、操作パネルにあるスイッチやランプについて説明しています。 

操作パネルはユーザーがプリンターの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。ここでは主に NPDL (Level 
2) で使用する時の、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意巧と、「スイッチ」の使い方につい 
て説明します。 

ESC / P ェミュレーシヨンでは、一部機能が異なります。詳しくは232〜233ぺージの表をご覧ください。 



縮小 設定変更 メニュー終了 


ディスプレイ 


操作パネル 
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ディスプレイ 

16巧2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターの状態や操作に関する情報を表示します。 



ホ、ソパ 1:上から1段目の ホ、ソパー 

ホ、ソパ2 :上から2段目のホッパー（オプション） 

ホ、ソパ3 :上から3段目のホッパー（オプション） 

*2 "LT" はレターサイズであることを示しています。 

*3 "八ガキ 2 " は往復はがきを示していまず。 

*4 "LP" は帳票であることを示しています。 

*5 下段はセレクト状態（印刷巧ランプ点灯）の時のみ表示されます。 
*6 MP から巧紙を送る時に表示されます。 


ディスプレイの表示 


その他の表示内容については本書の9章の「アラーム表示が出ているときは」 （270 ページ）、「メニューツリー」に34〜 
240ページ）または、「ディスプレイ表示一覧」 （375 ページ）をご覧ください。 
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ランプ 


〇 

印刷巧 _ ♦ 


〇電源 


〇データ 


〇トナー 


E 口刷可ランプ（緑/赤） 

点な（緑） プリンターがセレクト状態（印刷データを受信できる状態）になっています。 

点滅啸） 点滅を繰り返し、30秒ごとにブザーが6回ずつ鳴ります。 

カセットに用紙がない、カバーが開いているなど、プリンターにエラーが発生し 
ている状態を示します。詳細については本書の9章「アラーム表示が出ていると 
きは」に70ページ）をご覧ください。 

消な プリンターがディセレクト状態（巧刷データを受信できない状態）になっていま 

す。（ただし、 I / F 設定が ECP モード中は印刷データを受信します。） 

電源ランプ（緑） 

点な プリンターの電源が ON じなっています。 

消な プリンターの電源が OFF になっています。 

データ ランプ（橫） * 

* I / F 設定が ECP モード中にディセレクト状態でデータ受信しているときはデータランプは点滅/点灯しません。 

点な •プリンター内に巧刷データが残っています。 

-プリンターはデータを受信中ではありません。 

点滅 プリンターが印刷データを受信中です。 

消な • プリンター内にデータが残っていません。 

-プリンターはデータを受信中ではありません。 

トナーランプ（赤） 

点な EP カートリッジのトナーの残量が少ない、または EP カートリッジの寿命です。新 

しい EP カートリッジと交換してください。詳細については8章 「 EP カートリッ 
ジの交換」に59ページ）をご覧ください。 

消な EP カートリツジのトナーが十分じあります。 
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スイツチ 

プリンターの操作パネルには8個のスイッチがあり、それぞれのスイッチは2つまたは3つの機能をもっています。 



通常のスイッチ操作 

(任意のスイッチを押します。） 



ホツパ 

ロィ：。 

E 口刷ち向 I-1 メニユー 

縮小 



□ □□口 


メニューモード時の機能 

( [メニュ ー] スイッチを押した後、任意のスイッチを押します。） 



口-:-口 


a 


口 □□口 


シフト機能 

( [シフト]スイッチを押したまま、任意のスイツチを押します。） 



スイツチのモード 


通常のスイッチ機能 一 

メニユーモード時のスイッチ機能一 
シフト時のスイッチ機能 一 


[印刷可スイ、ソチを押し、ディセレクト状態（印刷巧ランプが消！) a している状態) 
になって初めて機能します（[ストップ]スイッチを除く）。 

[メニュ ー] スイッチを押してメニューモードに入ると働く機能です。 

[シフト]スイッチを押しながら押すと働く機能です。 



• 印刷可ランプびホに点滅している間はどのスイッチも機能しません。アラームの詳細については「アラーム表示び出て 
いるときは」に7日ぺージ）をご覧ください。 

• アプ IJ ケーシヨンによっては、スイッチによる設定をアプ U ケーシヨン側で行えるものもあります。 

• 操作パネルにおいて、誤った操作を行った場合は、ブヴーび鳴ります。 
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通常のスイッチ機能 


印刷巧 [印刷可]スイッチ 


このスイッチはプリンターが初期化中でないとき、およびテスト巧刷中でないときに機能します。 
データを受信できる状態にする。 

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態（セレクト状態、巧刷巧ランプ緑点灯）と受信できない 
状態（ディセレクト状態、印刷巧ランプ消な）に交互に切り替わります。 

[ MP ] スイッチ 


このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 


給紙先を MP にする。* 1 

ホッパーから用紙を送る状態でこのスイッチを押すと、 MP から用紙を給紙する状態に切り替わります。 

MP 給紙の用紙サイズを変更する。 

MP に A 3、 A 4、 A 5、 巨4、目5をセットした場合は用紙サイズ設をダイヤルで用紙サイズの設ををしま 
すが、レターサイズ、はがき、往復はがき、封筒をセットした場合は用紙サイズ設をダイヤルを「*」 
に設をし、このスイ、ソチを押して用紙サイズを設ちします。このスイ、ソチを押すたびに用紙サイズの設 
をが次のように変わります。 



〔ホ、ソパ]スイッチでも MP 給紙を選択することができます。 
「 LT 」 は「レター」を意□ホしまず。 
r 八ガキ2」は「往復はがき」を意□ホしまず。 


スト;^ [ストップ] スイッチ 

__ このスイ、ソチは常に機能します。 

データの受信と印刷を停止し、ディセレクトが態にする。 

印刷中にこのスイッチを押すと、巧刷中の用紙を排化した後、一時的に印刷を停止します。 

受信済みのデータは、プリンター内に残ったままになります。 

巧刷を再開するときは、[印刷巧]スイッチを押します。 

アラーム 音を止める。 

アラームが発生してブザーが鳴っているときに、このスイ、ソチを押すとアラーム音が止まります。 

—— [メニュ ー] スイッチ 

、，一_— このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

メニューモー ドに入る。 

このスイ、ソチを押すと、メニューモードに入ります。 
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ホ、ソパ 


印刷方向 


縮ル 


[ホッパ]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 

給紙先を選択する（ホッパーを使用しているとき）。 

ホ、ソパー給紙を選択中にこのスイ、ソチを押すたびに給紙するホッパー / MP を次のように切り替えます。（選 
択されたホッパーがディスプレイに表示されます。） 

このスイ、ソチを押したときの用紙サイズは、指をされた給紙□の用紙サイズ設をダイヤルにより自動設をされ 
ます。だだし、 MP 給紙で用紙サイズ設をダイ^ルを r ネ」に設をした場合は [ MP ] スイ、ソチで設をした用 
紙サイズとなります。 


水 水 水 



増設ホ、ソノ 一装着時のみ表示されまず。 


[印刷方向]スイッチ 


このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。 


E 口刷ち向をポートレートまたはランドスケープに選択する。 

このスイ、ソチを押すごとに、ポートレートとランドスケープを交互に切り 
替えます。 

用紙の置き方に関係なく、縦長にした内容を巧刷するときはポートレート 
を、横長にした内容を巧刷するときはランドスケープを指定します。選択 
されている巧刷方向は、ディスプレイに表示されています。 




ポートレート 

TA K Ta K TA 

I - ム I 主 I 


ポートレート 
ポートレート 

A A - b * * 

K ih K ih r < 

"J- "J- "-L- 

A /、 A 


ポートレート 
ポートレート 

い い ih 


TT 、 ー トレ—卜 


[縮小]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプとデータランプが消なしているときに機能します。また、選択されている 
用紙サイズが A 3、 A 4、 B 4、 B 5 のときに機能します。 




• アプ U ケーシヨンによっては縮ル-拡大び正しく印刷されないちのびあります。 

• 印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド (FSf C 1 c2c3) によってA3、巨4、または帳票サイ 
ズび指定されており、ホッパーに A4 サイズの用紙び入っている場合は自動的に縮ルして印刷します。 
詳しくは別売の 「NPDL (Level 2) U ファレンスマニュアル」をご覧ください。 

• 縮小を行った場合、座標などの数値の丸め誤差により、縮小しない場合と印刷結果び異なる場合びあり 
ます。 
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縮小/拡大モードの設定をする。 

このスイ、ソチを押すとじ(下のような縮ル/拡大印刷ができます。 


A 3 サイズに印刷する 


A3 

一 

A4 一 A3 

一 

B4 一 A3 


A3 


(繰り返し） 


A 4 サイズに印刷する 


*1 


*2 


A4 

—► 

目 4 一 A4 

—► 

LP 一 A4 

—► 

A3 一 A4 

—► 

A4X2 

—► 

B5 一 A4 

—► 

A4 


目4サイズに印刷する 


B4 

一 

LP 一目 4 

一 

A3 一 B4 

一 

B5 一 B4 

一 

A4 一巨 4 

一 

B4 


巨5サイズに印刷する 


水3 


B5 

一 

A4 一 B5 

一 

B4 一 B5 

一 

B5X2 

一 

B5 


LP は帳票サイズ （136^X666) を意□未します。 

*2 A4 X 2は A4 サイズの2ぺージ分のデータを A4 用紙1枚に目 P 刷します。 
*3 B5X 2は B5 サイズの2ページ分のデータを B5 用紙1枚に目 P 刷します。 


(繰りおし) 


893-810045-502 -A 第4版 



























6 操作パネル 


226 


メニューモード時のスイッチ機能 


_ [メニュー終了]スイッチ 

-メニューモードを終了させる。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューモードを終了します。 

メニュ-紋 


[設定変更]スイッチ 

設定変更したい項目（レベル 3) を選択する。 

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイ、ソチを押すと、任意の項目の 
設をを変更することができます。 


なお、メニューモードのレベルについては、234〜240ページの「メニューツリー」を参考にしてくだ 
さい。 


► 




◄ 




[►] スイツチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（[一]スイッチとして機能）。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの次のレベル（レベル2またはレベル 3) の 
項目を選択することができます。 

[^]スイツチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する （[ t ] スイッチとして機能）。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択することができ 
ます。 

[◄] スイツチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（卜]スイッチとして機能）。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル（レベル1またはレべ 
ル 2) の項目を選択することができます。 

[▼] スイツチ 

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する （[ i ] スイッチとして機能）。 

メニューモード時にこのスイ、ソチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択することができ 
ます。 


メニューツリーの詳細については「メニューツリー」 （234 〜240ページ）をご覧ください。 


シフト時のスイッチ機能 


[シフト]スイッチ 

このスイ、ソチが押されている間、 [ MP ] スイッチおよび[印刷巧]スイ、ソチの2つは、それぞれのスイ、ソチ 
の下に表記された機能「排化」、「リセット」が有効となります。 

このスイ、ソチを押すと、自動的に巧刷巧ランプが消なします。 
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排出 


リじット 


[排出]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプが消なしていて、データランプが点なしている（ディスプレイに"データ 
ガ ノコ、 ソテイマス"と表示されている）ときに機能します。アラーム中および用紙がない状態では機能 
しません。 


プリンターに残っている未 E 日刷データをすべて印刷する。 

[シフト]スイ、ソチを押した状態でこのスイ、ソチを押すとプリンターに残っているデータをすべて巧刷化 
力します。ただし、インタフェース設をが ECP モードでディセレクト中に受信したデータは排化されま 
せん。 




プ U ンター内にデータを残したまま次の印刷を行うと、プ U ンターは残っているデータと次の印刷データ 
を重ねて印刷する場合びあります。 


[ U セット]スイッチ 

このスイ、ソチは巧刷巧ランプが消なしているときに機能します。アラーム中も機能します。 

プリンターを初期が態にする。 

[シフト]スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押すと、ディスプレイに"リセットジッコ 
ウ"と表示され、未巧刷データは消失し、プリンターは初期状態履源スイッチ ON 直後の状態）にな 
ります。リセット後、ブザーが2回鳴ります。 




U セットすると、スイッチを使って変更したプ U ンターの設定も、初期状態（電源日 N 直後の状態）に戻り 
ます。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容は U セットされません。詳細は 
「NPDL の初期状態」 （33] ぺージ）をご覧ください。 
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メ モ 
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メニューモードでは、プリンターの操作パネル上のスイッチを使ってプリンターのさまざまな設定を変更することができ 
ます。 

メニューモードで変更した設定内容は電源を OFR こしても変わりません。 
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操作パネルでの設定方法 


メニューモードの設定変更のしかた 


〇 [印刷巧]スイッチを押して、ディセレクト状態にす 
る。 

印刷巧ランプが消のします。 


◎ 

E 口刷巧 



〇 メニューモードの設定を変更する。 

メニューモードの内容は次ページの「メニューモード設定項 
目一覧」および234〜240ページの「メニューツリー」を参 
照してください。 

メニューモード中は次の5個のスイ、ソチで項目の選択、設定 
の変更を巧います。 

[◄]、[▼]、[►]、[▲]スイ、ソチ： 

このスイ、ソチを押すとその方向へ進むことを示しています。 


〇データランプが点 W していないことを確認する。 

点火了している場合は[シフト]スイ、ソチを押しなが6け非 
化]スイ、ソチを押して、プリンター内部(こ残っている印刷 
データを巧刷してください。 


〇データ 


0 [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイ(こ"テス 
トメニュー ー"と表示します。 



了 乂トメ ニュー う 


[設定変更]スイ、ソチ： 

押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的 
(こ選択されます。 

& [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモード 
を終了する。 

プリンターはセレクト状態(こなり、印刷巧ランプが点灯し、 
ディスプレイは通常の表示(こ戻ります。 


ホッハ。 

A 4ヨコホ° —卜 


NPDL 



巧刷巧 


メニュー; 
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メモリースイツチの設定変更のしかた 


ここでは、2段目にオプションの増設ホ、ソパ（日 00) を取り付けた場合のメモリースイッチの設定変更を例にして説明し 
ます。巧象となるメモリースイ、ソチは「7-4」です。 


〇プリンターの電源を ON にする。 

〇 [ E 日刷巧]スイッチを押して、ディセレクト状態にす 
る。 

巧刷巧ランプが消のします。 


◎ 

EP 刷巧 



0データランプが点 W していないことを確認する。 

点火了している場合は[シフト]スイ、ソチを押しなが6 [排 
化]スイッチを押して、プリンター内部に残っている印刷 
データを巧刷してください。 


〇データ 

〇 [メニュー]スイッチを押す。 

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに"テス 
トメニュー ー"と表示します。 



了乂トメニュー 


© [▲] スイッチを1回押す。 

ディスプレイじ"メモリスイ、ソチメニュー ー"と表示し 

ます。 


〇 [▲] スイッチ、または [▼] スイッチを押して、 
" MSW 7" を表示させる。 




12345678 

^ MSW 7 0 0 0 0 0 0 0 0み 


〇 [►] スイッチを3回押して、力ーソルを MSW 7-4 に 
移動する。 



〇 [設定変更]スイッチを1回押して、 MSW 7-4 を " r 
に変更する。 


I 12345678 

—— L^MSW7 _ 0 0 010 0 0 0 * 

® [メニュー終了]スイッチを押して、メニューモード 
を終了する。 

プリンターはセレクト状態になり、印刷巧ランプが点灯し、 
ディスプレイは通常の表示(こ戻ります。 



メモリスイッチメ ニュー う 


© [►] スイッチを1回押す。 

"Mswr が表示されます。 



12345678 

^MSWI P 0 0 0 0 0 0 0 * 


ホッハ。 

A 4ヨコホ° — 卜 


NPDL 
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ホッパー、 MP の印刷位置を調整します。 


〇 

〇 

〇 

〇 


X 

X 

X 

X 


印字位置設定メ 


ホ、ソパ1微調整 


ホ、ソパ2微調整*^ 


ホ、ソパ3微調整4 


MP 微調整 


運用メニュー 


節電機能 


節電時間設定* 2 


自動排出* 3 


メモリー設定 *4 


総印字枚数*5 


節電機能を使用するかしないかを設定します。 


節電するまでの時間を設定します。 


自動排出の有効/無効、および設定時間を選択します。 


プリンターメモリーの使用方まを選択します。 


プリンターの総印字枚数を表示します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


1 


増設ホ、ソノ 一装着時のメニューでず。 


= 2 節電機能有効時のみ表示されまず。 

= 3 コンピューターに負荷がかかっている場合やネットワークのデータ量がミい場合、自動排出までの待ち時間（最大30秒）上にデータ送信が停止 
することがあります。この場合、途中で用紙が排出されるため正常な巧刷結果が得られませんので、自動排出の設定を無効にする必要があります。 

= 4 64MB U 上のメモリーを増設した時の初期設定は異なります。 

け 本メニューは変更できません 


メニユーモード設定頃目一覧 

メニューモードで設定できる項目の一覧とそれらの簡単な説明をじ(下に示します。これらの設定の一部はメモリースイ、ソ 
チからも設定できます。各設定方まで設定できる項目の一覧も下に示します。 


メニューモード設定項目一覧 


〇:有効 X :無効 


設定項目 


説明 


メモリー 

スイッチ 

( MSW ) 


ESC/P 

エミユ レー 
シヨン 


テスト印刷 
メニュー 


ステータス目口刷 


ステータス目 P 刷を巧います。ステータス目 P 刷では、オプ 
シヨンの接続やメモリースイ、ソチの状態など、プリンター 
の状態が巧刷されます。 


〇 


連続巧刷 


連続印刷を巧います。 


〇 


16進ダンプ巧刷 


16進ダンプ印刷を行います。 


〇 


印刷設定 

> —ZL — 


コピー枚数設定 


コピー枚数は "01" から "20" まで設定できます。 


〇 


巧字ミ農度 


巧字ミ農度を日段階の中か6設定できます。 


〇 


ホ、ソパ初期設定 


電源投入時およびリセ、ソト時のホッパー、 MP 設定を選択 
します。 


〇 


用紙メニュー 


MP の用紙種別 


MP で使用する用紙の種別を選択します。 


〇 


MP 定形クト用紙 


MP で定形外用紙を使用するかどうかを選択します。 


〇 


リレー給紙設定 


リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。 


〇 


ジョブセパレート機能 


ジョブセパレート機能を使用するかどうかを選択します。 


〇 


用紙送り方向 




和 LM 

TM 


> 

の 

〇 
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メニューモード設定項目一覧（続き) 


〇:有効 X :無効 


設定項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

( MSW ) 

ESC/P 

エミユ レー 
シヨン 


1バイト系ゼ □ 

1バイト系ゼ□の字体を切り替えます。 

〇 

〇 


2バイト系ゼ □ 

2バイト系ゼ□の字体を切り替えます。 

X 

〇 

フォント 

ANK 

1バイト系コードのフォントの ANK 文字を選択します。 

X 

〇 

メニュー 

漢字 

標準フォントにバイト文字）を選択します。 

X 

0*1 


文字セット 

2バイト系文字セットを選択します。 

X 

1983固定 


国別 

各国文字セットを選択します。 

〇 

〇 

動作メニュー 

動作エミュレーシヨン 

[インタフェース1]、 [USB] で個別(こプリンターの動作エ 
ミュレーシヨンを設定します。 

X 

〇 


動作自動切り替え 

エミュレーシヨンの自動切り替えを設定します。 

X 

〇 


A4 ポートレート巧数 

用紙が A4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一 
行あたりの文字数を設定します。 

〇 

〇 

NPDL 設定 

メニュー 

エミュレーシヨン 

ページプリンタモードか 201PL エミュレーシヨンモード 
かを選択します。 

〇 

X 


136巧モード設定 

136巧モードの有効-無効を選択します。有効のときは、 
用紙位置微調整の方向と量を選択します。 

〇 

0*2 

I/F 設定 

メニュー 

インタフェース1 *3 

動作双方向の設定にブルモード、 ECP モード、なし）と 
LAN アダプターの IP アドレス、サブネットマスクを設定し 
ます。 

X 

〇 


初期化 

メニュー項目を初期設定(こ戻します。 

X 

〇 

設定初期化 

呼び出し 

設定記憶で記憶されている内容を呼び出します。 

X 

〇 

メ—ュー 

記憶 

メニューモード内のを種機能設定と [MP] スイッチで設 
定した用紙サイズをまとめて記憶します。 

X 

〇 

メモリー 
スイ、ソチ 
メニュー 

メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがまとめ6れています。 （MSW1 〜 
10) 

〇 

249-255 
ぺージ参照 


* 1「ミンチョウ」「ゴシック」は ESC/P コマンドの FFSk (漢字の書体選択）」によって切り替えることができまず。 

*2 ESC/P エミュレーションでは常に136ネ行モードになります。 

*3 I/F 設定を変更した場合は、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

また、ン F 設定メニューの動作双方向が 「ECP モード」に設定されていて、[インタフエース 1] に LAN アダプター(型番 PR-NP-02T2、 型番 PR-NP- 
03TR2、 型番 PR-WL-01) が接続されている場合、 IP アドレスとサブネットマスクが有タカになりまず。 
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メニュージ IJ 一 


次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。（紫色の部分は出荷時の設定値です。) 
「を」で示す補足的な説明は240ページにあります。 


メニューモード 終了 

ディスプレイは通常表示 
に戻る 


レベル1 


レベル2 


レベル3 









め 


を1 
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© 


を 


ヨウシメニュ- 
- I ル-キュウシセッティ 


ヨウシメニュ- 

トシ’' ョフ。セハ。レートキノウー 


注3 


インンイチセッティメ ニ ュ- 


ぉ 


を 


インンイチセツ T イメニュー 
トホッハ° ヒ '' チョウセィ- 


注4 


インンイチセッティメ ニ ュ- 
トホッ ハ。1 ピチョウセィ- 




み 


リレ-キ: L ウシセッティ 
トホッハ。 リ レ- OFF * 


リレ-キユウシセッティ 
トホッハ。 リ レー ON * 


リレ-キパシセッティ 
トホッハ。 1 ル- OFF * 


ル-キュウシセ':/テイ 
トホッハ’1 I ル- ON 


ル-キュウシセ':/テイ 
トホッ ハ。2 I ル- OFF * 


ル-キユウシセッティ 
トホッハ’ 2 I ル- ON 


リレ-キュウシセッティ 
トホッ ハ。3リレ- OFF * 


ル-キュウシセッティ 
トホッハ’ 3 I ル- ON 


ル-キユウシセッティ 
-MP ルー OFF * 


ル-キユウシセッティ 
-MP ルー ON * 


ンョ r セハ。レ-トキノウ 
- ムコウ* 


ンョフ''セハ。レ-トキパ 
- ユウコウ* 


ホッハ。 

ピチョウセイ 

卜 TM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。 

ヒチョウセイ 

卜 TM 

0ミリ* 


ホッハ。 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。 

ピチョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ピチョウセイ 

0 ミリ* 


ホッハ。 

卜 LM 

ピチョウセイ 

-3. 9 ミリ* 


ホッハ °1 

卜 TM 

ピチョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ。 1 

卜 TM 

ピチョウセイ 

0 ミリ* 


ホッハ °1 

卜 TM 

ピチョウセイ 

-3. 9 ミリ* 


ホッハ。 1 

卜 LM 

ピチョウセイ 

+ 3. 9 ミリ* 


ホッハ °1 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0 ミリ* 


ホッハ。 1 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9 ミリ* 


注2 
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© 


の 





ホッ/\° 2 
卜 TM 

ピチョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ° 2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 TM 

0ミリ* 


ホッ/\° 2 

ピチョウセイ 

卜 TM 

-3. 9ミリ* 


ホッ/\° 2 

ピチョウセイ 

卜 LM 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。2 

ピチョウセイ 

卜 LM 

0ミリ* 


ホッハ。2 

ヒ '' チョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 


ホッハ。3 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ。3 
卜 TM 

ピチョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。3 
卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


ホッハ° 3 

卜 LM 

ピチョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


ホッハ° 3 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


ホッハ。3 

ヒチョウセイ 

卜 LM 

-3. 9ミリ* 


MP 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


MP 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


MP 

卜 TM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 


MP 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

+ 3. 9ミリ* 


MP 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

0ミリ* 


MP 

卜 LM 

ヒ '' チョウセイ 

-3. 9ミリ* 
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〇 


@ 


ウンヨウメニユ- 


i 

注 7 

ウンヨウメニュ- 

トセツテ'' ンキパ 

一 

▼ 


I 

▲ 

注 8 

ウンヨウメニュ- 

トセツテ’' ンンカン 

セツテイ ー 


ウンヨウメニュ- 

ドウハイシュツ 


ウンヨウメニュ - 
トメモリセツテイ 

一 

▼ 

I 


I 

▲ 


ウンヨウメニュ- 

トソウイン'/ 7 イスウ ー 

▼ 



フォントメニ 


め 


ゐ 


セツテ’' ンキノウ 

ムコウ* 

セツテ'' ンキノウ 

卜 

ユウコウ* 


セツテ’' ンンカン 

セッテイ 

卜 

5フンネ 

セツテ’' ンンカン 

セッティ 

卜 

I 0フン* 

セツテ’' ンンカン 

セッテイ 

卜 

30フンネ 

セツテ’' ンンカン 

セッテイ 

卜 

60フンネ 

セツテ’' ンンカン 

セッテイ 

卜 

90フンネ 


ンド 

ウハイシュツ 

卜 

ムコウ* 

ゾド 

ウハイシュツ 

卜 

5 ヒ'、ヨウ* 

ンド 

ウハイシュツ 

卜 

I 5 b '' ヨウ* 

ゾド 

ウハイシュツ 

卜 

30 ピヨウ* 


メモリワリアテ 


ヒヨの'' ユン* 


メモリワリアテ 

-テ'' ンシソートユウセン* 


注 9 


ソウインンマイスウ 
- 000000 * 


フォントメニュ- 
-1 ハ'' イトケイセ'、口 0* 


フオントメニュ- 
-1/ V ' イトケイセ’' 口 0* 


注10 


フオントメニ ： L — 

-2 ハ'、イトケイピロ 0* 


7オントクーユー 

-2 ハ''イトケイセ'、口 0* 


フォントに 

1- 

卜 ANK 

ヒヨウンユン* 

フォントメニ: 

1- 

卜 ANK 

イタリック* 

フォントメニ: 

L - 

卜 ANK 

ク-リエ* 

フォントメニ: 

1- 

卜 ANK 

コ '' シックネ 


フォントメニこ 

广 

トカン:/ 

ミンチョウ* 

フォントメニこ 

L - 

トカンン 

コ '' シックネ 


フォントメニュ- 

トモンセット JIS 1978* 


フオントメニユ- 

トモンセット JIS 1983* 


ノオントメニュー 

トモンセット J IS 19 9 0 * 


み 
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の 






み 



注11 


注12 


を 


注13 


注14 


注16 


注17 


め 
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注18 


注19 


注20 
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を1 装着されているホッパーのみ表示されます。ホッパーを増設していない場合は"ホ、ソパ 1" が"ホ、ソノ r と表示されます。 

を2 "ホ、ソパリレー"はホッパーを増設していないとき表示されます。 

を3 ホッパーを増設していないときのみ表示されます。 

を4 オプションの増設ホ、ソパーを1段じ_^上装着しているときのみ表示されまず。 

を5 オプションの増設ホッパーを1段じ_^上装着しているときのみ表示されます。 MSW 7-4 二1で500枚用の値を表示•設定し、 MSW 7-4 二0で250枚用の 

値を表示-設定しまず。 

を6 オプションの増設ホッパーを2段 U 上装着しているときのみ表示されます。 MSW 7-5 二1で500枚用の値を表示•設定し、 MSW 7-5 二0で250枚用の 

値を表示-設定します。 

を7 MSW 6-7 と同期します。 

を8 「運用メニュー」の「節電機能」が有タカのときのみ表示されまず。 

を 9 メモリーを増設している場合、工場設定値が「電子ソート優先」に変わります。 

を1日 MSW 2-1 と同期します。 

ミ主 U MSW 1-1 〜 MSW 1-3 と同期します。 

312 動作自動切り替えで、いずれかのインターフェースの設定が ON のときのみ表示されます。 

ミが3 MSW 2-7 と同期します。 

を M MSW 2-2 と同期しまず。 

を 15 201エミュレーションモード時のみ表示されまず。 

を16 MSW 3-7 と同期します。 

ミ主の 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。 MSW 3-6 と同期します。 

ミが8136ケタモードが有効のときのみ表示されます。 MSW 3-1 〜 MSW 3-5 と同期します。 

「双方向設定」の変更を有効にするためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。 

を 2 G オプションの LAN アダプターが装着されていて、「インターフェース設定メニュー」の「双方向設定」が 「 ECP 」 に設定されているときのみ表示さ 
れます。 
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メニューの詳細 



次のテスト巧刷を実行します。 


• ステータス 印刷 
• 連続印刷 
-16進ダンプ印刷 

連続印刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。[ストップ]スイッチを押した後、[シフト]スイッチを押しな 
がら[リセット]スイッチを2回押してください。 

プリント結果じついては付録の「テスト印刷のプリント結果」 （377 ページ）をご覧ください。 A 4 普通紙を使用してくだ 
さい。 



1. コピー枚数 


コピー枚数は "01" から "20" まで設定できます。 

プリンターをリセ、ソトしたり、電源スイッチを OFF にしたりすると、設定はクリアされ "01" になります。アプリ 
ケーシヨンじよっては、ソフトウェアからコピー枚数を設定するものがあります。この場合、ソフトウェアで設定し 
たコピー枚数が優先します。 

2. E 日字濃度 

印字濃度を「淡い」、「やや淡い」、「普通」、「やや濃い」、「濃い」の5段階の中から設定できます。 



1. ホッパー初期設定 

電源投入時およびリセ、ソ ト 時に指定されるホッパー、 
MP * を選択します。 

ホッパー2〜3は増設ホッパー（オプション）が取り 
付けられている時のみ表示されます。 

* MP とは「マルチパーパス」のことでいろいろなサイズの用紙をセッ 
卜することのできる給紙機構を指します。 

• ホ、ソパ ー 1 
• ホ、ソパ ー2 
• ホ、ソパ ー3 
• MP 


2. 用紙種別 ( MP ) 

MP で使用する用紙の種別を「普通紙」、「厚紙」、 rOHP 」 の3種類から設定します。 
ここで指定した種別はすべての用紙サイズで有効です。 

义定あか用紙 ( MP ) 

MP での定形タト用紙の使用を有効または無効にします。 
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5. ジョブセパレート機能 

ジョブセパレート機能を使用するかどうかを選択します。ジョブセパレート機能の詳細については4章「仕分け巧席り」 
(139 ページ）をご覧ください。 


ホッパー、 MP の印刷位置を調整します。 

メニューモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印刷」の結果 
を使い、か周の四角い IP 線のトップマージン （TM) とレフトマージン 
(LM) を測定して調整します。 

調整できる範囲は、「一 3.9 ミリ」〜「+3.9ミリ」で、 0.3 ミリ単位で設 
ずでさます 

[設定変更]スイ、ソチを押すと、 0.3 ミリずつ減り、「一 3.9 ミリ」を越え 
ると「+3.9ミリ」になります。 



この設定は、プ U ンターやオプションの状態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正するための機能 
です。この調整び正しく行われないとアプ U ケーションでを白の値び正確に指定でさなくなったり、用紙端に近い部分の印 
刷び正常に行われなくなったりします。 

また、この機能は、用紙送りち向に対する位置を調整するもので、用紙の向さや印刷ち向を設定するものではありません。 


4. リレー給紙設定 

リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。 

指定している給紙先に用紙がなくなった場合に、他のホッパーか MP に同じサイズ、同じ用紙種別で同じセットち向 
(rA4 タテ」など）の用紙があれば、自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。 

リレー給紙が有効となるのはじ(下の条件をすべて満たしている場合です。 

• 指定しているホッパーや MP がリレー給紙機能を使用する設定になっている。 

- 2つ上のホッパーや MP がリレー給紙機能を使用する設定になっている。 

-リレー給紙機能を使用するホッパーや MP の内、2つじ(上に同じサイズ、同じ用紙種別で同じセットち向の用紙を 
セットしている。 




• MP に用紙をセットして、 U レー給紙機能を使用するには、「用紙メニュー」の「用紙種別」で「普通紙」に設定する必 
要びあります。 

• Windows 環境で印刷する場合は、 「 U レー給紙の設定」に6ぺージ）を参照してください。 


印字位置設定メニ 
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1. 節電機能 

節電機能を有効じするか無効にするかを選択します。 


2. 節電時間設定 

節電機能に入るまでの時間を選択します。 



• プ U ンターの電源を日 N にしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に消費電力を 20 WIU 下にする機能です。 

• 節電機能を使用しているときは、プ U ンターは印刷を開始する前にウォームアップを行うことびあります。この場合、通 
常より印刷び始まるまでに時間びかかることびあります。 


3. 自動排出 

自動排出の有効/無効、および設定時間を選択します。 

データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウェアを使用している場合は、このメニュー 
で設定時間を選択することをお勧めします。 

4. メモリー設定 

プリンターが持つメモリーの使用方まを選択します。 

-標準 

通常の用途で最も性能が発揮できるようじ、それぞれのバッファーにメモリーを最適に割り当てます。通常はこ 
のままの設定でお使いください。 


• 電子ソート優先 

64 M 目じ(上のメモリーを増設した場合に設定できます。電子ソートのためじ使用されるメモリーじ優先してメモ 
リーを割り当てます。電源投入時に 64 M 目じ(上のメモリー増設が認識された場合、メモリー設定は自動的に電子 
ソート優先に変更されます。 

増設メモリーと電子ソート機能の最低保証枚数の関係はじ(下のとおりです。 


増設メモリーと電子ソート機能使用時の最低保証枚数 


用紙サイズ 

増設 メモリー 容量 

+64 MB 

+ 128 MB 

+2 己巨 MB 

A 3 片面 

3 枚 

11 枚 

28 枚 

目 4 片面 

日枚 

1 己枚 

37 枚 

A 4 片面* 

7 枚 

23 枚 

己 6 枚 

3 枚 

11 枚 

28 枚 


* 上段はプリンタードライバーなどでジョブセパレート： OFF として目 P 刷した場合 

下段はプリンタードライバーなどでジョブセパレート ：0N (プリンタードライバーの初期設定）として印刷した場合 

5. 総 E 日字枚数 

プリンターの総印字枚数を表示します。本メニューは変更できません。また、設定初期化メニューの初期化実行で 
は、初期化されません。 


枚数のカウントち法について 

用紙サイズび A 4、 B 已、 A 已、レター、はびき、往復はびき、封筒の場合「1」、 A 3、 B 4 では「2」とカウントします。また、定形 
外用紙の場合は、用紙サイズび目4用紙より小さいサイズの時は「1」、巳4用紙より大きなサイズの場合はに」としてカウントします。 
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フォントに関する設定は、プリンターが持っている文字に巧してのみ有効です。詳細については r 文字の種類」 （31 4ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


1. 1バイト系ゼロ 

1バイトコード系の数字ゼ□の字体 （0 または 0) を選択します。 

メモリースイッチ 2-1 でも選択できます。 

2. 2バイト系ゼ〇 

2バイトコード系の数字ゼ□の字体のまたは 0) を選択します。 

3. ANK 

ANK で字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選択します。 

-標準 
• イタリック 
• クーリエ 
• ゴシック 

4. 漢字 

標準フォントにバイト系文字）の書体を明朝体/ゴシック体から選択します。 

5. 文字セット 

2バイト系ので字セットを選択します。 

• JIS 1978 

• JIS 1983 

• JIS 1990 

6. 国別 

各国文字セットを選択します。 

メモリースイ、ソチ1 -1 〜1 -3 でも選択できます。 

•日本 
• アメリカ 
-イギリス 
. ドイ、ソ 
• スウェーデン 
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1. 動作エミュレーシヨン 

[インタフェース！]および [ USB ] のインターフェースポートで個別 I こプリンターの動作モードを設定します。 

• NPDL モ ー K 

• ESC/P エミュレーシヨンモード 

MS - DOS などのアプリケーシヨンで、 NPDL や 201 PL エミユレーシヨンでの印刷ができない場合には、動作モード 
を ESC / P ェミュレーシヨンに切り替えて印刷を行ってください。 


2. 動作自動切り替え 


この機能を ON にすると、送6れてくる巧刷データから動作モードを判断し、自動的にエミユレーシヨンを切り替え 
て印刷します。ただし、巧刷データによっては巧刷結果が不正になる場合があります。また、自動切り替えがうまく 
行えなかった場合は、「ドウサエミユレーシヨン」で設定されたエミユレーシヨンで巧刷を行います。 

この設定は各ポート（[インタフェース1]、 [ USB ]) 単位で行えます。 

また、どれか1つのポートでも ON にすると、各ポートを切り替えるタイムアウト時間が設定できるようじなります。 
これは、1つのポートでデータを受信している時は、他のポートは使用不能状態になっており、データの受信が終了 
して一定時間、何も送られてこないと他のポートも使用可能な状態にします。このデータ受信終了か6他のポートを 
使用可能じするまでの時間をタイムアウト時間として、30秒、15秒、5秒のいずれかから選択することができます。 
工場出荷時は30秒に設定されています。 



タイムアウトをあまり短い時間に設定していると、コンピューターからのデータ送信び設定した時間上停止した場合ポー 
卜び切り替わってしまい、思ったような印刷結果び得られないことびあります。 
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NPDL 設定メニ 


1. A 4 ポートレート巧数 


用紙が A 4 サイズ、ポートレートち向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78巧にするか80巧にする 
かを設定します。 

メモリースイツチ 2-7 でも選択できます。 


2. エミユレーシヨン 

ぺージプリンターモードか201 PL エミュレーシヨンモードかを選択します。 
メモリースイツチ 2-2 でも選択できます。 

3. 136片5モード設定 

-136巧モード 

136巧モードの有効-無効を選択します。 

メモリースイツチ 3-7 でも選択できます。 

• 用紙位置 

136巧モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせじす 
るか、左合わせじするかを選択します。メモリースイ、ソ 
チ 3-6 でも選択できます。 

-用紙位置中央合わせでは、 A 4 サイズの用紙を使用し 
た場合、136巧の仮想巧刷範囲の30巧目から107巧 
目までが印刷されます。 

-用紙位置左端合わせでは、136巧の仮想巧刷範囲と 
印刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整 
によって、ちの図のように仮想巧刷範囲を超えて用 
紙位置を設をすることもできます。 

-微調整 

136巧モードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量 
を1/10インチ単位で選択します。 

メモリースイ、ソチ 3-1 〜 3-5 の組み合わせで選択するこ 
とちできます。 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

;1 29 30 1071081361 


印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 
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インターフェース1 

• インターフエース通信モード 

パラレルインターフェースポートの通信モードを設定します。本メニューでの通信モード名とパソコン側で一般 
的に呼ばれているモード名は L ソ下のように対応しています。コンピューターの設定と異なる場合、正しく印刷で 
きない場合があります。 


通信モード名 

パソコン側での呼び方 

PC 98 -NX (パラレルモード） 

IBM PC / AT 互換機 （ DOS / V 対応機） 

ECP 

ECP 

Extended Capabilities Port (ECP) Mode 

ニブル 

双方向 

Standard and Bidirectional Mode 

なし（コンパチブル） 

出力のみ 



通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。設定は、電源再投入後に有効となります。 


• IP アドレス、サブネットマスク 

LAN アダプターの IP アドレス、サブネットマスクの設定ができます。 

設定手順じついては、ユーザーズマニュアルの1章「10ネットワークに接続する」をご覧ください。 



本設定項目は、[インタフエース 1] の場合、インターフエース通信モードび rECPJ に設定されていて LAN アダプターび 
取り付けられている時に有効となります。 


設定初期化メニ 


この機能を利用するとメニューモード内の設定（コピー枚数を除く）および操作パネルで設定した MP の用紙サイズをま 
とめて記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。下記項目は実行後、ただちにメニューモードを終了します。 

• 初期化実行 
-呼び出し実行 
-記憶実行 

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設定じ戻ります。設定呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ 
リーで記憶されている内容を呼び出します（初期設定に戻すこともできます）。 

設定記憶を実行すると、メニューモード内の各種機能設定をまとめて記憶します。一度記憶された内容は次に設定記憶を 
実行するまで変化しません。 


[インタフェース 1] の場合、「インターフェース設定メニュー」で設定された IP アドレス、ヴブネットマスクは LAN アダプター 
へ記憶されます。 「LAN 初期化実行」、「全初期化実行」を行っても設定された内容は初期化されません。 


設定を記憶できるメニューモードの項目と初期設定は次のとおりです。 
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メニューモードの項目と初期設定 


設定記憶/呼び出し可能な項目 

初期設定 

印刷設定メニュー 

コピー 枚数 

1 

巧字濃度 

普通 

用紙メニュー 

ホッパーの初期設定 

ホ、ソパ ー 1 

MP の用紙種別 

普通紙 

MP 定形外用紙設定 

OFF 

リレー給紙設定 （MP、 ホ、ソパ1、ホ、ソノり、ホ、ソパ 3) 

無効 

ジョブセパレート機能 

無効 

印字位置設定メニュー 

ホ 、ソ パー微調整 

0 (TM、LM) 

MP 微調整 

0 (TM、LM) 

運用メニュー 

節電機能 

有効 

節電までの時間 

10分 

自動排出 

無効 

メモリー割り当て設定 

標準 

フオントメニュー 

1バイト系ゼ□の書体 

0 

2バイト系ゼ□の書体 

0 

ANK フォントの切り替え 

標準 

漢字フォントの切り替え 

明朝 

文字セ、ソトの切り替え 

JIS1978 

国別文字の切り替え 

日本 

動作メニュー 

[インタフェース 1] の動作エミュレーシヨン 

NPDL 

[USB] の動作エミュレーシヨン 

NPDL 

[インタフェース 1] の動作自動切り替え 

OFF 

[USB] の動作自動切り替え 

OFF 

タイムアウト 

30秒 

NPDL 設定メニュー 

A4 ポートレート巧数 

78ffi 

エミュレーシヨン 

201エミュレーシヨンモード 

136巧モード設定 

136巧モード：無効 
用紙位置 ：左 

微調整 ： 0 

インターフエース設定メニユー 

[インタフェース 1] 双方向設定 

ニブル 

メモリースイッチメニュー 

249〜250ページの一覧表を参照してください。 


893-810045-502-A 第 4 版 





















































7 メニューモード 


249 


メモリースイッチの内容 


メモリースイツチ設定頃目一覧 


メニューモードの中で、比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは1 ( ON ) か0 
( OFF ) を選択することによって、じ(下の表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは 1-1 か 
ら 10-8 まであります（未使用のスイッチもあります）。 


メモリースイ、ソチで設定できる機能の中には、メニューモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちら 
か一方で設定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。じ(下の表中の太で字は、工場出荷時の設 
定を示しています。詳細については、「メモリースイッチの詳細」をご覧ください。 


メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容 


〇:有効 X :無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P モー 
ドでの動作 

1-1 

各国文字の切り替え 

3つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、己 
か国語の文字を切り替えます。 

すべて0 (日本語） 

〇 

1-2 

1-3 

1-4 

グレースケールの網点の切り替え 

粗い 

細い 

X 

1-5 

DC1、DC3 の有効/無効の切り替え 

有効 

無効 

〇 

1-6 

自動復帰改行の切り替え 

復帰改行 

復帰のみ 

X 

1-7 

印刷指令の切り替え 

CR のみ 

CR 十その他 

X 

1-8 

CR 機能の切り替え 

復帰のみ 

復帰改行 

〇 

2-1 

1バイト系コードのゼ□の字体の切り替え 

0 

0 

〇 

2-2 

エミュレーシヨンモードの切り替え 

201 PL 

エミユ レー シヨン 

ページプリンター 
( NPDL ) 

X 

2-3 

グラフィ、ソクモードの切り替え 

ネイティブモード 

コピーモード 

X 

2-4 〜2-己 

(未使用） 

- 

2-6 

7ビット/8ビットデータの切り替え 

8ビット 

7ビット 

X 

2-7 

A4 ポートレート巧刷が数の切り替え 

78巧 

80巧 

〇 

2-8 

目4一 A4 縮^」\時の縮^」\率の切り替え 

4/5倍 

2/3倍 

〇 

3-1 

レフトマージン量の設定 

または用紙位置微調整量の設定 （136 巧モード） 

4つのスイ、ソチの1/0の組み合わせにより、0 
インチか61日/10インチまでの範囲で設定し 
ます。 （1/10 インチ単位） 

すべて0 (0 インチ） 

〇 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙位置微調整方向の設定 （136 巧モード） 

左 

ち 

〇 

3-6 

用紙位置の設定 （136 巧モード） 

左端含わせ 

中央合わせ 

〇 

3-7 

136巧モードの有効/無効の切り替え 

無効 

有効 

X 

3-8 

ブザー機能の有効/無効の切り替え 

有効 

無効 

〇 

4-1 〜 4-2 

(未使用） 

- 

4-3 

ESC c1 での登録データを初期化する/しないの切り 
替え 

ネリ期化する 

初期化しない 

X 

4-4 

FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 

出力する 

化力しない 

X 

4-5 

ランドスケープ方向の切り替え 

反時計回り 

時計回り 

〇 

4-6 〜 4-8 

(未使用） 

- 

己-1 

同期コードの無効/有効の切り替え* 1 

無効 

有効 

〇 

己-2〜己 -8 

(未使用） 

- 


本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源を再投入してください。 


893-810045-502-A 第 4 版 

















































7 メニューモード 


250 


メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容（続き) 


〇:有効 X:無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P モー 
ドでの動作 

6-1 

(未使用） 

- 

6-2 

メモリーオーバー時の動作指定 

停止する 

解像度を下げて巧刷 

〇 

6-3 〜 6-6 

(未使用） 

- 

6-7 

節電機能を使用する/しないの切り替え 

使用する 

使用しない 

〇 

6-8 

(未使用） 

- 

7-1 

データスト□ーブ信号のデータラッチタイミング[イ 
ンタフェース 1] 

前 縁 ラッチ 

後縁ラッチ 

〇 

7-2、 7-3 

(未使用） 

- 

7-4 

ホッパー2(こ装着した増設ホッパーの種類 

增設ホッパ (250) 

増設ホ、ソパ (500) 

〇 

7-5 

ホッパー3(こ装着した増設ホッパーの種類 

增設ホッパ (250) 

増設ホ、ソパ (500) 

〇 

7-6 

(未使用） 

- 

7-7 

FS f コマンドでの指定用紙サイズなしを表示する/し 
ないの切り替え 

表示する 

表しなし^ 

X 

7-8 

FS f コマンドでの自動縮ルをする/しないの切り替え 

自動縮小する 

自動縮ルしない 

X 

8-1、 8-2 

ビジィアクノリツジ (BUSY-ACK) のタイミング[イ 
ンタフェース 1] 

2つのスイ、ソチの1/0の組み合わせで、 BUSY 
一 ACK のタイミングを切り替えます。 
タイミング A (8-1 : 0、 8-2 : 0) 

〇 

8-3、 8-4 

アクノリツジ (ACK) の幅[インタフェース 1] 

2つのスイ、ソチの1/0の組み合わせで、 ACK の 
幅を切り替えます。 

1 [XS (8-3 : 0、 8-4 : 0) 

〇 

8-己〜 8-8 

(未使用） 

- 

9-1 〜 9-4 

(未使用） 

- 

9-5 

節電モードの選択*^ 

節電モード0 

節電モード1 

〇 

9-6 

(未使用） 

- 

9-7 

巧刷向き180度回転 

回転しない 

回転する 

〇 

9-6 〜 9-8 

(未使用） 

- 

10-1 〜 

10-8 

(未使用） 

- 


*1 節電モードの内容は U 下のとおりでず。 

節電モード日 （9-5:0) :標準設定です。消費電力は 20WJ：rF です。 

節電モード1 (9-5:1) :節電モード0に比べ消費電力をより少なくなるモードです。消費電力は下です。ウォームアップ時間は、15秒 U 下 
(室温20で）になります。 
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メモ u — スイツチの詳細 


1-1〜1-3| 各国文字の切り替え 

3つのメモリースイッチの組み合わせじより各国文字を切り替えます。 


国別文字セット 

1-1 

1-2 

1-3 

く日本> 

<0> 

<0> 

<0> 

アメリカ 

0 

1 

0 

イギリス 

1 

1 

0 

ドイツ 

0 

0 

1 

スウェーデン 

1 

0 

1 


<文字 > は工場出荷時の設定を示します。 

表 L ソ外の組み合わせは、すべてスウェーデン文字となります。国別の文字については「国別ネ目違点」 
(31 7ページ）をご覧ください。 


1-4 I グレースケールの網点の切り替え 

グレースケールのパターンを切り替えます。ただし「細かく」を選定した場合、印刷の階調性は低く 
なります。 


1 - 曰 I DC 1、 DC 3 の有効/無効の切り替え 

DC 1 および DC 3 を有効にするか、無効じするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン（メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


1-6 自動復帰改行の切り替え 

バッファーフル印刷を行うとき、「復帰のみ」か、「復帰改行」かを切り替えます。 


[1-7 I EP 刷指令の切り替え 

巧刷指令を CR のみ有効にするか、 CR 、 LF 、 VT 、 FF 、 US、ESC a、ESC b を有効にするかを切り 
替えます。 


1-8 I CR 機能の切り替え 

印刷指令コード CR を受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。 


2-1 1バイトコード系の数字ゼ□の字体の切り替え 

1バイト （8 ビット）コード系の数字ゼ□を「0」と印刷するか、「0」と巧刷するかを切り替えます。 


2-2 」 エミユレーシヨンモー ドの切り替え 

ェミュレーシヨンモードを201 PL ェミュレーシヨンにするか、ぺージプリンター （ NPDL ) にするか 
を切り替えます。 


2-3 I グラフィックモードの切り替え 

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにす 
ると、横ド、ソト数がネイティブモードのときの1/2じなります。 

201 PL ェミュレーシヨン（メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 
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2^ 7ビット/8ビットデータの切り替え 

インターフェースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。 
201 PL エミユレーション（メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 

ぺージプリンター（メモリースイッチ 2-2=1) 時は8ビット有効に固定されます。 


2-7 I A 4 ポートレート EP 刷巧数の切り替え 

用紙が A 4 サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78巧にす 
るか80巧にするかを設定します。 


2-8 I B 4 一 A 4 縮小の縮小率の切り替え 

操作パネルの[縮小]スイッチまたは制御コード （ FSf ) を使って 「 B 4 一 A 4 縮小モード」を指定し 
たときに、縮ル率を2/3にするか、4/日にするかを切り替えます。 


3-1 〜 3-4 」 EP 刷開始位置の調整 

印刷開始位置の調整を行います。 

エミュレーシヨンモードがぺージプリンター（メモリースイ、ソチ 2-2=1) の時には、レフトマージン 
量の設定になります。 

レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。 

レフトマージン量は4つのメモリースイ、ソチの組み合わせじより16通りに設定できます。組み合わせ 
については次の表をご覧ください。 

エミュレーシヨンモードが201 PL エミュレーシヨン（メモリースイ、ソチ 2-2=0) で136巧モード（メ 
モリースイッチ 3-7=1) の時には、用紙位置の調整量の設定になります。 

印刷位置がずれた場合の、用紙位置調整に使用します。 

用紙位置調整量は4つのメモリースイ、ソチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせに 
ついては次の表をご覧ください。 

調整ち向はメモリースイ、ソチ 3-5 で切り替えます。 


レフトマー ジン 量/ 
用紙位置微調整 量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

<0インチ> 

<0> 

<0> 

<0> 

<0> 

1/10インチ 

1 

0 

0 

0 

2/10インチ 

0 

1 

0 

0 

3/10インチ 

1 

1 

0 

0 

4/10インチ 

0 

0 

1 

0 

己/10インチ 

1 

0 

1 

0 

6/10インチ 

0 

1 

1 

0 

7/10インチ 

1 

1 

1 

0 

8/10インチ 

0 

0 

0 

1 

9/10インチ 

1 

0 

0 

1 

1インチ 

0 

1 

0 

1 

11/10インチ 

1 

1 

0 

1 

12/10インチ 

0 

0 

1 

1 

13/10インチ 

1 

0 

1 

1 

14/10インチ 

0 

1 

1 

1 

1己/10インチ 

1 

1 

1 

1 


<文字 > は工場出荷時の設定を示します。 
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3-曰 I 用紙位置微調整方向の設定 （1 36巧モード） 

136巧モードで用紙位置調整をちち向じするか、左ち向じするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン（メモリースイ、ソチ 2-2=0) で136 巧モード（メモリースイッチ 3-7=1) 時 
に有効です。 


3-6 I 用紙位置の設定 （ 136が5モード） 

136巧モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせじするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン（メモリースイ、ソチ 2-2=0) で、 136 巧モード（メモリースイ、ソチ 3-7=1) 
時に有効です。 


印刷用紙 ( A 4) 

仮想印刷範囲 

!1 29 30 107108136 


印刷用紙 ( A 4) 



仮想印刷範囲 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





[3-7 I 136おモードの有効/無効の切り替え 

136巧モードを有効じするか、無効にするかを切り替えます。 

201 PL エミユレーシヨン（メモリースイッチ 2-2=0) 時に有効です。 


3-8 I ブザー機能の有効/無効の切り替え 

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。 


4-3 I ESC cl での登録データを初期化ずる/しないの切り替え 

制御コード ESC c 1 での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。 

ESC c 1 で初期化をしない（メモリースイ、ソチ 4-3=1) ときは 、 ESC c 8 と同じ機能じなります。 


4-4 I FF コードのみで白紙を出力する/しないの切り替え 

FF コードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。 

白紙を出力しない（メモリースイッチ 4-4=1) ときは 、 ESC a、ESC b と同じ機能になります。 
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ランドスケープ 
(メモリスイッチ 4-5= OFF ) 


ランドスケープ 
(メモリスイッチ 4-5= ON ) 


己-1 


同期コードの無効/有効の切り替え 

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。 


6 - 2 ] 



メモリーオーノ（一時の動作指定 

メモリーオーバーが起きた場合の動作を指定します。 

0 ( OFF ) じすると、メモリーオーバーが起きたときアラームを表示して印刷を停止します。[印刷巧] 
スイ、ソチを押せば解像度を落として印刷を再開することができます。 

1 ( ON ) じすると、アラームを表示せずに解像度を落として印刷が継続されます。 


6-7 


節電機能を使用する/しないの切り替え 

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。 


7-1 


データスト□—ブ信号のデータラツチタイミング 

[インタ フエース 1] パラレルインター フエースのデータスト □—ブ信号の データラ、 ソチタイミングを 
前縁か後縁じするかを切り替えます。 


7-4 


ホッパー2に装着した増設ホッノ く一の種類 

増設ホ、ソパに 50) または増設ホッパ (500) のどちらがホッパー2に装着されているのかを設定します。 


7-5 


ホッパー3に装着した増設ホッノ く一の種類 

増設ホ、ソパに 50) または増設ホッパ (500) のどちらがホッパー3に装着されているのかを設定します。 


7-7 


FS f コマンドでの指定用紙サイズなしを表示する/しないの切り替え 

FS f コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを 
無効にするかを設定します。 


4-5 


ランドスケープ方向の切り替え 

ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときのスタッカー上での積み重なりちを切り替えま 
す。 


反時計回り 
ホートレート 


ABCDEFGH 


時計回り 
んートレー 


ABCDEFGH 


> 田 oomFOH 


H の山山 QU 田 < 
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^8] FS f コマンドでの自動縮小をずる/しないの切り替え 

FS f コマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、縮ル印刷が巧能ならば自動縮ルをするか、しない 
かを切り替えます。 


8-1、 8-2 I ビジィアクノリツジ （ BUSY — ACK ) のタイミング 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせじより、[インタフェース！]のパラレルインターフエースの 
目 USY - ACK のタイミングを切り替えます。 


ACK のタイミング 

8-1 

8-2 

くタイミング A > 

<0> 

<0> 

タイミング目 

1 

0 

タイミング C 

0 

1 

タイミング A 

1 

1 


<文字 > は工場出荷時の設定を示します。 


タイミング A 


タイミング B 


BUSY 

ACK 



BUSY — 

福 一 


BUSY — 

タイミングに 

福 一 


8-3、 8-4 


アクノリッジ （ ACK ) の幅の切り替え 

2つのメモリースイ、ソチの組み合わせじより、[インタフエース 1] のパラレルインターフエースの及な 
の幅を切り替えます。 


ACK の 幅 

8-3 

8-4 

4ぃ5 

1 

0 

<1 us > 

<0> 

<0> 

2ぃ5 

0 

1 

10 US 

1 

1 


<文字 > は工場出荷時の設定を示します。 


ACK の幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピュー 
ターによっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、 ACK の幅を長くして使用してく 
ださい。 


9-曰] 節電モードの設定 

節電モード0 (9-5:0) :標準設定です。消費電力は 20 Wt (下です。 

節電モード1 (9-5:1) :節電モード0に比べ消費電力をより少なくなるモードです。消費電力は1日 W 
じ(下です。ウォームアップ時間は、1日秒じ(下（室温20で）になります。 
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メモリースイッチ 9-7 =OFF メモリースイッチ 9-7 =ON 


[9-7 I 巧刷向き180度回転 

印刷イメージを180度回転させて印刷するかしないかを切り替えます。本スイ、ソチが1 ( ON ) の場合、 
メモリースイ、ソチ4-日の設定は無効になります。 


用紙排出方向 


V 


用紙排出方向 


A 
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動作エミユレーシヨンの切り替え 


NPDL モード、 ESC / P エミュレーシヨンモードの切り替えは、メニューモードの「動作メニュー」で行います（メニュー 
モードの設定変更方法は230ぺージを参照してください）。メニューモードの「動作メニュ ー 」では[インタフェース1]、 
rus 目」の各インターフェースじ巧して動作モードを設定できます。 

インターフェースの動作は、工場出荷時 「 NPDL 」 モードに設定されています。 

プリンター 


[インタ フエー ス 1] ポート- ► 

C NPD し > 


( 「ドウサメニュー」 


1 切り替え 

[ USB ] ポート- ► 

C ESC/P ^ 


メ ニユーモー ドの設定項目については 232 ぺージ、 メモリースイ、ソチの詳細については249ぺージをご覧ください。 

動作エミユレーシヨンは電源を OFR こしても保持されます。また、設定記憶に記憶することもできます。 

上記2つのインターフエースのいずれか1つが動作している間は、その他のインターフエースは受信不可能になります。複 
数のインターフェースからデータが送られてきた場合は、最初に受信したインターフェースが選択され、その他のイン 
ターフェースは印刷待ち状態になります。そして最初に選択されたインターフェースからの印刷が終了してから標準では 
約30秒後に印刷待ち状態になっていたインターフェースの印刷を開始します。 
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プリンターの動作エミユレーシヨンをメニューモードを使用して ESC / P ェミュレーシヨンに切り替えることができま 
す。 


ESC / P ェミュレーシヨンで使用する場合、次の手順で設定を行ってください。 



• 「ドウヴジドウキ IJ カエ」は、コンピューターからプ U ンターに送られてくる印刷データのエミュレーシヨンを自動的に 
決定し切り替えて印刷を行います。ただし、印刷データによっては印刷結果び不正になる場合びあります。印刷結果び 
不正になる場合は、「ドウサエミュレーシヨン」で設定し直してください。 

• Multiwriter 2] 3日の ESC/P エミユレーシヨンは、拡張グラフィックス文きには対応していません。 


メニューモー ドに入る。 

[目口刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをディセレクト状態 
(こし、[メニュー]スイ、ソチを押して"テストメニューー" 
を表示させます。 

〇操作パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチを押し 
て、"ドウサエミュレーシヨン"を "ESC/P" に設定 
する。 

詳しくは、「メニューツリー」の234〜240ページを参照し 
てください。 

0 [メニュー終了]スイッチを押す。 

ESC/P エミュレーシヨンで印刷方向にポートレートを選択 
しています。 


ホッハ。 

A 4 3コホ D — 卜 


ESC/P 


ESC/P エミュレーシヨンで目 P 刷方向にランドスケープを選 
択しています。 


ホッハ。 

A 4 ヨコラント'' 


ESC/P 


〇設定が終わったら、アプリケーションで次の表に示す 
優先順位でプリンターを指定する。 

セイコーエプソン社の24ピン漢字シリアルプリンターのほ 
とんどが] U 下の分類(こ含まれます。 


優先順位 

プリンター名称 

1 

ESC/P 24-J84 

2 

ESC/P 24-J84 準拠のをプリンター 

3 

ESC/P 24-J83 

4 

ESC/P 24-J83 準拠のをプリンター 


その他メニューモードの設定び ESC/PI ミュレーシヨンで 
可能かどうかを232〜24日ページにまとめています。参照し 
て < ださい。 
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この章では、日常の保守として消耗品の交換およびプリンターの清掃について説明します。清掃は、本プリンターを正し 
く動作させるためじ定期的に行うことをお勧めします。 


EP 力ートリツジの交換 

ディスプレイが"76トナーナシ EP コウカン"または"89 EP ジユミヨウ EP コウカン"と表示し、トナーランプが点なし 
たら、 EP 力ートリッジの交換時期です。ディスプレイが"89 EP ジユミヨウ EP コウカン"と表示した場合、 EP カートリッジ 
を速やかに交換してください。 


交換する前に 


ディスプレイが"76トナーナシ EP コウカン"と表示した場合、交換す 
る前に使用中の EP カートリッジをプリンターから取り出し、トナーが均一に 
なるようじゆっくりと振ってください。取り出し方については 「 EP 力ートリッ 
ジの交換手順」に61ページ）を参照してください。もう一度セットしてトナー 
ランプが消灯すれば、もうしば6くの間、その EP カートリッジを使用するこ 
とができます。 




EP カート U ツジの取っ手を持たないよう、図のように両端部をやさしく持ってゆっくり振ってください。 EP カート U ツジ 
を激しく振ると、落下や OPC ドラムにキズびつくおそれびあります。 

新しい EP カート U ツジに交換する場合は、保護シャッターを止めているテープをはびさずに振ってください。 


それでもトナーランプが点火: T したままな6、新しい EP カートリッジに交換してください。 

トナーランプが点なしていなくても、印刷が薄くなったり、部分的に印刷が抜けたりする場合は EP カートリッジを取り 
出してゆっくり振り、トナーを巧一にしてください。 
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EP カートリツジの回収と購入 


回リ又について 


使用済みの NEC 製 EP 力ートリツジは、地球資源の有効活用を目的として回収し、再 
利用可能な部品は再利用しております。 

ご使用済みの NEC 製 EP カートリツジは捨てずに、 EP カートリツジ回収センターに直 
接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」 
じ記載されているサービス施設までお持ち寄りください。なお、その際は EP カート 
リツジの損傷を防ぐため、ご購入時の栖包箱に入れてください。 



• EP カートリツジ回収に関する Web ページ 

「 ECOLOGY&TECHNOLOGY 」 


URL : http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/ep_recycle.html 


購入について 


新しい EP カートリッジは、本プリンターをお買い求めになった販売店、または添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載 
されているサービス施設などでお求めになれます。 



このプ IJ ンターは、純正の EP カート U ツジを使用時に印刷品質やプ U ンター性能び最も安定するよラに設計されています。 
純正品と異なる仕様の EP カート U ツジを使用された場合、プ U ンター本来の性能を発揮でさない場合びありますので 、 EP 
カート U ツジは純正品のご使用をお勧めいたします。 

お買い巧めの際には次の 「 EP カート U ツジの種類」をよくご覧になり、ご使用のプ U ンターに対応した EP カート U ツジを 
お選びください。 


EP カートリッジの種類 

MultiWriter 2130でお使いになれる EP 力ートリッジは]: U 下のとおりです。購入した時に添付されている EP 力ートリッジ 
は、 PR - L 2300 -11 け目当品）です。 

EP 力ート U ッジ（型番 PR-L 2300 -1 1 ) 

印刷可能ページ数は約6,000枚です。 

EP 力ートリッジ（型番 PR-L 2300 -12) 

印刷巧能ぺージ数は約12,000枚です。 




• 各 EP カート U ツジの1個あたりの印刷可能ページ数は A 4 用紙サイズに画像面積比已％の印刷を行ったとさの値です。 

に62ページ参照） 

• 印刷用紙サイズ、画像面積比、印刷濃度設定などの印刷に関する設定の要因によって、印刷可能ページ数は異なります。 
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EP 力ートリツジの交換手順 


EP カートリツジの交換手順を説明します。 



〇電源スイッチを OFF にする。 

電源ランプが消のします。 



0左ちのフ□ントユニット開閉レバーを押しながら手 
前に引いて、フ□ントユニットをゆっくり開ける。 

フ□ントユニ、ソトが開いて止まります。 



0 トップカバーの左ちを持ち、ゆっくり開ける。 


〇左ちの取っ手を図のように持ち、使い終わった EP カー 
トリッジを引き出す。 

EP カートリツジは、手前(こ引き化せば簡単(こ取り化せます。 



トナーで手や衣服をミちさないよラに気をつけてくださ 
い。万一、トナーび手や衣服についた場合は、水で洗 
い流してください。 



NEC 製 EP カート U ツジは地球資源の有効活用を目的として 
回収し、再利用可能部品は再利用しております。 EP 力ート U ッ 
ジの回収については2目日ページをご覽ください。 


〇新しい EP カートリッジをユーザーズ マニュアル 1章 
の巧 EP 力ートリッジを取り付ける」に従って取り付 
ける。 

〇電源スイッチを ON にする。 



〇テスト E 日刷を実行する。 

1章オプションの「テスト印刷」に日ページ）に従って印刷 
が正しく行われることを確認してください。 
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EP カートリツジの寿命 

MultiWriter 2130に添付されている EP 力ートリツジ （PR-L 2300 -1 け目当品）の寿命は、 A4 用紙で画像面積比率 （1 ぺ一 
ジ中の黒い部分の面積と巧刷範囲の面積との比率）約5%の連続巧刷を行ったとき、約6,000枚 （PR-L 2300 -11 使用時 
も同等）になります。また、 PR-L 2300 -12 使用時は約12,000枚になります。 

L ソ下は、画像面積比率約5%を目安とした文書例です。 


EP カートリツジの寿命じついて 


本プリンタの消耗品の 「 EP 力ートリッジ」じは寿命6 0 0 0枚 （ A 4、 画像面積比5%)のものがあ 
ります。 

ここで画像面積比日％の意味及び EP 力ートリッジの寿命じついて説明します。 

従来、シリアル系ドットインパクトプリンタ、熱転写プリンタ等においては、 '? 肖耗品であるイン 
クリボンの寿命は「何文字」という表現をしていました。これに対し、本プリンタの様なページプ 
リンタにおいては、「何枚」という単位で表現されています。 

この様に、表現が「文字数」から「枚数」じ変化した理由は、 

① ページプリンタじおいては、処理の単位がページ単位であること。 

② ①にも関連して、グラフィック等、文字数では十分把握できない様な印刷を斤うケース 
が増えてきている。 

の2つが考えられます。 

EP 力ートリッジの寿命を決定するものの1つに、その EP 力ートリッジ内部に収納されている卜 
ナーの量があります。トナーをすベて消費してしまえば EP カートリッジの寿命となります。（これは 
従来のインクリボンにおいてインクがなくなるまでをリボンの寿命と呼んだのと同じことです）。 

従って「枚数」で寿命と考えるときは、1ページの中でどれくらいのトナーを消費しているかと 
いうことが問題となります。 

1ページ中の印刷領域（印刷用紙の上下左ち端から各々 5 mm の部分を除く領域）じ黒い部分がど 
の位の割合であるか表したものが画像面積比です。1ページの中に印刷が全くない状態が0%、印 
刷領域全域が真っ黒にすべてのドットを埋め尽くした状態が10 0%です。 

この画像面積比じよりカートリッジの寿命は長くも短くもなります。このことから「画像面積比 
何％のときじ寿命が何枚」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が5 %より高 
い場合、6 0 0 0枚印刷する前に EP 力ートリッジの寿命となる場合があります。 

なお、この印刷サンプルが画像面積比約日％相当の目巧となります。 


画像面積比日％の EP 刷例 



• EP カート U ツジの寿命は画像面積比率、印刷用紙サイズなどの印刷条件によって異なります。 

• 画像面積比率は、お使いのコンピューターの環境 （OS、 アプ U ケーシヨン、使用フオントなど）により変化します。 
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清掃 


MultiWriter 2130を正しく動作させるためには、図に示す箇所を定期的に、あるいは必要に応じて清掃することをお勧 
めします。 


清掃箇所と清掃時期 


清掃する箇所と清掃時期について示します。 


プリンター表面 リブプレート 

• ミちれているとき • 1か月に1回 

• 用紙にミちれび現れるとを 



清掃じは、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用にクリーニングキットを別売しています。 

クリーニング丰ット（型番 PC - PR 601 -14) 

_ プ U ンターの清掃に便利な用具一式び入っています。 
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プリンターの清掃手順 


プリンターの清掃手順じついて説明します。 



リブプレートの清掃 

給紙方向に縦じかすれる、白いスジが入る、文字や黒い部分の輪郭がにじむときに行います。 


〇プリンターの電源を OFF にし、プリンター背面の電源 
コネクターとコンセントから電源コードを抜く。 


〇左ちの取っ手を図のように持ち、 EP カートリッジを取 
り出す。 


Q 左ちのフ□ントユニット開閉レバーを押しながら手 
前に引いて、フ□ントユニットをゆっくり開ける。 

フ□ントユニ、ソトが開いて止まります。 



EP カートリッジは手前(こスライドさせれば簡単(こ取り出せ 
ます。 



トナーで手や衣服をミちさないように気を付けてくださ 
い。万一、トナーび手や衣服についた場合は、水で洗 
い流してください。 





清掃時に取り外した EP カート U ッジは立てたり、裏返 
しに置いたりしないでくださし、また、直射日光び当 
たる場所や、ほこりの多い場所は避け、水平な場所に 
置いてください。 
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0 リブプレートのミちれを乾いた柔らかい巧でふき取る。 〇トップカバーをゆっくりと閉じる。 



転写□ーラー、除電針には触らないようにしてくださ 
い。 



除電針 


〇 EP カートリッジをプリンター本体に再びセットする。 

図のようじ EP カートリッジをプリンター正面(こ向けて 、 EP 
カートリッジの取っ手を持ち、 EP 力ートリッジの両側の突 
起部をプリンターの内側の溝(こ合わせてスライドさせ、セツ 
卜します。 


EP カートリッジが浮き上がっていたり、斜めになっていた 
りせず(こ確実に奥までセットされていることを確認してく 
ださい。 




〇フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 

カチ、ソと音がするまでゆっくりとフ□ントユニ、ソトを押し 
上げ、確実(こ閉まったことを確認してください。 



〇プリンター背面の電源コネクターに電源コードのプ 
ラグを差し込み、コンセントにも差し込む。 

( E ) プリンターの電源スイッチを ON にする。 

0テスト ED 刷を実行する。 

1章オプションの「テスト巧刷」に5ページ）に従って®刷 
が正しく行われることを確認してください。 
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プリンターの表面の清掃 

プリンターの表面が汚れているときじ行います。 

〇外観のミちれは柔らかい清潔な布で拭き取る。 

ミちれが落ち(こ < い場合は、中性洗剤を含ませた布でがき取り 
ます。 



• アルコール、シンナーなどはプ U ンターの表面を 
傷めますので、使用しないでください。 

• 水または中性洗剤(外の洗ミき液は、絶対に使用し 
ないで < ださい。 


〇乾いた巧でふく。 
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靖 

故居かな？とちった目 



この章では、「故障かな？」と思ったときの症状を下の項目に分けて、原因と処理方法を説明します。 


• 印]刷できないときは 
-印刷に異常が見られるときは 
• PrintAgent システムが起動しないときは 
-リプリント機能が動作しないときは 
-ネットワークで思うようじ印刷できないときは 


• アラーム表示が出ているときは 
-思うように印刷できないときは 
-プリンタ ステータス ウインドウがおかしいときは 
-ジョブセパレート機能が動作しないときは 
-紙づまりのときは 


また、 PrintAgent を正しく動作させるためじのを意事項やプリンター本体を運搬するときの方法、プリンター-消耗品 
を廃棄に関する説明も記載しています。 

その他プリンターソフトウェアを利用する際の補足情報がプリンターソフトウェアの「はじめにお読みください」 
( Readme . txt ) に記載されています。これらはプリンターソフトウェア CD - ROM のメニュープ□グラムから参照できま 
す。 


修理に出ず前に 


r 故障かな？」と思ったときは、修理に出す前にじ(下の手順を行ってください。 


〇電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続 
されているかどうかを確認する。 

〇定期的に清掃していたことを確認する。 

プリンター内部で清掃できる場所がミちれていると正しい巧 
刷結果を得ることができません。 

〇 EP カートリッジが確実に交換されていることを確認 
する。 


EP カートリッジは消耗品です。トナーがなくなっていた6、 
を換してください（操作パネルの[トナー]ランプを参照し 
てください）。 

また、 EP カーリッジの取り付け状態を確認してくださし、確 
実にとりつけ6れていないと、正しい巧刷結果を得6れない 
ばかりではなく、プリンター本体の故障の原因となります。 

〇本章の 268 〜 282 ページをご覧ください。次の項目で 
当てはまる症状があれば、記載されている処置を行 
う。 


L ソ上の処理を行っても、改善されない場合は、無理な操作をせずに、おおくのサービス窓□にご連絡ください。その際の 
ディスプレイのアラーム表示や印刷サンプルは修理の際の有力な情報となることがあります。サービス窓□の電話番号や 
受付時間については 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。 

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。 
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また、プリンターをお持ち込みいただくときはユーザーズマニュアルや捆包箱に表示されている手順を参照して、プリン 
ターを栖包してください。詳しくは、「プリンターを運搬するときは」 （301 ページ）を参照してください。 




海がでのご使用について 

このプ U ンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合 NEC の海外拠点で修理することはでさません。また、曰本 
国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したびって、本装置を輸 
出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題び発生することびあっても、弊社は直 
接-間接を問わず一切の責任を免除させていたださます。 


EI 1 刷でをないとまは 

プリンターにデータを送ったのに巧刷ができないなどの症状、および原因と処理ちまを示します。 


症状 

原因と処理方法 

電源ランプが点のしない 

電源スイッチが OFF になっている。 

- 電源スイ、ソチを ON にしてください。 

電源コードがきちんと差し込まれていない。 

ープリンター側とコンセント側の両方を確認してください。 

コンセントに電気が供給されていない。 

- 配電盤などの状態を調べて < ださい。 

データを送り終わったのに巧刷 
ができない、または長い間巧刷 
を開始しない 

印刷巧ランプが消 W している。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押して、印刷巧ランプを点なさせてください。 

プリンターケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていないか、または正しく接続さ 
れていない（データランプ消の)。 

ーユーザーズマニュアルの ri 章プリンターの設置」を参照して、プリンターケーブル、 USB 
ケーブルまたはネットワークケーブルの種類を確認後、接続してください。 

改ページまたは排出コードがない（データランプ点の)。 

一[シフト]スイ、ソチを押しなが 6 [排出]スイ、ソチを押して、プリンター内に残っている未印刷デー 
夕を印刷してください。また、この状態がをく発生するソフトウェアをお使いの場合は、メ 
ニューモードで自動排出を選択することをお勧めします。 

用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない（印刷巧ランプ（ホ）点滅）。 

- 日章「用紙のセット」に07ページ）を参照して、用紙を補給してください。 

印刷巧ランプ（ホ）が点のしている。 

一 「アラーム表示が化ているときは」に70ページ）をご覧ください。 

データ送信中（データランプ（檔）点滅） 

一本プリンターはページ単位で処理するため、1ぺージ分のデータがそろわないと巧刷を開始し 
ません。また、グラフィックモードで多量のデータを送る場合などは、データ転送(こ時間がか 
かります。 

もう少しお待ちください。 

MultiWriter 2130が「通常使うプリンタ」として選択されていない。 

一 MultiWriter 2130を「通常使うプリンタ」として選択してください。 

コンピューターのメモリーが不足している。 

ー コンピューターのメモリーを増やしてください。 

ホッパー(こセットした用紙サイ 
ズを認識しない 

用紙サイズ設定ダイヤルの設定が正しくない。 

- セットした用紙サイズを用紙サイズ設定ダイヤルで設定してください。 

用紙のセットのしかたが悪い。 

-「ホッパー(こ用紙をセットする」に10ページ）を参照して、用紙をセットし直してください。 
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症状 

原因と処理方法 

MP か6印刷ができない 

給紙方法が自動、ホッノ\°一のいずれかになっている。 

ープリンタードライバーの給紙方法を MP (こ設定し直してください。 

MP にセットした用紙サイズが正しく設定されていない。 

一 A 3、 A 4、 A 5、 目4、目日サイズをセソトした場合は用紙サイズ設定タイヤルでセットした用紙サイズ 
を設定して<ださい。レターサイズ、はがき、往復はがき、封筒、定形外をセットした場合は、用紙 
サイズ設定ダイヤルを「ネ」（こ設定して、 [ MP にイッチで用紙サイズを設定してください。 (213 
〜21日ページ参照） 

用紙のセットのしかたが悪い。 

一 「 MP (こ用紙をセットする」に13ページ）を参照して用紙をセットし直してください。 

給紙先を MP (こ指定していない 
のじ 「MP A 4 タテホキユウ」と 
表示される 

巧刷データが A 4 サイズ、用紙種別が普通紙（標準設定）で印刷している場含、ジョブセパレート機 
能が機能している。 

一 MP カセット(こ A 4 サイズの用紙を縱方向にセットしてください。 

一 MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルを 「 A 4 タテ」 U 外に設定してください。 

ープリンタードライバーの給紙方法を[自動] i ： i 外に設定してください。 

ープリンタードライバーのジョブセパレート機能を無効にしてください。ジョブセパレート機能 
の詳細については、4章「ジョブセパレート機能」 （139 ページ）を参照してください。 
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アラーム表巧が出ているとをは 

保守が必要な時期になったリエラーが発生したりすると、ホ色のランプが点滅または点灯し、ディスプレイにその内容が 
表示（アラーム表示）されます。このとき、ブザーが30秒ごとに6回鳴ります。 




メモ U —スイッチ 3-8 の設定び ON のときは、ブヴーは鳴りません。 


次の表に、アラーム表示とその内容、および処理ちまを示します。それぞれのちまに従って処理してください。 


ディスプレイ表示 

アラームの内容と処理方法 

ホッハ。 I A 4 ョコホキュウ 

I 

用紙がない。または巧刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。 

一標準カセット、 MP カセットのいずれかじ表示されているサイズの用紙を補給してくださ 
い。 

ホッ/卜が増設されているときは、この位置に 
ホッ/卜番号 （ 1、2、または 3) が表示されまず。 

|mP A43 コホキュウ 

フッゥシ 


MP テイケイカ'' イホキュウ 
フッゥシ 

用紙がない。 

一用紙を MP カセット(こセットしてください。 

セットされた用紙の確認 （ MP カセットのダイヤルが「*」に設定され、すでに定形かの用紙が 
セットされている場含）。 

ーセットした用紙が定形か用紙であることを確認して、[巧刷巧]スイッチを押してください。 

MP カセットのダイヤルが「*」に設定されていない。 

一 MP カセットを引きあき、用紙サイズ設定ダイヤルを「ネ」に設定し、用紙を確認してくだ 
さい。 

ヨウシカセットナシ 
[ホッハ。 

用紙カセットが抜かれている。 

- 用紙をセットし、表示された場所の用紙カセットをゆっくり戻してください。 

[MP LT ホキュゥ 

^ヨウシサイス、、ヲヘンコウシマス 

MP カセットの用紙サイズ設定ダイヤルが「*」のときに設定の異なる用紙サイズを指定して巧 
用 y した。 

一 MP カセットを引き抜き、用紙サイズ設定を確認してください。 

一 MP カセットを引き抜き、用紙をセットし、用紙サイズ設定タイヤルで用紙サイズを設定してくだ 
さい。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押してください。 

72 カハ'' -才ーフ。ン 

フ□ントユニット、トップカバーが開いている。 

ーフ□ントユニット、トップカバーをきちんと閉じてください。 

73 EP 力ートリッンナシ 

EP カートリッジが取り付けられていない。 

一 EP 力ートリッジを取り付け直してください。 EP 力ートリッジを取り付けた傲フ□ントユニットを 
きちんと閉じてください。 

74 カミツ'' マリ 

ホンタィ 

紙づまりが発生している。 

- 「紙づまりのときは」に92ページ）を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 

紙づまりが発生した場所が表示されまず。 
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ディスプレイ表示 

アラームの内容と処理方法 


指定サイズと異なる用紙がセットされている。 

一指定サイズの用紙をホッパーにセットして、[印刷巧]スイ、ソチを押してください。 

一 MP の場合、用紙サイズ設定ダイヤルと操作パネルの設定がセットされている用紙サイズと 
あっているか確認してください。 

一用紙サイズ設定ダイヤルと異なる用紙(こ巧刷を行った場合、[印刷巧]スイ、ソチを押し、用 
紙を変更するか、用紙設定ダイヤルがセットされている用紙サイズ(こ合わせてください。 


75ヨウシサイズェラー 

ホッハ° 1 

- M 


I 

増設ホッ/ く一び選択されているときはホッパー 
ま号 （ 1、2、または 3) 、または MP びも端に表示 
されまず。 


EP カートリッジの交換時期を示している。 

一 「 EP カートリッジのを換」に59ページ）に従って、 EP カートリッジをを換後、フ□ントユ 
ニットとトップカバーをきちんと閉じてください。 

EP カートリッジを交換しなくても、[印刷巧]スイ、ソチを押してプリンターをセレクト状態 
(こすれば、少しの間は巧刷を続けることができますが、トナーランプは点灯を続けます。目 
的の巧刷が終了した6、すみやか(こを換してください。また、この状態のままプリンター 
の電源を OFF (こし、再び電源を ON にしても"76トナーナシ"アラームは解除できません。 


76 トナーナン 

EP コウカン 




定期保守（定着ユニットなどの交換）の必要な時期を示している。 

- 販売店(こお間い合わせください。 

このアラームが発生してもただち(こ巧刷できなくなるわけではありませんので、[印刷巧]ス 
イッチを押してプリンターをセレクト状態(こすれば、印刷を続けることはできます。しか 
し、なるべく早く定期保守を行ってください。"77テイキホシュ"アラームは、電源を 
OFF にしても、次に ON にしたときに再発生します。 


77テイキホシュ 




用紙ピックミスが発生している。 

- この後の「紙づまりのときは」に従って、給紙できなかった用紙を取り除いて再度用紙を 
セットしてください。 


78ヨウシピックミス 
ホッハ。 


1 

ピック S スび発ちした給紙□び表示されまず。 


EP 刷データを蓄えるメモリーが不足している（メモリースイッチ 6-2 OFF の場合のみ表示す 

る)。 

一[巧刷巧]スイ、ソチを押してください。そのページのみ解像度を下げて印刷を行うか、"83 
インサツフカ"のアラーム表示をします。 

メモリーを増設してください。 


8 2 メモリオーハ''- 
メモリヲソ '' ウセツシテクタ'' サイ 




メモリーオーバーで解像度を落として印刷しようとしたが、それでもメモリーが不足している。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押してください。解像度を落として印刷を行おうとしたページのデータ 
を廃棄します。 

メモリーを増設してください。 


83インサツフカ 

メモリヲソ、、ウセッシテクタ、、サイ 




フォーム登録に必要なメモリーが不足している。 

一[印刷巧]スイ、ソチを押してください。アラームの対象となった番号（ XXX )のフォーム 
データが読み捨て6れます。メモリーを増設してください。 


8 4 フ ォームオーハ、 一 XXX 




EP カートリッジのタイプが違う。 

一正しいタイプの EP 力ートリッジを取りがけてください。 「 EP 力ートリッジの交換」に己9 
ページ）に従って、 EP 力ートリッジを取り付け後、フ□ントユニットとトップカバーをき 
ちんと閉じてください。 


88 EP タイフ°チカ'' イ 

EP コウカン 




EP カートリッジの寿命を示している。 

一 「 EP カートリッジのを換」に59ページ）に従って、 EP カートリッジをを換後、フ□ントユ 
ニットとトップカバーをきちんと閉じてください。 


89 EP ンュミョゥ 

EP コウカン 



障喜が発生している。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON (こしてください。それでもアラームが再発する場合は、プ 
リンターの故障が考え6れます。保守サービス窓□に修理をお申しがけください。 

-> ネットワークに接締されたプリンターに印刷しているときにプリンターフォルダーやプリ 
ントマネージャの画面か6「巧刷中止」や「印刷ドキュメントの削除」を行った場合、ネッ 
トワーク環境(こよっては印刷が中断されたことがプリンター(こ伝わ6ない場合がありま 
す。この場合はプリンター内(こ巧刷データが残ったままとなリタの印刷データと混ざるこ 
と(こより、アラームが表示されたり誤巧字したりすることがあります。そのような環境で 
お使いの場合は PrintAgent のプリンタステータスウィンドウのジョブキャンセル機能を 
使って巧刷を中止してください。 


XX コ-ル XXX 



上記]: i 外の表示 

障書が発生している。 

一電源を OFF にして、もう一度 ON じしてください。それでもアラームが再発する場合は、プ 
リンターの故障が考え6れます。保守サービス窓□(こ修理をお申し付けください。 
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EP 刷に異常が見6れるとをは 

印刷にカスレや汚れなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。 


症が 


原因と処理方法 


用紙(こしわが入ったり、文字の周り 
がにじむとき 


用紙が規格に合っていない。 

一 「用紙の規格」（313ページ）を参照して、確認してください。 



♦いうえおか«くけこ 
アイウェオカキクケコ 



さレす#そたちつてと 
サシスケソタチツテト 



サイドガイドが用紙の幅に含っていない。 

- 日章「用紙のセット」に07ページ）を参照して、もう一度用紙をセットし直してください。 

MP 給紙の「用紙種類」の設定が、セットされている用紙に巧して正しく設定されていない。 

- プ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくださ 
い。 

設定濃度が濃すぎる。 

ー メニューモード、プリンタードライバーでミ農度を設定し直してください。 


用紙がミちれているとき 


あいうえおかきくけこ 
アイウエオカキクケコ 
ABCDEFGH I J 



プリンターの内部がミちれている。 

-「清掃」に63ページ）を参照して、よく清掃して < ださい。 


巧刷が薄いとき 


あいラえおかきくけこ 
アイウエオカキクケコ 
ABCDEFGH I J 



トナーがない（トナーランプ点の)。 

一 EP 力ートリッジの交換時期です。 「 EP カートリッジの交換」に朗ぺージ）を参照して 、 EP 
カートリッジを交換してください。 

設定濃度が淡すぎる。 

^ メニューモード、プリンタードライバーで濃度を設定し直してください。 

EP カートリッジのトナーシールが引き抜かれていない。 

ーユーザーズマニュアル1章の 「 EP 力ートリツジを取り付ける」を参照して、トナーシール 
を引き抜いてください。 


MP 給紙の「用紙種類」が、セットされている用紙に巧して正しく設定されていない。 

ープ□パティダイア□グボックス、メニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくださ 


何ち巧刷されない 


い。 

トナーがない（トナーランプ点の)。 

一 EP カートリッジのを換時期です。 「 EP カートリッジのを換」に59ページ）を参照して 、 EP 
力ートリッジを巧換してください。 

EP カートリッジのトナーシールが引き抜かれていない。 

ーユーザーズマニュアル1章の 「 EP 力ートリツジを取りがける」を参照して、トナーシール 
を引き抜いてください。 


真っ黒(こ印刷されたとき 



EP カートリツジが正しく取り付けられていない。 

一 「 EP 力ートリツジのを換」に朗ページ）を参照して、 
ださい。 

EP カートリツジに問題がある。 

一 「 EP カートリツジのを換」に59ページ）を参照して、 
ださい。 


EP 力ートリツジを取り付け直してく 


新しい EP 力ートリツジと交換してく 
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症が 原因と処理方法 


文字のグレー印刷ができない プリンタードライノ \'一の設定が正しくない。 

一 Windows XP 、 Windows Server 2003 . Windows 2000 : 

プリンタードライバーの旧]刷設定]ダイア□グボックスを開き、[その他]シートの[文字の表 
現]で[標準（グレースケール） ] が選択されているかどうか確認してください。選択されて 
いない場合は、選択してください。 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9己： 

プリンタードライバーの[プ□パティ ] ダイア□グボックスを開き、[フォント]シートの[文 
字を白黒で巧刷する]がチェックされているかどうか確認してください。チェックされてい 
る場合は、チェックを外してください。 



印刷(こ縦線や横線が入るとき 



Windows NT 4.0 :プリンタードライバーの [ ドキュメントプ□パティ ] ダイア□グボック 
スを開き、[その他]シートの[文字の表現]で[標準（グレースケール） ] が選択されているか 
どうか確認してください。選択されていない場合は、選択してください。 

EP カートリッジが正しく取り付けられていない。 

一 「 EP 力ートリッジのを換」に59ページ）を参照して、 EP 力ートリッジを取り付け直し、数 
枚テスト巧刷をしてください。 

EP カートリッジに問題がある。 

一 「 EP 力ートリツジのを換」に59ページ）を参照して、新しい EP カートリッジと交換してく 
ださい。 


巧刷用紙の裏がミちれるとき 



部分的に白<抜けるとき 


あいうえおかきくけこ 
アイウエオカキクケコ 



縱線の形状で白<抜けるとき 



転写□ーラがミちれている。 

一数枚テスト巧刷をしてください。 



転写□ーラーを直接清掃すると用紙送り不良の原因となるおそれびあります。 


リブプレートがミちれている。 

一 「清掃」に63ページ）を参照して、プリンターの内部を清掃して < ださい。 


用紙が湿気を吸収している可能性がある。 

一日章「用紙のセット」に07ぺージ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してく 
ださい。 

用紙が規格に含っていない。 

一付録「用紙の規格」 （313 ページ）を参照して、確認してください。 

プリンター内部が結露している可能性がある（冬期など）。 

一電源を ON にしたまま30分〜1時間放置してか6印刷してください。 

EP カートリッジに問題がある可能性がある。 

一 「 EP 力ートリッジのを換」に日9ページ）を参照して、新しし屯 P カートリッジとな換してく 
ださい。 

EP カートリッジが正しく取り付けられていない。 

一 「 EP カートリッジのを換」に日9ページ）を参照して、 EP カートリッジを取り付け直し、数 
枚テスト印刷をしてください。 

EP カートリッジに問題がある。 

一 「 EP 力ートリツジのを換」に日9ページ）を参照して、新しい EP 力ートリツジと交換してく 
ださい。 


正しく印刷できず(こ文字が化ける プリンター切り替え器などを介して E 日刷している。 

一切り替え器などを介さずにプリンターを接続してください。 
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症 


改行量（巧の間隔) 
が2倍(こなる 


1巧が2巧(こわた 
る 


を巧の文字が重 
なって巧刷されて 
しまう 


用紙の途中から巧 
刷が始まってしま 
う 


が 


原因と処理方法 


12 3 4 5 6 

A B C D E F 


12 3 4 

A B C D 


5 白 3 4 
を B C D 
e 15 C d 


ABC 
a b c 


アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっている。 

ーソフトウエアの用紙サイズ設定と使用する用紙のサイズを合わせてください。 

一他の用紙サイズに巧刷するか、メニューモードを使って A 4 ポートレート巧数を80巧にして 
ください。 

A 4 ポートレートの用紙(こ80巧分の巧刷（パーソナルコンピューターの画面コピーなど）を 
行うと、このような症状(こなることがあります。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択して<ださい。 

ー メニューモードを使ってプリンターの136巧モードを有効(こしてください。 

アプリケーションがシリアルプリンター専用(こ作6れている場合には、136巧モードを有 
効(こすることでこれ6の症状は改善されます。特に、「用紙の途中か6巧刷が始まってしま 
う」場合(こは、136巧モードの用紙位置設定を中央合わせ(こすることで正しい印刷結果が 
得6れるようになります。 
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思うよミに印刷できないときは 

プリンターの動作がおかしくて思うように印刷ができないときは、プリンターまたはアプリケーションの設定を変えれ 
ば、ほとんどの場合は改善できます。 

ここで説明する項目を参照して原因の確認と処置を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

正常(こ印刷できない 

他のプリンタードライノ \'一が同一のポートを使用している。 

ープリンタードライバー(こよっては接締先のポート （ LPT 1、 C 0 M 1 など）（こ対し常(こ通信しよ 
うとするため、同ーポート(こ接続されているプリンター(こ悪影響を与えることがあります。 
Windows のヘルプを参照して、他のプリンタードライバーのポートを本プリンタードライバー 
と違うポー 卜に変更するか、他のプリンタードライバーを削除してください。 

プリンターのメモリースイッチ 5-1 が ON で、 I / F 設定が rECPJ になっている。 

一お使いのプリンターを Windows か6お使いのプリンター(こ目 P 刷する場合は、メモリースイッチ 
己-1を ON のままじして、メニューモードの I / F 設定メニューの「ソウホウコウセッテイ」を「二 
ブル」に設定してください。プリンターの I / F 設定を変更した場合は、プリンターの電源の再投 
入が必要です。 

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定が異なる。 

一お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターの I / F 設定の動作モードを同じ設定(こし 
てくだ'さい。詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧<ださい。 

PrintAgent が正しく動作していない。 

- 「 PrintAgent システムが起動しないときは」に78ぺージ）を参照してください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

一 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるため(こ」に86ぺージ）を参照してください。 

印刷位置が]:前使用していたプ 
リンターと合わない 

アプリケーションの用紙.印刷に関する設定が間違っている。 

ーアプリケーションの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーション(こよっては、わ 
ずかでも異なる設定項目があると、巧刷位置がずれる場合があります。 

プリンターの A 4 ポートレートの印刷巧数が80お5に設定されている。 

ー メニューモードで A 4 ポートレート巧数を78巧にしてください。 A 4 ポートレートの印刷が数が 
80巧に設定されている場合には、本来の巧刷位置よりわずかに左にずれて巧刷されます。した 
がって、80巧(こ設定されているプリンターとそうでないプリンターとでは巧刷位置が異なりま 
す。 

使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。 

-「用紙の規格」 （313 ページ）を参照して、規格に合っているか確認してください。 

本プリンターのようなレーザープリンターは、用紙送りを□ーラーの摩擦(こよって巧っていま 
す。そのため、他のレーザープリンターと同様に縱方向、横方向とも多少の誤差が発生します。 
この誤差は用紙によっても異なります。 

以前使用していたプリンターと本プリンターとの間に EP 刷位置の互換性がない。 

ープリンターの印刷位置は、 PC - PR 2000 /6 W 等の NPDL または NPDL ( Leve に）対応のプリン 
夕一および PC - PR 601、 PC - PR 602、 PC - PR 602 R に対して互換性があります。その他のプリ 
ンター(こ対しては印刷位置の互換性はありません。 

従来互換の印刷範囲(こ設定する(こは、プリンタードライバーの下(こ示すシートで設定を変更 
してください。 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 : 

[プ□パティ]一[プリンタの設定]シートー[従来互換の巧刷範囲] 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9己： 

[プ□パティ]一旧]刷品質]シートー[従来互換の巧刷範囲を使用する] 
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症が 

原因と処理方法 

"データガノコ、ソテイマス"を表 
示したまま印刷を開始しない 

改ページコードまたは排出コードがありません。 

一卸刷巧]スイ、ソチを押して巧刷巧ランプを消なさせてか6、[シフト]スイ、ソチを押しなが6邸 
化]スイ、ソチを押してください。 

本プリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデータが揃わないと巧 
刷を開始しません。また、アプリケーションの中にはページの最後(こ排出コードなどのページ 
の終わりを示す制御コードをプリンターに送6ないものがあります。このような場合は上記の 
方まで処理してください。 

なお、メニューモードで自動排出を有効(こしておくと設定した時間内(こ巧刷データが来ない場 
合、自動的(こ印刷•排出されます。ただしコンピューターか6のデータ送信が長い時間途切れ 
るような場合には、この機能を使用しないでください。 

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。 

ーページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。ソフトウェアのプリンター 
設定がシリアルプリンター(こなっていると、排化コードをプリンター(こ送らないためにこのよ 
うな症状が起こります。 

また、新たにソフトウェアを作成する場合(こは、このような症状を防ぐため、をページの最後 
に排出コード （ OCh ) を付加するようにしてください。 

コンピューターからのデータ送信が途切れている。 

ープリンターへのデータ送信(こついて、プリンタードライバーの「タイムアウト設定」の設定時 
間を長くしてください。複雑なデータやアプリケーション(こよっては、設定時間が短いとデー 
夕送信を中止することがあります。 

ページの途中までしか巧刷され 
ない 

または1ページ分のデータが2 
ページにわたって巧刷されてし 
まぅ 

自動排出機能が有効になっている。 

ー メニューモードで自動排出を無効(こしてください。 

プリンター(こは自動排出機能（コンピューターか6のデータの送信が一定時間途切れると、そ 
こまでのデータが自動的に印刷•排出する機能）があります。このとき、コンピューターか6 
のデータ送信が設定した自動排出時間]:>(上に途切れた場合には、ページの途中でもそれまでの 
データを印刷-排出してしまいます。 

また、を 0 S でプリンターへのデータ送信についてタイムアウト時間を設定できます。このタイ 
ムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプリンターのビジー時間が長<なった場合、 
コンピューターが印刷データの送信を中止する場合があります。その場合にはプリンターの自 
動排出を無効にするだけでなく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイムアウト 
設定の時間変更はを 0 S のマニュアルを参照して < ださい。 

用紙の左側が空白になる（印刷 
文字が用紙のち側にかたよって 
巧刷される） 

一部のソフトウェアでは、用紙位置が異なる場合がある。 

ー メニューモードで136巧モードを有効にし、用紙位置を調整してください。 

縮ルすると、縮ル前と巧刷結果 
が異なる 

巧刷データによっては、縮小すると印刷結果が異なる場含がある。 

ープリンターでは、座標値などを縮ルすることにより縮ル巧刷を行っています。このときに、数 
値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることにより、巧刷結果が異なってしま 
う場合があります。 

改行量がおかしくなり、徐々じ 
ずれてしまう 

一部のソフトウェアには、ソフトウェアの指定によって改行で用紙を排出するものがある。 

ーソフトウェアの設定をシートフィーダーがきにするか、1ページの長さを67行 （ A 4 サイズの用 
紙の場合）に設定してください。 

画面の文字と異なる文字が巧刷 
された 

ご使用のコンピューター環境に最も適した方法でプリンターを指定していない。 

一 2章「プリンターソフトウェアのインストール」 （3 日ページ）を参照して確認してください。 
途中で長い時間中断させるような使い方をしている場合に自動排出機能が有効になっている 
と、ページの途中でもそれまでのデータを印刷-排出してしまうことがあります。 

適切なェミュレーションモードを選択していない。 

- 7章「メニューモード」に29ページ）を参照して、ェミュレーションモードを選択し直してく 
ださい。 

動作自動設定を選択している場合は、動作モード設定にて正しいェミュレーションを選択し直 
してください。 

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。 

ープリンター側とコンピューター側の接締状態を確認してください。 

プリンターバッファーや切リ替え器を使用している。 

ープリンターバッファーや切り替え器を使用しない接続方法に変更してください。 

白紙が化る 

ソフトウェアのプリンター設定がシートフィーター付きになっている。 

ーシートフィーダーがきになっている場合は、メニューモードで136巧モードを有効(こしてくだ 
さい。 
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症が 

原因と処理方法 

了合い印刷ができない 
または多部数印刷ができない 

プリンターと巧方向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるためじ」 （286 ぺージ）を参照してください。 

一双方向通信が行えない環境の場合は、電子ソート機能を有効(こする必要があります。電子ソー 
卜機能を有効にするためにはプリンターにメモリーを増設し、プリンタードライバーの設定を 
変更する必要があります。詳しくは、4章の「電子ソート機能」 （145 ページ）をご覧ください。 

ーアプリケーションの了合い印刷、または部数巧刷を設定して<ださい。 

印刷速度が遅い 

プリンターバッファーなどを取り付けている。 

ーコンピューター本体とプリンターを市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、プ 
リンター共有器、コピープ□テクターなどで接締している場合(こは、プリンタードライバーの 
双方向通信機能を無効(こする必要があります。本章の 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させる 
ためじ」に86ページ）を参照して、双方向通信機能を無効(こしてください。 

プリンターと双ち向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるために」に86ぺージ）を参照してください。 

Microsoft Windows の夕ーミナルサービス環境で E 日刷している。 

一本章の「その他のを意事項」に87ページ）を参照して<ださい。 


プリンターをリセットする方法について 

プ U ンターを U セットするには！;(下の手順で行います。 

〇 [シフト]スイッチを押した状態で[リセット]スイッチを2回続けて押す。 

ディスプレイに"リセットジッコウ"と表示され、ホ巧刷データは消失され、プリンターは初期状態(こなります。 



〇リセット後、ブザーが2回鳴ったことを確認する。 
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PrintAgent システムが起動しないときは 

PrintAgent システムが動作しないときの症状とその原因、対処ちまを示します。それぞれのちまに従って対処してくだ 
さい。 


症が 

原因と処理方法 

画面上に PrintAgent のシステム 
アイコンが表示されていない 

[ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスで[システムを自動的に起動する]をチェックして 
いない。 

ーチ: L 、 ソクしてください 。 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows 
NT 4.0の場合は次回□グオン時か6 、 Windows Me、Windows 98 、 Windows 9日の場合は夕 
回起動時か6自動的に表示されます。 

PrintAgent を終了している。 

一[スタート]-[プ□グラム ]- [MultiWriter 2130] - [ PrintAgent システム起動]を実巧 
してください。 

PrintAgent が機能しない 

PrintAgent システムファイルが削除された。インストール、またはアンインストールの失敗などに 
より PrintAgent が正しくインストールされていない。 

一 Windows を再起動して、 PrintAgent をアンインストールします。再び、 Windows を再起動し 
て、プリンターソフトウエアを再インストールしてください。 

マルチプ□トコル LAN アダプタ（型番： PR - NPX -05) を使用している。 

マルチプ□トコル LAN アダプタ（型番： PR - NPX -05) は、 PrintAgent には対応していません。マル 
チプロトコル LAN アダプターに添イ寸のソフトウエアをご利用ください。 

双方向機能が有効(こなっていな 
い 

Windows のポートが正しく設定されていない。 

一双方向通信が可能なポート(こ接続していることを確認してください。 

上記のポート ]：> (外を設定して印刷を行う場合には、プリンターのプ□パティで双方向通信を無 
効（サポートしない）に設定してください。 

ープリンターのプ□パティで双方向通信を有効（サポートする）（こ設定してください。本章の 
「 PrintAgent の機能を十分(こ発揮させるためじ」に86ぺージ）を参照してください。 
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プリンタ ステータス ウインドウが 
おかしいとまは 

プリンタステータスウィンドウでプリンター状態を表示しなかったり、表示内容がおかしいときは、ここで説明する項目 
を参照して原因の確認と対処を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインドウ 
が[スタート]メニューに登録 
されていない 

カスタムインストールによって、インス I ル巧象とされなかった。 

ーシステムの管理者(こご相談<ださい。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

使用したいプリンターのプリン 
タステータスウインドウが選択 
できない 

プリンタフォルダーに 「NEC MultiWriter 2130」のプリンターが登録されていない。 

一 PrintAgent および、プリンタードライバーをインストールしてください。 

プリンタードライバーが変更されている。 

ープリンタードライバーを変更すると、誤動作の原因となります。プリンタードライバーを削除 
し、再度プリンタードライバーをインストールしてください。 

プリンタステータスウインドウ 
が起動しない 

プリンターのアクセス権がない。 

- 権限を確認してください。 

必要なファイルが削除されている。 

一 PrintAgent を再インストールしてください。 

コンピューターのメモリー不足。 

一必要のないアプリケーションを終了してください。 

プリンターポートを直接アクセスしてプリンターのが態を監視するユーティリティーが使用されて 
いる。 

ーコンピューターで使用されているユーティリティーに応じて、プリンターの監視を巧わないよ 
うに設定してください。 

ドメインに参加していない。 

- ドメイン(こ参加していない Windows XP のコンピューターをプリントサーバーとして、クライ 
アントか6印刷を巧った場合、ドキュメントの所有者が [ Guest ] となり、プリンタステータ 
スウィンドウがポップアップしない場合があります。ドメインに参加してください。詳しくは、 
OS のヘルプをご覧 < ださい。 

プリンタステータスウインドウ 
の表示内容が不正である、アニ 
メーシヨンが巧われない 

巧刷データを直接プリンターに送信している。 

一印刷データ（ジョブ）をスプールするように設定してください。 

[通知形式のプ□パティ]の設定が変更されている。 

- 設定内容を確認して<ださい。 

プリンタステータスウインドウ 
がプリンターのが態を正し<表 
示しない 

最新のステータスを取得していない。 

ープリンタステータスウィンドウの[最新のステータス(こ更新]ボタンをクリックしてください。 

14ピンパラレルインターフ I ースでプリンターを接続している。 

一このインターフェースではプリンターの情報を取得することができず、プリンタステータス 
ウィンドウの機能が大幅(こ制限されます。プリンタ増設インタフェースボード （ PC - 9801 -94) 
をお使いになることをお勧めします。 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双ち向通信ができない設定になっている。 

Windows XP、Windows Server 2003 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 : 

[プリンタのプ□パティ]の[ポート]-[双方向サポートを有効(こする]をチェックしてください。 
Windows Me : [プ□パティ]の[詳細]-[スプールの設定]-[このプリンタの双方向通 

信機能をサポートする]を選んでください。 

Windows 98 、 Windows 9日：[プ□パティ]の[詳細]-[スプールの設定]-[このプリンタ 
で双方向通信機能をサポートする]を選んで<ださい。 

プリンターが直接つながっているコンピューターの OS が Windows XP、Windows Server 2003、 
Windows 2000 、 Windows NT 4.0 でプリンタープールを使用している。 

一 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0上のすべてのプリ 
ンターのプ□パティの[ポート]-[プリンタプールを有効にする]のチェックを外してください。 

お使いのコンピュータープリンターポート（パラレルポート）の設定とプリンターの I / F 設定が異なっ 
ている。 

一双方の動作設定を合わせて<ださい。 「 PrintAgent の制限事項」に88ページ）を参照して<だ 
さい。 
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症が 

原因と処理方法 

プリンタステータスウインドウ 
の音声メ 、ソ セージが通知されな 
い 

音声がインス I -ールされていない。 

一標準インストールでは音声はインストールされません。アプリケーションの追加と削除で音声 
を選択してインストールしてください。 （6 日ページ参照） 

音声を通知しない設定になっている。 

一[通知形式のプ□パティ]の設定を確認してください。 

[ PSW のプ□パティ]の[自おのドキュメントを巧刷していないときの設定]が「自動起動する」に 
なっていない。 

一自分のドキュメントを巧刷していないときの音声メッセージは「自動起動しない」と設定され 
ているときは通知されません。「エラー発生時(こウィンドウで自動起動する」と設定されている 
ときはエラー時のみ通巧されます。 

ボリューム、 Windows のサウンド設定が変更されている。 

- 設定を確認して<ださい。 

プリンタステータスウインドウ 
上か6巧刷ドキュメントの削除 
ができない 

巧刷ドキュメントがすでにプリンターへ送られてしまった。 

一すで(こプリンターへ送信済みのドキュメントに対しては、削除できません。 

プリンターのアクセス権がない。 

- ネットワーク管理者に権限を確認してください。 

印刷先がネットワーク共有プリンターである。 

ーネットワーク共有プリンターのサーパーの OS が Windows XP、Windows Server 2003、 Win ¬ 
dows 2000. Windows NT 4.0 の場合は、クライアントでプリンターをインストール（作成） 
した直後は削除できません。いったんクライアント側の OS を「□グオフ」一「□グオン」して 
ください。 

プリンタステータスウインドウ 
が自動起動しない、または自動 
起動してしまう 

[ PSW のプ□パティ]の設定が変更されている。 

一設定を確認してください。詳細は PrintAgent のヘルプを参照してください。 

LAN アダプターを装備し、直接接続して使用している。 

ープリンターをサーバーを介さずに使用している場合は [ PSW のプ□パティ]で[自分のドキュ 
メントを印刷していないとき]の起動条件として[印刷中にアイコンで自動起動する]を設定 
しても、他の人の印刷時(こは自動起動しません。ただし、この場合でもエラー発生時(こは自動 
起動を行います。 

プリンターの構成情報の表示内 
容が実際の構成と異なっている 

プリンターが双ち向通信できないインターフ I ースで接続されている。もしくはプリンターがバッ 
ファーなどを経由して接続されている。 

ープリンターの現在の設定は読み込むことはできません。双方向通信できないときは、初期状態 
として最大構成が入っています。この場合の構成はプリンタードライバーか6設定が巧能です。 
詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご確認ください。 

プリンターの情報をうまく取得できない。 

ーネットワークのトラフィックの状ミ兄や上位ホストの処理状ミ兄により、正しくプリンターの情報 
が取得できなかったと思われます。プリンターの電源を入れ直してください。情報の更新を行っ 
てください。 
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リプリント機能が動作しないとをは 

リプリントがうまくいかなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と対処を行ってください。 


症が 

原因と処理方法 

リプリント機能が使用できない 

[リプリント機能を提供する]がチ I ックされていない。 

一 PrintAgent のプ□パティを開き、確認してください。（ネットワーク共有プリンターをご使用の 
場合は、サーバー上の PrintAgent のプ□パティを開き、設定を確認してください。） 

プリンターが直接つながっているコンピューターで双ち向通信ができない設定になっている。 

一 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 : 

[プリンタのプ□パティ]の[ポート]一[双方向サポートを有効にする]をチェック 
してください。 

Windows Me : 

[プ□パティ]の[詳細]一[スプールの設定]一[このプリンタの双方向通信機能を 
サポートする]を選んでください。 

Windows 98 、 Windows 9己： 

[プ□パティ]の[詳細]一[スプールの設定]一[このプリンタで双方向通信機能を 
サポートする]を選んで<ださい。 

一 1章の「使用できるプリンターケーブル」 （33 ページ）を参照して、ご使用のプリンターケーブ 
ルは正しいものが使われているかどうかチェックしてください。 

PrintAgent リプリントがインストールされていない。 

一 PrintAgent リプリント2を追加インストールしてください。 （「 PrintAgent の追加-削除」 （6 己 
ページ）参照） 

プリンタードライバーがインストールされていない。 

一 2章「プリンターソフトウェアのインストール」 （35 ページ）を参照して、ご使用のプリンター 
のプリンタードライバーをインストールしてください。 

リプリントしたい巧刷ジョブが 
畜スわれなし^ 

[リプリント機能を使用する]がチェックされていない。 

一 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 200 0 : 

に口刷設定]ダイア□グボックスの[メイン]シートで機能選択バーの[リプリント] 
を選択し、確認してください。 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9己： 

[プ□パティ]ダイア□グボックスの[出力制御]シートを開き、確認してください。 
Windows NT 4.0 : 

[ドキュメントプ□パティ]ダイア□グボックスの[メイン]シートで機能選択バーの 
[リプリント]を選択し、確認してください。 

ドメインに参加していない。 

ー ドメインに参加していない Windows XP のコンピューターをプリントサーバーとして、クライ 

アントか6印刷を行う場合リプリント機能は利用できません。ドメインに参加してください。 
詳しくは、 OS のヘルプをご覧ください。 

蓄え6れた巧刷ジョブがな< 
なった 

巧刷ジヨブのスプールサイズが大きい。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能の設定]ダイア□グ 

ボ、ソクスでディスク領域を大きくしてください。 （ 173ページ参照） 

ドキュメント数が制限を超えている。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能の設定]ダイア□グ 

ボックスでドキュメント数の値を大きくしてください。 （ 173ページ参照） 

有効期限が過ぎている。 

一 [ PrintAgent のプ□パティ]ダイア□グボックスを開き、[リプリント機能の設定]ダイア□グ 

ボ、ソクスで有効期限の時間を長<して<ださい。 （ 173ページ参照） 
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ジョブセパレート機能が動作しないとをは 

データを送ったが、ジョブセパレートできなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と対処を行ってくだ 
さい。 


症が 

原因と処理方法 

ジョブセパレート機能が使用で 
きない 

A 4 サイズが縦置き、横置きでセットされていない。 

ープリンター(こセットされている用紙の向きを確認してください。に09ページ参照） 

MP の用紙サイズが設定されていない。 

- MP の用紙サイズを 「 A 4 ヨコ」もしくは 「 A 4 タテ」（こ設定してください。 

ー メニューモードのヨウシメニューで 「 MP テイケイガイヨウシ」を rOFF 」 (こ設定してください。 

ー メニューモードのヨウシメニューで 「 MP ヨウシシュべツ」を「フツウシ」に設定してくだ 
さい。 

MP の用紙種類を普通紙以タトに設定している。 

一 MP か6印刷する場合、メニューモードまたは、プリンタードライバーで MP の用紙の種類を普 
通紙に設定してください。 

給紙方法が自動に設定されていない。 

ープリンタードライバーの[プ□パティ]ダイア□グボックスの[用紙]シートを開き、自動に 

己又おしてくた-ご-し、 

[ジョブセパレート機能を使用する]がチェックされていない。 

ーネットワーク環境で共有プリンターとして使用しているすべての利用者（クライアント）の設 
定をプリンタードライバーで[ジョブセパレート機能を使用する](こしてください。 

プリンターで双ち向通信ができない。 

一本章の 「 PrintAgent : システムが起動しないときは」に78ぺージ）を参照してください。双方向 
通信ができない場合(こは、了合い機能と組み合わせた多部数巧刷時のジョブセパレートはでき 
ません。 

ジョブセパレート機能がうまく 
働かない 

了合い機能が正しく選択されていない。 

- アプリケーションの印刷機能か6了合い機能を指定している場合は正し<機能しません。アプ 
リケーションの指定を外してください。 

すべてのクライアントがジョブセパレート機能を使用できる設定になっていない。 

ーネットワーク環境で共有プリンターとして使用しているすべてのクライアントが[ジョブセパ 
レート機能を使用する]じ設定していることを確認してください。 

PrintAgent リプリント2でジョ 
ブセパレートが設定できない 

プリンタードライバーの給紙方法が[自動]以外の設定で巧刷された印刷ジョブを選択している。 

一給紙方法を[自動](こ設定し、印刷して<ださい。 

A 4 サイズ以タトの用紙で巧刷されたジョブがある。 

一 A 4 サイズで設定された巧刷ジョブにして < ださい。 

PrintAgent リプリント2でジョ 
ブ結合したとき、ジョブセパ 
レートが設定できない 

A 4 サイズ以タトの用紙で印刷されたジョブがある。 

一 A 4 サイズ]:>(外の用紙で巧刷されたジョブの選択を解除してください。 

一結合するジョブを A 4 サイズで設定された巧刷ジョブにして < ださい。 
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PrintAgent を正しく動作をせるために 

PrintAgent はネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。 L ソ下は PrintAgent を正常に機能させるため 
のを意事項についてネットワーク関連の設定を中私に説明します。 


PrintAgent を動作をせる前に 


PrintAgent をインストール/アンインス I ルする時のミち意事項 

PrintAgent をインス! -- ルまたはアンインス! -- ルする時はじ(下のことじを意してください。 

-インス!-ールプ□グラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。 

• [ PrintAgent セットアップ]のウィンドウが閉じるまで、 CD - ROM やフ□、ソピーディスクなどインス! -- ル元のメ 
ディアを取り出さないでください。 

• PrintAgent のインス I -- ルまたはアンインス I -- ル終了後、再起動を促すメッセージが表示されることがありま 
す。画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。 

• インス! -- ル時に指定した PrintAgent ソフトウェアのフォルダー(ディレクトリー)名を変更するとアンインス 
I -ールできません。インス!-ール時のフォルダー（ディレクトリー）名に戻してか6アンインストールしてくだ 
さい。 

• プリンターのプ□パティダイア□グボックスを表示している時、および MultiWriter が印刷中の時は 、 PrintAgent 
をアンインス!-ールすることができません。プリンターのプ□パティダイア□グボックスを閉じ、巧刷が終了し 
てからアンインス I -ールしてください。 

• Windows XP、Windows Server 2003で、インストールしようとしているコンピュータ ー I こ他のユーザーが □ 
グオンしている場合は、インス!-ールはできません。各ユーザーに切り替えてすべてのユーザーを□グオフして 
からインス!-ールしてください。 

• Windows XP に PrintAgent をインス!ルまたはアンインス!ルするユーザーは、アカウントの種類が[コン 
ピュータの管理者]である必要があります。また 、 Windows Server 2003 、 Windows 2000または Windows 
NT 4.01こ PrintAgent をインス I -ールまたはアンインス I -ールするじは、 [ Administrators ] または 
[ DomainAdmins ] グループのメンバーである必要があります。 

• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で PrintAgent をインス I ルする 
場合、アクセス権じより使用可能なユーザーが制限されているフォルダー（ディレクトリー）にインス!-ールし 
ないでください。 


• Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 で[プリンタの追加ウィザード]よ 
り、他のコンピューターじ接続されたプリンターを指定してインストールしたプリンタードライバーを 
PrintAgent で使用している時に、さ6に[プリンタの追加ウィザード]で□-カル接続のプリンタードライバーを 
インス!^ールする場合は、[現在のドライバを使う（推奨）]ではなく、[新しいドライバに置き換える]を選択して 
インス!-ールしてください。 

• Windows XP、Windows Server 2003の場合は[コント□—ルパネル]の[プ□グラムの追加と削除]より、 
Windows Me、Windows 98、 Windows 95. Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は[コント □— ルパネ 
ル]の[アプリケーションの追加と削除]より起動した PrintAgent の追加と削除で PrintAgent オプションの追加を 
すると、セットアップじ必要なファイル*を要求する画面が表示される場合があります。この場合は、じ(前にイ 
ンス I ルで使用したプリンターソフトウェア CD - ROM を挿入するか、もしくはプリンターソフトウェア CD - 
ROM よりインス!ルプ□グラムを実巧しカスタムインス!ルにて PrintAgent のオプションを追加してくだ 
さい。 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合、メッセージに従って NMPS ディスクを使用してください。 
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共有プリンターの利用/提供について 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000および Windows NT 4.0 で、共有プリンターの提供の設定は 
[コンピュータの管理者]および Administrators 権限のある方が変更できます。 

[共有プリンタを利用する]、[共有プリンタを提供する]は、通常は ON のままで支障ありませんが、次の場合は OFR こす 
ることをお勧めします。 


• ネットワークの回線速度が遅い 

低速回線を経由する共有プリンターに巧して、 PrintAgent を使用すると、通信速度の関係でプリンタステータス 
ウィンドウなどの操作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この場合は 、 [PrintAgent 
のプ□パティ ] で[共有プリンタを利用する]のチェックをかしてください。ネットワーク共有プリンターについて 
の PrintAgent の双方向通信機能を無効じすることができます。 

この設定をかしても□-カルに接続しているプリンターでは、弓 I き続き PrintAgent がご利用になれます。 

-乾送データ量に応じて課金されるネットワーク環境 

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrintAgent を使用している場合に、 
PrintAgent の双方向通信じよってデータ転送が発生し、課金されることがあります。 

考慮すべきネットワーク環境の例としては L ソ下のケースがあります。 

-ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上じを在する場合 

-プリントサーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上にを在する場 

ム 

- □一カルネ、ソトワークの通信自体が課金ネットワークの場合 

これらを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターについての PrintAgent の双方向通信 
機能を無効にしてください。 

-コンピューターの処理能力が十分でない 

コンピューターの性能があまり高くない場合、 PrintAgent のご利用により、他の作業の処理速度に影響する可能 
性があります。この場合、この設定をかしても□-カルに接続しているプリンターでは、弓 I き続き PrintAgent が 
ご利用になれます。 


従量課金回線での課金を最小限（印刷時のみ）とするためには 

• クライアントコンピューター側で [ PrintA 呂 ent のプ□パティ ] の[共有プ U ンタを利用する]のチェックを外します。 

• サーバーコンピューター側で [ PrintAgent のプ□パティ ] の[共有プ U ンタを提供する]のチェックを外します。 

• ヴーパーコンピューターび Windows Me、Windows 98. Windows 9己の場合はプ U ンターの[プ□パティ ] の[詳細]-[スプー 
ルの設妇-[このプ U ンタの双ち向通信機能をサポートしない] を選択して ご利用く ださい。 

• ヴーバー〕ンピューターび Windows XP、Windows Server 2003. Windows 2 日日日の 場合は[プ U ンタのプ□パティ]、 
Windows NT 4 .日の 場合は[デバイスプ□パティ ] の[ポート]-[双ち向サポートを有効にする]のチェックを外してご利用くださ 
い。 

• Windows XP、Windows Server 2 日日 3 、 Windows 2 日日日の 環境で Standard TCP/IP Port ( LPR ) を使用して印刷する 
場合は、 [ SNMP ステータスを有効にする]のチェックを外してください。 
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クライアント-サーバーシステムでお使いの場合 

PrintAgent をクライアント•サーバーシステムでお使いの場合、じ(下のことにを意してください 

• PrintAgent は□一カルプリンターに巧してもネットワーク上の共有プリンターに巧しても使用できます。ただし、 
ネットワーク上で使われる場合 PrintAgent ソフトウェアはサーバーコンピユーター、クライアントコンピユー 
夕一両者にインス!-ールされている必要があります。 


MultiWriter 2130 PrintAgent MultiWriter 213 日 



Windows XP 
Windows Me 
Windows 98 
Windows 日已 
Windows Server 2003 
Windows 2000 
Windows NT 4.0 



クライアント 

コンピューター 



MultiWriter 2130 
(ケーブルで接続） 


Print Agent 



クライアント 

コンピューター 


•1 台のサーバーコンピューターに接続されたクライアントコンピューターの中で PrintAgent を使用するクライア 
ントコンピューターは30台じ(下を推奨します。サーバーの性能やネットワークトラフィックじよっては、印刷時 
にプリンターの状態情報が取得できなくなる、クライアントコンピューターでオフライン作業になる、またはネッ 
トワークプリンターの状態が不明になる場合があります。このような場合、印刷時 L ソかは [ PrintAgent のプ□パ 
ティ ] の設定の[共有プリンタを利用する]のチェックを外して PrintAgent を動作させないようにするか、 
PrintAgent を終了させて運用してください。 

-プリントサーバーコンピューターじは 64 M バイトじ(上のメモリーを搭載し、運用することを推奨します。 

(Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000日本語版をプリントサーバーコンピューターとして 
ご利用の場合には、 256 M バイト L ソ上を推奨します。） 
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• 双方向通信を有効にしてください。 


く Windows XP、Windows Server 200 3、Windows 2000 の場合 > 

[プ□パティ ] ダイア□グボックスの[ポート]シートで[双ち向サ 
ポートを有効【こする]をチェ、ソクする。 


く Windows Me の場合 > 

[プ□パティ]ダイア □ グボ 、ソ クスの!:詳細]-[スプールの設定]-[こ 
のプリンタの双ち向通信機能をサポートする]を選択する。 

く Windows 98、 Windows 95 の場合 > 

[プ□パティ]ダイア □ グボ 、ソ クスの [ 詳細]-[スプールの設定]-[こ 
のプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択する。 

く Windows NT 4.0 の場含 > 

[プ□パティ ] ダイア□グボックスで[ポート]シートの[双ち向サ 
ポートを有効にする]をチェ 、ソク する。 


PrintAgent の機能を十分に発揮させるために 

PrintAgent の機能を十分に発揮させるために、双方向通信でお使いになることをお勧めします。 
-双ち向通信が可能なポートに接続してください。 


OS 

パラレルインターフエース接続 

USB インターフエース接続 

LAN 接続 

Windows XP 

Windows Server 2003 
Windows 2000 

LPTx 

USBxxx 

NEC Network Port 

Windows Me 

Windows 98 

Windows 9 己 

LPTx 

USBxxx* 

NEC TCP/IP Printing 
System 

Windows NT 4.0 

LPTx 

--- 

NEC Network Port 


Windows 9日日本語版には、対応していません。 



• 上記の表外のポートでご利用の場合には双ち向通信を無効に設定してください。この場合、 PrintA 呂 ent の機能はご利用 
になれません。 

• ネットワークオプションの PR-NPX- 日已は PrintA 呂 ent に対応していません。 
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その他のミち意事項 

PrintAgent を動作させる前に、 L ソ下のことにを意してください。 

• ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターの 0 S が Windows XP、Windows Server 
2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、プリンタープールはサポートしていません。サーバー〕ン 
ピューター上ですベてのプリンターのプリンタープールを無効にする必要があります。サーバーコンピューター 
が Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の場合は[プリンタのプ□パティ ]、 Windows NT 
4.0 の場合は[デバイスプ□パティ ] の[ポート]-[プリンタプールを有効にする]のチェックを外してください。[プ 
リンタプールを有効にする]をチェックした場合、プリンターの状態が正しく表示されません。権限がない場合は 
管理者に連絡してください。 

- PrintAgent がサポートしているネットワークプ□トコルは TCP / IP です。また、 LAN アダプターを装着したプリ 
ンターと接続する場合、サポートしているネットワークプ□トコルも TCP / IP のみです。 

• PrintAgentWindows Server 2003， Enterprise Edition、Windows Server 2003 ， Datacenter Edition 、 
Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows NT Server , Enterprise 
Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいは Windows NT Server 4.0, Terminal 
Server Edition、Windows 2000の Terminal Service、Windows Server 2003 (リモートデスクトップによる 
接続を含む）を実装したシステムには対応していません。これらのシステムでは、 PrintAgent が正常に動作しな 
い場合がありますので、 PrintAgent をインス I -- ルしないでご利用ください。またこれ6のシステムでご使用の 
際には、双方向通信に対応していないプリンタードライバーをお使いください。双方向通信に対応していないプ 
リンタードライバーは添付のプリンターソフトウェア CD - ROM のじ(下1こ収録しています。 

- Windows Server 2003 、 Windows 2000対応ドライバー: ¥ MW 2130¥\ A / IN 2 KTS 
- Windows NT 4.0 対応ドライバー: ¥ MW 2130 ¥ NT 40 TSE 

プリンタードライバーのインストールちまじついては、3章の「夕ーミナルサービス用プリンタードライバーのイ 
ンス I -ール」 （113 ページ）を参照してください。また、 OS の「プリンタの追加」機能で上記のフォルダーを指定 
することでプリンタードライバーのインス!-ールを行なうこともできます。 

• PrintAgent をインストール時に指定する PrintAgent モジュールのフォルダー名（指定しなければ 「 PrintAgent 」 
になります）はインス!-ール終了後に変更しないでください。フォルダー名を変更するとアンインス!ルが正 
常に行えません。また、 PrintAgent が正しく動作しません。 Windows 3.1 や DOS 上でフォルダーの移動などを行 
うと、フォルダーの名前が 「 PRINTA ~1」 などに変わってしまう場合があります。 

• プリンターソフトウェアをインス!-ールする際に指定する出カポート（インターフェースコネクター）に、プリ 
ンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場合、 PrintAgent はご利用にな 
れません。 PrintAgent をインストールしないでご利用ください。また、 PrintAgent を利用する場合は、出カポー 
卜（インターフェースコネクター）からプリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーな 
どを取り外してお使いください。 

• ドメインに参加していない Windows XP をプリントサーバーとしてご使用の場合、プリンタステータスウィンド 
ウやリプリントが正しく動作しない場合があります。 

• コン ピュー ターの OS が Windows Me、Windows 98 、 Windows 95の場合でネットワークアダプターが他のイ 
ンターフェースなどと同一の割り込み要求 （ IRQ ) に設定されていると、 Windows 起動時にェラーが発生するこ 
とがあります。このような場合は、使用していないインターフェースの割り込み要求 （ IRQ ) を解放し、ネット 
ワークアダプターで使用する割り込み要求 （ IRQ ) と競合しないように設定を変更してください。割り込み要求 
( IRQ ) の解放、変更についてはお使いのコンピューター、ネットワークアダプターの取扱説明書または各 OS のへ 
ルプ等を参照してください。 



• -部のコンピューターによっては、 CPU の性能により PrintA 呂 ent の動作び不安定または動作しないものびあります。 

• PrintAgent はプ IJ ンタステータスウインドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることもできます。この機能を 
利用できるのは PCM 録音•再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。お手持ちのコンピューターび音声 
メッセージ機能を使用でさるかどうかはコンピューターに添付のマニュアルをご覧ください。 
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PrintAgent の動作中は 


コンピューターに PrintAgent 対■応プリンターが複数インストールされている場合、プリンタステータスウィンドウを表 
示させるとき、ダイア□グボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。 


PrintAgent の制限事項 


- PrintAgent とプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー (DMtOOL 
など）を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティーに 
応じて、プリンターの監視を行わないように設定してください。 

• プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合 、 PrintAgent 
の動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターは ECP モード、プリンターはニブルモードと 
いった場合です。）双方の設定を合わせてご使用ください。設定を変更する場合、お使いのコンピューターの取扱 
説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート）の設定を変更するか、プリンターの設定を変更してく 
ださい。プリンターの設定を変更するには7章「メニューモード」に29ページ）を参照してください。 


OS をアップグレードする場合 


お使いのコンピューターの 0 S をアップグレードする場合、じ(下のことにを意してください。 

- 0 S をアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」 （61 ぺージ）、 「 PrintAgent の追加•削除」 
(6 日ぺージ）の手順に従ってプリンタードライバーおよび PrintAgent を削除してください。 0 S をアップグレード 
した後に、再度プリンターソフトウェアをインス!ルしてください。 

• 従来 0 S 用の PrintAgent は Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000では使用できません。 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 95 、 Windows NT 4.0 、Windows 3.51から Windows XP、Windows 
2003 、 Windows 2000にアップグレードする場合は、 PrintAgent をアンインス! -- ルしてか 6 Windows XP 、 
Windows 2000へのアップグレードを行ってください。 OS のアップグレードが正しく行えた後に 、 Windows 
XP、Windows 20001こ対応した PrintAgent をインス!ルし、ご使用ください。 



• アップグレード前の 日 S び Wind 日 WS NT 3.己]で、他の MultiWriter シ U — ズや PrintA 呂 ent 対応プ U ンターの 
PrintA 旨 ent をインストールしてご使用の場合 、 PrintA 呂 ent のアンインストールした後 、 Windows 2 日日日への アップ 
グレードを行うと、正しくアップグレードできないことびあります。できなかった場合には 、 [PrintAgent Eraser ] 

を Windows NT 3.已]上で使用して、 PrintA 呂 ent を削除してください。 

• すでに日 S を Windows XP、Windows 2 日日日に アップグレードしてしまった場合 、 PrintA 呂 ent をアンインス! -- ル 
せずに Windows XP、Wind 日 ws 2 日日日上で [PrintAgent Erased を使用して PrintA 呂 ent を削除してください。 

[PrintAgent Eraser 」 は、添付のプ U ンターソフトウェア CD - R 日 M に収録されている 「¥ PAe 「 ase 「¥ Reaclme . txt 」 
をご覧ください。 

• Web PrintA 呂 ent は、日 S をアップグレード時に停止されます。アップグレード後、インターネットインフォメーシヨ 
ンサービスりに）の Web サイトを再び開始してください。 
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ネットワークで思ミよミに EP 刷でをないとまは 

ネットワーク接続上の疑問およびネットワークを介しての印刷がうまくできないときは、プリンターの故障を疑う前にこ 
のページを参照してください。 


症が 

原因と対策 

Windows XP、Windows Me、Windows 98、 Windows 9 日、 Windows Server 2003、 Windows 200 0 をご使用の場合 

プリンター(こ巧刷できない。 
プリンターがネットワーク上の 
ホストコンピューターか6見え 
ない。 

1. コンフィグレーシヨンページを印刷して以下の項目を確認してください。 

LAN アダプターをご使用の場合 

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？ 

コンフィグレーシヨンぺージ 「Link Test 」 の結果が 「 OK 」 であることを確認してください。 

ープリンターのリンクランプ（穫色）は点のしていますか？ 

ープリンターおよび HU 目のリンクランプは点灯していますか？ 

ネットワークケーブルが抜けていないか、八ブの電源が ON (こなっているか確認してください。 

- ネットワーク通信速度は正し<設定されていますか？ 

nOBASE / 100 BASE 」の設定が、接続されている八ブの通信速度と一致していることを確認 
してください。「？」と表示されるときは HU 目の通信設定を固定にするか WWW ブラウザーまた 
は PrintAgent プリンタ管理ユーティリティを用いてプリンターの通信設定を固定してくださ 
い。 

- IP アドレスとサブネットマスクが正しく設定されていますか？ 

IP アドレスとサブネットマスクを確認してください。ルータを越えた環境ではゲートウェイア 
ドレスを設定してください。 

無線 LAN プリンタアダプタをご使用の場合 

一無線ネットワーク環境(こ合った無線設定がされていますか？ 

「Link Test 」 の結果が 「 OK 」 であることを確認してください。この時(こ 、 「No connection 」 の 
場合は 、 「Network Name」 、 「AccessPoint Name 」、「 Channel 」、「 Encryption 」 の結果を確認 
してください。無線ネットワーク環境に合った無線設定がされていないときは、ネットワーク 
設定の初期化を巧い、再度設定することをお勧めします。 

ープリンターがセレクト状態で起動し、無線 LAN プリンタアダプタの電源ランプが点なしていま 
すか？ 

無線 LAN プリンタアダプタに添付の無線 LAN カード U 外の PC カードが取り付け6れている、無 
線 LAN カードの挿入が不十分、または無線 LAN プリンタアダプタの取り付け不十分が考え6れ 
ます。無線 LAN プリンタアダプタの取扱説明書を参照して正しく取り付けてください。また、 
無線 LAN プリンタアダプタ電源ランプと送受信ランプが10秒程度の間隔で点滅している場合 
は、無線 LAN プリンタアダプタとしては、正常に動作していますが、無線接続が確立していな 
い状態です。ネットワーク設定の初期化を行い、再度設定することをお勧めします。 

- 暗号キーやネットワークをは間違っていませんか？ 

暗号キーやネットワークをが正しく設定されていないと、無線通信のセキュリティ機能により 
無線接締されません。この場合はネットワーク設定の初期化を行い、再度設定することをお勧 
めします。暗号キーを変更する場合は無線 LAN プリンタアダプタを先に変更し、その後にアク 
セスポイントやコンピューターの設定を変更してください。 

2. コンピューターから Ping コマンドを実行し、コンピューターとプリンターが通信できるか、以 
下の手順に従って確認してください。 

一 く Windows Me 日本語版の場合〉 

①[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プ□ンプト]を選択する。 

(D ping 123.123 .123. 123 (f 123.123 .123.123 J はプリンターの IP アドレス）。 
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症が 

原因と処理方法 

プリンターに印刷できない。 
プリンターがネットワーク上の 
ホストコンピューターか6見え 
ない。（続き） 





(例） 

C :¥ WIND 0 WS > ping 123.123 .123. 123 [ return ] 

Pinging 123.123 .123.123 with 32 bytes of data : 

Reply from 123.123 .123.123: bytes =32 time < 10 ms TTL =2 己己 
Reply from 123.123 .123.123: bytes =32 time < 10 ms TTL =2 己己 
Reply from 123.123 .123.123: bytes =32 time < 10 ms TTL =2 己己 
Reply from 123.123 .123.123: bytes =32 time <10 ms TTL =2 己己 

Ping statistics for 123.123.123.123: 

Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (096 loss ), 

Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 



応答がある場合は、コンピューター上のプリンターのプ□パティを開いて[巧刷先]を再度、 
確認してください。 

また、プリンターの電源を OFF にして応答がないことを確認してください。 

プリンターの電源を入れた状態で応答がない場合は、プリンター U 外の機器（コンピューター） 
と通信できるか確認してください。また、コンピューターおよびプリンターの IP アドレスが適 
切がどうか確認してください。 

IP アドレスは、コンピューターの IP アドレスが n 92.168 .0.1 J のとき、プリンターの IP アドレ 
スは「192.168.0.2」のよう(こネットワークの番号帯が一致している必要があります。プリン 
ターの IP アドレスが「11.22.33.44」のよう(こ番号帯が異なる場合は、一致させるようにして 
ください。 

コンフィグレーションページが 
巧刷されない。 

一 LAN アダプターは動作していますか？ 

LAN アダプターのステータスランプが点なまたは点滅している場合は、再度プリンターの電源 
を入れ直してください。 

印刷速度が遅い 

一無線通信(こ影響を与えるものがプリンターの周辺(こありませんか？ 

無線 LAN プリンタアダプタは最大1 1 Mbps の無線通信速度(こ対応していますが、次のような周 
囲の環境(こよっては通信速度が低下する場合があります。 

• お < (こ電子レンジなど同じ周波数帯の電波を放射する機器がある。 

• アクセスポイント等の通信相手との距離が離れていたり間に障害物がある。 

• プリンターが壁やパーティシヨン(こ囲まれている。 

コンフィグレーシヨンぺージを巧刷し 、 [Link Quality 」 の結果が 「 Good 」 外の場合は設置 
場所の変更をお勧めします。 

了合い印刷、を部数印刷ができ 
ない。 

ジョブセパレートができない。 

プリンターと双方向通信が有効でない。 

一 PrintAgent は、 LPR 目 P 刷、および PR - NPX -0 日マルチプロトコル LAN アダプタ(こ対応していませ 
ん。プリンタードライバーの双方向通信機能を無効にしてください。詳しくは、本章 「PrintAgent 
の機能を十分に発揮させるために」に86ぺージ）を参照してください。 

一 了合い印刷には、メモリー増設による電子ソート機能を利用することをお勧めします。詳しく 
は4章の「電子ソート機能」 （145 ページ）を参照してください。 

一 了合い印刷または部数印刷はアプリケーシヨンの設定を行って<ださい。 

SNMP Trap がホストコン 
ピューター(こ送信されない。 

ールーターを越えた環境に SNMP マネージャのコンピューターがを在する場合は、ゲートウェイ 
アドレスの設定が必要になります。 

SNMP に応答がない。 

ーホストコンピューターに設定されたコミュニティ名と同じコミュニティをを LAN インター 
フェースに設定してください。 

無線 LAN 力ード(こ添がのユー 
ティリティーか6無線 LAN アダ 
プターの接続が確認できない。 

一ご使用の無線 LAN カードに添付のユーティリティーによっては、無線 LAN アダプターとの接続 
状態を表示できない場合があります。この場合は、ご使用のコンピューターか 6 EASY 設定ユー 
ティリティを起動し、プリンターリストのウィンドウ(こ接続先の無線 LAN プリンターが表示さ 
れることで接続状態を確認して < ださい。 
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症状 

原因と処理方法 

Windows Me、Windows 98、 Windows 9已をご使用の場合 

プリンター(こ巧刷はできるが、 
正しく巧刷されない。印刷の遠 
中で操作パネル(こ「データガノ 
コッテイマス」と表示される。 
データの最後の部分が欠けて巧 
刷される。 

一 IP アドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。 

一 WWW ブラウザーを起動し、プリンターの IP アドレスを指定して設定画面を開き、[巧刷履歴] 
を設定し、不具合発生時に□グにエラーが無いか確認して<ださい。 

ープリンターのプ□パティを開いて、スプールの設定を「全ページ分のデータをスプールしてか 
6、巧刷データをプリンター(こ送る」（こしてください。 

ーパラレルインターフェース、 USB インターフェースか6正しく印刷できるか確認してくださ 
い。 


Windows XP、Windows Server 2003、 Windows 2000をご使用の場合 


プリンターに印刷はできるが、 
正し<印刷されない。印刷の途 
中で操作パネルに「データガノ 
コッテイマス」と表示される。 
データの最後の部分が欠けて巧 
刷される。 

白紙が印刷される。 

一 IP アドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。 

一 WWW ブラウザーを起動し、プリンターの IP アドレスを指定して設定画面を開き、[巧刷履歴] 
を設定し、不具合発生時に□グにエラーが無いか確認してください。また、 「 LPR バイトカウン 
卜を有効(こする」設定を有効にしてください。 

ープリンターのプ□パティを開いて、スプールの設定を「全ページ分のデータをスプールしてか 
ら、巧刷データをプリンター(こ送る」にしてください。 

一 S ね ndard TCP/IP Port の設定を確認して RAW (9100) になっている場合は LPR に変更して 
ください。 

一 Standard TCP/IP Port の LPR を用いて巧刷している方は、 「 LPR バイトカウントを有効(こす 
る」を有効にしてください。 

ーパラレルインターフェース、 US 目インターフェースか6正しく巧刷できるか確認してくださ 
い。 

従量課金回線でご使用の場合 

一 Standard TCP/IP Po けの LPR を用いて巧刷をしている場合、 「 SNMP ステータスを有効(こする」 
のチェックを外してください。 

Windows NT 4.0をご使用の場台 

LPR 巧刷で、しば6くしてプリ 
ントマネ_ジャ_じ「プリンタ 
ビジーまたはエラー」と表示さ 
れる。 

一他のジョブを巧刷している場合(こ起こることがあります。プリンターが使用中であれば、しば 
6く待ってからデータを送り直してください。 

LPR で印刷中に、ジョブがキャ 
ンセルされる。 

「エラー」と表示した状態で停止 

一印刷するページを少なくして、もう一度印刷してみてください。巧刷できた場合は 、 Windows 
NT の System ディレクトリーの空き容量が少ないことが考え6れます。十分な空き容量を確保 
してください。 

LPR で大量の印刷を巧うと途中 
で巧刷が止まる場合がある。 

一 12ジョブ]: i 上の目 P 刷で止まる場合は Windows NT システムの設定による可能性があります。マ 
イク□ソフト社か6提供されている「サポート技術情報」を参考に設定を確認してください。 

UNIX をご使用の場合 

Ipr コマンドでデータを転送し 
たが、文字が正し<巧刷されな 
い。 

ープリンター側のエミュレーションの設定が誤っている場合があります。エミュレーションの設 
定を確認してください。 

ープリンターのコードに変換されていない場合があります。 euc コードのフィルター設定を確認 
してください。フィルターの機能(こついては、3章の「ネットワークでの設定」の 「 UNIX 環境 
の設定」 （116 ページ）を参照してください。 

put コマンドでデータを転送し 
たが、最後のぺージが排出され 
ない。 

ーテキストファイルなどの転送の場合、 FF コードががいていないことがあります。プリンター側 
で自動排出を設定してください。 
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紙づまりのとをは 

紙づまりが発生すると、操作パネルの巧刷巧（ホ）ランプが点滅し、ディスプレイに"74カミツマリホンタイキユ 
ウシ"、または"78ヨウシピックミスホッパ MP " と表示されます。同時にプリンターは巧刷を中止し、ディセレ 
クト状態（巧刷巧ランプが赤色に点滅）になります。 



紙づまりの巧生箇所 


紙づまり、またはピックミス（用紙給紙ミス）のときのディスプレイ表示と発生箇所は次の表のとおりです。ディスプレ 
イ下段の表示は紙づまり、またはピックミス（用紙給紙ミス）が発生している箇所を表しています。 



次ページの図を参考じして困、国、回のいずれかを開けて、つまった箇所を調べてください。つまった箇所に応じて、 
294ページからの手順に従って用紙を取り除いてください。 
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困〜回で示す網掛け部分が紙づまり、またはピックミスの発生箇所です。処理手順については次ページじ(降を参照してく 
ださい。 


回本体部 



— V ■一 ■ r 4-で-ゴマ 


13 Eh ■ • 9 b 

•もツ 的 



紙づまり、ピック S スの発生箇所 


金を意 


定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよう十分に注意し 
て、つまった用紙を取り除いてください。 
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ピックミス（用紙給紙ミス）の処理 


発生箇所個）に応じて、ピックミス（用紙給紙ミス）の処理をしてください。 

給紙されなかった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解 
除され、自動的に印刷は再開されます。 

ピックミスが頻発するようでしたら、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」 （300 ページ）を参照してピックミスを誘発 
させる事柄がないか確認してください。 



图用紙カセット 


用紙カセットでピックミスが発生した場合の処理方法を説明します。 


〇操作パネルの表示でピックミスが発生した箇所を確 
認する。 

〇プリンターの電源を ON にしたまま、ピックミスが発 
生した箇所の用紙カセットをゆっくりと取りかす。 



用紙カセットを取り外すとさ、用紙びセットされてい 
ると重くなっています。カセットを両手で上に軽く持 
ち上げ持つて取り外してください。 



0給紙されなかった用紙を取り除く。 




給紙されなかった用紙は用紙カセットから取り去っ 
て、再セットしないでください。 

用紙の折れ a びりなどにより紙づまりの原因となりま 
す。 
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〇用紙のセツトち法、およびセツトした用紙の種類が正 
しいか確認する。 

用紙カセツトカバーを外し、エンドガイドとサイドガイドの 
位置が正しいか確認して < ださい。 

己章「用紙のセット」に07ページ）を参照してください。 


エンドガイド 



&用紙カセットを取り付ける。 




用紙カセットを取り付けるとき、用紙びセットされて 
いると重くなっています。両手で持って取り付けてく 
ださい。 
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紙ヴまりの処理 


発生箇所（国、回）に応じて、紙づまりの処理をしてください。 

つまった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解除され、 
自動的に印刷は再開されます。 

紙づまりが頻発するようでした6、「ピックミス、紙づまり処理後の確認」 （300 ページ）を参照して紙づまりを誘発させ 
る事柄がないか確認してください。 



• つまった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙び破れ、残っ 
た紙片びプ IJ ンターの正しい用紙送りを妨げることびあります。 

• 紙づまりび発生した場合、つまった用紙び取り除かれると、紙づまりによって正しく排出されなかった用紙の印刷デー 
夕から印刷を再開します。しかし、紙づまりび発生した位置によっては、正しく排出されなかった印刷データから印刷 
を再開でさない場合びあります。 


国本体部の紙づまり 

本体部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。 


A ミ主意 


定着ユニット周辺、およびプリンター内部の金属部は高温になっています。触れるとやけどをするおそれがあ 
りますので、十分に注意してください。 


〇プリンターの電源を ON にしたまま左ちのフ□ントユ 
ニット開閉レバーを押しながら手前に引いて、フ□ン 
トユニットをゆっくりと開ける。 

フ□ントユニ、ソトが 開いて止まります。 



© トップカバーの左ちを持ち、ゆっくりと開ける。 
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0つまった用紙の両端をつまんで、ゆっくりと手前に引 
き抜く。 

用紙が□ーラー(こかかっていないときは、用紙をしっかりと 
持って手前(こゆっくりと引き抜きます。 

つまつた用紙が見つか6ない場合は、手順©(こ進んで < ださ 
い。 



〇トップカバーをゆっくりと閉じる。 

&フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解除され、 
自動的(こ巧刷は開始されます。これで終わりです。 

〇標準カセット、または MP カセットを両手で軽く上に 
持ち上げてゆっくりと取りかす。 



〇つまった用紙の両端をつまんで、ゆっくりと下ち向に 
引き抜く。 

つまっている用紙が見つか6なかった場合は、そのまま次の 
手順へ進んでください。 



つまった用紙は用紙カセットから取り去って、再セッ 
卜しないで < ださい。 

用紙の折れ曲びりなどにより紙づまりの原因となりま 
す。 



〇フ□ントユニットをゆっくりと閉じる。 

® 取りかした標準カセット、または MP カセットを取り 
付ける。 
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回給紙部の紙づまり 

給紙部で紙づまりが発生した場合の処理ちまを、増設ホ、ソパーを装着した場合を例にして説明します。 



• 用紙カセットを取り外すとさは、両手で持ってください。 

• 用紙カセットを取り外すときは、ゆっくりと引き出してください。用紙カセットを強く引き出すと、つまっている用紙 
び切れてしまい取り除けなくなるおそれびあります。 


〇 MP カセットを両手で軽く上に持ち上げてゆっくり 
と取りかす。 



© 標準カセットを両手で軽く上に持ち上げてゆっくり 
と取りかす。 



0 つまった用紙をゆっくり引き抜く。 

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用紙が取りづ 
6くなりますのでゆっくりと引き抜いてください。 

つまった用紙が見つか6ない場合は、手順©に進んでくださ 
い。 



〇標準カセット、 MP カセットを取り付ける。 

つまった用紙が取り除かれていれば、 アラーム が解除され、 
自動的に巧刷は開始されます。これで終わりです。 

&つまった用紙が見つからない場含は、增設カセットを 
上から順香に取りかし、つまった用紙を取り除く。 

用紙を強く引っ張ると、途中で切れてしまい、用紙が取りづ 
6くなりますのでゆっくりと引き抜いてください。 




用紙カセットを取り外すとき、用紙びセットされてい 
ると重くなっています。両手で持って取り外してくだ 
さい。 
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〇增設カセットを取り付ける。 



〇標準カセット、 MP カセットを取り付ける。 

つまつた用紙が取り除かれていれば、アラームが解除され、 
自動的(こ巧刷は開始されます。これで終わりです。 




用紙カセットを取り付けるとき、用紙びセットされて 
いると重くなっています。両手で持って取り付けてく 
ださい。 
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ピックミス、紙ヴまり処理をの確認 


給紙できなかった用紙または、つまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために次の事項を確認して 
ください。 

□ 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。 

□用紙は正しくセットされていますか。 

□セットした用紙サイズと用紙サイズ設定ダイヤルの設定は合っていますか。 

□用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙の規格」 （313 ページ）に記載されている事柄は守られてい 
ますか。 

□用紙の量が多すぎませんか。エンドガイド、およびサイドガイドの最大積載表示 （ Z ) じ(下にセットされています 
か。卿量 64.0 g / m 2 健量 55 kg ) の普通紙で、標準ホッパーの容量は約250枚です。） 

□一度印刷した用紙を使用していませんか。 

□プレ印刷用紙（すでに基線などが印刷されている用紙）を使用していませんか。 

□フ□ントユニット、トップカバーは確実に閉じられていますか。 

□標準カセット、 MP カセット、または増設カセットが奥までまっすぐに差し込まれていますか。 

□標準カセット、 MP カセット、または増設カセット内のサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サイズに合っていま 
すか。 

上記の確認後、1 章オプションの「テスト巧刷」に日ぺージ） じ従って印刷が正しく行われることを確認してください。紙づ 
まり処理直後は□ーラーなどに付着したトナーで用紙が汚れることがあります。数ページ、テスト印刷をしてください。 
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プ IJ ンターを運搬ずるとをは 

引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターから付属品、消耗品、およびオプションを取 
りかしてから行ってください。 


〇付属品および消耗品 （EP カートリッジ、用紙カセッ 
卜、用紙、電源コード、プリンターケーブル）を取り 
付けたときと逆の手順で取りかす。（ユーザーズマ 
ニュアル「1章プリンターの設置」を参照してくださ 
い。） 



どの付属品を取り外すとさも、電源び日 FF になってい 
ることを確認してください。 


Q オプションを取り付けている場合は、各オプションの 
取扱説明書か、1章「オプション」 （13 ページ）を参 
照して取りかす。 


0 購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリンターに衝撃 
を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運搬す 
る。 


A ミ主意 


プリンターを移動する際は、プリンター側面の取っ手を持ち、 
プリンター前面に手をそえて2人 L ソ上で運んでください。プリ 
ンターの標準の質量 （EP カートリッジ含まず）は約1已 .2 k 旨で 
す。 

1人で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。 

また、プリンターの重/こ\は前面にありますので、前面方向へ倒 
れないよラに注意してください。 
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プ IJ ンター • 消耗品を廃棄ずるとをは 

• プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせくだ 
さい。また、廃棄の際は EP カートリッジを取り外してお出しください。 

- NEC 製の EP カートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用巧能な部品は再利用しています。ご 
使用済みの NEC 製 EP 力ートリッジは捨てずに、 EP 力ートリッジ回収センターに直接お送りいただくか、お買い上 
げの販売店、または添付の 「NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。 
なお、その際は EP カートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の個包箱に入れてください。 
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10 章 

ュ-ザ-サ-ビス 



NEC は、 MultiWriter 2130 の「お客様登録」をされた方々にさまざまなユーザーサービスを用意しています。ユーザー 
サービスをご利用じなる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容について確認してください。 


-お客様登録じついて . 304ページ 

• 保証について . 304ページ 

• 保守サービスについて . 30日ページ 

• プリンタ——の寿□口につし、て . 305ぺ——シ 

-補修用性能部品および消耗品じついて . 305ページ 

• ユーザーズマニュアルの再購入について . 306ぺージ 

• 情報サービスについて . 306ページ 

• プリンターソフトウェアをフ□、ソピーディスクで必要な場合 . 306ページ 
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お客様登録について 

お客様登録をしていただきますと、安私-充実したサービスとサポートを受けることができます。ぜひご登録ください。 
詳しくは、添付の「お客様登録のご案内」をご覧ください。 


保証について 

プリンターには「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡しします。記載内容を確 
認して大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料で修理 
します。詳細については「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに 
添付の 「 NEC サービス網一覧表」に記載されているサービス窓□へお問い合わせください。 



本体の背面に、製品の型式 、 SERIAL No . (製造番号)、定格、製造業者名、製造国び明記された管理銘板び貼られています 
(下図参照）。販売店またはサービス窓□にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と 
保証書の保証番号び一致していないと、万ープ U ンターび保証期間内に故障した場合でち保証を受けられないことびありま 
す。お問い合わせの前にご確認ください。 



893-810045-502-A 第4版 





















10 ユーザー サービス 


305 


保守ヴービスについて 

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安私してご利用いただける、弊社指定の保守 
サービス会社*1をご利用ください。保守サービスじは次のような種類があります。 

• PrinterSupportPack 

プリンター本体の購入時か6—定期間 （3 年/4年/5年）、何度でもオンサイト保守を提供する契約* 2 。 

-年間保守契約 

年間一定額の料金じて、プリンターの故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約。 

契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。 

-スポット保守サービス *3 (保守契約をされていないお客様へのサービス：有料） 

-引き取り修理 サービス 
-出張修理 サービス 


プリンターの寿命について 

MultiWriter 2130の製品寿命は、印刷枚数が60万枚、または使用年数5年のいずれか早いほうです 。 MultiWriter 2130 
は、10万枚ごとに定期保守が必要です。定期保守については、販売店または 「 NEC サービス網一覧表」に記載のサービ 
ス窓□にご相談ください。 


補修用性能部品および消耗品について 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。 


1受付窓□の所在地、連絡先などは添付の 「NEC サービス網一覧表」もし < は、インターネットの Web ページ 
http://www.fielding.co.jp/per/index.htm をご覧く ださい。 

2技術料•交通費•交換部品代金を含む。ただし消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品（定期交換部品）は有償となりまず。有寿命部品 
(定期交換部品）の詳細は、 http://nec8.com/care/prchange/ をご覧ください。 

3施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間が多少異なりますので、各施設にご確認<ださい。 
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ユーザーズマニュアルの再購入について 

ユーザーズマニュアルを破損、紛失されたときは、下記の PC マニュアルセンターでコピー複製版（白黒版）をお買い求 
めいただけます。お申し込みには、プリンターの型番が必要になりますので、あらかじめお調べの上お申し込みください。 


プリンターの型番 PR - L 2130 


なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、型番をメモしておくようじしてください。 

NEC PC マニュアルセンター 

URL : http :// pcm . mepros . com / 

電言舌： 03-己 471- 己21己 

受付時間月曜か5金曜10 : 00-12 : 00/13 ： 00-16 ： 00 
(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-己47 1-3996 

受付時間24時間（ただし、し>ただいた FAX に対するご回答は翌営業曰降になります。) 


情報ヴービスについて 

-プリンター製品に関する最新情報 

インターネット 「NEC 8番街 」 URL : http :// nec 8. com / 

-プリンターに関する技術的なご質問、ご相談 

NEC 121コンタクトセンター 

(電話番号、受付時間などについては、 「 NEC サービス網一覧表」をご覧ください。） 


プリンターソフトウェアをフ□ッピーディスクでお要な場合 

通常プリンターソフトウェアのインストールは添付の CD - ROM から行いますが、フ□ッピーディスクを使ってインス 
I ルしたい場合は、いったん CD-ROM I こ収録されているプリンターソフトウェアをフ□ッピーディスクにコピーして 
か6インストールします。フ□、ソピーディスクの作成手順じついては次ページの 「 FD 作成（インストール媒体の作成）」 
をご覧ください。 
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FD 作成（インストール媒体の作成） 

「 FD 作成」はプリンターソフトウェア CD - ROM の内容を任意の項目で構成し、フ□ッピーディスク、または八ードディ 
スクなど任意の媒体にインス!-ール用のプリンターソフトウェアをコピーする機能です。 


コピーされる形式は次の2通りです。 


• マスターとして 本プリンター用プリンターソフトウェアをすべてコピーします。 （1.44 M 目 

もしくは1 .25 M 目でフォーマットされたフ□、ソピーディスク9枚が必要で 
す） 

-「カスタム」インス!ル用として 機能を選択して、インストール用のプリンターソフトウェアをコピーしま 

す。 （1.44 M 目もしくは 1.25 M 目でフオーマツトされたフ□ッピーディスク 
9枚が必要です） 


プ U ンターソフトウェアをコピーした八ードディスクを他のコンピューターも共有できるようにしておけば、 CD - R 日 M を使わずに 
ネットワークを介してプ U ンターソフトウェアをインス I -ールすることびでさます。複数台のコンピューターに同じ内容のソフト 
ウェアを短時間にインス!-ールしたい場合などに便利です。 


ここでは 、 Windows XP 環境で FD 作成をする手順を説明します。他の OS じおいても同様の手順です。 


〇プリンターソフトウェア CD - ROM をセットし、メ 
ニュープ□グラムを立ち上げる。 

メニュープ□グラムを立ち上げる手順はお使いになるコン 
ピューターの環境(こよって異なります。 

[インストール]をクリックしてか6、 [ Multi \ A / riter 2130] を選 
んで[インストール開始]をクリックします。 



© FD 作成の[作成]をクリックする。 



0 インストール媒体の作成先、媒体種別を指定し、[次 
へ]をクリックする。 

作成先(こフ□、ソピーディスクドライブを指定するとプリン 
ターソフトウエアがフ□、ソピーディスク(こコピーされます。 
インストール媒体作成先に、八ードディスク、ネットワーク 
パスを指定することができます。 

〔マスタ媒体と して 作成する。 ] を選ぶと、 CD - ROM と同様の 
内容をすべて コピーし ます。 



诚耶をぶなががご…’ 

ジル]1、-" ■ 

Tb 

1-11 卜 W.T み… 


I が 。 ■ 

II 卜 r** 


■■ が yMita がが ft ■を 





く [マスタ媒体として作成する]を選んだ場含> 
手順〇へ進んでください。 

く [カスタム媒体として作成する]を選んだ場含> 
手順〇へ進んでください。 
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〇プリンタードライバーのインス!ル、プリンターの 
接続先を選び、[次へ]をクリックする。 


が Sr"" 阿 :- ドリ I'rt 
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T — wir げ 
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- - TagAwAUiT . 
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わ Ki - 扣巧 ic 哪の。 ihi ! で.よち 
r *' 化 TO?. ， An 。 

ぶ喊船端だが。…"，化が 




み-^ 


く [未指定]を選んだ場含> 
手順©に進んでください。 


く[□ーカルポート]を選んだ場含> 

希望するポートを選び、[次へ]をクリックする。 
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n hi ■ 甲 • 1 

h-tEi i-l 

r LCC 

1 

E 

h 

1 

1 - 








C ] 


く[ネットワーク共有プリンタ]を選んだ場含 > 
プリンターの接続先を指定し、[次へ]をクリックする。 



a wvy cnpvLroTix . 


i-bLAri 



く [NEC TCP/IP Port] を選んだ場合 > 

LAN アダプターの IP アドレスあるいは、ホスト名を設定して 
[次へ]をクリックする。 



お秘を站喊-端が……一〜, 
巧趙なおが"件"口豆= 

■ド. t . 巧，. W 

つ … f 化 



[ I 


0任意の機能を選ぶ。 

[全追加]をク>ソクするとすベてチェックされます。[全削晚を 
クリックするとすベてチェックが外れます。 


ここで選択されなかった機能はクライアントでインス 
I -ールした後に、クライアントで追加を行おうとして 
も追加でさません。インス!-ールした機能のみ削除で 
さます。 


lUniJ ■" け -*• い "- 
口 ! わン . け - い llLiL け 


Jtrlllp 


田 Britain ■〜" 

M け 、 M 

田 fl -. W - 

H 3 ；■:ドけ- 13 ウ 4 >の 

□ W 

□ て'卜 1 
H 4 が I ， 


ZZJJ2. in M 1 ■ im.'i t>-=：iii 



1 KM/ 1 した化 .- 

M 1 *Y>m 1 




[飞 an 



c み別 I 
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〇インストール先、スプール先を指定し、[次へ]をク 
リツクする。 

ここであ6かじめインストール先を固定しておけば、個々の 
コンピューターか6インストールするときの手順が簡略化 
できます。 


出 I )ム■け。け HIE 


"-j " - j 

□ JHfHt 

□ か : pi 




— < こ-… 


o 設定した内容を確認し、[完了]をクリックする。 



|_ Ri ^ I 



[I 


O [ OK ] をクリックする。 

インストール媒体の作成が開始します。 



〇 [0 K ] をクリックする。 



飽ック 1 


FD 作成によって作成されたフ□ッピーディスクは、 
下のような構成になります。 

Diskl :インス!-ールプ□グラム 
Disk 2 : Windows Me /98/9 已 
プ U ンタードライバー 

(Windows Me /98 用 US 目ドライバーを含 
みます。） 

Disks : Windows NT 4.0 

プ U ンタードライバー 

Disk 4 : Windows XP/Server 2003/2000 
プ U ンタードライバー 
Disk 已〜 Disk 9 : PrintAgent ソフトウエア 

作成したフ□ッピーディスクでプ U ンターソフトウェアの 
インス!-ールを行うには、 Diskl にある SETUP.EXE を 
実行してください。 
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メ モ 
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この章では、本プリンターの仕様、印刷範囲、文字コード、その他の技術情報について説明します。 

仕様 


項目 

内容 

印刷方式 

電子写真記録方式 

露光方式：レーザーダイオード十ポリゴンスキャナー 
現像方式：1成分乾式 

印!刷速度"^1 
( A 4 サイズ横置き、 

ホッパー給紙片面印刷時） 

約17ぺージ/分 （600 d が時） 

<補足> 

• A 4 サイズ縦置き給紙で連続巧用！ J 1 00枚までの場合は、約 13.3 ぺージ/分じなります。ただし、100枚を超える連 
続印刷を行った場合は約1日〜12ページ/分になります。 

• はがき、往復はがき横置き給紙で連続印刷30枚までの場合は、約 7.5 ページ/分になります。ただし、30枚を超 
える連続給紙な!刷を行った場合は約 4.5 ページ/分になります。 

ウォームアップの待ち時間 
(室温20で） 

電源投入時：1日秒 ]:: TF 
節電時： 9.5 秒下 

ファーストプリントタイム 
(600 d が時） 

A 4 サイズ：約7秒（横置き、ホッパー給紙） 

A 3 サイズ：約 9.5 秒（ホッパー給紙） 

B 4 サイズ：約9秒（ホッパー給紙） 

用紙容量 

標準ホ、ソパー: 250枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙（連量日 5 kg ネ目当）の場合 

MP : 100枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙（連量日 5 kg ネ目当）の場合 

スタック容量 

250枚、坪量 64.0 g / m 2 の普通紙（連量日 5 kg ネ目当）の場合 

ド、ソト間隔 

0.0423 X 0.0423 mm (1/600 X 1/600インチ） 

CPU 

RM 5231 A に OOMHz ) 

メモリー 

標準 12 MB 、 最大 268 MB (オプション增設時） 

オプションメモリーソケット 

1ソケットに 0- DIMM 用） 

インターフェース 

IEEE 1 284規格準拠双方向パラレルインターフェース（背面に1つ装備） 

USB 2.0 に準拠*2 (背面に1つ装備） 

イーサネット、 IEEE 802.1 1 b 規格準拠の無線 LAN (オプション） 


* ^ 印刷速度は連続目 P 刷の場合の最大値でず。最初のページ、また目 P 刷データの内容あるいはコンピューターからのデータの送り方などによって異な 


リまず。 

*2 USB インターフェースは、すべての USB 対応機器について動作を保証するものではありません。 
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項 

m 

内容 

環境 

動作温度：10〜 32.5 で 

動作湿度： 20〜80% ( RH ) ただし結露しないこと 

保管湿度：10〜80% ( RH ) ただし結露しないこと 
塵埃量：一般事務室程度 
ガス成分：一般事務室程度 

気圧： 1013 X 105 〜752.4 hPa (ミ尉ち〇〜2500 m ) 

(音圧レベル、 A 補正） 

動作時： 50 dBJ：rF 
待機時： 36 dBL ソ下 

電源 

電圧 ： AC 100 V + 1096 
周波数： 50/60 HZ + 1 Hz 


動作時最大 4 2 

プリンター単体時： 830 WJ ： a 下 （840 VAJ ：： rF ) 

フルオプション時： 850 WJ：：rF (860 VAJ ：： rF ) 

消費電力 4 1 

動作時平均 

プリンター単体時： 400 W じ(下 


節電モード時 

20 WJ：rF (節電モード0 :工場出荷時） 

15 WJ ： a 下（節電モード 1) 

外形寸法 

459 (幅 ）X 583 (奥行き） X 319 (高さ ） mm (カセット伸長時、突起部除く） 

459 (幅 ）X 448 (奥行き） X 319 (高さ ） mm (カセット縮ル時、突起部除く） 

質量 

約 15.2 kg ( EP 力ートリッジ、オプション含まず） 

約17.0 kg ( EP 力ートリッジ含む、オプション含まず） 

製品寿命# 3 

印!刷枚数60万枚または使用年数日年のいずれか早い方 

消耗品寿命 

EP 力ートリッジ（本体添付）：約6,000枚（印刷枚数） 

(ただし A 4 用紙、画像面積比5%印刷時） 

言語 

• NPDL Level 2に01 PL エミュレーション含む） 

• ESC / P エミュレーシヨン 

內蔵フオント 

明朝体 - L アウトラインフォント、ゴシック体 - M アウトラインフォント、 OCR - B 相当文字* 4 、 

バ_〕_ ド*4、*5 (カスタマバ_〕_ ド 、 JAN (8 巧、13巧 )、 Code 39、 NW -7 、Industrial 2 of 5、 

Interleaved 2 of 5、 UCC / EAN -128) 

対応 OS 

• Microsoft Windows XP 日本語版*6、 *7 

• Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 98 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版* ^ 

• Microsoft Windows 95 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版*も *8 

• Microsoft Windows 2000日本語版* ^ 

• Microsoft Windows NT 4.0日本語版 

• 日本語 MS-DOS (ver 3.31ソ上）、 MS-DOS S . O / VL ^ b または旧 M DOS Ver . J 5.0/ VJ：：Lb ( DOS / V ) 

• Mac OS 日本語版* 9 


電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。 

最大値は瞬間的ピークを除いた値でず。 

10万枚巧刷毎に定期交換部品の交換が必要でず。 

*4 OCR - B 相当印刷やバーコード目 P 刷の読みとりについては、 OCR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。ご使用の前にあらかじめご確認さ 
れることをお勧め致します。 

*5 MS - DOS などのアプリケーションがプリンターの制御コードを発行できる環境で使用できます。 

*6 U 沈インターフェース接続において、 0 S のアップグレードの組み合せによっては、正常に動作しない場合がありまず。また、 PC -9821 シリーズの 
USB インターフェース接続には対応していません。 

*7 Windows XP 64 -Bit Edition には対応していません。 

*8 64ビットバージョン Windows Server 2003には対応していません。 

*9 Mac 0 S 対応プリンタードライバーは rhttp :// nec 8. com 」 で提供しています。詳細は、同 Web ぺージをご覧ください。 
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用紙の規格 


用紙の種類 

寸法 

坪量 

表面電気抵抗 

普通紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A 3 判に97 X 420 mm ) 

A 4 判に10 X 297 mm ) 

A 5 判 （148 X 210 mm ) 

B 4 判に57 X 364 mm ) 

B 日判 （182 x 257 mm ) 

レター サイズ 
(約216 X 約 280 mm ) 

定形か用紙 

(100〜 297 X 1 48〜 420 mm ) 
(定形外用紙は MP のみ） 

ホ、 ソ パー給紙： 64 〜 81.4 g / m 2 
(連量*日5 〜 70 kg ) 

MP 給紙： 64〜 81.4 g / m 2 
(連量*日5〜 70 kg ) 

1 X 109 〜 1 XIO^Q 

厚紙 

MP 給紙： 81.4〜128 g / m 2 
(連量* 70〜11 0 kg ) 

はがさ 

官製はがき、官製往復はがきと同等の寸 
ま、坪量のものを使用してください。た 
だし、往復はがきは折り目がないものを 
使用してください。 

官製はがき 
(100 x 148 mm ) 

官製往復はがき 
に00 X 148 mm ) 

MP 給紙： 157 g / m 2 
(連量* 135 kg ) 

- 

OHP フイ J レム 

乾式 PPC 用、表面処理されているものを 
使用してください。 

A 4 判に10 X 297 mm ) 

厚さ： 0.1 mm ± 0.025 mm 
(100 | im + 25 um ) 

- 

ラベル紙 

乾式 PPC 用、台紙全体がラベルで覆われ 
たものを使用してください。 

A 4 判に10 X 297 mm ) 

B 4 判に57 X 364 mm ) 

- 

- 

封筒 

洋形4号、内カマス、のりなしのものに 
限ります。ただし、材質によってご使用 
じなれない場合があります。 

105 X 235 mm 

- 

- 


* 連量とは、用紙 788 X 1091 mm (四六判）のサイズの用紙 1 日 00 枚あたりの重さを示します。 



一般的に使用されている連量已已 k 呂相当の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性をじ(下に示します。用紙メーカーに用 
紙を発をするとさは下記の値を参照ください。 

• 坪量64〜67呂 / m 2 ( JISP 8124) 

• 紙厚0.08已〜0.092 mm (JIS P 8] ]8) 

• 平ミ骨度2已〜己 Osec (JIS P 8119) 

• 剛度6 日 cmVl 日日! ん b (クラーク 式 ： JIS P 8143) 

• 表面電気抵抗 ] X 1 が〜 1 X 1日 12 n 
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文字の種類 

表中の「〇」は、各書体においてその文字の種類が内蔵されていることを示します。 


1バイト系文字 


文字の種類 

標準/クーリエ/ゴシック/イタリック 

英数字-記号 96種 

(スペース、0を含む） 

〇 

カタカナ•記号 63種 

〇 

ひらげな 已已種 

〇 

CG グラフィック已6種 

〇 

各国文字 1已種 

〇 


2バイト系文字 


JIS C 6226- 1978準拠* 


文字の種類 

明朝体 

アウトライン 

ゴシック体 
アウトライン 

ミ己号 

(スペースを含む） 

9巨種 

〇 

〇 

英数字 

62種 

〇 

〇 

ひらげな 

83種 

〇 

〇 

カタカナ 

86種 

〇 

〇 

ギリシャ文字 

48種 

〇 

〇 

□シア文字 

66種 

〇 

〇 

半角文字 
(スペースを含む） 

212種 

〇 

〇 

J 旧第一水準漢字 

29巨已種 

〇 

〇 

J 旧第二水準漢字 

3384種 

〇 

〇 


JIS X 0208-1983, JIS - X 0208-1990 への切り替え可能 


文字聞隔 


文字種 

文字サイズ 

文字間隔（インチ） 

1 バイト系文字 

パイカ 

1/10 

エリート 

1/12 

コンデンス 

約 1/17 

プ□ポーシヨナル 

約 1/27 〜 1/10 

2 バイト系文字 

7 ポイント * I 

1/10 

10.5 ポイント*^ 

約 1 76. 66 

12 ポイント 

1/6 


正確にはス2ポイントです。 
正確には1日.8ポイントです。 
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文き構ぶ 


1バイト系文字 


文字種 

ドット構成 
(ボディフェース） 

く縦 X 横 > (ドット） *1 

文字寸法 
(ボディフェース） 

く縦 X 横 > ( mm ) 



英数字 

パイカ 

56 X 40 

3.39 X 2.54 



記号 

エリート 

45 X 34 

2.82 X 2.12 



カタカナ 

コンデンス 

32 X 24 

1.98 X 1.48 


標準 

ひらがな 

プ□ポーシヨナル 

54 xA *2 

3.39 XB *2 



パイカ 

54 X 40 

3.39 X 2.54 



CG グラフィック 

エリート 

45 X 34 

2.82 X 2.12 



コンデンス 

32 X 24 

1.98 X 1.48 

1バイト系文字 



プ□ポーシヨナル 

54 X 40 

3.39 X 2.54 


英数字 

パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 



記号 

エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 



カタカナ 

コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 


スクリプト 

ひらがな 

プ□ポーシヨナル 

27 xA *2 

1.69 xB *2 



パイカ 

27 X 40 

1.69 X 2.54 



CG グラフィック 

エリート 

23 X 34 

1.41 X 2.12 



コンデンス 

16 X 24 

0.99 X 1.48 




プ□ポーシヨナル 

27 X 40 

1.69 X 2.54 


論理解像度400 dpi の場合 

*2 プ□ポーシヨナルの横のサイズは文字ごとに異なります。 
A :15〜37ドット （400 dpi )、 23〜55ドット (600 dpi ) 
目： 0.95 ~ 2.33 mm 


2バイト系文字、グラフィック 


文字種 

ドット構成 
(ボディフェース） 

く縦 X 横> (ドット） 

文字寸法 
(ボディフェース） 

く縦 X 横> ( mm ) 

2バイト系文字 

7ポイント 

全角 

40 X 40 

2.54 X 2.54 

半角 

40 X 20 

2.54 X 1.27 

10.5ポイント 

全角 

60 X 60 

3.81 X 3.81 

半角 

60 X 30 

3.81 X 1.91 

12ポイント 

全角 

67 X 67 

4.23 X 4.23 

半角 

67 X 34 

4.23 X 2.12 

ド、ソト列な!刷 

40ドット 

67 Xn 

4.23 xm 


893-810045-502 -A 第4版 










































付録技術情報 


316 


文字コード表 

MultiWriter 2130は、1バイト系]-ドと2バイト系コードを使用することができます。 

1バイト系コードは、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることじよリアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、 
日本の各国特殊文字が入ったコードじすることができます。工場設定は「日本」になっています。 

2バイト系コードは、半角文字、 」IS 第一水準の漢字や記号など、および JIS 第二水準の漢字を巧刷するときじ使用できま 
す。半角文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。 


1バイト巧コード表 


カタカナモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 





EOT 





»T 

lF 

wT 

Ff 

at 



10 


DC1 

Ld な 

QC3 

DC4 





EH 


CK 

M 


， 

U1 

20 

IP II 


SI 

3 ぶ 

S 

L 

1- 

1 

S 

4 

t 

1 

- 


/ 

30 

[} 

] 

2 

3 

4 

巳 

6 

7 

3 

g 



< 

S 

> 

で 

40 

u 

A 

居 

じ 

D 

t 

F 

G 

H 

] 

J 

K 

L. 


: N 

q_ 

50 

P 


R 

百 

T 

U 

V 

■ 

X 

ス 

1 

化 + 

15 

M3T 


60 

巧立 

u 

b 

c 

d 


f 

E 

h 

i 

j 

k 

1 

n 

n ! 

D 

70 


q 

r, 1 

■ 

t 

9 

V 

■ 

X 

y 

L 

の 

由い 31 よ ; 


80 


仁 


L 

A 

M. 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ - 

■ 

十 

90 


L 了 — 

-ゴ 




1 

1 

r 


K 

J 

ド 


\ 


A0 


■* 1 


LL 

* 

- 

J 

T 

■r 


3 . 

♦ 

f 

J 

,3 

! 了 

B0 

- 

r 

ィ 


E 



* 

A 


3 

サ 

Lv 

ス 

t 

V 

C0 

卞 

+ 

プ 


K 

サ 

二 




A 

t 

7 

\ 

h 

7 

DO 


■么 


モ 

t 

i 

3 

.5- 


ホ 


白 

7: 

1 ン 

■ 

■ 

E0 

= 


丰 

=1 

A 



r 

♦ 

■ 

# 

♦ 


ぃも 


\ 

F0 


円 


n 

6 

4 

巧 

b 




i 

i 





ミち1己 


ミま17 


を13 


ま]4 


を13 


\ 


y ミち16 


/ 


ひらがなモード 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 





EOT 





HT 

LF 

VT 

FF 

CR 



10 


DC1 

DC 2 

DC3 

DC4 





EM 


ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

S 戸 

1 

" 

ミ主 1 

を 2 

% 

色 

■ 

( 

) 

本 

十 

, 

- 


/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 


こ 

< 

= 

> 

ク 

40 

を 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

を 4 

を 5 

ミち 6 

ミ主 7 


60 

ま 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

径 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

打 

0 

70 

P 

q 

r 

S 

t 

U 

V 

W 

X 

y 

Z 

ま 9 

を10 

お1 

ミ主 12 


80 


国 

圓 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 
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各国特殊文字が入ります（メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます。） 

8、9、 E、F 行は CG グラフィックを表します。 

A 〜 D 行はひらがなモード作 SC& で指定）の場合はひらがな文字、カタカナモード作 SC$ で指定）の場合はカタカナ文字になりまず。 
0、1行は制御コードでず。 

0、1行の空欄は無視されます。2〜 F 行の空欄はスペースに P) として処理されます。 

3行、日列の「0」の目 P 刷字体はメモリースイッチ 2-1 により「0」に変更できます。 


半角文字 
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•コードは16進で表現されます。例えば、"亜"の〕ードは3020十1二3021となります。 

•21 21は漢字文字幅のスペース （ SP ) です。 
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漢字コード表（続さ) 



0 12 3 
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腰韻忽惚 

骨躲込 

3 A 20 

此頃今 
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恨懇昏昆 
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ん差査沙 

磋砂詐鎖 

3 A 40 

装坐伴;挫 

債催西最 

哉塞妻宰 

彩才採栽 

3 A 如 

歳济災采 

犀砕磐祭 

煮細菜裁 

載際剤な 

3 A 抓 

材罪財が 

お阪巧挪 

肴が崎埼 

稀驚作削 

3 A 70 

ホ拷昨朔 

栅巧策索 

錯桜娃值 

匙冊刷 

38洗 

察が撮 

擦化殺薩 

雑章緒測 

錯絞皿晒 

3830 

二傘参山 

慘撒散浅 

燦珊産算 

ち蚕護贊 

測 

酸餐斬お 

残化仔伺 

使刺 n ] た 

禍四±始 

3850 

姉を子鹿 

市師志思 

指支孜斯 

施旨枝止 

3 B 60 

化巧獅祉 

私糸紙紫 

肢脂を視 

詞詩試誌 

3 B 70 

諮资賜雌 

飼齒事似 

侍児す字 

慈持時 

3 C 20 

次滋治 

爾璧涛磁 

示而耳自 

薛辞が鹿 

3 C ^ 

ぶ識鳴竺 

牠ち竿と 

化執欠嫉 

室悉湿漆 

3 C 40 

疾質実請 

犧假柴芝 

屢藥縮舎 

写射捨赦 

3 C 孤 

斜おか.紗 

者謝車遮 

嘘邪借勺 

尺构巧誘 

X 60 

酌釈錫お 

寂弱惹主 

取ず手朱 

殊狩珠種 

3 C 70 

腫趣酒な 

儒受呪寿 

授樹緩需 

の収周 

孤20 

宗就州 

修愁拾洲 

秀秋終雜 

習奠舟鬼 

孤30 

衆裴譬獄 

輯週曾酬 

集醜什 ft 

充十従巧 

孤40 

ま汁渋獣 

縦重銃叔 

夙宿淑祝 

縮肃攀熟 

孤50 

出術述俊 

唆を瞬嫂 

舜駿准循 

旬お殆淳 

孤说 

準潤盾純 

巡遵醇順 

処初所暑 

谭渚庶緒 

3070 

署書掌諸 

諸助叙女 

序徐恕鍛 

除傷償 

3 E 20 

勝阮升 

お哨商唱 

嘗奨袭娼 

巧将小少 

3 E 30 

尚圧床廠 

彰承抄お 

掌捷昇昌 

昭晶松梢 

3 E 40 

祷憔お消 

渉湘焼焦 

照症'省硝 

礁巧称挈 

3 E 前 

笑粧紹巧 

富蔣焦衝 

裳訟証詔 

詳象賞醬 

3 E 撕 

紅鍾鐘障 

銷卜.义丞 

乗冗剰城 

場壌攘常 

3 E 70 

情擾条杖 

浄状畳滾 

蒸譲釀錠 

嘱植飾 

が20 

拭植が 

燭織職色 

触食触碌 

お伸倍侵 

3 F 30 

唇娠寝審 

ム、慎振斩 

晋森棲浸 

深申疹真 

が40 

神秦紳臣 

ぶ;薪親診 

身辛進針 

震人 f : 刃 

3 F 50 

巖モ詩鞋 

な巧訴迅 

陣锅筒諷 

須が図厨 

3 F が 

逼かを帥 

推水炊睡 

粋翠哀遂 

酔錐鍾随 

3 F 70 

瑞髓崇嵩 

数枢趨雛 

据杉お营 

頗雀据 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4020 

澄摺寸 

世瀬故是 

凄制勢姓 

化件:成政 

40撕 

整星晴棲 

栖正清牲 

生盛精聖 

声製西誠 

4040 

嘗請逝醒 

薛静斉税 

脆隻席惜 

戚巧昔析 

4050 

石積籍績 

脊責ホ跡 

蹟硕切拙 

接摂折設 

4060 

窃節説雪 

絶巧禪仙 

先千占宣 

専尖川戦 

4070 

扇撰检梅 

お浅洗染 

潜煎煽旋 

穿箭線 

4120 

總羡腺 

外船薦證 

賤践選遷 

銭銳閃鮮 

41撕 

前善漸然 

を禅緯膳 

猪增塑赃 

措曾曽楚 

4140 

狙統疎礎 

祖租粗素 

組蘇訴化 

迦お僧創 

4150 

双叢倉喪 

れ矣爽宋 

層晒您想 

捜搞挿搔 

4160 

操甲曹巣 

檐槽槽燥 

争瘦が窓 

糟総綜お 

4170 

草が葬寶 

藻装を送 

遭錐霜騒 

像增憎 

4220 

臓蔵贈 

造促側則 

即息捉束 

測足速俗 

42撕 

属賊族続 

ホ袖其揃 

な孫尊損 

村遽他み 

4240 

太汰託巧 

馆交-惰が 

巧脱棺陀 

駄驛か堆 

4250 

対耐巧帯 

待怠、態戴 

曾泰滞胎 

腿耗袋贷 

4260 

退逮隊黛 

網代台人 

第醋題膊 

滝漉卓啄 

4270 

宅巧択が 

が濯琢託 

錫濁諾茸 

师峭只 

4320 

叩化達 

辰舊脱巽 

堅辿棚谷 

狸饋搏誰 

4330 

丹带嘆を 

担探11歎 

淡湛炭短 

端窜綻耽 

4340 

化蛋誰锻 

[ぶ壇弾断 

暖檀段巧 

談値知地 

4350 

弛恥智池 

痴稚置致 

蜘遅馳築 

畜竹筑蓄 

43说 

逐秩窒茶 

摘着中仲 

'お忠抽昼 

は注虫巧 

4370 

註が铸駐 

擇满猪を 

著貯 T 兆 

调碟寵 

4420 

帖帳庁 

弔張彫徴 

懲挑暢朝 

潮牒巧眺 

4430 

聴脹腸蝶 

調譜超跳 

姚長頂鳥 

刺が直朕 

4440 

沈珍賃鎮 

陳津壁惟 

随追錯痛 

通塚梅润 

4450 

襯個潰拓 

辻鳥綴鳄 

椿潰坪堂 

嬌細ぶ吊 

4460 

釣鶴亭低 

停イ貞刹巧 

呈堤定帝 

底庭廷巧 

4470 

炼抵挺提 

梯汀砲お 

程締おな 

論蹄施 

4520 

邸鄭釘 

鼎泥摘擢 

敵滴的笛 

適鏡溺巧 

4530 

徹撤澈迭 

鉄典塡天 

展店添纏 

甜貼転顚 

4540 

点伝殿漁 

山電兎化 

堵雖妬麗 

徒斗杜渡 

4550 

を宽賭途 

都缀祗媽缺度上が 

怒倒党冬 

4560 

凍刀唐塔 

塘套ち島 

嶋悼投搭 

柬桃禱棟 

4570 

洛猶湯濤 

な燈当痘 

禱等答简 

糖統到 

4620 

董蕩藤 

討膳な踏 

逃透鐘陶 

頭騰闕働 

4630 

動问堂導 

憧撞洞瞳 

童洞萄道 

銅雌鴻匿 

4640 

得徳漬特 

督を篤毒 

独読栃橡 

凸お假屈 

4650 

蕉ち寅齒 

衞顿屯惇 

敦滩豚遁 

頓巧曇鈍 

4660 

奈那巧乍 

a 殖謎灘 

掠銷權馴 

縄啜南楠 

4670 

軟難汝^ 

尼式通ち 

販肉が化 

H 乳入 

4720 

が/ぶ蓮 

任が忍認 

霜彌妳寧 

葱猫熱年 

4730 

念捻燃燃 

粘乃酒之 

壁襄憎濃 

納能脳腰 

4740 

農號蛋己 

把播覇把 

波派琶破 

婆罵を馬 

4750 

俳廃巧排故がお牌 

背肺辈配 

倍培媒梅 

4760 

巧煤が员 

売賠陪這 

繩巧知嫁1伯剝博か 

4770 

柏!巧も泡 

梢舶薄迫!曝漠爆縛 

莫駭麦 
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漢字コード表（続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

4820 

お箱お 

著肇嘗爐 

幡肌畑皇 

1八お潑発 

4830 

嚴髪伐罰 

抜巧闊鳩 

巧墙始華 

伴判半反 

4840 

叛帆搬巧 

板氾化版 

犯班畔繁 

般藩販範 

4850 

ホ煩頒飯 

挽晚番盤 

磐蕃蜜匪 

卑否紀庇 

4860 

彼お扉批 

t 披斐比泌 

疲皮辭秘 

緋罷肥被 

4870 

排費避が 

飛極簽備 

尾微化昆 

琵眉羡 

4920 

鼻移稗 

.ぶ能度 

萎が弼 

必畢筆逼 

4930 

槍姫媛紐 

巧認俸庭 

襟氷漂瓢 

票表評豹 

4940 

廟描病秒 

巧錯豁蒜 

睡嫣品が 

斌浜瀬貧 

4950 

賓頻敏瓶 

ホ付增夫 

婦富冨布 

府怖扶敷 

4960 

を普浮父 

待腐膚芙 

譜負賦赴 

を附侮撫 

4970 

巧舞谎鶏 

部が械風 

is 縣伏副 

復幅服 

4A 洗 

福腹複 

覆淵弗私 

沸仏物飾 

分顿噴墳 

4A30 

愤扮焚奮 

粉糞紛雰 

义聞巧併 

兵厮幣平 

4A40 

弊巧がお 

閉陛乂頁: 

ft 靖癖碧 

別瞥蔑當 

4A50 

偏変片篇 

編辺返遍 

便勉娩か 

鞭保舗鋪 

4A 朗 

鬧補歩お 

補輔穂募 

1墓慕戊暮 

母簿菩做 

4A70 

俸お呆報 

奉を峰峯 

崩底抱捧 

放方朋 

48 洗 

法泡ぶ 

^縫胞芳 

蓬蜂褒 

^ 聲邦鋒 

4830 

飽鳳鹏乏 

じ傍剖巧 

妨帽お忙 

房暴望某 

4840 

祷旨が肋 

膨謀貌貿 

鋒巧が頰 

北僕卜墨 

4850 

撲か牧睦 

穫如勃没, 

殆堀暢奔 

^ 本翻凡盆 

4860 

摩磨魔麻 

埋妹昧枚 

^哩塡幕 

膜枕鮑 ffi 

4870 

贈がホ侯 

又妹末な 

迄儘お暦 

バ慢満 

4C20 

漫蔓味 

未魅 E 贊 

[11 甲密蜜湊 

赛稔脈妙 

4C30 

褚民眠務 

夢お牟チ 

霧鶴掠婚 

娘異名命 

4C40 

明盟ぶ鈴 

鳴姪蛇滅 

免棉綿細 

面麵摸模 

4C50 

茂妄孟毛 

猛盲網耗 

蒙儲木黙 

目金勿餅 

4C60 

义お糊實 

問悶紋門 

な也冶巧 

爺耶野弥 

4C70 

矢厄役約 

薬訳躍靖 

柳數鐘愉 

愈油癒 

4020 

論輸唯 

化優勇友 

有幽悠憂 

措お袖澳 

4030 

涌猶献由 

祐裕誘遊 

岂郵雄融 

夕了，余与 

4040 

誉輿巧傭 

幼妖容庸 

揚揺擁曜 

楊様が溶 

4050 

烙用窯羊 

續葉蓉要 

謡踊遙陽 

養慾抑欲 

4D60 

沃裕を翼 

な羅螺裸 

来萊頼雷 

洛絡落酪 

4070 

乱卵嵐欄 

避藍蘭覧 

利吏履を 

梨巧璃 

4E20 

搁襄裡 

里離陸律 

率な薄掠 

略劉流溜 

化撕 

琉留硫お 

隆竜龍侣 

慮旅虜 f 

亮僚両凌 

化 40 

寮料梁涼 

微療瞭棱 

楊な誌遣 

量陵領力 

化凯 

緑倫庵林 

淋鱗琳臨 

輪隣鱗麟 

墙塁涙累 

4E60 

類令が例 

冷励嶺怜 

を礼を鈴 

隸零霊麗 

4E70 

齢暦歷列 

劣烈裂廉 

恋憐键煉 

簾練聯 

4F20 

蓮連錬 

只魯構炉 

赂路露労 

普廊弄朗 

4F 撕 

楼擲浪漏 

牢狼籠老 

聲蛾郎六 

麓禄肋録 

が 40 

論倭和話 

を賄脇惑 

枠驚直お 

篤諾黃朦 

4巧0 

惋湾碗腕 




が朗 





が 70 

1 





0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C 0 E F 

5020 

ちちぶ 

个卯 、み 

j 乂乖乘 

象を 

5030 

舒づ:于巧 

亟冗京 

毫宣从化 

IX 仆イカ仗: 

5040 

仍化斤か 

伉佚化佛 

伺佗件な 

侈が佗桃 

孤如 

佩イ百佑イ羊 

來命お倪 

俟化俘倪 

倆裡例傑 

5060 

備倚储お 

倪徑悴が 

椒倡倩悼 

俾俯們倆 

5070 

偃假會偕 

修很做褚 

傲僚愧傲 

傅候傲 

5120 

を偃傳 

值僖僞燒 

僧借僮價 

僵儉僞濃 

5130 

儘辟鑄傻 

偏攤灑嚴 

償儿兀兒 

兌兔兢競 

5140 

兩お兮冀 

r ] 囘册巧 

問青靑冤 

广 ，冤超冢 

5150 

寫幕 7 决 

没;冲冰况 

列润凉凛 

几處厮凭 

5160 

凰 U 爾巧 

巧判娜初 

刪刮剖利 

舰到勉剌 

5170 

制剔お到 

剰割則割 

劍敍勸敍 

劈劑辨 

5220 

辦姻助 

幼券勁尉 

扇お動勒 

筋 熟動勵 

5230 

勸勺匆匈 

甸觸旬雜 

と匯糧 

置廢じ區 

5240 

半が化升 

お举卞 「J 

后外卻卷 

厂 歴刚厦 

5250 

厥厮敞厶 

參篡避冀 

曼蠻叮明 

D 八みげ哗 

52 郎 

呀听巧吼 

% 蜗吩ろ 

a 八咏呵咎 

喀:孤畔皆 

5270 

咒师阻顿 

U 出咐啦哇 

号咸巧巧 

哄哈咨 

5320 

が晒喀 

巧椅巧哥 

哦啼唔呼 

!哮哭哺與 

5330 

が硬御巧 

售啜時唤 

晦隐お贿 

壤喀咯喊 

5340 

哨靑哦喘 

咱 P 單啼喃 

喩刺嗔嗚 

嗅整壊嗜 

5350 

嗤嗔暇哦 

噴嫉嗽嘛 

嗤喧器營 

嘴嘶嘲撫 

53 孤 

噫噴啸噓 

噪晴鸣嗔 

頃!喧嗔鳴 

嚮嚷嚴嵩 

5370 

嚼竭雜嚇 

嚷贈®嚼 

[」 陋固園 

固園阐 

5420 

圈國圍 

圓围圖酱 

圈み巧袖 

坎巧址が 

54 撕 

巧垂巧坡 

お跑巧巧 

衍靖饼蛛 

埃巧補得 

5440 

辯望巧巧 

棚埋禍壤 

堡竭を隻 

毀雌墙範 

5450 

墅爛墟巧 

み 壞墻堵 

堕塞が壑 

瑶嶺谭塘 

5460 

壞壤塵お 

亚互谓亞 

壽义义貪 

岁梦験夹 

5470 

夭を夸夾 

巧奕おを 

奚裝奢奠 

ホ做か 

奥獎霞 

5520 

奸の妝 

イ妄接她姐 

姆姨姜が 

解姚娥娟 

5530 

娑娜嫂媽 

が姪婉橄 

娶婢婪媚 

猫溝叛嫂 

5540 

媽嫣婚焼 

嫉嫣爛爛 

嬌禪娶 お 

繳猪媳瀬 

5550 

簇幾痛イ 

孕夕字を 

孩孰孽 

學章濡 f ‘， 

5560 

它宦痕を 

寇崔磬お 

賠實寢寞 

寥寫賣寶 

5570 

賽勉將專 

對か數乂 

趁厂夕屁 

眉が厦 

5620 

展屛房 

屬み山し为 

吃发岑岔 

罢她お峭 

谎撕 

呼暇畴山ち 

诘時裝峡 

峻峭篇略 

hi * || が M-4 が 

奉腥岡寄 

5640 

盗幅崖崔 

呼峻為喻 

嵌唐峭嗎 

鬼遙峨樞 

5650 

齡峰曉暗 

曠檢嶽筵 

疑喚嗔巍 

睹衛巖くくく 

就 60 

ぶじ盾を 

帯峽館お 

帶帷幅峰 

帳惧捆慢 

5670 

職幢幣帮 

巧并么麼 

广 痒廊厢 

廈腐廢 

57 洗 

廖廣廝 

廚塵廢腐 

廢簇廬靡 

廳酿^迪 

5730 

サ弃弈彝 

彝 t 拭与 

彎巧哪强 

师彌嘗彎 

5740 

象:替黃 

多彭ネ彷 

性沮彿徊 

很徑徊從 

57 朗 

徙徘巧椎 

搖徽忖が 

‘阵沿忱添 

廈忿怡が 

5760 

か拘お怎 

忽世怕佛 

悴俠巧棄 

想俗が;构 

5770 

忌恆;恍恣 

巧恤倘巧 

桐患悄悍 

惧馈悚 
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漢字コード表（続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

朗 20 

烫濯礫 

爐爛繫爭 

爬爱爲文 

お） 4 牀牆 

郎撕 

儀積おお 

巧舉蘇稿 

聲墳犧が 

が巧紳狄 

6040 

狎拂お狠 

狡狹お倏 

猜祝猜娼 

が猴揣狸: 

6050 

狼猎獎猿 

默巧繪獨 

婷獸媒が 

類如がか 

6060 

玻巧巧爾 

を禪巧が 

號语排な 

瑕谭恣墙 

酣 70 

谓瑜签瑰 

瑣瑪搖谨 

璋凄璧墳 

髓搜が 

61 洗 

鄭瓣な 

巧を旌趟 

庭題瓷甄 

藍磨甄お 

6130 

雙蠢髮嘗 

楚南-甲当 

吩が吹峻 

齡备岐時 

6140 

累畫臉崎 

當疆曝畴 

奪を叠疗 

疚がが巧 

6150 

統おを疵 

宿;瘋疼泡 

湊痊痒疲 

據お病凑 

6160 

癌巧淡痒 

滿お瘋瘍 

癒痛瘡清 

瘡癒瘤清 

6170 

姨產癖療 

療操痛燒 

凄壌瘋寢 

瘡癖お 

6220 

嫣八癸 

發邑兒飯 

皋咬晚始 

巧猎跑皴 

6230 

駿輝激お 

盖盖念盞 

盡跑盧湯 

蕴お化抄 

6240 

酌眩昵眞 

臂化跌眷 

お瞄腊晩 

睫睛脾暑 

6250 

睾睹瞎脹 

膜瞪瞒颐 

睛曖崔臉 

臀瞻慶雙 

6260 

お囑的矣 

矮も I 刺批 

化化碼畦 

碎雕磐棚 

6270 

稻碌獨賴 

堪權超樹 

磋薛驅碼 

磅磊磬 

6320 

積轉磅 

橘碳儀擋 

礙磐礫祀 

神祗棠炸 

6330 

祕械祗祿 

横禮禱齋 

禪禮禱禹 

禹采お快 

6340 

柜我な稗 

稍稱粮稠 

奠禀稱稻 

囊稷溶穗 

6350 

お稽殺穩 

谋臻驾算 

な窗堯窘 

酱窩第蜜 

6360 

妻毅窝塵 

遠資竊が 

巧助鹿站 

巧旌如竣 

衍 70 

瑰竭殖巧 

あ巧芭茄 

をを笞范 

を笑廣 

6420 

隻巧衛 

第を巧筵 

宮萊寛徒 

梅斌签箱 

6430 

菌篡縮を 

節莲*寧 

を縮湊尊 

模嵌練篆 

6440 

篱締赛賽 

篤窠當寶 

簇お霉篷 

築窒篤寶 

6450 

黃替奠誤 

蕭簽養壁 

あ簇溜簇 

朦績第篆 

6460 

篇簾かお 

お學检楽 

佩桐巧役 

榮梁お粹 

6470 

綜滞樣糟 

橡滿糜模 

幫儒媽濕 

賴紅が 

6520 

糸寸お紙 

寨納妮紫 

»給粹脾 

絳統瓶絲 

65 撕 

總絮練餅 

經縛條緩 

絹紹綺繁 

緒綠縱綿 

6540 

緖總網鞠 

縣論據絕 

滅絹雜鍛 

緻徽縮滅 

6550 

艦賊緯経 

縱嫣憶顯 

藤矮線废 

縷繰纖縷 

6560 

線键緩綱 

撒繞緒線 

擇繪繩繼 

編濟統瀉 

6570 

辦鑑顯纔 

續纏絲縷 

纔繳媒巧 

績缸缺 

6620 

猶摆費 

續罐网罕 

罔果晋罵 

罹覃踩罰 

旅 30 

羅熊幕驛 

羁ぶ蕉羞 

謹辦羣羯 

義羹羹羯 

6640 

贏義翅翠 

翊翁翔藉 

翦翩鬟翅 

觀者毫毫 

6650 

ま feffi 箱 

额籍耿耻 

聊がお聘 

聚寶聴嗚 

6660 

聋》聰轟 

腾聽幸隸 

肆肅化育 

化 8 内胃 K 

6670 

肿巧が眠 

胃胚が脉 

脖脫尴備 

唇脯腺 

6720 

隋臘脾 

排腑脱膊 

腮腥腦朕 

艦腺膊膀 

67撕 

宵膠願腾 

膛睦膳腻 

騒胖贈隨 

膽臀嘗膺 

6740 

臉贈愿騰 

臘瞩牆騰 

戀臧臺臻 

お异春舅 

6750 

與蕉舍酷 

舗船が胸 

細脖臆渡 

經禮臆臆 

6760 

牆朦腾爐 

が艱難卿 

义巧た完 

蓮舞芬ぶ 

6770 

转苟‘蒋甚; 

を装魯范 

符お當茹 

をぶ巧 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

班 20 

悄俊惇 

倚 t 岂渊倍 

惡偉惠椿 

悴悴樓调 

5830 

恨個储愕 

想惶意揪 

揣框倍惚 

側惕感復 

5840 

懸憔殼愧 

嫌愿愼恕 

槍博憑悚 

惶慷慘蔽 

5850 

惭慾情瘍 

糖傳慟慮 

標慷意お 

憩憬憔惜 

5860 

傲憑欄撫 

擇懊應懷 

懈數慎擔 

慾罹懷懦 

5870 

葱頒徵饿 

魏懼懼慑 

戀戈戊戍 

戌達曼 

煎撕 

羣截截 

戮戰戲戳 

扁扎巧扣 

扛巧扱扼 

5930 

が.挟找巧 

抓抖拔扑 

巧掛が神 

拳拿拆擔 

5940 

化巧拌が 

拂が抛拉 

格掉拱搁 

挂挈を裕 

5950 

捐挟掉搜 

捏披椅掀 

橄捶挈掏 

掉お输巧 

5960 

振を楷揀 

巧揣揉插 

挪據搖季 

構撞賴搶 

5970 

攝搗搞搏 

摧擎簿搂 

携撕燒撥 

お携撼 

5A 洗 

據擒擅 

擇撞擎揺 

擱擧擧擠 

撐抬禱憤 

5A 孤 

攪揃擴擲 

擺攀搂攘 

攜償攤攀 

攫支父巧 

5A40 

收攸政效 

教敕敍敍 

敞敝敲數 

敍雜變脚 

5A50 

解巧斷庶 

筛旁廃旌 

硫旌播た 

ミ草果曼 

5A60 

反更杳腿 

拥お易晏 

軌:晉器蹄 

書昭晒晨 

5A70 

黨哲晰扉 

晕喫犀喧 

曝頃寶遣 

曉赎瞥 

甜 20 

哮瞭曖 

曝曠お嗦 

異曰曳易 

腮腺荐朦 

5830 

瞧霸;1〔お 

架れかが 

ff だ化が 

袖扔化杰 

5840 

を巧げ扮 

巧ががが 

細が巧み 

巧柩构祖 

5B50 

巧拆お拙 

袍が拉孤 

检某框顿 

架怡烤捏 

5860 

梳が梓巧 

梢桿梟浩 

梭循條挪 

挺祷棋梓 

甜 70 

梵侣常梧 

椿裙惇募 

掏棘渭祷 

桐控棍 

5C20 

棺楼惊 

機椒お棄 

様が掉棠 

捻俯が扔 

5C30 

桃樹愉極 

楷糊揪揖 

換お褚椎 

楠橡衙挪 

5C40 

喩愣揀惶 

碟播榮槐 

精搞損情 

撞寨架棺 

5C^ 

榻が概棵 

傳模榜格 

權褚擲樂 

谬懂權桿 

5C60 

樹囊が橫 

樞據樸搏 

樊徳墙樣 

樓橄慣檐 

5C70 

撮榻懦橋 

憧情燒樸 

樵檐檐繁 

傲檢橋 

甜班 

费裳摇 

櫃擢樽横 

樣猴滿礫 

横欄髓樓 

沉撕 

谭藥摇變 

橫辕 ffi 飲 

歉盜歇飮 

歇敌歉歐 

甜 40 

款献飲歎 

歡歸歹效 

巧を嫉巧 

殘お須鶏 

5050 

清禪猜幾 

雜を殷殼 

歐巧滿辈 

毯毫暴毯 

孤说 

麾難遐气 

氛富氣隶 

灿を巧が 

S 化が沛 

5D70 

か氾扳沒 

沐泄決秘 

沾洒涧巧 

沮化お 

5E 劝 

細を抵 

沖泪演衍 

淘恤洽化 

ホお湖涧 

5E30 

例綻渭な 

を狹浙诞 

涕涛巧淹 

浏渊涵滨 

5E40 

涂澗淆巧 

般倘淨凄 

浙淺なが 

建淪淮渭 

沈 50 

湾荷澳溪 

經渾渣漱 

碟涼絹淳 

辦渺洒潮 

託说 

滿渝游渊 

溪溢澡渴 

巧碍爛槍 

洩滔滕漉 

5E70 

淸お涙穎 

槪灌嬉滸 

滾萊滲漱 

滯漲漉 

5F20 

濛漓漓 

燒渥淆繼 

溜爵潜潜 

潭徵滝潘 

5F30 

猿酒谦療 

澳鮮澡澤 

檐潰诱濟 

濕溶涌潭 

5F40 

濱模濛瀉 

藩磯瀑漬 

倒總氣翰 

擁歷谴潇 

5F50 

滿爛激灑 

灣炙げ炯 

網炬げが 

炮烟巧澡 

5F 抓 

烙馬を媳 

お煥熙熙 

照讚煌媛 

爆熏爆媳 

5F70 

煩劈熬備 

煮織燒啟 

潘燃お殻 

媛縫磕 
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漢字コード表（続さ) 



0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

70 劝 

陕跋畴 

唾廠擅隘 

贈魄驗隧 

隱瞧瞧瞧 

70 說 

ま隸隹酷 

萬锥雍樸 

雜霍雕霜 

霄霞講寅 

7040 

霎霜靠霖 

襄霸暴霖 

露霉霜譲 

鍵叢震謬 

7050 

靜靠髓爾 

お勒觀斬 

輛狭粗飯 

獄辆鞋葦 

7060 

耗錯鶴欺 

錶籍雜鶴 

错縛豪豁 

お唐盡竞 

7070 

韶韵頗頌 

頸頤韻韻 

頑顆顏頸 

顔顯を 

7120 

顔觀顧 

戚みお熙 

飄廣巧鈍 

お較錦鞍 

7130 

鋪餘餘饋 

銭欽餅餅 

餐魄飽鑑 

筵饋饋饋 

7140 

鑛饒饌葵 

値賊穗賊 

媽駭馴啟 

靡駱駕駭 

7150 

較駱酬熙 

g 驗駿雖 

驗驅蕉騒 

驅暖焉屬 

7160 

驟薦曉驛 

驗驟驢穀 

壌蘿巧魔 

骨干般骼辨 

7170 

體嚴髓體 

屬診義癸 

髮驚髮髮 

窮鬆蕾 

7220 

醫鬆* 

鬚鬟餐裝 

鬥鬧閱鬧 

鬧晒營尚 

7230 

魄艘魏殖 

お趣巧訪 

能解鮑解; 

終餘鮑脂 

7240 

餅無幾銷 

錦綱錦銷 

飯銃嚴雛 

餅終が触 

7250 

総嚴が腥 

鞭鮑籍纖 

儀綠 m 鑑 

齡啟觸鑛 

7260 

知触藐饒 

饋嬉繪體 

媛爐愚梟 

鳩婚鳩馬 

7270 

缺鴻鴻爲 

篤旗賴鷄 

能嶺鴻篤 

鶴衞聘 

7320 

鶏驚熊 

龍頭鳩鶴 

鶏鶴鶴掌烏 

鶴鶏賴驚 

7330 

鶏鷄鶏號 

鷄鶴鷄鶏 

鶴驚鶴鶴 

鶴鶴熊駕 

7340 

撰鶴が南 

が蘆麓摩 

棄窠瞧蓮 

覺お麥お 

7350 

を熟德靡 

養黎おお 

齡點1點繳 

黯驗黨黯 

7360 

微廢讀硫 

がが駆證 

館鼓を俄 

驅お巧腐 

7370 

銳齢跑お 

齢銀霞齡 

が醒銷 

滝龜篇 

7420 





7430 





7440 



i 

1 

7450 



! 


im 





7470 







0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 A B 

C D E F 

5820 

茵茵茗 

茲莱荀茹 

荐菩巧茫 

茗篇を筵 

6830 

載言おを 

眞莎葫莊 

茶を苦あ 

寨莉嘗舊 

6840 

营薰萬寂 

萃お萎菁 

幕葛薇菲 

萍猜煎莽 

6850 

黄謹が段 

蒋彎摹寇 

輩葫蔡藤 

蒂跑谋萬 

6860 

巧蕭窩蕩 

盎兼嵩茜 

產著襄獲 

藤寨席庵 

6870 

寒蔡清專 

薦を蔬族 

蒂截寥藏 

蔡堯葦 

6920 

毒蕊攝 

猜灌蕴替 

薑薪]襲蕭 

藉薛教薇 

朗巧 

藤蹟蕾覆 

藉齊藏裏 

藐藉藝藥 

黎譲總琼 

6940 

瘍顏蘭蘆 

龍お縷蘿 

巧席虔號 

顧動蝴松 

6950 

塞お酌虫丰 

酣化姑祖 

軸松蜗拖 

禍蜡翌茜 

6960 

蛟蛛蛇妓 

規娛蜀霞 

銳凄悼馀 

^蛹蜗錫蜗 

6970 

婚蜡嘶蝴 

藝娼娟蜗 

が揭蝴擅 

蟲蜡編 

6A20 

嫉蜡螺 

蜡堂換® 

蟹姥龜蜂 

蹄雖蠻證 

6A30 

礎養膜蜡 

驚蟲摇 

が 擔姪蜡 

解癖暖獲 

6A40 

賴蠢蠢盛 

賈寮蠢蠻 

ft が お衙 

衞衝衫袁 

6A50 

を衰扣巧 

椎巧が诊 

祖称柏拌 

袍ま裳桂 

6A60 

が梓巧裔 

裘お裝裹 

掛褐裴婢 

祸棲裸编 

6A70 

槪褒溫得 

摇滿槐襄 

を溜樓禪 

禅檐髮 

6B20 

濡摇補 

穗襯欄澤 

巧覃緊露 

覚視现親 

が撕 

兢哉觀觀 

覺覽觀観 

触皆能鮮 

焦觸計訖 

6B40 

許红部訝 

納詞詰組 

詣逝實讓 

龍龍詢誅 

6B50 

說謀燕誠 

謝:說誦謂 

課誇靜諮 1 

誌謀請諧 

6B60 

譯講龍證 

譯諷需課 

謡筹證證 

讓蕴謗謠 

6B70 

黑鞠需蕭 

護黨譯誤 

讚誦證譜 

譜譚議 

6C 洗 

課譬譯 

謡香讀謙 

鍵讓讓謙 

譜讚お豁 

6C30 

豁其疏豎 

豐豕拳豬 

ミが貂骆 

貌雍經貌 

6C40 

黎貌鎮賊 

盾貪胎貸 

款武贬賈 

貴賤賣寶 

6C50 

賽賺膊餐 

賛贊資贏 

瞻購齋 お 

脏轟睛銀 

6C60 

綻を越趁 

趙歧趾お 

湖姗拓跌 

跋跋跪登 

6C70 

跟獻 i 踞跌 

跟强躁踞 

踐痴揉種 

踰践暖 

6020 

蹇蹲槍 

路蹈蹟蹤 

號踪滿譯 

« 蹲撲躁 

6030 

錯獨磬濟 

禱蹟擲蹟 

觸满攝躬 

お贈躲摸 

6D40 

雜娘牽 L 辆 

奏秩柯珍 

锭軽轄》 

辄鞭銳鶴 

6D50 

暖輛お肇 

綾輕穫辕 

穀踞釋轉 

辕嬌辕婦 

6060 

携姪销 辜 

辟辣辭辯 

と进迴通 

迪なが迴 

0)70 

逼迹 S 速 

逕遙逍逞 

巡違逛逵 

逵達迸 

6E20 

遏遐逵 

遺通追逾 

通遵遞邀 

遮遠隨遲 

6E30 

»遽邁邀 

邊邊邏郎 

那邱邵郵 

卻层郛鄂 

6E40 

鄰鄙郵鄰 

が耽殷酣 

酥酪酷醒 

醋醉酣酷 

6E50 

醫酷膠驳 

體釀釀 巧 

釉釋渣叙 

奶を欽錫 

6E60 

叙鈍鈎斩 

妙が紐飯 

数銷鉱錢 

鉤轮錶銷 

化 70 

鲍鉛銜鉄 

を錠挪鉄 

疑銷鉛鑑 

銳餘銅 

が洗 

銷錢鋒 

綴鏡餅镑 

鍛造錫繪 

錐錢籍鎭 

6F30 

銘錢義鑽 

整缩辦鑛 

缓謬鍵縷 

綴鎮嫁饒 

6F40 

鍾錶錯鑛 

鐵鐵錯錶 

馨鑄鑛然 

總纖鷄お 

6F50 

纔鍵錫鑽 

鑽榮蠻缕 

塞巧閒悶 

聞頗閒蘭 

が 60 

間閨開閣 

開聞閣閣 

闊潤聞闡 

蘭闕閨闊 

6F70 

蘭闡聞闢 

巧贴阮趾 

败陌荫阿 

陷陕陛 
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EP 刷轟囲 


定お用紙 


W 下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場 
合があります。 


添付のプ U ンタードライバーを使用した場合、プ IJ ンタードライバーの機能によりを白量をすべて約已 mm に設定でさます。 


• 7J\ —トレー r 



Y A 


- X - 

- D - 


• ランドスケープ 



Y A 


X 

- D - 
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MS - DOS 環境 

じ(下の巧刷範囲はプリンタードライバーのプ□パティダイア□グボックスで「従来互換の巧刷範囲を使用する」をチェ、ソ 
クしたときの値です。 

• ポートレート 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让を白） 

C 

(下を白） 

Y 

(E 口刷節囲） 

D 

(用紙幅） 

E 

(左を白） 

F 

(ちを白） 

X 

(印刷節囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

A 3 

A 3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 4 

364 

17.28 

5.94 

3864 

96 

257 

10.12 

7.70 

2712 

113 

75 

A 4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B 4 

A 3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B 4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

7.70 

2280 

95 

63 

A 4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A 4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.7日 

6.21 

2280 

95 

63 

B 5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A 4 

A 3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A 3(80) 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.40 

1920 

80 

53 

B 4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.09 

1872 

78 

52 

B 4(80) 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

日.0日 

1920 

80 

53 

A 4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A 4(80) 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.40 

3.40 

1920 

80 

53 

B 5 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B 日 (80) 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A 4 X 2 

A 4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

B 5 

B 4 

364 

11.35 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

日.37 

1608 

67 

44 

A 4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

日.36 

1608 

67 

44 

B 5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B 5 X 2 

B 5 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A 5 

A 5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳票 

B 4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.70 

2640 

110 

73 

A 4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

八ガキ 

八ガキ 

148 

5.00 

3.30 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.00 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガキ 

148 

5.00 

5.00 

1303 

32 

200 

5.00 

5.00 

1796 

70 

46 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 


論理解像度 240 dpi の場合。 

*2 改行ピッチが 6 LPI の場合。 

*3 文字ピッチが 10 CPI の場合の.2ポイントのフォント使用時）。 
*4 10.8ポイントのフォント使用時。 


893-810045-502 -A 第4版 
















































付録技術情報 


325 


• ランドスケープ 


データ 

用紙 

A 

(用紙長） 

B 

让を白） 

C 

(下を白） 

Y 

仰刷節邸 

D 

(用紙幅） 

E 

(左を白） 

F 

齡白） 

X 

(印刷節囲） 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

行* 2 

mm 

mm 

mm 

ドット* 1 

文字* 3 

文字* 4 

A 3 

A 3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B 4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A 4 

210 

10.6日 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B 4 

A 3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

B 4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A 4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A 4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B 5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A 4 

A 3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A 3(80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B 4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

B 4(80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A 4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A 4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B 5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

B 日 (80) 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A 4 X 2 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A 4 X 2 

(80) 

A 4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 

- 

- 

B 5 

B 4 

257 

10.66 

8.00 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A 4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B 5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B 5 X 2 

B 5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A 5 

A 日 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳票 

B 4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A 4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

八ガキ 

八ガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

日.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

216 

4.80 

8.00 

1920 

48 

280 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガキ 

200 

5.00 

5.00 

1796 

21 

148 

5.00 

5.00 

1303 

104 

72 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

日.0日 

5.00 

2126 

88 

59 


論理解像度 240 dpi の場合。 

*2 改行ピッチが 6 L 円の場合。 

*3 文字ピッチが 10 CPI の場合 （7.2 ポイントのフォント使用時）。 
*4 10.8ポイントのフォント使用時。 
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補足説明 

-余白量（印刷不可領域）は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後する場 
合があります。 

-印刷範囲（印刷可能ド、ソト数）は、すべて 240 dpi で規定されています。各解像度での印刷可能ド、ソト数は L ソ下のよう 
になります。 

400 dpi : 240 dpi のドット数を日/3倍にした値 
600 dpi : 240 dpi のドット数を日/2倍にした値 

-行がモードでは、1行目の位置は 240 dp け目当で巧刷範囲の上か 
ら40ドット目（約 4.2 mm ) となります。したがって、40ドット 
よリルさい文字を印刷した場合、上端の余白は上記値よりも大 
きくなります。 


-1行目の第一巧刷位置に文字を印刷したときは、全点アドレ 
ス EP 刷モードで座標値として（0,39) (240 dpi ) を指定し 
たのと同じ位置に印刷されます。 

-文字がルさい場合などでは見かけ上の余白が大きくなりま 
す。 


用紙上端 
印刷範囲上端 


ABC... 


40ドット 


-1行目の位置 


-行がモードでは、ページの下端付おでの改行の結 
果、次の巧刷位置が上記印刷範囲をはみ出してしま 
う場合には改ページされます。このため改行ピッチ 
の設定じよっては印刷範囲下端付おには巧刷でき 
ない場合があり、その場合の下端余白は上記値より 
も大きくなります。 


-最終行が下にはみ出してしまうので、実際には 
改ページ後に印刷されます。その結果、※の部 
分には印刷できなくなるので見かけ上の余白が 
大きくなります。 


-巧刷可能が数、行数は、上記印刷範囲のドット数を文 

字ピッチあるいは行ピッチで割ることによって算出し 

たちのです。 

計算に用いる値はちのとおりです。 

-値はすべて 240 dpi でのドット数です。文字数、行 
数とも、計算はすべて 240 dpi で行います。 

- 2バイト系文字については、カッコ内に示した文字 
ピッチを使用している場合のド、ソト数を示してい 
ます。文字ピッチを変えることじより、印刷可能 
巧数も変わります。 

-1バイト系、2バイト系文字とも、で字間にスペー 
スを挿入することが巧能ですが、この場合も印刷 
可能が数は減少します。 


ABCDEF 

■ ABCDEF .. J .. ——^——印刷範囲下端 

-用紙下端 


種別 

ドット数 



パイカ 

24ドット 


1バイト系 

エリート 

20ドット 

文字数 


コンデンス 

14ドット 


7ポイント （1/10 インチ） 

24ドット 


2バイト系 

10.5 ポイント （3/20 インチ） 

36ドット 



12ポイント （1/6 インチ） 

40ドット 

行数 

6 LPI (1/6 インチ） 

40ドット 

8 LPI (1/8 インチ） 

30ドット 
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定おか用紙 


定形か用紙とは、本プリンターでサポートしている定形用紙（ A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、レター、はがき、往復はがき、 
封筒） L ソ外の大きさの用紙のことです。この場合の巧刷範囲と印刷位置は、使用する用紙の大きさ、プリンター設定に応 
じてアプリケーションから正しく制御する必要があります。 



定形タト用紙をセツトするときのま意 


アプ U ケーシヨンソフトウエアで任意の用紙サイズを指定でさてを定形外用紙への印刷び行えないことびあります。 

また、対応可能な用紙の厚み（坪量）は、定形紙に比べて扱える範囲び狭くなる場合びあります。定形外用紙を使用する場 
合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めします。 


• 形状び長ち形！;(外の不規則な形状の用紙、裁断角度び直角でない用紙は使用しないでください。 

• 紙質、繊維目ち向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合びあります。 
• 種類、繊維目ち向によっては印刷後大さくカールするものびあります。 

• スタックび完全にされない場合びあります。この場合はその都度用紙を取り除いてください。 

• メニューモードの「ヨウシメニュー」で「テイケイガイヨウシ」を「日 N 」 にする必要びあります。 


プリンターの設定について 

定形外用紙に印刷する場合、 MP を使用してください。プリンターは定形用紙を想定し、巧刷位置、印刷範囲の制御を行 
います。用紙サイズ設定ダイヤルを [*] に設定してから、操作パネルの [ MW スイッチじよって巧刷させる定形外用 
紙の用紙サイズにお似した用紙サイズを設定する必要があります。 



印刷範囲び定形外用紙内に収まっていない設定のまま印刷を行うと装置内を巧すなど、思わめ障害の原因となる場合びあり 
ます。印刷前に十分確認してください。 



定3 

ち外用紙はホッパーからは給紙でさません。 


を白について 

印刷品質を保つため、実際に使用する用紙に巧して上下左ちとも 5 mm じ(上の余白ができるように、巧刷位置と巧刷範囲 
を設定してください。 



印刷結果び実際に使用する用紙をはみ出すことのないよラにを意してください。はみ出した印刷を続けると、思わめ障害の 
原因となります。 
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印刷位置について 

次に様々なケースでの印刷位置、巧刷範囲の考え方を説明します。これらの説明は主に行がモードによる制御を前提にし 
ていますが、それじ(外のちまでも同様の考えちによる制御を行ってください。 

-ポートレートの巧方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき） 

例えば、プリンターの設定を A4 じしているときに、幅 
が1 50mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用 
紙に巧して正しく巧刷されるように、巧刷位置や範囲 
を制御します。その結果、左ちの端の部分の印刷が用 
紙からはみ出してしまいます。 

このような場合には、各行の先頭に適当な量のスペー 
スを取ることじより、用紙上の正しい位置に印刷する 
ようにしてください。 

必要なスペース量は次のようじ算出してください。 


必要なスぺース=-^^— 

A: プリンターに設定されている用紙の幅 
B: 実際に使用する用紙の幅 

-ポートレートの巧ち向（実際に使用する用紙サイズのちが大きいとき) 

例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに幅が 
300 mm の用紙に巧刷する場合、プリンターは A4 の用紙 
に対して正しく印刷されるようじ、印刷位置や範囲を 
制御します。その結果、用紙の左ちじは印刷できない 
部分が発生します。 

このような使用方まじは問題はありません。ただし、用 
紙の左ちの部分Iこも印刷したい場合じは、プリンター 
に設定する用紙サイズを目4など、もっと大きいものに 
変更してください。 



プリンターに設定 
した用紙サイズ 


-実際に使用する 
用紙サイズ 



実際に使用する 
用紙サイズ 

プリンターに設定 
した用紙サイズ 


( A 4) 


-ポートレートの行方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに長さ 
が 250mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の用 
紙の長さを超えるような改行命令については自動的に 
改ページをしますが、使用する用紙が短いために下端 
付おのデータは用紙をはみ出してしまいます。 

このような場合には、1ページ当たりに印刷巧能な行数 
を制限し、はみ出すことのないようにしてください。 


297 mm 

( A 4) 


AB C D 
E F G H 
I J K L 
MN 0 P 
QR S T 
U VWX 
Y Z 

AB C D 
E F G H 


:プリンターに設定 
\ した用紙サイズ 


250 mm 



実際に使用する 
用紙サイズ 
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-ポートレートの行方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、長 
さが 400mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の 
用紙を超えるようなデータは印刷しません。その結果、 
用紙の下端には印刷できない部分が発生します。 

このような使用方まじは問題はありません。ただし、用 
紙の下端部分にも巧刷したい場合は、プリンターに設 
定する用紙サイズを目4など、もっと大きいものに変更 
してください。 


400 mm 



-ランドスケープの巧ち向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 

例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、長 
さが 250mm の用紙に巧刷する場合、プリンターは A4 の 
用紙に対して正しく印刷されるように、印刷位置や範 
囲を制御します。その結果、左端（行の先頭）の部分 
の印刷が用紙からはみ出してしまいます。 


この場合には、各行の先頭に適当な量のスペースをと 
ることじより、用紙上の正しい位置に印刷するように 
してください。 

必要なスペース量は次のようじ算出してください。 


必要なスぺース=八一目 

A： プリンターに設定されている用紙の幅 
B :実際に使用する用紙の幅 

-ランドスケープの巧方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 

例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、長 
さが 400mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A4 の 
用紙に巧して正しく印刷されるようじ、印刷位置や範 
囲を制御します。その結果、用紙の左端には印刷でき 
ない部分が発生します。 


このような使用方まじは問題はありません。ただし、用 
紙の左端の部分にも巧刷したい場合は、プリンターに 
設定する用紙サイズを目4など、もっと大きいものに変 
要してください。 




( A 4) 
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-ランドスケープの行方向（プリンターに設定した用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 じしているときじ、幅 
が 1 50 mm の用紙に印刷する場合、プリンターは A 4 の用 
紙に巧して正しく巧刷されるように、巧刷位置や範囲 
を制御します。その結果、ページの上下の部分の印刷 
が用紙からはみ出してしまいます。 

この場合には各ぺージの先頭に適当な量の余白（改行） 
をとることにより、用紙上の正しい位置に印刷するよ 
うじしてください。 

必要な余白の量は次のように算出してください。 

必要なスぺース= 

C: プリンターに設定されている用紙の幅 
D: 実際に使用する用紙の幅 



また、1ページ当たりに印刷巧能な行数を制限し、はみ出すことのないようにしてください。 


ランドスケープの行方向（実際に使用する用紙サイズの方が大きいとき) 


例えば、プリンターの設定を A4 にしているときに、幅 
が300 mm の用紙に巧刷する場合、プリンターは A4 の用 
紙に巧して正しく巧刷されるように、巧刷位置や範囲 
を制御します。その結果、用紙の上下には印刷できな 
い部分が発生します。 

このような使用方まじは問題はありません。ただし、用 
紙上下の部分にも巧刷したい場合には、プリンターに 
設定する用紙サイズを目4など、もっと大きいものに変 
要してください。 




80巧モードについて 


本プ IJ ンターの印刷巧能衍数は78衍 （ A 4 用紙、パイカモード時）です。したびって、8日巧のシ U アルプ U ンターでバッ 
ファーフル印刷を利用して改行を行うソフトウェアを本プ U ンターで使用した場合、印刷位置び異なることになります。 


このため、本プ U ンターではバッファーフルまでの印刷析数を印刷範囲に広げることで、8日析にすることびできます ( A 4 
ポートレートの場合のみ巧能です)。設定はメニューモードの 「 A 4 ポートレートケタスウ」メニューで行います。 
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NPDL の初期が態 

次の条件で、プリンターの内部状態は初期状態になります。それぞれの条件下における初期状態については、次の表をご 
覧ください。 

-電源を ON じしたとき 

-操作パネル上でリセットを実行したとき 
^末巧刷データをすべて消します。 

-ソフトウェアリセット (ESC c 1) を実行したとき 

一巧刷フォーマット、ホッパー指定は初期状態じなりません。末印刷データは印刷されます。 

• INPUT ’ PRIME 信号を受信したとき 

一 VFU 、 印刷フォーマット、ホ、ソパー指定、およびセレクト/ディセレクトは初期状態になりません。 

末巧刷データは巧刷されます。 


-パラメーター リセット (ESC c 8) を実行したとき 

一 VFU 、 印刷 フォー マット、ホ、ソパー指定、セレクト/ディセレクト、動作 モー ド、網かけ登録、1バイト文字登録 
などの登録内容は初期状態になりません。ホ印刷データは印刷されます。 


内部状態 

イニシャライズ（初期化）の種類 

電源 ON 

操作パネルリセット 

ESC cl 

INPUT • PRIME 

ESC c 8 

現在位置 

第1行第1巧 

レフトマージン幅 

メニュー設定に従う（工場設定00 0) 

ライトマージン幅 

A 3 :113 A 4 : 078 (80 巧モード時 080) A 5 : 053 

B 4 : 095 B 5 : 067 レタ ー : 080 はがき： 034 

水平タブセット 

クリア 

VFU 

FF 長 

A 3: 96行 A 4:67 行 A 5: 47行 

B 4:83 行 B 日： 58行レター: 63行はがき： 33行 

変化せず 

ボトム領域 

なし 

変化せず 

VT セット （ CH 2) 

A 3: 第7、13、19、25、31、37、43、49、5日、61、67、73、79、85、91行目 

A 4: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67行目 

A 5: 第7、13、19、25、31、37、43行目 

B 4: 第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61、67、73、79行目 

B 5: 第7、13、19、2日、31、37、43、49、55行目 
レター：第7、13、19、25、31、37、43、49、55、61行目 
はがき:第7、13、19、25、31行目 

変化せず 

VT セット 
( CH 3 〜 CH 6) 

クリア 

変化せず 

改行方向 

順方向改行 

改行幅 

1/6インチ 

セレクト/デイセレクト状態 

セレクト状態 

変化せず 

受信バッファー 

クリア 

クリアせず 

ページバッファー 

クリア 

クリアせず 

未印刷データ 

— 

クリア 

印刷実行 

動作モード 

メニュー設定に従う（エミュレーシヨン/ページプリンター） 

変化せず 

印刷方式 

パイカモード 

コード表のシフト状態 

カタカナ状態 （8 ビットコード） 

1バイト文字フォント 

メニュー設定に従う（標準/イタリック/クーリエ/ゴシック） 

漢字書体 

メニュー設定に従う（内蔵明朝/内蔵ゴシック） 

漢字 

文字サイズ 

10.日ポイント 

文字幅 

3/20インチ 

半角 

縦書き 

解除 

組文字 

解除 

スクリプト文字 

解除 
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内部状態 

イニシャライズ（初期化）の種類 

電源 ON 操作パネルリセット 

ESC cl INPUT-PRIME 

ESC c 8 

倍率指定 

縦横とち解除 

修飾巧刷 

解除 

アンダーライン 

指定 

解除 

線種 

実線、一重線 

線幅 

2ドット 

網かけ 

指定 

解除 

登録 

クリア（未登録状態） I クリアせず 

白黒反転 

解除 

固定ドットスペース 

左ちとも0ドット 

縦方向文字位置オフセット 

0ドット 

1バイト文字登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

2バイト文字登録 

クリア（未登録状態） 

クリアせず 

ドット切り替え 

メニュー設定に従う（ネイティブモード/コピーモード） 

印刷フオーマット 

印!刷方向 

ホートレート 

変化せず 

縮ルモード 

解除 

変化せず 

コピー枚数 

コード （ FSx ) 

1 枚 

メニュー設定に従う 

操作パネル 

1 枚 

変化せず 

座標指定単位 

1/240インチ 

描画座標 

( X ， Y ) =の， 0) 

全点アドレス印刷モード 

解除 

フオーム 

登録 

クリア 

クリアせず 

参照 

解除 

変化せず 

図形印刷モード 

解除 

グラフ描画モード 

絶が描画モード 

プリンター単位 

1/240インチ 

線分 

線種 

実線 

線幅 

1ドット幅 

線長 

Pi ド2のが角線距離の4% 

線端タイプ 

断切 U 型 

接続タイプ 

マイター接続 

選択パターン 

黒べた 

登録パターン 

クリア 1 クリアせず 

ペン 

座標 

( X ， Y ) 二（0, 0) 

上下位置 

アップ状態 

塗り漬しモード 

解除 

塗り漬し 

選択パターン 

パターン番号1 

登録パターン 

クリア（未登録状態） I クリアせず 

スケー U ング 
ポイント 

P 1 

( X ， Y ) =の， 0) 

P 2 

各用紙サイズ、印刷フォーマットでの最大印刷位置 

スケー U ング 

解除 

ウィンドウ領域 

各用紙サイズでの最大 

座標系反転 

解除 

座標系回お 

0度 

論理描画 

OR 

パス構築モード 

解除 

パスデータ 

廃棄 

ホッパー指定 

メニュー設定に従う 

(ホ、ソパー1/ホ、ソパー 2/ホ、ソパ ー3/ MP ) 

変化せず 

ホッパー / MP 

ホ、 ソ パー給紙 

変化せず 
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制御コード 


制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つに分かれています。 

制御コードの詳細については別売りの「日本語ページプリンタ言語 NPDL ( Level 2) リファレンスマニュアル」を参照し 
てください。なお、「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Level 2)」 に記載されていない制御コードまたは、機能を拡張し 
た制御コードについては「機能拡張制御コード」 （337 ページ）で細かく説明しています。 

W 下の表において 「 E 」 と 「 P 」 は動作モードを表します。 

E : 201 PL エミュレーシヨンモード P : ページプリンタ （ NPDL ) モード 

また、 「〇」 と 「 X 」 はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか （〇) 使用できないか （ X ) を示します。 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

ぺージ制御コード 

改ぺージ指令 

FF 

O 

o 


未巧刷データ排出 

ESC a 

o 

o 


未巧刷データ排出 

ESC b 

o 

o 


印!刷方向の設定およびホ、ソパ選択 

FS f C; 〇 2 Co . 

o 

o 


な]刷ち向の設定および用紙サイズ選択 

FS f Cy たむ. 

o 

o 


印!刷方向の設定および縮ル/拡大モード設定 

FS f C; 〇 2 〇 4 . 

o 

o 


ぺージコピー枚数の設定 

FS X 

o 

o 

巧が関連制御コード 





■行が制御印刷コード 

ド、ソトスぺース （1 〜8ドットスぺース） 

ESC < n > 

o 

o 


ド、ソトスぺース （9 〜25ドットスぺース） 

ESC < n > 

X 

o 


固定ド、ソトスぺース 

FS w 

o 

o 


2バイトコード文字の文字幅設定 

FS p 

o 

o 


ド、ソトアドレッシング 

ESC F 

o 

o 


半角文字の組文字設定 

ESC q 

o 

o 


縮ル文字の組文字印刷指定 

FS P 

o 

o 


縦方向オフセット量の設定 

FS t 

X 

o 


VFU の設定開始 

GS 

o 

o 


VFU の設定終了 

RS 

o 

o 


簡易 VFU の設定 

ESC V 

o 

o 


垂直タブの実行 

VT 

o 

o 


VFU の実行 

US 

o 

o 


水平タブの設定 

ESC ( 

o 

o 


水平タブの実行 

HT 

o 

o 


水平タブの部分クリア 

ESC ) 

o 

o 


水平タブの全クリア 

ESC 2 

o 

o 


レフトマージンの設定 

ESC L 

o 

o 


ライトマージンの設定 

ESC / 

o 

o 


1/6インチ改行モードの設定 

ESC A 

o 

o 


1/8インチ改行モードの設定 

ESC B 

o 

o 


N /1 20インチ改行モードの設定 

ESCT 

o 

o 


印!刷位置の復帰 

CR 

o 

o 


改行指令 

LF 

o 

o 


改ぺージ指令 

FF 

o 

o 


n 行改行 

US 

o 

o 


順方向改行モードの設定 

ESCf 

o 

o 


逆方向改行モードの設定 

ESC r 

o 

o 

■行が修飾制御コード 

ライン付加モードの設定 

ESCX 

o 

o 


ライン付加モードの解除 

ESC Y 

o 

o 


アンダーライン/オーバーラインの切り替え 

ESC 

o 

o 


付加ライン線種の設定 

FS 的 L 

o 

o 


網かけ-白黒反転モードの設定 

FS n 

o 

o 


網かけ-白黒反転モードの解除 

FS E 

o 

o 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

o 

■ドット列印刷制御コード 

8ビットド、ソト列対応グラフィックモードの設定 

ESC S 

o 

o 

16ビットド、ソト列対応グラフィ、ソクモードの設定 

ESC I 

o 

o 


24ビットド、ソト列対応グラフィ、ソクモードの設定 

ESC J 

o 

X 


8ビットド、ソト列リピート 

ESC V 

o 

X 


16ビットド、ソト列リピート 

ESC W 

o 

X 


24ビットド、ソト列リピート 

ESC U 

o 

X 


40ビットド、ソト列印!刷モードの設定 

FS b 

X 

o 

■その他 

コピーモードの設定 

ESC D 

o 

o 

ネイティブモードの設定 

ESC M 

o 

o 
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テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字関連制御コード 





■文字セツト制御コード 

英数モードの設定 （7 ビットコード） 

SI 

O 

X 


カタカナモードの設定 （7 ビットコード） 

SO 

O 

X 


カタカナモードの設定 （8 ビットコード） 

ESC $ 

o 

o 


英数モードの設定 （7 ビットコード） 

ESC $ 

o 

X 


ひらがなモードの設定 （8 ビットコード） 

ESC & 

o 

o 


ひらがなモードの設定 （7 ビットコード） 

ESC & 

o 

X 


CG グラフィックモードの設定 （7 ビットコード） 

ESC # 

o 

X 


外字 （24 X 24 ドット）の□-ド 

ESC + 

o 

X 


外字 （16 X 16 ドット）の□ード 

ESC * 

o 

X 


1バイトコード文字のダウン□ード 

ESC / 

o 

X 


登録文字のクリア 

ESC /0 

o 

X 


登録文字の印!刷 

ESC /+ 

o 

X 


プリンター内蔵文字の印刷 

ESC /- 

o 

X 


1バイトコード文字の登録 

FS gR 

X 

o 


2バイトコード文字の登録 

FS g R 2 K 

X 

o 


1バイトコード登録文字の全クリア 

FS g AC 1. 

X 

o 


2バイトコード登録文字の全クリア 

FS g AC 2. 

X 

o 


1バイトコード内蔵文字印!刷 

FS gMI 1. 

X 

o 


1バイトコード登録文字な]刷 

FS gMR 1. 

X 

o 


1バイト文字フォントの選択 

FS 06 F 1 

o 

o 


2バイト文字書体の選択 

FS Qf 6 F 2 

X 

o 


2バイト文字指定 

ESC 0 

o 

o 

■文字スタイル制御コード 

文字拡大モードの設定 （8 ビットコード） 

SO 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （8 ビットコード） 

SI 

o 

X 


文字拡大モードの設定 （7 ビットコード） 

DC 2 

o 

X 


文字拡大モードの解除 （7 ビットコード） 

DC 4 

o 

X 


パイカモードの設定 

ESC H 

o 

o 


エリートモードの設定 

ESC E 

o 

o 


コンデンスモードの設定 

ESC Q 

o 

o 


プ□ポーショナルモードの設定 

ESC P 

o 

o 


漢字（横書き）モードの設定 

ESC K 

o 

o 


漢字（縦書き）モードの設定 

ESCt 

o 

o 


外字の印刷（横書き） 

ESC K ai bi 

o 

o 


外字の印刷（縦書き） 

ESC t a ! bi 

o 

o 


半角文字の縦書きモード設定 

ESC h 1 

o 

o 


半角文字の縦書きモード解除 

ESC h 0 

o 

o 


スーパースクリプトモードの設定 

ESC s 1 

o 

o 


サブスクリプトモードの設定 

ESC s 2 

o 

o 


スクリプトモードの解除 

ESC S 0 

o 

o 


文字サイズの設定 

FS Q 4 S 

o 

o 


1バイト文字サイズの設定 

FS 07 S 1 

X 

o 


2バイト文字サイズの設定 

FSQ 7 S 2 

X 

o 


全角漢字の文字幅設定 

FS A 

o 

o 


(文字幅： 3/20インチ、文字サイズ： 10.5 ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FS B 

o 

o 


(文字幅：1/5インチ、文字サイズ： 10.5 ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FS C 

o 

o 


(文字幅：1/6インチ、文字サイズ： 10.5 ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FS F 

o 

X 


(文字幅：1/10インチ、文字サイズ： 7ポイント） 





全角漢字の文字幅設定 

FS G 

o 

X 


(文字幅：1/6インチ、文字サイズ：12ポイント） 





縦横拡大率の指定 

ESC e 

o 

X 


文字の拡大率、縮ル率の指定 

FS m 

o 

o 


強調印刷モードの設定 

ESC ! 

o 

o 


強調印刷モードの解除 

ESC " 

o 

o 


文字修飾の指定/解除 

FS c 

o 

o 


文字明度の指定 

FS $ 

X 

o 

■その他 

キャラクターリピート 

ESC R 

o 

o 
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テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

面制御コード 

座標指定単位の設定 

FS < 

X 

O 


描画座標の指定 

FS e 

X 

O 


座標のコピー 

FS e 

X 

O 


基線の描画 

FS I 

X 

O 


領域指定の網かけ 

FS s 

X 

O 


網かけパターンの登録 

FS r 

X 

O 


領域指定のイメージ印刷 

FS i 

X 

O 


全点アドレス巧刷モードの設定 

FS a 

X 

O 


全点アドレス巧刷モードの解除 

FS R 

X 

O 


フォーム登録の開始/参照 

FS u 

o 

O 


フォーム登録モードの解除 

FS U 

O 

O 

その他 

セレクトが態の設定 

DC1 

O 

X 

ディセレクト状態の設定 

DCS 

O 

X 


201 PL ェミユレーシヨンモードの設定 

FS d 160. 

O 

O 


ぺージプリンターモードの設定 

FS d 240. 

O 

O 


ソフトウェアリセット 

ESC c1 

O 

O 


パラメーターリセット 

ESC c8 

O 

O 


図形モードの設定 

FS Y 

X 

O 


図形モードの解除 

FS Z 

X 

O 


描画論理の指定 

FS II 

X 

O 


クリッピング領域の設定 

FS # 

X 

O 


回おモード 


図形 モー ドに関する制御 コー ドは、すべてページプリンタ モー ドの図形 モー ド中で有効です。 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の座標系設定 

スケーリングポイントの設定 

IP 

X 

o 


座標系の設定 

SC 

X 

o 


ウィンドウ領域の指定 

IW 

X 

o 


回転角の設定 

RO 

X 

o 


座標系の反乾 

RC 

X 

o 


プリンタ単位の設定 

SU 

X 

o 

線に関ずる設定 

線種の設定 

LT 

X 

O 


線幅の設定 

LW 

X 

O 


線端タイプの設定 

LC 

X 

O 


線接続タイプの設定 

LJ 

X 

O 


線タイプの登録 

RL 

X 

O 


線パターンの選択 

LP 

X 

O 

塗りつぶしに関する設定 

塗りつぶしモードの設定 

XX1 

X 

O 


塗りつぶしモードの解除 

XX0 

X 

O 


塗りつぶしパターンの選択 

PP 

X 

O 


塗りつぶしパターンの登録 

RP 

X 

O 


グレーレベルパターンの設定 

SG 

X 

O 


描画論理の設定 

PM 

X 

O 

図おの描画 

ペンを上げる 

PU 

X 

O 


ペンを下げる 

PD 

X 

O 


直線の描画（絶対描画モード） 

PA 

X 

O 


直線の描画け目が描画モード） 

PR 

X 

O 


ペンの移動（絶が描画モード） 

MA 

X 

O 


ペンの移動け目が描画モード） 

MR 

X 

O 


扇形の描画（絶が描画モード） 

FA 

X 

O 


扇形の描画け目が描画モード） 

FR 

X 

O 


円の描画 

Cl 

X 

O 


円弧の描画（絶対描画モード） 

AA 

X 

O 


円弧の描画け目が描画モード） 

AR 

X 

O 


円弧の描画（絶が座標） 

AX 

X 

O 


円弧の描画け目が座標） 

AY 

X 

O 


円弧の描画 

AT 

X 

O 


権円の描画 

EL 

X 

o 


権円弧の描画 

ED 

X 

o 


権円弧の描画（逆方向） 

EN 

X 

o 
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図形モード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図おの描画（続を） 

枠無し四角形の塗りつぶし（絶対位置指定） 

RA 

X 

〇 


枠無し四角形の塗りつぶしけ目対位置指定） 

RR 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶし（絶対位置指定） 

EA 

X 

〇 


枠あり四角形の塗りつぶしけ目対位置指定） 

ER 

X 

〇 


枠無し扇形の塗りつぶし 

WG 

X 

〇 


枠あり扇形の塗りつぶし 

EW 

X 

〇 


開領域の塗りつぶし 

円 

X 

〇 


パス構築モードの開始 

NP 

X 

〇 


パスの閉鎖 

CP 

X 

〇 


パス構築モードの終了 

EP 

X 

〇 


スト □ —クの描画 

ST 

X 

〇 


フィルの描画（非零則） 

FL 

X 

〇 


フィルの描画（偶奇則） 

EF 

X 

〇 

その他 

イニシャライズ 

IN 

X 

〇 


初期設定 

DF 

X 

〇 


図形モード設定 

FS Y 

X 

〇 


図形モード解除 

FS Z 

X 

〇 


ンヴポートコマン 


コマンド 

機 能 

ESC C 

行単位ページ長設定 

ESC C0 

インチ単位ページ長設定 

ESC N 

ミシン目スキップ設定 

ESC 0 

ミシン目スキップ解除 

ESC Q 

ちマージン設定 

ESC 1 

左 マージン設定 

ESC 0 

1/8 インチ改行量設定 

ESC 2 

1/6 インチ改行量設定 

ESC 3 

n/1 80 インチ改行量設定 

ESC A 

n/60 インチ改行量設定 

ESC + 

n/360 インチ改行量設定 

ESC B 

垂直タブ位置設定 

ESC D 

水平タブ位置設定 

ESC / 

VFU チャネル選択 

ESC b 

VFU タブ位置設定 

CR 

キャリッジリターン 

LF 

改行 

FF 

改ぺージ 

ESC J 

n/1 80 インチ順方向紙送り 

ESC j 

n/1 80 インチ逆方向紙送り 

HT 

水平タブ 

VT 

垂直タブ 

BS 

後退 

ESC $ 

絶対位置指定 

ESC ¥ 

ネ目対位置指定 

ESC M 

12 CPI 指定 

ESC P 

10C 円指定 

ESC g 

15CPI 指定 

ESC p 

プ□ポーショナル指定、解除 

ESC R 

国際文字選択 

ESC S 

スーパー、サブスクリプト指定 

ESC T 

スーパー、サブスクリプト解除 

ESC X 

文字品位選択 

ESC k 

書体選択 

ESC 6 

上位側コント□-ルコード解除 

ESC 7 

上位側コント□-ルコード指定 

ESCt 

文字コード表選択 

ESC % 

ダウン□ード文字セット指定、解除 

ESC & 

ダウン□ード文字定義 

ESC : 

文字セットコピー 

ESC SP 

文字間スペース量設定 

ESC w 

縦倍拡大指定、解除 

SI 

縮ル指定 

ESC SI 

縮ル指定 

DC2 

縮ル解除 


コマンド 

機 能 

ESC- 

アンダーライン指定、解除 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

ESC SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC W 

倍幅拡大指定、解除 

ESC E 

強調指定 

ESC F 

強調解除 

ESC G 

二重印字指定 

ESC H 

二重印字解除 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

FS DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC 4 

イタリック指定 

ESC 5 

イタリック解除 

ESC q 

文字スタイル選択 

ESC ! 

一括指定 

FS J 

縦書き指定 

FS K 

横書き指定 

FS D 

半角縦書き 2 文字指定 

FS W 

4 倍角指定、解除 

FS - 

漢字アンダーライン指定、解除 

FS ! 

漢字一括指定 

FS & 

漢字モード指定 

FS . 

漢字モード解除 

FS SI 

半角文字指定 

FS DC2 

半角文字指定解除 

FS r 

1/4 角文字指定 

FS k 

漢字書体選択 

FS 2 

外字定義 

FS S 

全角文字スペース量設定 

FS T 

半角文字スペース量設定 

FS U 

半角文字スペース量補正 

FS V 

半角文字スペース量補正解除 

ESC K 

8 ド、ソト単密度ビットイメージ 

ESC L 

8 ド、ソト倍密度ビットイメージ 

ESC Y 

8 ド、ソト倍速倍密度ビットイメージ 

ESC Z 

8 ド、ソト 4 倍密度ビットイメージ 

ESC * 

ビットイメージ選択 

ESC * 

ビットイメージリピート 

ESC? 

ビットイメージ変換 

ESC® 

初期化 

DC 1 

デバイスコント□ール 1 

DC 3 

デバイスコント□ール 3 

DEL 

1 文字削除 

CAN 

データ抹消 

ESC EM 

カットシートフィーダー制御 
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機能拡張制御コード 

別売りの「日本語ぺージプリンタ言語 NPDL ( Leve に）リファレンスマニュアル」に記載されていない機能を拡張した制 
御コードの一覧表を下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。 


テキストモード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

文字スタイル制御コード 

漢字文字幅 2/15 インチ、文字サイズ 9.5 ポイ 
ント設定 

FS D 

o 

X 


文字明度の指定 

FS$ 

X 

o 


1 バイト文字サイズの設定 

FS gi S1 

X 

o 


2 バイト文字サイズの設定 

FS gv S2 

X 

o 


1 バイト文字縦横サイズの設定 

FS 12 S1 

X 

o 


2 バイト文字縦横サイズの設定 

FS 12 S2 

X 

o 

行が制御巧刷コード 

2 バイトコード文字の文字幅設定 

FS p 

O 

o 

文字□ー ド 

1 バイト /2 バイトコード文字の登録 

FSg 

X 

o 

バーコードの£口刷 

バーコードの巧刷 

FS 、 りいりみりみりかりかりかり 7 •づ，ももん..- 

O 

o 

面制御コード 

フォーム登録の開始/参照 

FS U 

o 

o 

ぺージ制御コード 

縮小巧字の設定 

FS 腳 

o 

X 


巧刷ち向の設定および縮小/拡大モード設定 

FS f C J C 2じ3ご4じ5. 

o 

o 

領域指定イメージ 

領域指定イメージ描画の設定 

FS i 

X 

o 

座標指定単位設定 

座標指定単位の設定 

FS< 

X 

o 

文字セツト制御コード 

OCR- 目フォントの指定 

FS ge F1- 類 

o 

o 

カスタマーバーコードの巧刷 

カスタマーバーコード書体の選択 

FS 06 F2-A7,A7/?3 

o 

o 

漢字コード表切り替えのため 
の制御コード 

漢字コード表の設定 

FS g5 F2 

o 

o 


図巧モード 


コード区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の描画コード 

精円の描画 

EL 

X 

〇 


精円弧の描画 

ED, EN 

X 

〇 


自由曲線の描画（絶対座標モード） 

BA 

X 

〇 


自由化線の描画（相対座標モード） 

BR 

X 

〇 

プリンター単位指定 

プリンター単位の設定 

SU 

X 

〇 

塞りつぶしに関する設定 

グレーレベルパターンの設定 

SG 

X 

〇 

積円弧描画 

精円弧の描画 

SG 

X 

〇 

弓形描画 

弓形の描画 

CV 

X 

〇 

扇形描画 

扇形の描画 

FV 

X 

〇 

角丸矩形描画 

角丸矩形描画 

RB 

X 

〇 
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文をスタイル制御コード 


漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ 9.5 ポイント設定 FS D 

全角漢字ので字幅を2/1日インチ、文字サイズを 9. 日ポイントに設定します。 


〔形式 3 

( fsI D ) 


[ 記述 例） 

LPRINTCHRS (& h 1 C ) 

; CHR $ (& h 44) 


または 



LPRINT CHR $ (28); 

" D "; 


文字明度の指定 FS $ 

テキストモードでの文字明度を指定します。 


FS $は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですび、従来 日〜]日日の パラメーターを白または黒のどちらかに解釈して 
印刷していたものび、本プ U ンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かい明度表現び巧 
能となります。 


〔形式） iFsr$ I 瓦 ] .n 


• Pi でテキストモードでの文字明度を指定します。 

• み の範囲は〇〜100が有効です。 

- り/は 0においほど黒くなり、100においほど白くなります。 （ p ;=0 で黒、 り 7=100 で白) 
-り7省略時および P ; が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。 

己述例 I テキストモードでの文字明度を50に指定するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 24) :"50."; 

または 

LPRINT CHR $ に 8) :"$50."; 
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7 / IV 卜文字サイズの設定 FS 07S 1 

1バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設定します。 


〔ぉ で り |FSl 0^7 i~S 1~11 ~ [ 〇 2\^3 \Q \ 


-みららみで文字サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• C ； 〇2 〇3 〇4 の有効範囲は0001〜9999です。 

記述 例) 文字サイズを20ポイントに設定するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 37) ; CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 31); 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30); 

または 

LPRINT CHR $ に 8) ; 1107 51-0200"; 


2 / IV 卜文字サイズの設定 FS 07S2 


2バイト文字のサイズを 0.1 ポイント単位で設定します。 


〔ぉ 式 1 1FS[ 0 [ 7 f f ^ f — f ム / 1 [ムわ I L ィ] 


-みららみで文字 X サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

• C ； 〇2 〇3 〇4 の有効範囲は0001〜9999です。 

己述例 I 文字サイズを20ポイントに設定するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ ( Sch 37) ; CHR $ ( Sch 53) ; CHR $ ( Sch 32) : 
CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30); 

または 

LPRINT CHR $ に 8) ; 1107 52-0200"; 
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7 / IV トス字縦横サイズの設定 FS 12 S 1 

1バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設定します。 


〔ぉ み I | FSi ~1 i— ^ 1—S 厂1 f — レ/レ 之1しゴ 1し J —— ;じ5 1— み 1~^7 1 じ8 \ 


-みららみで文字 X サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
-み C 6 みみでで字 Y サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 
• 有効範囲は X 、 Y ともに0001〜9999。 


己述例 I 縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 31) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 31) 

CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 35) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

または 

LPRINT CHR $ に 8) : "12 S 1-0500-0200"; 


2 /IV トス字縦横サイズの設定 FS 1 2 S 2 

2バイト文字のサイズを縦横別々に 0.1 ポイント単位で設定します。 

〔ぉ み J | FS [ 1 f ^ I S I ^ I — I 6 /{ 6 之 16 ゴ1ムィ1— ] し 5 ) し g ] 67 ] し g ] 

-みららみで文字 X サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

-じ5じ6みみで文字 Y サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。 

I 記述例 I 縦20ポイント、横日0ポイントを設定するとき 


LPRINT 


または 

LPRINT 


CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 31) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 日 3) ; CHR $ (& h 32) 

CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 3 日） ； CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 30) 

CHR $ に 8) : "12 S 2-0500-0200"; 
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2 / IV トトド文字の文字幅設定 FSp 

2バイトコードで字ので字幅（印刷ピッチ）を設定します。 

I 形式 I 


• Pi / り2でで字幅を設定します。 

• は文字幅の分子、り^^ま文字幅の分母を表します。 

-化を240に設定したとき、 り/は 1〜240 の 値が有効となります。 

• 化を 240じ(外の値に設定するときは、じ(下の組み合わせのみが有効です。 


Pi 

P 2 

文字幅 

1 

5 

1/5 インチ 

1 

6 

1/6 インチ 

1 

W 

1/10 インチ 

2 

15 

2/15 インチ 

3 

2 g 

3/20 インチ 


従来この コマン ドは表に示す組み合わせにのみ設定巧能でしたび、本プ U ンターでは]/24 日〜 24 日/ 24 日の 設定び可能に 
なりました。これにより、より細かな文字幅の設定び行えます。 


己述例 I 2バイト〕ード文字の文字幅を1/8インチ （30/240) に設定するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 70) : "2,30/240."; 

または 

LPRINT CHR $ (28) : " p ";"2,30/240."; 
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义を□—ド 


7 /IV 卜/2バイト 0- ド文字の登録 FSg 

外字パターンの□ードをします。 

〔形 式 I 画ぶ过竺位し担。运 L 担し担 LT 竺し1幻词が71…曲 

-みはこの制御コードのモードを表す1バイトの文字です。みによってこの制御コードは次の動作をします。 


Cl 

動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

巧刷文字選択 


• もらは巧刷ち式とキャラクターモードを指定します。 


ご2 

。3 

印刷方式/キャラクターモード 


N 

パイカ 



H 

パイカ 


K 

E 

エリート 

カタカナ 


Q 

コンデンス 



P 

プ□ポーシヨナル 



N 

パイカ 



H 

パイカ 


H 

E 

エリート 

ひらがな 


Q 

コンデンス 



P 

プ□ポーシヨナル 


2 

K 

漢字 


• みが A のときは、 ららは 次の意巧を持ちます。 

このとき、この制御コードは P ; じ(降のパラメーターとデータは不要です。 


ご2 

も 

動作 

C 

1 

1バイト系の全クリア 

C 

2 

2バイト系の全クリア 


• みが M のときは。らもは次の意味を持ちます。 

このとき、この制御コードはり/じ(降のパラメーターとデータは不要です。 


ら 


動作 

I 

1 

1バイト系は内部 CG を巧刷 

R 

1 

1バイト系はダウン□ード文字を巧刷 


-り7は文字の高さを表します。り;はみが R のときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設定しま 
す。下表の値のみ有効です。 


〇3 

240 dpi 

400 dpi 

巨00 dpi 

動作 

Hor K 

36 

60 

90 

- 


24 

40 

60 

7.2 ポイントの登録を意巧する 

2の時 

26 

60 

90 

1 0.8 ポイントの登録を意巧する 


40 

67 

100 

12ポイントの登録を意巧する 
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-化は左スペース量を表します。化はみが R のときのみ有効で、登録する文字の左側スペースをドット単位 
で設定します。下表の値のみ有効です。 


〇3 

240 dpi 

400 dpi 

巨 00 dpi 

P 

〇〜23 

〇〜39 

〇〜59 

PL ソ外 

0 


• 偽は文字幅を表します。り3はみが R のときのみ有効で、登録する文字の文字幅をドット単位で設定します。 
下表の値のみ有効です。 


また、 Cf P のときは化+り5^り4^24 (240 dpi ) 

化 +P ホ的含 40 (400 dpi ) 

化 + りホ从 ^60 (600 dpi ) でなくてはなりません。 


〇3 

口3 


240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

N 

24 

40 

60 

H 

E 

20 

34 

50 

Q 

14 

24 

35 

P 

1〜24 

1〜40 

1〜60 

K 

Pi 

Pi 

Pi 


-的はちスペース量を表します。的はみが R のときのみ有効で、登録する文字のち側スペースをドット単位 
で設定します。下表の値のみ有効です。 



240 dpi 

400 dpi 

600 dpi 

P 

〇 〜 23 

〇 〜 39 

〇 〜 59 

PL ソ外 

0 


-八〜 P がみらの状態じよっては省略可能な場合があります。省略可能な場合は次のとおりです。 


みも 

Pi 

P 吕 

口3 

ん 

RK 

不可 

巧 （0) 

不可 

巧 （0) 

RH 

不可 

巧 （0) 

不可 

巧 （0) 

R2 

不可 

巧 （0) 

巧 (P/) 

巧 （0) 


() 内は省略時の値 


- C4 みは参照に使用する文字コードを表します。使用可能なコードは次のとおりです。 

または K のとき 21 hgC4^7Eh 80hg み奪 9Eh A1h^Q^FEh みは指定しない 

Cf2 のとき 76hgC4^78h 2011 ^も 含 7Fh 

上記かの値を指定したときは、 CfH または K のときはみまでを、な =2 のときはらまでを読み捨ててシー 
ケンスを終了します。 

• づ/〜づ。はパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数は今8とします。 

-この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了しま 
す。ただしで字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どち6の場合でもパター 
ンデータの読み捨てはしません（パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される)。 
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-本プリンターでは、登録可能な文字数は次のとおりです。 

CfH または K のもの 128文字 （1 バイト系） 

Cf 2 のとき 256文字にバイト系） 

また、文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同ーページ内では保証されま 
せん。 

-末登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。 


パーコードの巧刷 


ノ I "— コ—ドの印刷 


FS 



バーコー ドをご使用になる際の注意 

• 読み取り装置によっては、本プ U ンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合びあります。ご使用に 
なる読み取り装置でノ くーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。 

• トナー切れなどにより印刷びかすれたりした場合には、読み取れないことびあります。 

• 用紙の拡大/縮ルは行わないで<ださい。読み取り装置でバーコードを読み取ることびでさません。 

• トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことびあります。 

• り2で指定される HRC は日 CR - 目フオントで印刷されます。ただし、日 CR - 目フオントの最ルピッチは lOCPI のた 
め、 HRC の幅のちびパーコードより広くなることびあります。また、オート U ターン有効時でも、印刷範囲から 
超えた場合にはデータを読み捨てます（オート U ターンしません)。 

• バーコードの印刷を行ラ際には、次のコマンドは無効となります。 

一縦横お大指定 (FS m ) 

-網かけ、反転 （FS n ) 

-アンダーライン/オーバーライン (ESC X ) 

-縦ち向オフセット （ FSt ) 

-固定ドットスペース （FS W) 


〔形式] ifst ' r^r I 勾，了 Ar ， [P 4 \~ |/%1, レが ， r か I .] が下を r み r 成 i ... 


-り/はバーコードの種類を設定します。 

く 201 PL エミユレーシヨンモード> 


Pi 

バーコードの種類 

0 

1 

NW -7 のスタート/ストップキャラクター設定 

0 

2 

NW -7 

0 

3 

JAN 

0 

4 

CODE 39 

0 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

0 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 
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<ぺージプリンターモード> 


Pi 

パーコー ドの種類 

1 

NW-7 のスタート/ストップキャラクター設定 

2 

NW-7 

3 

JAN 

4 

CODE 39 

5 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

6 

INTERLEAVED 2 OF 5 

7 

UCC/EAN-128 


り/の指定により、 口2〜口7、 づ/〜づ。の値は変化します。 

. 化はバーコードに対する HRC (付加文字）の有無およびその位置を指定します。 


P 2 

HRC 

0 

文字なし 

1 

文字を下につける 

2 

文字を上につける 

3 

新料金代理収納ガイドライン形式で文字を下につける 
(り7=7の時のみ有効） 


* HRC はバーコードの下または上に OCR - B フォントで EP 刷します。 


バーコードと OCR 文字のボディフェースは隣接するべきだが、 
ページモードでバーコードの上に文字がつく場合に限り、 4dot 
に 40dpi) の隙間を開けている。 


123756789 A - 

バーコード — HRC 


HRC の均等割付けち法 - 

123756789 <■ 

バーコードより文字列の方が長い場合は、文字幅単位で印刷さ - 

れます。（じ(下の例は文字列よリバーコードの方が長い場合を 
刀^しまで。 


く 201 PL エミユレーシヨン> 

1文字の場合、バーコードの幅の中央に配置し、バーコードの幅 
の分だけX座標を移動します。 



バーコード 



1.J 

—— ► 


複数文字の場合、バーコードの幅を文字数で割り、その中央に 
配置します。 
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<ぺージプリンターモード> 

1文字の場合、バーコードの左側に配置し、文字の幅の分だけ X 
座標を移動します。 


複数文字の場合、バーコードの幅から1文字幅引き、文字数-1で 
割り、その左端に配置します。 


• り3はバーコードのモジュール幅をド、ソト単位で指定します。 

く 201 PL エミュレーシヨン> 

指定範囲： 化^4 (160 dpi ) 

くぺージプリンターモード> 

指定範囲： 4^傍^1〇 (400 dpi )、 4^的含1日 (600 dpi ) 

-的はバーコードのワイド/ナ□ーエレメント比を指定します。 

り4=30のみ有効 

. 的はバーコード高さをドット単位で指定します。 

く 201 PL エミュレーシヨン> 

0^化^999 (160 dpi ) 

り5が0の時は、高さを改行ピッチに設定します。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合 
わせることにより1/120インチ単位での指定も可能となります。またバーコードの下に HRC がある場 
合は、実際に改行する幅はバーコードの高さ + HRC の高さです。 

<ぺージプリンターモード> 

指定金色巧： 

10^^5^1665 MOOdpi 1ドット=約0.064 mm なるべく150〜300程度の値でご使用ください） 

10含り含2498 ( SOOdpi 1ドット=約0.042 mm なるべく150〜300程度の値でご使用ください） 

-仪はデータキャラクターの長さをバイト単位で指定します。 

この値は、バーコードの種類ごとに下記のようじ制限されます。 


バーコード 


X 座標移動量 



Pi 

有効な Ps 

1 

2 

2 

〇〜34 

3 

13または8 

4 

〇〜34 

5 

〇〜34 

6 

〇〜34(偶数のみ） 

7 

1〜25 


• P7 は P3 、 P5 の解像度を指定します。 

く 201 PL エミユレーシヨン> 

省略してください。 （160 dpi ) 

くぺージプリンターモード> 

指定：り7=400 (400 dpi )、 か=600 (600 dpi ) 

• du も、 ds 、 ん•••はデータキャラクターまたはスタート/ストップキャラクター（り7=1のとき）です。 
. グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依をします。 
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(} 己述例 I P ド1、スタートキャラクターを " a "、 ストップキャラクターを" b " とするとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 60) : "1,„„2,. ab "; 

または 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) し，，，2，.3が； 

補足 

バーコードの種類によって、パラメーターの意□末が少しずつ異なります。 

• P 7 二1のとき （ NW -7 のスタート/ストップキャラクターを指定します。） 

-バーコードの巧刷ではなく、バーコードの種別 NW -7 の仕様に従い、 NW -7 で付加されるスタート/ストップキャラ 
クターの設定を行います。 

-スタート/ストップキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。（初期状態は " a ") 
abcdent *ABCDENT 
また、化〜り5およびり7は省略されます。 

I 記述例 I スタートキャラクターを"3"、ストップキャラクターを" b " とするとき 
LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ;"、し，，，2，.が|; 

• P ; 二2のとき ( NW -7) 

-化の值がナ□-バー、ナ□-スぺ-スの幅に対応し、的 xp ^/ 10 の値がワイドパ'-、ワイドスぺースの幅に対応し 
ます。 

-り 6 = 0 のときは、スタート/ストップキャラクターのみ巧刷します。 

-データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 -$./:+ 

-データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して巧刷します。 

• P /=3 のとき ( JAN ) 

-り 3 の值が 1 モジュールの幅に対応し、他の幅のバーおよびスペースはこの整数倍の幅となります。 

-り6は13または8とし、13のときは」 AN 標準のバーコード、8のときは JAN 短縮のバーコードを巧刷します。 

-データキャラクターとして指定巧能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

- JAN 標準でデータキャラクターの1バイト目（フラグキャラクター）が規定外のときは、データキャラクターも含め 
て読み捨てます。 

-レフトガードバー、サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。 

• P 尸 4のとき ( CODE -39) 

-化の值がナ□-バー、ナ□-スぺ-スの幅に対応し、化 XP4 / IO の値がワイドパ'-、ワイドスぺースの幅に対応し 
ます。 

-り 6 二 0 のときは、スタート/ストップキャラクター （"*" 固定）のみ巧刷します。 

-データキャラクターとして指定巧能な文字は次のとおりです。 

0123456789-$./+% SP (スぺース） 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
-データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して巧刷します。 


• Pi =5 のとき (INDUSTRIAL 2 OF 5) 

-化の值がナ□-バー、ナ□-スぺースの幅に対応し、化 XP 4 /1〇の値がワイドバー、ワイドスぺースの幅に対応し 
ます。 

-り6二0のときは、スタート/ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、 HRC 付加指定をしても対応するキャ 
ラクターがないため巧刷されません。 

-データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

-データの最初と最後にあ6かじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して巧刷します。 


• り7二6のとき （INTERLEAVED 2 OF 5) 

-り3の值がナ□-バー、ナ□-スぺースの幅に対応し、化 X 的/10の值がワイドバー、ワイドスぺースの巾畐に対応し 
ます。 

-り6二0のときは、スタート/ストップキャラクターのみ巧刷します。ただし、 HRC 付加指定をしても対応するキャ 
ラクターがないため巧刷されません。 

-データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。 

0123456789 

— 2つのデータキャラクターを1組のバーコードデータとして Ep 刷します。 

-データの最初と最後じあらかじめ設定されたスタート/ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。 
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• P 尸7のとき ( UCC / EAN -128) 

-り3の值が最ルバーの幅に対応し、それに対して1:2:3:4の幅で他のバーを表現します。 

- P 6 (データキャラクターの長さ）は1〜25 (バイト）とし、それじ(外の時はピリオドまで読み捨てます。 

—データキャラクターとして指定巧能な文字は ASCII コードすべてとし、バーコードデータのキャラクター構成は、 
CODE -128 と等しい。 

-初期コードセットは、 CODEC です。 

-1個のデータキャラクターを1つのバーコードデータとして巧刷します。 HRC は本装置の1バイト系文字で巧刷可能 
であればそのまま巧刷し、それじ(外の場合はスペースを巧刷します。 HRC は、コードセットに従います。 

-データの最後のストップキャラクターを自動的に負荷して巧刷します。 

-データキャラクターじは、特殊キャラクターを含みます。特殊キャラクター対応コードをじ(下じ示します。 


特殊キャラクター 

HEX 表現値 

STARTCCODE A ) 

FO 

STARTCCODE B ) 

F 1 

STARTCCODE C ) 

F 2 

SHIFT 

F 3 

CODE A 

F 4 

CODEB 

F 5 

CODEC 

F 6 

FNC 1 

F 7 

FNC 2 

F 8 

FNC 3 

F 9 

FNC 4 

FA 


-化二3指定の場合は、バー〕ードの下に L ソ下のようなフォーマットで HRC を付加します。 HRC における改行表示、 
括弧「0」、八イフン「-」は自動的に付加されますが、バーコードじは含まれません。また、これらの自動的付加 
はが位置で半！!断し、データの正当性や内容は問いません。データの25バイト目に付加されるチェックデジ、ソトは、 
バーコード上には表示しますが、 HRC 上には表示されません。 







バーコード 



(AA)MMMMMM-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 

YYNNDD-F-PPPPPP-T 

イ T 1_^ 置 

1 


< 補足 > 

P2=1 (CODEC) の場合 






バーコード 

行位置 


0134 91 23 45 67 89 0517 0103 313010 010123 54 

1 
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フオーム登録の開始/参照 FSu 

フォ -ムデータ の登録開始および参照を指示します。 

I 形式 I [ f ^ ulc /1, ]〇 2 \- I 


-みで登録か参照かを設定します。 


Cl 

機 能 

1 

フォーム登録モードを設定（フォーム登録を開始） 

2 

フォーム参照モードを設定 


-り/でフォーム番号を指定します。省略時は1となります。指定範囲は1〜100です。 

-たはみ=1 (フォーム登録モード）のときは必ず省略してください。み=2 (フォーム参照モード）のときは、 
もでフォーム参照の継続の有無を設定します。 


ご 2 

機 能 

省略 

この制御コードがを在するページに対してフォームを描画（参照）します。 

現ページに対してのみ有効です。 

S 

この制御コードがを在するページじ(峰、解除が指定される間でのフォーム参 
照を継続します。 

E 

上記 「 S 」 で設定されたフォーム参照モードを解除します。 




1 日日面までの登録び巧能です。実際にはメモ U —の容量に依存しますび、オプションの増設メモ U —を装着する 
ことによってより多くのフォーム登録び可能となります。また、従来フォームに登録できなかった図形モード 
データ、領域指定網かけ、全点アドレス印刷データも登録可能となっています。 


己述例 I フォーム番号 2 じフォーム登録を行うとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 75 ) ; CHR $ (& h 31 ) ; CHR $ (& h 2 C ) : " 2 "; CHR $ (& h 2 E ); 
または 

LPRINT CHR $ に 8) : " u 1 , 2 ."； 
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縮ル印きの設定 FS 05f 

〔形式 I [fsi 0I51 f Tcj を r み r み I 


• c ぃら、らで縮 ル率を鼓定します。 
組み合わせは次の中から選択します。 


Cl 

C2 

C3 

設定内容 

1 

0 

0 

縮小巧字解除(原寸） 

01 

8 

0 

4/5縮小巧字 

0 

6 

7 

2/3縮小巧字 


- C 4 で縮小基準位置を設定します。 
設定は次のとおりです。 


も 

縮小基準位置 

L 

左端基準 

C 

中央基準 


• すべての文字に巧して有効です。 

-行の先頭で指定してください。その行から縮ル印字します。 

-行の途中で指定した場合は、次の行から縮ル巧字します。 

-縮ル巧字は受信したデータを2/3または4/5じ縮ルして巧刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 5 
サイズの用紙に、または目4サイズのデータを A 4 サイズの用紙に巧刷したいようなときに役立つ機能です。 
-プリンターがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。 

-縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字じよっては見づらくなるものがあります。 


[ is 述例 I 縮ル率を4/5、左端基準で印刷するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 3 日）； 
CHR $ (& h 66) : 11080 L " 

または 

LPRINT CHR $ に 8) ; 1105 f "; 11080 L " 
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印刷方向の設定およびホッ J (の選択 FS f C7 C2C3 . 

プリンターの印刷方向およびホッパーの設定を行います。 

〔形式 I 


• みは印刷ち向を設定します。 


c ? 

印刷方向 

p 

ポ ートレート 

L 

ランドスケープ 


-本プリンターでは MP 指定が追加されました。パラメーターの設定方まに関しては下記の表をご覧くださ 
い。 


ご2 


印刷方向 

M 

P 

MP 指定 


己述例 I 巧刷方向をポートレートで、給紙□じ MP を指定して巧刷するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 66) : " PMP ."; 

または 

LPRINT CHR $ に 8) : T ;" PMP ."; 


印刷方向の設定および用紙サイズの設定 FS f C ] 〇2 〇3 〇4 〇5 - 

プリンターの印刷方向および用紙サイズの設定を行います。 
f ぉ 式） 「 Fbi — f レ/レ之レゴレィ 1 し 5 ] ■ 1 


• みは 印刷方向を設定します。 


み 

印刷方向 

P 

ポ ートレート 

L 

ランドスケープ 


-本プリンターでは封筒指定、往復はがき指定が追加されました。パラメーターの設定ちまに関しては下記 
の表をご覧ください。 


ら 


〇4 

C 已 

機能 

E 

N 

V 

4 

封筒 

U 

P 

P 

C 

往復はがき 


(} 己述例 I 印刷ち向をポートレートで、往復はがきに印刷するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 66) : " PUPPC ."; 
または 

LPRINT CHR $ (28) : T ;" PUPPC ."; 
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印刷方向の設定および縮ル/拡大 モー ド設定 FS f C / 〇4 〇5 - 

プリン ターの 印刷方向および縮ル/拡大 モー ドの設定を行います。 

〔形式 I iFsif |-み|-を r ら广み f ら L 1 


• みは印刷ち向を設定します。 


c ? 

印刷方向 

p 

ポ ートレート 

L 

ランドスケープ 


-本プリンターでは縮ル/拡大機能が追加されました。パラメーターの設定方まじ関しては下記の表をご覧 
ください。 

く追加 パラメーター> 



C3 

C4 

c 已 

機能 

L 

P 

B 

4 

帳票 一巨 4 

L 

P 

A 

4 

帳票 一 A 4 

U 

P 

A 

4 

A 4 X 2- A 4 

U 

P 

B 

5 

B 5 X 2 一 B 5 

A 

3 

B 

4 

A 3 一目4 

A 

3 

A 

4 

A 3 一 A 4 

A 

4 

A 

3 

A 4 一 A 3 

A 

4 

B 

4 

A 4 一 B 4 

A 

4 

B 

5 

A 4 一目5 

B 

4 

A 

3 

B 4 一 A 3 

B 

4 

A 

4 

B 4 一 A 4 

巨 

4 

B 

5 

B 4 一 B 5 

B 

5 

A 

4 

B 5 一 A 4 

B 

5 

B 

4 

B 5 一 巨 4 


(} 己述例 I 印刷方向をポートレートで、 A4 サイズの印刷データを A3 用紙に拡大して印刷するとき 

LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 66) : " PA 4 A 3."; 

または 

LPRINT CHR $ (28) : " f ";" PA 4 A 3."; 
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領域指定イメージ 


領域指定イメ ージ描画の設定 FSi 

描画座標を原点として指定された領域にラスターイメージを描画します。 


〔形 ホ I ifst i iai , \~ P2i ~ for tai / ~\ P 5 i ~ レ gf / T か]， Vgi ' |>夕1—. r が 1 …山 


-り/はイメージ領域の X サイズです。 

-化はイメージ領域の Y サイズです。 

• 仪はデータの形式です。 

-的は X ち向拡大率の分すです。 

-がま X ち向拡大率の分母です（省略時は1と同等)。 

-供は Y ち向拡大率の分すです。 

-的は Y ち向拡大率の分母です（省略時は1と同等)。 

• 佑はパターンデータのバイト数です。 

-佑はイメージデータの解像度を指定します。佑を省略した場合、または規定値 L が卜の数値を指定した場合、 
解像度は 240 dpi になります。 


口9 

解像度 

160^ 

160 dpi 

200 

200 dpi 

240^ 

240 dpi 

300 

300 dpi 

400 

400 dpi 

600 

600 dpi 


• づ/〜づ。は n バイトのラスターイメージデータ（バイナリー形式）です。 
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座標指定単位設定 


座標指定単位の設定 FS < 

面モード時の移動量の基本単位を設定します。 

L 形式 J [F§ITL57T7T^rT^7T~] 

-り/は単位量の分子を表します。 

-化は単位量の分母を表します。 

• みはインチまたは mm の識別を表します。 

• み、 P 2、 みは下記の値が有効です。 


Pi 

P 2 

Cl 

座標指定単位 

1 

160 

、 

1/160インチ 

1 

2 W 

1/200インチ 

1 

240 

1/240インチ 

1 

AW 

1/400インチ 

1 


1/600インチ 

1 

720 

1/720インチ 

1 

娜 

m 

1/1 00 mm 


-描画座標指定 （ FSe )、 座標指定蘇線 （ FSI )、 領域指定網かけ (FS s ) の領域の大きさ、全点アドレス巧 
刷モード （ FSa ) の移動量、クリッピング領域指定 （ FS #) が、この制御コードで設定された単位で指定 
されます。 

-領域指定イメージのビットパターンデータは影響を受けません。 

-上記制御コードの後に、この単位設定を実行しても、それまでに設定した座標、大きさ、移動量等は変化 
しません。 

-り7が省略された場合は1、 化が 省略された場合は240、 みが 省略された場合は i とみなされます。 

-本コマンドを再度受信するまでは有効です。 

-下の場合、単位は1/240インチとなります。 

① POWER ON 時 

③操作パネルでリセットが実行されたとき 

③ ソフトウェアリセットを受けたとき 

④ インプットプライムを受けたとき 
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文をセット制御コード 


OCR - 巨フオントの指定 FS 06 F 1-004 

1 ぉぶ 1 fj-sf 0 ] 6 i~F f 1 [ — ] 0 i ~0 I 4 I 

1 バイト文字として OCR - 目フォントを選択します。 


OCR-B フォントについて 

本プリンターは OCR - 目フォントを内蔵しており、各種アプリケーションから指定して巧刷することができますが、ご使用にあたっ 
てはじ(下の点じごを意ください。 

• OCR - B フォントは大きさが限定されています。本プリンターの場合 10 CPI (12 ポイント、パイカサイズ）のみでご使用じな 
れます。それじ(外の文字サイズは指定しないでください。また文字の拡大/縮ル、ページの拡大/縮ルを行うと巧刷できませ 
ん。 

• OCR - 目フォントの巧刷は本プリンターの NPDL モードでのみ巧能です。また OCR - B フォントの指定はアプリケーションソフ 
卜から行う必要があります。 

• Windows から OCR - 目フォントを使用する場合はいずれかのちまで指定します。 

-アプリケーションのフォント選択で 「 OCR - 目フォント」を選択します。 

このとき画面上は他のフォントを使用して表示されます。なお、文字のサイズは必ず12ポイントを指定してください。また 
ボールド、イタリック（斜体）、アンダーラインなどの文字スタイルを設定しないでください。 

-アプリケーションのフォント選択の中に 「 OCR - 目」というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバーの 
「 TrueType フォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します（詳細はユーザーズマニュアル参照)。 

なお OCR - 目フォントに置き換えるフォントは 「Courier New 」 等の固定ピッチの英文フォントで指定してください。また 
置き換えるフォントじよっては文字のピッチが OCR - 目フォントと合わないため、 OCR 読み取り装置で読み取れないことが 
あります。特にプ□ポーショナルフォントじは置き換えないでください。和文フォントは置き換えるフォントとして指定で 
きますが、実際に置き換えることができるのは半角英数文字だけです。 

• OCR - 目フォントは、 OCR 読み取り装置じよっては読み取れない場合があります。事前じご確認ください。 

• トナーが少なくなり巧刷にかすれなどがある場合じは、 OCR 読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。 
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カスタマーパーコードの巧刷 


カスタ7—ノ 1—3 —ド書体の選択 FS 06 F 2 

カスタマーバーコードは JAN コードなどのバーコードとは異なり、2バイト文字として印刷を行います。 
このため、カスタマーバーコードの巧刷には、まず2バイト文字書体の選択を行う必要があります。 


〔ぉ で り [FSl 0 [ 6 [ F f 2 i~- ] /?/] 化 J % I 


- n ぃ〇2、 り3は3巧の文字表現の10進数（‘123’ など）であり、書体番号を示します。 

但し、例外として ‘ CLR ’ (43 h 4 Ch 52 h ) のパラメーターは指定巧能です。 

-初期状態ではプリンターのメニュー機能による設定が有効となります。 

. 本制御コードじよる書体選択制御コードにより他の書体が選択されるまで、現在の書体選択が有効です。 

-初期化処理により書体は初期状態に戻ります。 

カスタマーバーコードの書体番号を次のようじ割り当てます。 

851:カスタマーバーコード書体（回転なし） 

852 :カスタマーバーコード書体（反時計回り90°回転） 

853 :カスタマーバーコード書体（反時計回り180°回転） 

854 :カスタマーバーコード書体（反時計回り270°回転） 

CLR :初期状態の書体に戻す。（メニュー設定に従う） 

- 2巧目の数字‘5’ は文字の太さを指定するパラメーターですが、カスタマーバーコード書体の場合は意□末 
を持ちません。 

- 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーバーコード書体への切り替えは行わず 
読み捨てます。その際、書体選択の初期化は行いません。（例： 850、861、 867) 


• 書体番号8已1を選択して縦書さで印刷すると書体番号8已2の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号8已2 
の縦書きは書体番号8已3、書体番号8已3の縦書きは書体番号8已4、書体番号8己4の縦書きは書体番号8日]と 
なります。 

• 2日] PL エミユレーシヨンで使用する場合、「2バイト系文字書体の還択コマンド」は従来ヴポートされておりま 
せんび、カスタマーバーコード書体選択時のみ、2日] PL エミユレーシヨンでも有効となります。カスタマーバー 
コード！;(外の書体を還択した場合には、にバイト系文字書体の選択コマンド」は従来どおり無効コマンドとなり 
ます。 



バーコー ドをご使用になる際のご注意 


• トナー切れなどにより印刷びかすれたりした場合には、読み取れないことびあります。 

• 用紙の拡大/縮ルは行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることびでさません。 


893-810045-502 -A 第4版 


















付録技術情報 


357 


カスタマーバーコードの丰ャラクター指定 

カスタマーバーコードの21種のキャラクターは次の文字コードを割り当てます。 

数字（‘0’ 〜 ‘9’） ：2330 h 〜 2339 h (数字の‘0’ 〜 ‘9’） 

ハイフン ：215 Dh (マイナス記号‘一’） 

英字用制御コード （ CC 1 〜 CC 3) : 2361 h 〜 2363 h (小文字アルファベットの‘ a ’ 〜 ‘ c ’） 
予備用制御コード （ CC 4 〜 CC 8) : 2364 h 〜 2368 h (小文字アルファベットの‘ d ’ 〜 ‘ h ’） 
スター ト]-ドに TC ) : 2163 h (不等号‘ く’） 

ストップ]-ドに PC ) :2164 h (不等号‘〉’） 

上記外の文字コードが指定された場合は全角スペースに置き換えて印刷します。 


カスタマーバーコードのサイズの指定 

日本郵政公社のカスタマーバーコードの仕様(こよると、読み取りのためじはバーコードパターンを文字とみなしたとき【こその大き 
さを8ポイントから 11.5 ポイントまでの範囲にする必要があります。（この範囲内で任意の值を指定できます） 

-ち、プリンタはカスタマーバー〕ードといえども文字であるため、 NPDL 2、 201 PL それぞれで定義された文字制御に関する全て 
の機能を有効とします。（例えば、上記範囲か6外れる文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大•縮小、アンダーライン、 
文字修飾など） 

このため、カスタマーバーコードの巧刷を行うアプリケーションは適切な印刷結果が得られるように留意してください。 

また、プリンター側の機能で縮ルや拡大を指定しての巧刷においても適切な巧刷結果が得られなくなります。 


カスタマーパーコード（丰ャラクター指定とパーの組み台わせ) 


カスタマーバーコードの体系について 

(バーの種類とは、□ングバー：1、セミ□ングバー（上）：2、セミ□ングバー（下）：3、タイミングバー：4としたもの。) 
. 数字 （‘0’ 〜 ‘9’） 


キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

文字コード 

0 (2330h) 

1 (2331 h) 

2 (2332h) 

3 (2333h) 

4 (2334h) 

カスタ マー 
バーコード 


□ □ 

















バー種類 

1 4 4 

1 1 4 

1 3 2 

3 1 2 

1 2 3 


キャラクター 

5 

6 

7 

8 

9 

文字コード 

5 (2335h) 

6 (2336h) 

7 (2337h) 

8 (2338h) 

9 (2339h) 

カスタ マー 
ノく ーコード 



























バー種類 

1 4 1 

3 2 1 

2 1 3 

2 3 1 

4 1 1 
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• ノ\ィフン 


キャラクター 

- 

文字コード 

- (215Dh) 

カスタ マー 

ノく ーコード 




バー種類 

4 1 4 


-英字用制御コード 


キャラクター 

CC1 

CC2 

CCS 

文字コード 

a (2361 h) 

b (2362h) 

c (2363h) 

カスタ マー 
ノく ーコード 














バー種類 

3 2 4 

3 4 2 

2 3 4 


-予備用制御コード 


キャラクター 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CCS 

文字コード 

d (2364h) 

e (2365h) 

f (2366h) 

g (2367h) 

h (2368h) 

カスタ マー 
バーコード 






□ □ 






バー種類 

4 3 2 

2 4 3 

4 2 3 

4 4 1 

1 1 1 


• スタート/ストップコード 


キャラクター 

スタート 

ストップ 

文字コード 

く (2163h) 

> (2164h) 

カスタ マー 
バーコード 















バー種類 

1 3 

3 1 
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— ま京都港区芝五下目 

二 日本電気株式会社 

= 丸地雷太様 


宛名が縦書きの場合 


の回因-心虹 L 6 J 凹 


H ま京都港区芝五 T 目 
= 日本電気株式会社 
= 丸地雷太様 


宛名が横書きの場合 

日本郵政公社の資料には記載されていない印刷例 


LUL 2 J 山-の过缸山 


ま京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 
丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I I 


付録技術情報_359 

備老（宛名書きとカスタマーバーコードとの関係） 

カスタマーバーコードは、封書の切手の位置（はがきの料金巧刷部分）をち上に位置付けたときに、下図の示すように上 
から下、左からちのち向へ印刷されます。 


ま京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 
丸地雷太様 

I I I I I I I I I I I I I I I I 


LUL 2 JL 3 J - の回回山 


LUL 2 JL 3 J - の回回山 


LUL 2 JL 3 J - の回回山 


曰因曰 - E 臣巨己 


曰因曰 - E 巨巨日 


ま京都港区芝五 T 目 
日本電気株式会社 

丸地雷太様 


ま京都港区芝五 T 目 M 
日本電気株式会社 M 

丸地雷太様 M 


ま京都港区芝五下目 
日本電気株式会社 


丸地雷太様 
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カスタマーパーコードの仕様とミち意点 
カスタマー バ ーコードの 开ミ状 

カスタマーバーコードは、上下にバーを延ばした□ングバー、上ち向のみにバーを延ばしたセミ□ングバー（上）、下方 
向のみにバーを延ばしたセミ□ングバー（下）およびタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラ 
クターを表す4ステイト3バーとします。 


ロングバー セミロングバー(上） セミロングバー(下) 


タイミングバー 


カ スタマーバーコードの寸法 

a ポイント、8、9、10、11.日ポイントの場合、次表のとおりとして （10 ポイントの場合、 a /10=1)、8 gag 11. 日の大 
きさを許すものとします。 


a ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容節囲 （ mm ) 

□ングバー長さ 

6 

3.6 xa /10 

3.40 X 3/10〜 3.60 X a /10 

タイミングバー長さ 

2 

1.2 xa /10 

1.05 X 3/10 〜 1.35 xa /10 

バーピッチ 

2 

1.2 X 21/10 

0.95 X 3/10 〜 1.30 xa /10 

バー幅 

1 

0.6 xa /10 

0.50 xa /10 〜0.70 xa /10 

バースペース 

1 

0.6 xa /10 

0.45 X 3/10 〜0.60 X a /10 


8^a^11.5 


8 ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容節囲 （ mm ) 

□ングバー長さ 

6 

2.88 

2.72 〜2.88 

タイミングバー長さ 

2 

0.96 

0.84〜1.08 

バーピッチ 

2 

0.96 

0.76〜1.04 

バー幅 

1 

0.48 

0.40〜0.56 

バースぺース 

1 

0.48 

0.36〜0.48 


9ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容節囲 （ mm ) 

□ングバー長さ 

6 

3.24 

3.06 〜3.24 

タイミングバー長さ 

2 

1.08 

0.95 〜 1.22 

バーピッチ 

2 

1.08 

0.86〜1.20 

バー幅 

1 

0.54 

0.45〜0.63 

バースぺース 

1 

0.54 

0.41〜0.54 


10ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容節囲 （ mm ) 

□ングバー長さ 

6 

3.60 

3.40 〜3.60 

タイミングバー長さ 

2 

1.20 

1.05 〜1.35 

バーピッチ 

2 

1.20 

0.95〜1.30 

バー幅 

1 

0.60 

0.50〜0.70 

バースぺース 

1 

0.60 

0.45〜0.60 


893-810045-502 -A 第4版 





























































付録技術情報 


361 


0.95 〜 1.3 


1.2 

パ'-ピッチ 


0.6 


0.6 


パ'-スぺース 


11.曰ポイント 

比率 

基準寸法 （ mm ) 

許容節囲 （ mm ) 

□ングバー長さ 

6 

4.14 

3.91-4.14 

タイミングバー長さ 

2 

1.38 

1.21 〜1.55 

バーピッチ 

2 

1.38 

1.09〜1.50 

バー幅 

1 

0.69 

0.58 〜 0.81 

バースぺース 

1 

0.69 

0.52〜0.69 


(ミ主 1) カスタマーバーコードは、すべての規定（□ングバーの長さ、タイミングバーの長さ、バーピッチ、バー幅およびバースペース）が許容 
範囲に収ま6なければなりません。 

(を 2) を比率に対して、許容範囲の設定に変更がありまずが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものでず。 

【例 1】 カスタマーバーコードの寸法 （1 Op 相当） 

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し（数値はゴシック体で表記）、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。 


タイミングバ—の長さ 


-扣- 


幅 


和 


■ 4 
0 ^ 


ロングバ—の長さ 


- 6 _ 
0 ^ 
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【例 2】 ドット割付寸法慘考） 

レーザープリンター等ド、ソトマトリ、ソクス形式で印刷する場合などは、バーコードの巧刷上がりを規定の比率にできるか 
ぎりおづけます。この点を考慮して下記にド、ソト構成の参考を記載します。 


マトリックスサイズ 

横 7 分割 

W ， B ， W ， B ， W ， B，W 

縦 3 分割 

U ， M，L 

24 X 24 

2, 4, 4, 4, 4, 4, 2 

8, 8, 8 

30 X 30 

2, 5, 5, 5, 5, 5, 3 

10,10,10 

32 X 32 

3, 5, 5, 5, 6, 5, 3 

11,10,11 

40 X 40 

3, 6, 7, 7, 7, 6, 4 

13,14,13 

60 X 60 

5,10,10,10,10,10, 5 

20, 20, 20 


旧：バー部のド、ソト数 、 W :空白部のド、ソト数 、 U :バー上部のド、ソト数、 
M :タイミングバーのドット数 、 L :バー下部のドット数） 


-上記の表にないマトリックスサイズ（例： 48 X 48 等）のドット振り分けは比例的に準じます。 
各マトリックスサイズにおけるド、ソトの割付の実際について、次に参考例を示します。 

〈参考例1〉40ドット X 40 ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37班期40 

1000参♦♦♦♦参000000000000000000000参♦♦♦♦♦0000 
2000参参参♦♦参000000000000000000000参♦参♦参参〇〇〇〇 

3 000参参♦♦♦参000000000000000000000•参♦♦参参〇〇〇〇 

4 000•♦参♦♦参000000000000000000000•♦参参参争0000 

5 000•♦♦♦♦参000000000000000000000参♦♦♦♦♦0000 
6〇〇〇•参参♦参参000000000000000000000参参♦参♦争0000 
7 000参♦♦♦♦参000000000000000000000•参♦♦♦♦0000 
8000•♦争争♦•000000000000000000000•参参参参争〇〇〇〇 
9 000♦♦♦♦♦参000000000000000000000参♦♦♦♦♦0000 
10 000参参参♦参参000000000000000000000•♦参♦参参〇〇〇〇 
11000•♦参♦♦参000000000000000000000•♦♦♦参参〇〇〇〇 

12 000•参♦♦♦•000000000000000000000•♦♦♦♦参0000 

13 000•••••参000000000000000000000 •• ••參参〇〇〇〇 

14 000•♦隹鲁参参0000000争♦隹♦隹♦隹0000000参参♦参♦参0000 

15 〇〇〇•♦参♦参参0000000♦♦隹参隹参参〇〇〇〇〇〇〇•参♦♦♦♦0000 

16 000 •参争争春争〇〇〇〇〇〇〇♦鲁垂争垂争争 0000000 •争春春争隹〇〇〇〇 

17 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇#######〇〇〇〇〇〇〇######〇〇〇〇 

18 000 •♦参参参参 0000000 ♦♦♦参参♦参 0000000•♦♦♦♦♦0000 

19 000参♦争♦♦参0000000♦参♦参♦参争0000000•♦♦♦参隹〇〇〇〇 

20 000•争垂争争争〇〇〇〇〇〇〇鲁垂隹♦垂♦垂0000000•♦鲁參参参〇〇〇〇 
21000参参♦♦♦•0000000♦♦♦♦♦♦参0000000参♦♦♦♦•0000 

22 000参参参♦参参0000000争♦争♦隹参鲁〇〇〇〇〇〇〇参♦♦参♦参0000 

23 000•参参♦♦参0000000♦鲁隹参♦参参〇〇〇〇〇〇〇•♦♦♦参参0000 

24 000•争参♦争参0000000♦争♦争♦争春0000000•♦♦♦春春〇〇〇〇 

25 000参•••••〇〇〇〇〇〇〇隹参参参参参参〇〇〇〇〇〇〇参参参参争参〇〇〇〇 

26 000 •参参参参参 0000000 ♦♦♦♦参♦参 0000000 •参参参♦参 0000 

27 000•参争♦♦参0000000♦♦♦♦参争争0000000参♦争♦参参0000 

28 000••••••0000000000000000000000000000000 

29 000••參•參参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

30 000参♦♦♦♦参0000000000000000000000000000000 
31 000•♦♦♦♦参0000000000000000000000000000000 

32 000•♦•••参0000000000000000000000000000000 

33 〇〇〇######〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

% 000•♦♦♦♦参0000000000000000000000000000000 
35 000•♦♦♦♦参0000000000000000000000000000000 
% 000•♦♦♦♦•0000000000000000000000000000000 

37 000••參•參参0000000000000000000000000000000 

38 000•••••参0000000000000000000000000000000 

39 000•••••参0000000000000000000000000000000 

40 000•♦♦♦♦•0000000000000000000000000000000 
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〈参考例2〉60ドット X 60ドットの場合 


12 3 4 5 6 7 8 91011 1213141516171819 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 € 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 5/ 58 59 60 


100000•♦参 

2 00000垂参参 
3 00000参参参 
4 00000••参 
5 00000参参参 
600000参♦参 
7 00000参♦参 
800000参 

9 00000参参参 
10 00000 参参参 
1100000 ••参 
に00000参♦参 

13 00000 ••• 

14 00000 ••• 

15 00000 ••• 

16 00000 ••• 

17 00000 ••• 

18 00000 ••• 

19 00000 

20 00000 参•参 
2100000 参•参 
22 00000 参参参 
进00000参参参 
24 00000♦参参 

3 00000♦参参 

26 00000 ♦参参 

27 00000♦参参 

28 00000 鲁参参 

29 00000参参参 

30 00000参参参 
31 00000参参参 

32 00000参参参 

33 00000参参参 

34 00000参参参 

35 00000参参 • 

36 00000参参 • 

37 00000参参 • 

38 00000参参参 

39 00000参参参 

40 00000参参 • 
41 00000♦参 • 

の00000♦参 ♦ 
が 00000 

44 00000 

45 00000 ••• 

が 00000 

47 00000 

が 00000 ••• 
が00000 ••• 

50 00000♦参参 
51 00000参参参 

52 00000••参 

53 00000•♦参 

54 00000♦参 • 

55 00000♦参参 

56 00000•♦参 

57 00000♦参参 

58 00000♦参参 
K 00000♦参参 
60 00000 ♦参参 


参参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参参参•参 00000 
参垂参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参垂参参参 00000 
參参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参垂参参参 00000 
参参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参 000000000000000000000000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参 000000000000000000000000000000 参参•参参参参参参参 00000 
♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参•参参参参参参参00000 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参•参参♦♦参参参00000 
♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参•参参参♦参•参00000 
参♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参♦♦参参参00000 
♦♦♦•000000000000000000000000000000 ••••参參♦♦参参 00000 
♦♦♦•000000000000000000000000000000 ••参••♦♦•参参 00000 
♦♦•参 000000000000000000000000000000 ••参••♦♦♦参参 00000 
♦♦••000000000000000000000000000000 •♦参••♦♦••参 00000 
♦♦••000000000000000000000000000000 •♦参参参 ♦♦•••00000 
♦♦••000000000000000000000000000000 参参参参♦♦参参参参 00000 
♦♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参♦♦参参参参00000 
♦参参参000000000000000000000000000000•参参参参♦♦参参参00000 
♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇♦参参••参♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参参♦参参参00000 
参参参垂〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参♦♦参参参0000000000•参参参参♦参参参参〇〇〇〇〇 
参参参参0000000000♦参参参•参鲁参参垂〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇•参参参参参参参•参00000 
参参参参0000000000♦参参•参参鲁参参垂〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参•参参参••参00000 
参参参参0000000000♦参参••参♦♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参•参参参参•参00000 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇♦参参••参♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参••参参参参参参〇〇〇〇〇 
参参参参 0000000000 参参参参参参参参参参 0000000000 参参参参参♦参参参参 00000 
参参参参0000000000参参参•参参参参参参0000000000参参参参参♦参参参参00000 
参参参参 0000000000 参参参参参参参参参参 0000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参 0000000000 参参参参参参鲁参参参 0000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参0000000000参参•参参参参参参参0000000000参参参参参参参参参参00000 
参参参参 0000000000 参参参参参参参参参参 0000000000 参参参参参参参参参参 00000 
参参参参0000000000参参参参参参参参参参0000000000参参参参参参参参参参00000 
参参参参0000000000垂参参参参参垂参参参0000000000参参参参参参参参参参00000 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参•参参参♦参参•参0000000000参参参参参参垂•参参00000 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇垂参参参参♦参•参参0000000000参参•参参参垂•参参00000 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇垂参参参参♦参♦参参0000000000参参•参•参参•参参00000 
参参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参♦参参•参0000000000参参•参参参参•参参00000 
♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参•参♦参参•参0000000000参参•参参参参参参参00000 
♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇参参参参参♦参♦•参0000000000参参•参参♦参•参参00000 


♦参参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
••••000000000000000000000000000000000000000000000 
••♦•000000000000000000000000000000000000000000000 
•••参000000000000000000000000000000000000000000000 
••♦参000000000000000000000000000000000000000000000 
•••参000000000000000000000000000000000000000000000 
•••参000000000000000000000000000000000000000000000 
•••♦000000000000000000000000000000000000000000000 
參••参000000000000000000000000000000000000000000000 
参参参参000000000000000000000000000000000000000000000 
参♦参参000000000000000000000000000000000000000000000 
•••参000000000000000000000000000000000000000000000 
♦參参垂〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
♦♦参垂〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
♦♦参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
♦參参参〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
♦参参参000000000000000000000000000000000000000000000 
♦參参参000000000000000000000000000000000000000000000 
♦♦•参000000000000000000000000000000000000000000000 
♦♦•参000000000000000000000000000000000000000000000 
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カスタマーパーコードのフオーマツトおよびホ巧数 


カスタマーバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3巧目と4巧目の間の八イフンおよ 
び新郵便番号と住所表示番号を連結する八イフンは省くものとします。また、英字1文字は制御コードと数字コードの組 
み合わせにより表現し、バーコード2巧分として扱います。 

フォーマット : スタートコード + 新垂 E 便番号 + 住戸表示番号 + チエックデジ、ソト + スト、ソプコード 
バーコード巧数： (1) ■ (7) (13) (1) (1) 

住所表示番号が規定のけた数13巧に巧して過不足のある場合には、次のようじ調節します。 

13巧を越える場合： 

13巧までの住所表示番号をバーコードに変換し、それじ(上の情報は含めません。ただし、制御コード+数字コー 
ドで表される英字の制御コードが13巧目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるもの 
とします。 


13巧に満たない場合： 

13巧になるまで制御コード CC 41 こ該当するバーコードで埋めるものとします。 

また、チェックデジ、ソトは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換え、 
その合計が19の倍数となるようじ生成します。 


各キャラクターのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。 


パーコード 用 
キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC 

1 

CC 

艺 

CC 

3 

CC 

4 

CC 

5 

CC 

6 

CC 

7 

CC 

8 

チェック用数字 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢字コード表切り替えのための制御コード 


本プリンターは、従来の1978年版の」 IS 漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表に対応して 
います。これ6をコンピューターか6切り替えるために、じ(下の制御コードを使用します。 


漢字コード表の設定 FS 05 F 2 

〔形ぶ） |FSf 0 f 5 f F \2 ] — ] み1を I 


-みらで漢字コード表を設定します。 


〇1〇2 

漢字コード表 

00 

JIS 1978年版 (JIS C 6226-1978) 

の 

JIS 1983年版 (JIS X 0208-1983) 

02 

JIS 1990年版 (JIS X 0208-1990) 


-本プリンターで印刷する文字は、基本的に上記」 IS に準拠していますが、デザイン処理等の都合により多少 
字形が異なるものがあります。 

-コンピューターが対応していないコード表を選択した場合じは、コンピューターのディスプレイと印刷結 
果の文字が異なる場合があります。 


己述例 I JIS 1983年版を選択するとき 


LPRINT CHR $ (& h 1 C ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 3 日） ； CHR $ (& h 46); 
CHR $ (& h 32) ; CHR $ (& h 2 D ) ; CHR $ (& h 30) ; CHR $ (& h 31); 

または 

LPRINT CHR $ に 8) : "05 F 2-01"; 
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図形の描画コード 


精円の描画 EL 

現在の座標位置を中私に惰円を描画します。従来の EL コマンドに加え、惰円の回転を可能にしています。これに 
より斜惰円の描画を行えます。 

〔形式） I e ] 了な了. ] d ] ■,] 


• 〇は惰 円の長軸を、 。は惰 円の短軸を示します。 

-目は惰円の回転角度を示します。目は省略した場合ぴとみなします。 

-目=360じ(上を指定した場合、360の剩余とみなします。また目は負の値も設定巧能です。たとえば -1 
は35がとみなします。 

• 回転のち向は反時計回りです。 

-「い たは 線幅の1/2じ(下でなければなりません。 

- r い 心ま下記の値 W 下でなければなりません。 

400 dpi で印刷する場合： 32767-400=32367 (約20日日 mm ) 

600 dpi で印刷する場合： 32767-600=32167 (約1 362 mm ) 


己述例 I 長軸ち向1000、短軸ち向500の惰円を30°回転させて描画するとき 


LPRINT CHR $ (& h 45) ; CHR $ (& h 4 C ) :"1000, 500, 30;"; 
または 

LPRINT " ELI 000, 500, 30;"; 


精円弧の描画 ED, EN 

惰円孤を描きます（直線がはじめに引かれる場合があります）。 

し 形式 ] riT^T^TTronrarTOTT^^rnranrarn 

店 JN ] み I ，01。々]，[於[画， M 1互 Ll ] 



• (み， y /) は惰円の中必座標を示します。 

• ちとはそれぞれ X 軸方向、 y 軸方向の長短軸の半径を示します。 

- e と02はそれぞれ惰円孤の開始角度、終了角度を示します。〇〜359 (度単位）が有効です。 

目2が省略された場合、欠けていない惰円を描画します。目/は省略できません。 

-0 3は惰円孤の回転角度を示します。0 3で示された角度だけ、惰円そのものと惰円の開始、終了角度が回 
転します。 

0 3が省略された場合、回転なしと解釈されます。 

-惰円の開始角度で示される開始点が現在位置と異なる場合、現在位置から惰円の開始位置まで直線が描画 
されます。欠けていない惰円の場合も同様です。 
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-惰円描画後の現を位置は惰円孤の終了位置じなります。 

- ED コマンドの精円孤の描画方向は、座標系コマンド （ RC 、 R 0) の設定に関わらず常に反時計回りになり 
ます。 EN コマンドは常に時計回りに描画します。 

-指定角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。 

-指定角度に負の数を使用することができます。 -1 は359とみなします。 


0 己述例 I 長中必点（100,100)、軸方向1000、短軸方向500で、開始角度1日 D 、終了角度120°の惰円孤を反 

時計ち向に30°回転させて描画するとき 


LPRINT " EDI 00,100,1000,日00,1日，120,30;"; 



従来は情円を回転（傾斜）させることびできませんでしたび、 EL 、 ED 、 EN の各コマンドに情円の角度を指定す 
るパラメータび追加され、任意の角度に回転させることびでさるようになりました。 


自由な線の描画(絶対座標モード) BA 

曲線を絶対座標モードで描画します。 


• 現在の座標を (xo yo ) として (xa yo ) 、 Oo ， y ん（た，火ん（化 ys ) の4点を制御点とする3次ベジエ曲線 
を描画します。 

-座標点を続けて記述することじより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目じ(降の曲線の最初 
の制御点は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に巧して一つの曲線を描画するので、座 
標の数は必ず3の倍数にしてください。 

-本 コマン ドじより描画 モー ドは絶対座標 モー ドじなります。 

• 本コマンドは、パス構築モード中（コマンド NP 指定後）でも有効です。 

-描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 



〔記述 例 I 現在の座標位置か6 (X ぃ y ,)、 (も， y ^)、 いろ乂3 )を結ぶ曲線を描画するとき 

LPRINT CHR $ (& h 42) ; CHR $ (& h 41) : " X 1, Y 1, X 2, Y 2, X 3, Y 3;"; 
または 

LPRINT " BAX 1, Y 1, X 2, Y 2, X 3, Y 3;"; 
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自由曲線の描画(相対座標モード) BR 

曲線を相対座標モードで描画します。 

「形式 j r¥T^T^T7 T^TnrarTOr7^^T7TO … m^^TiTTOrn 

• 現在の座標を （み y 。） として （み y 。)、 （ X 7， y ,)、 （も， y ^)、 （も， Xs ) の 4 点を制御点とする 3 次ベジエ曲線 
を描画します。 



-座標点を続けて記述することじより、複数の 3 次ベジエ曲線を続けて描画します。 2 つ目 L ソ降の曲線の最初 
の制御点は、その前の最後の制御点が用いられます。 3 つ目の座標に巧して一つの曲線を描画するので、座 
標の数は必ず 3 の倍数にしてください。 

-本 コマン ドじより描画 モー ドは相対座標 モー ドじなります。 

• 本コマンドは、パス構築モード中（コマンド NP 指定徽でも有効です。 

-描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。 


〔記述 例 I 現在の座標位置から Oo ， y ;)、 （も， y ^)、 ( X 3, 乂3 )を結ぶ曲線を描画するとき 

LPRINT CHR $ (& h 42) ; CHR $ (& h 52) : " X 1, Y 1, X 2, Y 2, X 3, Y 3;"; 
または 

LPRINT " BRX 1, Y 1, X 2, Y 2, X 3, Y 3;"; 
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プ u ンター単位指定 


プゾ ンター単位の設定 SU 

図形モードのプリンター単位を設定します。 

「形式) fs fu い / [， いふ 1 句 ； I 

- n ぃ〇2、 り3でプリンター単位を設定します。 


口 1 ， n 吕，03 

プリンター単位 

1,160ぶ 

1/160インチ 

1,200，な 

1/200インチ 

1 ,240,0 

1/240インチ 

1，400ぶ 

1/400インチ 

1,600好 

1/600インチ 

1,720，0 

1/720インチ 

1,100 贷 

1/100ミリ 


-プリンター単位の初期設定は1/240インチです。初期化動作（電源 ON 、 操作パネルのリセット操作、リ 
セット〕マンド他）およびイニシャライズ （ IN ) 制御〕ードにより1/240インチに初期化されます。 

-プリンター単位設定じより初期化が実行されます。 

-上記 L ソクトの組み合わせは無効です。 

• パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。 
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塗りつぶしに関する設定 


ク ly — レベルパタ—ンの設定 SG 

フィル描画 （ FUEL ) や閉領域塗りつぶし描画 （ PI ) で使用する塗りつぶしパターンを明度で設定します。 


SG は形式、パラメーターの指定範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64階調で表現しています。これにより従 
来よりも細かな明度表現が可能となります。 


〔形式） rsi — G い/广，ぃ之「；1 


• n ぃ A 7 2は明度をのします。 


パラメーター 

用途 

明度 

口1 

面分描画で使用 

0-100 

つ 2 

線分描画で使用 

0-100 


- n ぃ 。典設定範囲は0 (黒ベタ）から100 (白）までです。（初期値は0です。） 

• n ぃ とも省略すると本コマンドじ(前の内容が保をされます。 

• 本コマンドでの設定はじ(下の①〜④まで有効です。 

①初期化動作（電源 ON 、 リセット動作など） 

( D イニシャライズコマンド （ IN ) 実行 
④初期化を伴うコマンド （ RC 、 SU 、 DF ) の実行 
® 塗りつぶしパターン選択 ( PP ) の実行 

-塗りつぶしパターン選択コマンド ( PP ) が実行された場合、そのコマンドで指定されたパターンが選択さ 
れます。 

-線パターンとして黒ベタ L ソ外を設定した場合、一般に線描画で閉領域が構成できないため閉領域塗りつぶ 
し （ PI ) の使用は避けること。 

. グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依をします。 

• スクリーン角度は4がです。 

-パラメーターを省略したとき、いずれか一ちでもパラメーターを設定範囲外に指定した時は本コマンドは 

化な力で寸- 

• パラメーター値とパターンの関係はじ(下のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値で 
す。 


パターン番号=パラメータ ー X 63/100 

(例）パラメーターで70を指定するとき 
70 X 63/100 = 44.1 

選択されるパターンはパターン番号44となります。 


〇己 述例 I 面分描画での明度を日0、線分描画での明度を0 (黒）に設定するとき 

LPRINT CHR $ (& h 53) ; CHR $ (& h 47) :"50,0;"; 

または 

LPRINT "SG 50,0;"; 
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精円弧の描画 


AV 


矩形領域に内接する惰円孤を描画します。 


〔形式 I | aJv 1/ x |， I '/ yf , [ xs \, ] ys ], ~\ xe \~ \ ye \' \Pi f ;] 


ノ X フメーター 


①厂乂 


、 x 半径 


® ry . y 半径 

④ xs . 点 1 の X 座標（絶対座標） 

④ ys . 点1の y 座標（絶対座標） 

⑥ xe . 点2の X 座標（絶対座標） 

⑥ ye . 点2の y 座標（絶対座標） 

Q ) Pi . 描画方向（省略巧） 

-現在のペン位置を中必とする半径 rx 、 ry の惰円と、中私と点1 ( xs . ys ) を結ぶ直線との交点を開始点と 
し、中私と点2 ( xe 、 ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円孤を描画方向に従い描画します。 

• P /=0 の時、反時計回り 

り7 =1の時、時計回り 

-省略時は反時計回りじなります。 

P , じ0、1じ(外の値が指定された時、コマンドは無効じなります。 

-求めた開始点と終了点が同じ場合、惰円を描画します。 

-求めた開始点あるいは終了点が中必点と同じ場合、惰円孤を描画しません。 

-点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内じないとき、コマンドは無効じなります。 

-半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

-線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



[| 己述例 I 現在のペン位置を中必とする半径 r ん ry の惰円に巧して、中私と点1を結ぶ直線との交点を開始点と 
し、中私と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき 

LPRINT CHR $ (& h 41) : CHR $ (& h 56) : rx , ry , xs , ys , xe , ye , p 1; 

または 

LPRINT " AV rx , ry , xs , ys , xe , ye , p 1; り；" 
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ちおの描画 


CV 


矩形領域に内接する惰円孤を基に弓形を描画する。 


〔形式 I I c ] y ] rx \, I '/ yf , レイ，レ s1, 1>^|' \Pr f, レ如； 1 


ノ X フメーター 


① rx 


.X 半径 


(D ry . y 半径 

④ XS . 点1の X 座標（絶対座標） 

④ ys . 点1の y 座標（絶対座標） 

⑥ xe . 点2の X 座標（絶対座標） 

⑥ ye . 点2の y 座標（絶対座標） 

⑦ P /. 描画モード 

④的 . 描画方向（省略巧） 

-現在のペン位置を中必とする半径 rx 、 ry の惰円と、中私と点1 ( xs . ys ) を結ぶ直線との交点を開始点と 
し、中私と点2 ( xe . ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を基に弓形を描画します。 

• p ;=0 の時、輪郭のみ（線種パターンじ従って描画する。） 

八=1の時、塗りつぶしのみ 
り7=2の時、輪郭+塗りつぶし 

り7じ0、1、2じ(外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。 

• 化=0の時、反時計回り。 

化=1の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

化に0、1じ(かの値が指定された時、コマンドは無効じなります。 

-求めた開始点と終了点が同じ場合、惰円を描画します。 

-求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中私と同じ場合、弓形を描画しません。 

-点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 
-半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

-線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



己述例 I 現在のペン位置を中私とする半径 r ん ry の惰円に巧して、中私と点1を結ぶ直線との交点を開始点と 

し、中私と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする弓形を描画するとき 

LPRINT CHR $ (& h 43) : CHR $ (& h 56) : " rx , ry , xs , ys , xe , ye , p 1, p 2; ": 

または 

LPRINT "CV rx , ry , xs , ys , xe , ye , p 1, p 2; ": " 
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扇形の描画 


FV 


矩形領域に内接する惰円孤を基に扇形を描画します。 


〔形式 I IfJvV ^ I， iVr レ 5 ]， ~\ xe \~ |>|~ \Pr f , ；1 


ノ X フメーター 


① rx 


.X 半径 


(D ry . y 半径 

④ xs . 点 1 の X 座標（絶対座標） 

④ ys . 点1の y 座標（絶対座標） 

⑥ xe . 点2の X 座標（絶対座標） 

⑥ ye . 点2の y 座標（絶対座標） 

⑦ P /. 描画モード 

④的 . 描画方向（省略巧） 

-現在のペン位置を中必とする半径 rx 、 ry の惰円と、中私と点1 ( xs . ys ) を結ぶ直線との交点を開始点と 
し、中私と点2 ( xe . ye ) を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を基に扇形を描画します。 

• り7=0の時、輪郭のみ（線種パターンじ従って描画します。） 

八=1の時、塗りつぶしのみ 
り7=2の時、輪郭+塗りつぶし 

り7じ0、1、2じ(外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。 

• 化=0の時、反時計回り。 

化=1の時、時計回り。 

省略時は反時計回りになります。 

化に0、1じ(かの値が指定された時、コマンドは無効じなります。 

-求めた開始点と終了点が同じ場合、惰円を描画します。 

-求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中私と同じ場合、扇形を描画しません。 

-点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。 
-半径がマイナスの時、あるいは32767-(解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。 

-線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



己述例 I 現在のペン位置を中私とする半径 r ん ry の惰円に巧して、中私と点1を結ぶ直線との交点を開始点と 

し、中私と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき 

LPRINT CHR $ (& h 46) : CHR $ (& h 56) : " rx , ry , xs , ys , xe , ye , p 1, p 2; ": 

または 

LPRINT "FV rx , ry , xs , ys , xe , ye , p 1, p 2; ": " 
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矩形の対角の X 座標（絶対座標) 
矩形の巧角の y 座標（絶巧座標) 
角丸の X 半径 
角丸の y 半径 
お曲モート 


• 現在のペン位置から X、 y で示される矩形の角に半径 rx、ry の1/4惰円を描画します。 

• り7=0の時、輪郭のみ（線種パターンじ従って描画します。） 

り7=1の時、塗りつぶしのみ 
り7=2の時、輪郭+塗りつぶし 

り7じ0、1、2じ(外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。 

- I x-xO I 〉2 X AX かつ I y-yO | >2 x ry のとき角丸めを行い、それ L ソ外は角丸めを行いません。 

-ん y 半径が32767 -解像度を超える場合は、32767 -解像度に丸める。 

-対角点の座標（プリンター座標系）が-32768〜32767の範囲内にないとき、コマンドは無効じなります。 
-線幅/2>半径の場合は、線幅/2=半径になるように線幅を丸めます。 



I x-xO I 


己述例 I 現在のペン位置からん y で示される矩形に半径 r ん ry の角丸矩形を描画するとき 

LPRINT CHR $ (& h 52) ; CHR $ (& h 42) :" x , y , rx , ry , p 1; 

または 

LPRINT " RBx , y , rx , ry , p 1; ": 


角かおお描画 


角丸矩形の描画 FiB 

指定された2点を基に角丸矩形を描画する。 

〔开多 式 J I ri BU |' i > r ， レがし ip / f ； I 

ノ X ラ メーター 


X y 成 b Cl 
①®④④⑥ 
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ディスプレイ表巧一覧 


ディスプレイの表示の一覧をじ(下の表に示します。 


表示の種類 

表示 

表示の意味 



ホ、ソパ XXX 

XXX 

ホッパー給紙を選択しています。 


給紙ちまし関 
する表示 

ホ、ソパ1 XXX 

XXX 

上から1段目のホ、ソパーからの給紙を選択しています。* 


ホ、ソパ2 XXX 

XXX 

上か62段目のホ、ソパーからの給紙を選択しています。* 


ホ、ソパ3 XXX 

XXX 

上から3段目のホ、ソパーからの給紙を選択しています。* 



MP 

XXX 

XXX 

MP 給紙を選択しています。 



XXX 

A 3 

XXX 

A 3 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

B 4 

XXX 

目4サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

B 5 

XXX 

目5サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

A 5 

XXX 

A 5 サイズの用紙を選択しています。 



XXX 

LT 

XXX 

レターサイズの用紙を選択しています。 


用紙サイズに 
関する表示 

XXX 

八ガキ 

XXX 

はがきサイズの用紙を選択しています （ MP のみ）。 


XXX 

フクトク 

XXX 

封筒サイズの用紙を選択しています （ MP のみ）。 


XXX 

A 4 タテ 

XXX 

A 4 サイズ（縦置き）の用紙を選択しています。 



XXX 

A 43 つ 

XXX 

A 4 サイズ（横置き）の用紙を選択しています。 



XX 

八ガキ2ヨコ 

XXX 

往復はがきサイズ（横置き）の用紙を選択しています （ MP のみ)。 



XX 

八ガキ2タテ 

XXX 

往復はがきサイズ（縱置き）の用紙を選択しています （ MP のみ)。 



XXX 

テイケイガイ 

XXX 

定形外用紙を選択しています （ MP のみ）。 

通 

常 


ヨウシサイズヲヘンコウシマス 

用紙サイズ設定ダイヤルで設定できない用紙が指定されています。 


XXX 

A 4 一 A 3 

XXX 

A 4 サイズのデータを A 3 サイズの用紙に巧刷する拡大モードを選択しています。 

表 

示 


XXX 

B 4 一 A 3 

XXX 

目4サイズのデータを A 3 サイズの用紙に巧刷する拡大モードを選択しています。 


XXX 

A 3 一目4 

XXX 

A 3 サイズのデータを目4サイズの用紙に巧刷する縮ルモードを選択しています。 



XXX 

LP 一 B 4 

XXX 

帳票サイズのデータを目4サイズの用紙に巧刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

A 4 一目4 

XXX 

A 4 サイズのデータを目4サイズの用紙に巧刷する拡大モードを選択しています。 



XXX 

目5一目4 

XXX 

目5サイズのデータを目4サイズの用紙に印刷する拡大モードを選択しています。 


縮小/披;大 

XXX 

A 3 一 A 4 

XXX 

A 3 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に巧刷する縮小モードを選択しています。 


モードに関す 
る表 7 K 

XXX 

B 4 一 A 4 

XXX 

目4サイズのデータを A 4 サイズの用紙に巧刷する縮ルモードを選択しています。 


XXX 

LP 一 A 4 

XXX 

帳票サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷する縮小モードを選択しています。 



XXX 

A 4 X 2 

XXX 

A 4 サイズ2ページ分のデータを A 4 サイズの用紙に巧刷する縮ルモードを選択して 
います。 



XXX 

目4一目5 

XXX 

目4サイズのデータを目5サイズの用紙に印刷する縮ルモードを選択しています。 



XXX 

A 4 一目5 

XXX 

A 4 サイズのデータを目5サイズの用紙に印刷する縮ルモードを選択しています。 



XXX 

B 5 X 2 

XXX 

B 5 サイズ2ぺージ分のデータを目5サイズの用紙に印刷する縮ルモードを選択して 
います。 



XXX 

B 5 一 A 4 

XXX 

目5サイズのデータを A 4 サイズの用紙に巧刷する拡大モードを選択しています。 


E 口刷ち向に関 

XXX 

XXX ポ- 

-卜 

印刷ち向にポートレートを選択しています。 


する表示 

XXX 

XXX ランド 

巧刷ち向にランドスケープを選択しています。 


用紙の種類し 
関する表示 

フツウシ XXX 

XXX 

普通紙を選択しています （ MP のみ)。 


アツガミ XXX 

XXX 

厚紙を選択しています （ MP のみ）。 


OHP 

XXX XXX 

OHP シートを選択しています （ MP のみ）。 


オプションの増設ホッパーを取りつけている場合のみ表示されます。 
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表示の種類 

表示 

表示の意味 


用紙の種類 

フ、ソウシ XXX XXX 

普通紙を選択しています （ MP のみ)。 


に関する表 

アッガミ XXX XXX 

厚紙を選択しています （ MP のみ）。 

通常 

表示 

ZJV 

OHP XXX XXX 

OHP シートを選択しています （ MP のみ）。 

動作モード 

XXX XXX NPDL 

動作モードに NPDL モードを選択しています。 


に関する表 
示 

XXX XXX ESC/P 

動作モードに ESC / P モードを選択しています。 


コピ ー XX マィ 

コピー枚数が XX 枚に設定されています。コピー枚数はメニューモードで最 
大20枚まで設定できます。この表示は、コピー枚数をメニューモードで2 
枚 W 上に設定したときに、給紙ちま-用紙サイズ-巧刷ち向（例："ホ、ソ 
パ A 4 ポート"）の表示と交互に表示されます。コピー枚数が1枚（オリジ 
ナルのみ）の場合には表示されません。 


イニシャライズチュウ 

電源投入時のイニシャライズを実行中です。 


ウォームアップ 

ウォームアップ中です。 


ジュシンチュウ 

データを受信中です。 

ス了ータス表 W 

セツデンチュウ 

節電中です。 


シヨリチュウ 

データ処理を実行中です。データ処理が終了し、用紙が排出可能となるま 
で表示されます。 


インサツチュウ 

巧刷中です。用紙が排出されるまで、表示されます。 


テストインサツチュウ 

テスト巧刷を実行中です。 


データガノコ、ソテイマス 

未巧刷データがプリンター内に残っています。 


16シンダンプチュウ 

16進ダンプ印刷を実行中です。 


リセ、ソトジッコウ 

リセ、ソト中です。 


ホ、ソパ X XX ホキュウ 

MP XX ホキュウ 

用紙がなくなりました。または巧刷フォーマットで指定されたサイズの用 
紙がありません。増設ホ、ソパーを取り付けている場合じは、「ホ、ソパ X 」の 

X の箇所に選択しているホ、ソノ \°一香号が表示されます。 


ヨウシカセットナシ 

XXX 

用紙カセットがセットされていません。 X の箇所にセットされていない力 
セットが表示されます。 


72カバーオープン 

フ□ントユニットまたはトップカバーが開いています。 


73 EP カートリッジナシ 

EP カートリッジが取り付け6れていません。 


74カミソマリ 
ホンタイキュウシ 

プリンター本体、給紙部で紙づまりが発生しています。ディスプレイ下段 
じは紙づまりが発生している箇所のみ表示されます。 


75ヨウシサイズエラー 

XXX 

指定されているサイズと異なる巧紙がセットされています。 X の箇所に発 
生している場所が表示されます。 

アラーム表示 

76トナーナシ 

EP つウカン 

EP カートリッジの交換時期です。 


77テイキホシュ 

定期保守（定着ユニットなどの交換）の必要な時期です。 


78 3ウシピックミス 

XXX 

用紙ピックミスが発生しています。 X の箇所に発生している場所が表示さ 
れます。 


82 メモリオーバー 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

データを巧刷するためのメモリーが不足しています。 


83インサツフカ 

メモリヲゾウセツシテクダサイ 

プリンターのメモリーオーバーのため解像度を落として印刷しようとしま 
したがそれでもメモリーが不足したため巧刷できませんでした。 


84フォームオーパー XXX 

フォーム登録に必要なメモリーが不足しています。 


88 EP タイプチガイ 

EP コウカン 

EP カートリッジのタイプが違います。 


89 EP ジュミョウ 

EP コウカン 

EP カートリッジの寿命です。 


その他の表示 

障害が発生しています。 

メニユー表爪 

メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。メニュー表示じついては7章の「メ 
ニューモード」をご覧ください。 
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テスト印刷のプリント結果 

次にテスト巧刷とステータス巧刷のプリント結果例を示します。プリント結果は A4 サイズの用紙に巧刷したものを33% 
じ縮ルしました。 


テスト印刷 


テスト EP 刷では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文字、エリー 
卜文字、コンデンス文字、プ□ポーシヨナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、第二水準漢 
字の一部分と2バイト系明朝体の 10.5 ポイントの第一水準漢字のすべて、第二水準漢字の一部分を順次巧刷します。 


mnopQ rs tuvwxyz (: 


じじピ KGH【JKLMNUPQRSTUVffXYZ [¥ J".’abcdefghijkl 
I I I 卜-叫 In u n u <「 j 、. 3, ィ， i け] a アイウけカキクケ 

卜 la ラリルレロ 9ン 'a = i = i = iAyw >4# o/\XR 年月日時巧» を》ぃ5*«ゃ 

I -* いう A おかきくけこさし才せそたちつてとなじ & わのは ひみ A 田まみ4をも 甲ホ よらウされろわ A ，"雜*** • じ nv » y :; 





：< = >?«'AHCDF.FGH[ JKI.OOPQPSTlIVWXyX IY] * _ 'abcdc fsh : j k I mr.cpq r s ： u vwxyz i 
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標準 


バイカ文字 


卜1バイト系 

標準 

エリート文字 

卜1バイト系 

標準 

コンデンス文字 

卜1バイト系 

標準 

プ□ポーシヨナル文字 

卜1バイト系 

イタリック 

バイカ文字 
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エリート文字 

卜1バイト系 

イタリック 

コンデンス文字 

卜1バイト系 
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プ□ポーシヨナル文字 

卜1バイト系 

クー リエ 

バイカ文字 

卜1バイト系 

クー リエ 

エリート文字 

卜1バイト系 

クー リエ 

コンデンス文字 


893-810045-502 -A 第4版 

























































付録技術情報 


378 


/01234567 e9:;<=>?eABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ [¥]-_-abcdefghiiklmnopqrstuvwxyzi!) 

~ I I ■■■謹 ■ HtH トーー I In u o w • Tj- ■??ィつ 1 *古ュ 3 リーアイウ 13 巧キクウコサシスだソタチツテトすニヌネノけヒつへ巧 

? ミムブモサ 1 巧リルレロワン ■■= 曲▲▼が f ^ WO/NX 円年月日時巧け いぃぅ ia ゃ!(よつ-かけなかきけこましけそたちつてと 

かこ AtJ のはひみへ巧まみを At や♦よらり*れろわんマ a かバ ー sTiBABcnsFOHiJKtMNOPORSTUVwxYZ b 



!"が州’ ()*+,-. /0123456789： : < = >?eABCD£FGHl JKLMNOPQRSTUVtfXYZ [¥]"_'abed e f g h i j k I 
mn opq rs tu vwx yz { : > - 1111 IB M i I l-~-1 In u 〇 • rj .. ラ t イウ i ョッーアイつェオ刀キクブ 



! .‘#**&• <)**•,-. /〇 123456789 . ； < O *?« ABC 0 GF ( 3 H i バし MNOPQqSTUVWXW L < j ~_ abcd ® f0 、 ijklirnopqrstuvw « yz { 

:1 ' I h~-l I 口 u o w .广」 、■ヲ 7< ク sttaa ブ ー7 イウ I ホカ： t クウコサシス ty 夕子ツ r 卜す二？年ノ"ヒ 7* ■ホ 7 ミ么ブ S で 23 



!..#$%&.【）ホ +.-./012345 日 7 目 9 :;く ■>，eABCDEFGHlJKLMNOPQRSTUVWXYZ (¥]— _ ’abedefghi Jk I mnopqrstuvwxy z (リ 
一 I lim-HHH 卜 —一 1 In u o u •广」 ， .ヲ 7 ィゥェ* 1 *ュ 3 ッーアイウエオカキクウコヴシ 36 ソ々子ブ于トナニ？ネ/バヒ 7 へホ 
ヤユ 3 ラリルレ□ワン— ■ = 円ホ月日時好 > €* ぃぅ i * ゃ**っ一あいうえ 6 かそ<けこさ L すだ f たちつてと 

なに 4 石めはひぶ A ほ去#*， tt *, や*よみりる♦'スれん— * .-./〇 1 »み》 06 口 9 化：<-：»ソ^&けじ口ら》^じ卜 *1 JKUMNOPO —» TUVWXV 7 fW 】~ 'mH 



.•... : こ ？'-- ク \ 〜II … 一 .t : [ ] L ] い < 

> r J r I 【】< +<-- ザ <> & さ — 

—• — = 

0 12 3 4 

Sfi 7 白 9 ABCDEFGHtJKLMKOI'QRSTUVWXYZ abedefeh 

■ ■ k I m n 0 P q r 3 t u V w K y z * み...ぃ* 5 * え 《 おかがさぞくぐけ W こござざしじすすせザそす 

ただちち-,。づででとどな I こたためだげゴひツびんぶぶへベべ B ぶぶまみむめ t * や*々 * よらでるれろゎわ**を 
ん T 7 ■» イ々ゥ I 王*才わザ ♦ 去，ブブサ y 7 ブサブシジタゾセゼソゾブグナぞソッソクタト 

ナニ 3 * ノハバパ k K 5 ^フブプへベぺホボポマとム/そ * ヤ i .1 4 3 ラリシレロ ロブ ♦ エ 7 ンヴ々 * 

ABriEZHe:KAMNSOnPZTT々X ザ Q uflyitC り夕 / < ぶむ ゥ ffP 口 

ru ホ X か A E> B I- JI E F * 

M R K ；1 M ]■ 0 n P C r y 4» X U H UJ U1 b IJ 3» 3 10 bCbtac わ 《3 hBj < 

•flMuonpcTV ホ xuwwutwhaaflg 金巧を jiSSS>SSR6>iS 

Ml 巧圧 《 度巧近 t か* HKs* が巧* sw 呆はザをな 《 田*# KW 巧* e* ♦み巧 》# 靡•育 ««*■*«£ 并 
亥皮 ft— ««— せ手 M 化か旧 A 因6ミ16巧 AH ちお K 田け右ぶ A 巧3巧啡《«巧 ttE3m« 巧 N«li 巧 K ホぶ田 
«とみみ ARSSSE 巧を R ホ巧&«巧巧 ttwgffi 円 n«« 貧をを nit 抬 M ぶお挂《»1«« 
巧 ■««*« 於巧》1!«1ホ•をお？ •》£« 氏 K 主な* 同ホ巧ホ S«« 冉なこ«&6曲な ff- 化な巧化なをた巧** 

«史31146»#«词乂 ホ««化巧せ巧■たな#找ザ S がが •！！»«« なさ«回««»供ち巧巧 

««巧庆 gSg 巧冉目 W 巧か gStE«« な巧薩巧は S れ SS をを抽賴 Kft ■を MKftlK 巧巧«««度 
ft«K 曲 WB* 芋お* «««者 .《■«*»*>« 记巧巧巧««»»目《ホ巧* ■««»■«*» ♦•记 ft 史か..巧立«化 
を«巧6巧ち Xf# る！ EfftfKft 扣拓巧 RB 斤满巧««甘 t« ザ甘 ns 也 MW ■ち KRKIIMMMMI 
«度たま》«な《«居 》■«««» 企化を* 8S 巧**#る》れホ巧巧度* ■«««( ち■巧ホ 《w«M む資 ew 

がザすでがががで户を fET が ( T ぞぞ f が! TfiT ぞぞぞぎ京がぞぶみ-其ぶぶ》£«ぶ去<ぶぶ i 甚妄ミ SSSaSSS 

«r»g 面 S«lg« か 《SRSS 田 ft 玉 ffiweiQ を rtrfl 斤が fftgllt 巧 K 开 g 冉 KSI ぶを力.巧ち pr 巧な巧古 ■■ 
KRAAgg さ AggBWV か'4昆》宙さ巧度 S 麵 W 巧军坑を冉 < 巧 tfffil 兄巧ち3巧 n 巧在 gg 
g«nn 及《ちま占 tt を巧巧巧嘗 R 巧蘭云巧！}巧 ffi わ巧 S 巧ち血巧月け A 巧 flA 芽 MSIC 
>■«»>>« •♦大«巧な正 B* にな«巧を 5(4 お sew サ旧占巧困な化己* It 巧戸な 
ttMHiMg の巧 t (巧！？巧な* ftftii 巧を午具# «後»巧ち*田*巧® (* 田と*をホ巧公巧巧巧 gu ちた g 巧6 
W 化♦モての#モル -RS をお R 巧ホ巧は杭 RS 溝化#を«參中# ♦♦■れ化反 W#々S は R 胥 R 巧 
巧 MC«gK» 巧を SAW みちを«冉♦憂 SB 足の e 田巧巧 fl •坦这化坦今み坤 a 度な！ ts 圧 WHS 
«お8*た巧 x«« とち5かまけ巧««#«巧值«巧最巧*#ザおす R 度 as 裝ぶ g 巧 sg* おま agR 舟な打巧 H 
巧审田《?>«514巧《|わかホ巧巧巧田ザ《««お£度ち抽》!察巧》8*。》111«01»1«16〇11巧-^.幸》1::«««巧《 
»«»寒 S 讚！！比け巧を！>1司を H 内 i 巧 MBf. K ホ巧あ gffi ど a おホ B な Ij. 巧氏 fflatfcAR*R*E«W 
おなな 》>*«« ♦事な巧 te す今巧巧巧ホ度枯 H ■巧 S'T; 而耳日み# wa ま*>ち4巧で t 化おホ g ま面巧# A** 
««巧》玄|*«をで《««ち度化わ*»>|1ホ蛇巧巧/',-だ巧み|»巧《»£.«兒ちょ电ネ44»巧ま《««巧ち《3巧 
#»田の《巧を巧 WV ち店#ちみ# ホ％ホ！！ ■»« 通«|»条01什たち十な巧ち计 々HSEtK 巧 W ちお 

ホ ft ホさ巧《お巧》巧#满«冉を gg 瞧扭わ巧署与巧が Bg4«g 泣0おか巧をお R み ggW 巧 
か巧巧な《»巧ち巧3巧小ホ巧をホ產>4巧巧掌《>^巧立松《植《巧巧巧巧巧ホ巧泣<巧ホ*^を>实1£扭611>* 
»»&巧曲巧丈を*冗《»««■巧请《条は A 巧*«な*醒《«巧 B な職*む 
>巧«««»春‘中さ ■»«>!；： を ♦«» ♦辛 S か*入 t 巧扁壬 ♦* 巧 S 巧あ»巧ち* SW 田 BiS 
ホ SMtt ♦な巧 《 S 田 W ■ま««巧«眶巧杉■巧寸 Kg 苗ち 《W おけ：巧を CftSSgfffi 正 t 
巧を gftSfS 巧な巧 Bff # 巧おち R 巧み.《>讀《■ホ WHS 巧拙ち巧巧 SggSIg ま >化モ干よ 
宜> お W»K«6 巧泉6ホ& «扣96»巧》篇 SBWK« 巧 》H9 遣 《tt 内巧を择巧空 《) SS 替楚お 
巧 A«ffi 巧 nxeg 巧田 flRttW 巧化去操早 ■AttfiggfS 相奋 gggR ■冉 Sfg 
«モぷ這請11£1»«1»11最《る巧拥か扣.《だ《|«柜《な属|««11巧）〇共槪冉巧專《巧^1化ホホ巧巧11田巧^わ也》靖 
化》画*»；«巧《巧巧巧を度肚民巧坦 St 苗 it»«> 巧な乂》»«應《«>巧モ巧わなれ化*清 Ksaw 巧 
miH 注 6»RKB 化々阜«巧担|13|[战《»记《«巧！]; 11爱^«团^«013 ■设ちま g 巧 I 巧巧化 ff 巧 S 
« ■坟《：11&巧■ホ着中冉宙古 teW 巧を巧 S だ由 ffB 轉 MS 夕■お Tj / tgggWKt 巧巧 gftllitt . 
nnn 巧なぜな# ft 巧♦た》玄ぉホみ貢 MRggfKS 曲 S 痛 as 巧 n«0 酒在辻 xffffii 潰 wswM 化 
H 巧！！平巧 ♦« 巧巧をを比ち赶を《ホ#!巧巧口巧«居 WK む 《»* か面お#定摘■敵巧枯宙 ggg 巧度灌 g さ R 
««天6巧ホ《ちなを田■巧化ち6巧！！巧斗れ ASilHA 巧《巧 g ち R 十巧をさ JS そ《で S 巧编ちち♦魄 
#巧苗東 巧《、8麵>$6■巧凤董 gJIW •な M 进頸 ■!««« 巧 お ttfnsaMWM 

fV 々巧1•巧《ホ-な tAN 巧>«屯な aWKSff [巧«冉ま西巧午’£さ B« お ttWWnaiRfltttll ホ 
-柜 SgbK 巧化甘 UA 入巧巧を任巧み ftxw 寧#:巧 R 申 Ae«R 巧巧巧と泣興な AW 巧 e ■農# »臣柏 ItllR 度 
巧 S««S ち巧巧 g 巧巧な巧を gif. 巧 HE 巧ち《«««巧 H ホ 《Ba ■巧片 R せ扣 S おわの白ちち69の ■»«!»« 
««巧《巧著化巧《八 ftftRIlK 化巧巧氏 NW«1«« 伴 W サだ £fl ♦巧ち记巧なあ SetgjfCKfflff 
年至伍巧巧お S なな巧比化 g せ ff« 沒 RtK か MSAKlifittgR せち良な n 巧左11忌》 
S が#必«康9♦史 tffe 巧9«巧爾ホ SISSP れ«柏巧み巧 UK 巧# g る gg 巧 KH 蜜 SSft 小向■巧ホ巧■■ホ两 
冊巧 H ■天 gflR る4所 ♦> る>«蕉巧巧 aisM 化 AiaffKgnss が g お M 化な W ゎ巧 ««Mten 
■ WS み S 文 H 巧から 《w ザ田餐ホ H»SffSW«Kea) 史片篇«ぶ去 s々« 巧冉 

#*« は»巧»#な»を寒**ち田® &ga ホ巧巧巧.定巧«曲巧*巧さじ - S 田巧扣<石 CS 
»aSKS 巧防！！巧巧 H# 防巧 g お《卜《«が ABttg 巧巧巧《«♦本 e 凡た* «K«W ホ as 巧 iMSg 巧 B 化婦 
W 巧巧で巧で tt 出巧ち tt 己 SwfP ■赛 Btt * け巧反申巧 «»* を♦明 S 达篇鸣 tt*t 
«ftt* 111111面 SR« ホちちモな■賴 #»* 木 K 目ちめ«よ*« ■阿田 R 門巧也 Sftji 讯巧巧ちだを朽ホ Kggggg 
ホ gg ち «瞧6憂 « ♦袖 AiffMK 由巧. SK 巧邑 夕 奮 g 巧 « 巧 

/■)なも麵>«ち>^4««6田1»が巧《||が《^|«««11巧1«巧《を巧《1««£|1|刊$〇1车担3<巧«|«里醒》 
SS な a 巧4巧な S3SA 巧 S«n(gJt ホ dtrftff 巧 《«Rfi 巧 M 寒瞎 S«a 巧 SIR 巧力 《tIE 林# 


卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜1バイト系 

卜2バイト系 


クーリエ プロポーシヨナル文字 

ゴシック バイカ文字 

ゴシック エリート文字 

ゴシック コンデンス文字 

ゴシック プ□ポーシヨナル文字 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字 （7 ポイント） 


893-810045-502 -A 第4版 





































付録技術情報 


379 


*1 丘企！（占* ホ * S 己— 


巧 Rtt わ比防田け化析 《e«ft ホ ff 佐#*を诉田柜巧伴 
MR 尼 •wgna 坦 

旧册巧田 1由坦 ！*♦«««»*&■ 


R 巧#化 SftWSMftMWRIR 旧 S ホか 
■ で9■柱» 

* J * 3 « M ,1 *7 m #1 « « 0 K な《 *1 « 


[] I 


一'..* _.、、->、-"4々/〇——/\〜| I … . 0 口 □ りク < 

=丰<>宝>の...ゾ¥' ’ " 亡¥£ C 主％#&幸@§た古0参 ◎◊♦L :■公▲▽▼X 〒_• 


0 12 34 

己67 8日 ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefgh 
i jklmnopqrstuvwxyz ぁをいい）う*え k おかがきぎ< ぐけげこごさざしじすずせぜそそ 
ただちち—っつづてでとどなじめねのはばばひびぴみぶぶへべぺほぶぱまみむめもゃやかゆょよらりるれろゎわゐ液を 
ん 7アィイゥウ王エォオカガキギクグケゲコゴサザシジススセゼソソダダチぞッツヴテテト 
ドナニヌネノハババヒビビフブプへべぺホボボマミムパモャヤュユ3ヨラリルレ□ヮワ斗ユヲンヴヵヶ 

ABTiEZH 凸 I KAMNSOnPXTTCXWQ aUtSt 巳の8 c ic：>'uv ら〇五 po 
T txbxibai ABBrUEE 化 
3 H 0 KJlMHOnPCTy 4 XU 4 UW 1： ilJb 3 K)g a 0 nr a e e *3 h 白 K 
jiMiionpcTy ( l)XUH rnm-fa hi b 3 k ) a 亚がな阿ををおをを奚曲冷®提展柏■ち芦 
度梓圧巧巧巧巧！ It お柏を W 巧呆'おお巧巧暗ち巧な杏な巧巧化せ巧夷き巧おせ活お易巧み畏ま挣な巧吉荣ホ贾巧追区が 
ち战巧祀巧一音結を相巧芋 g 化巧《貝內柄引か注化唐ち陰唐韻时わぞ烏ホ)迂お卵滿巧せ椎鬥摘巧お*»お g 巧反お化閣 
巧 zi が至接拍かち里お映をおみを巧巧盛谋誤突ホ誌規なまな R 悦語越巧な皮円田坦を其を恐巧が沿巧炎お煙巧浸保苗 
巧巧る辟: K な於巧巧 M お奥な巧巧巧巧か阳エ葡ホな ■!« 岡かがを屋语お巧が;ろ巧巧恩温な音 T 化お Mflil 师隹 ai " J ま宜 
ほま巧み瑕お巧ホが火别お末巧苗巧すが巧をま巧が巧巧迪迪巧化な化なザ曲お芽货貨巧馈«か会*? | u | 巧苗姐快巧悔か 
な巧が巧おち械巧灰#巧絵巧度開巧ち m お!ホ巧害*化巧 g 巧るを該指®巧»ほ垣が g 巧扣巧去廓が！*格お锻獲巧巧ち 
巧疏校邦 M 陌ホ学岳楽抵贵掛を巧«巧»巧が巧が巧描'巧巧ち場お且居叶带円 i 巧な巧 a 況盖な巧巧柏芽宣巧刈掛及を巧 
冠#和柏街を巧冷なちを K 下#患患巧苗を化が杞巧をお汗巧お I さ巧甘を名ずを面はをか Mg 竞巧ま百お滿巧阳巧陥巧 
お館かま岸#な巧眼程 Sigll 巧旗苗ホ巧を召お里を苗帝かホ《忌巧かが巧巧棋宋巧捕殺な巧货がそ-な紀汲お記ち起か 
巧的巧ををが度がを化ほ巧ホ餐巧®ま活をぶ巧巧巧吉を巧枯巧詰ホ柔巧车脚度お丘义化化巧巧宮づ意め朽ホ巧巧を 
な巧が淀お妍給[り牛山居巨ち化ぞ渠ホな拒お汝ちをタタを巧み帘化篇#凹協臣.麻叫巧お块强 a 巧巧ぶがわ柄扣化洪成 
化巧巧巧抑銷咨巧おな货旁晚業局曲巧卫桐巧惟巧巧巾巧斤かかザ禁ホ筋あザ菌お^宿謹ぶを〇^が九な巧臣狗巧おちお巧 
化的其あ度ホで(田'冉巧巧ホがさ II 巧屈おちみか》挂瓶巧夹巧巧み#おを*圳巧军郡かお祁巧が刑兄讶モ珪粗巧お雄ま曲 
な港!巧巧吸ちほ澡巧み指化*# f 里刑あ計記*お巧を2迎化曲货$ホ巧巧が乂ホポたお血誌月件がおせホを判培ほ巧 
かままおホ推巧巧を乂が研化指県口見な g 巧あ WW 巧おお;！;思巧幻な巧おを現化な言あのや巧ホ呼固は孤ピ庙弧戸化 
化湖狐釉括脾巧化巧萬巧な雇旧を TT ぶ田午おち巧みな]巧巧《胡を語誤责阻乞巧をな侯おお义公■巧助巧盾口向に-喉巧垢 
巧れネをエ巧を幸広—庚巧ミム担悦あみ巧巧巧巧ちがは梗ホに洪を巧巧甲な巧梧巧な化わ#巧ち‘肯化控巧化荒巧化巧貢曲 
郊が拓 W 巧捆降巧さ商な谢お弓を«巧るを《巧寅;巧告国殺酷巧黒な巧皮困あがずお込此巧今困巧おお恨おを昆が巧泪 
抵化広ホ巧佐叉攻吃んを査か拍み詐をををか巧巧催冉あ哉是をザ彩イ煤巧を巧災夕巧が挡巧を細まか巧な刑を材•巧お 
ながお巧«巧が鸣巧好«ホ a 巧巧け則册巧策ボ酱なお涅お冊刷巧技!度なん巧な娩阜 M が I お較皿巧三♦さ III 皮化か接巧 
册產货*置纸育席架めお巧化げ伺巧刺司を旧四上始饰 g /•ち巧前,去出指ち巧が巧旨枝1卜巧巧掛化あ糸巧巧肢 S 旨を視詞 
詩が誌淀資胜化巧を#が巧旧子ホな持時かおみ苗宝巧おわ而巧自稱巧'みおぶ黃鳴竺お巧ず.ヒ叱み欠巧幸をおホ疾質実 
S 沿彼集芝) S 巧な舎写おをかな: t 化株を巧車巧巧邪お勺 K わ巧爵み朽巧ち巧がお主巧守みかホ巧な巧屋庙®巧お巧 W 
寿巧樹おおの収巧ホが州をあたが巧か終な背ち舟ち巧 》* 截巧进昔甜夕 gs 什をモ十が巧柔汁かがなまなぶ巧宿が祝席 
巧を巧化術化笛巧春 B 巧巧技巧巧巧#巧巧ザ巧祖巧巡!！醉順化切巧ち巧巧な巧置査 s 巧なホ巧む'巧を恕か除曲な巧匠 
ホ白明面" Bg 巧民の丹のホ少巧圧床が巧ホげおさ巧ち'目旧を化が巧お沾巧ホお I 拍焦お淀を®礁辑み导ちな招円直稱巧 
街震訟証盈洋をち爸なま a 度苗上でホを K 科泌巧萬留巧巧»を化を巧昼苗蒸な度な«巧飾が柏が巧な巧をなな姑屏尻 
か倍長督お容ま'6«巧巧巧み巧沒巧中をち巧ま押おぶ巧親を^("辛おか泛入仁巧庙モ导担な巧訳迅巧阳留】18巧ホ囚画适 
ホ屯帥お水な睡悴里哀を醉■雄涅巧瑞が崇ちを巧违81巧が巧首巧‘企担活巧寸世菊致;是巧制巧け征ホ成段整を時樓巧 JH お 
巧ホを倍を卢 S 西試ち巧逝がち#斉お脆隻あ巧巧巧'昔析石玲涅篇宵をホ陆苗な巧拙店巧巧設巧節巧ちお舌#仙化千 A 
なきた扇巧がお南巧化を潜.面拍拉穿筋な巧をお神おおを按度連否を耗巧お前善漸巧を伴篇陪巧な巧の巧曾曽巧巧 
疏巧礎巧巧折を組#お化*田借が化策を爱化ま巧ホ眉匯想®搜掃が巧お早曹お搶巧巧巧をさ巧な繪化按取草な葬を法 
裝走ぶ适苗をなを巧怕 K 誠拍造化側 Hij 卽ながお畑足ず化属お族货中袖冗谢なが#おけぶ化を太化託巧堕妄巧巧巧化巧 
化な巧化堆巧偷巧巧待.な巧な替ボおお度巧を甘おぶ除法お代わ乂第巧題 * 巧推卓巧を巧巧おが巧みな巧巧巧ち批巧 W 
叩但进 K # 脱强堅辿谢谷狸.艇巧誰斤が巧む狂.揉 H な被進が店[瑞巧が巧胆蛋が巧团巧がが暖枯段ち諫植巧化弛恥辑化み 
«面を曲!进 II 実ちれ巧ちをみ巧糸柏き i | M 中由お抽な巧巧虫巧註 W 巧れ博巧なモミお T ホ巧带«帖おホ巧おの掛なお tH 
朝潮阳町战设化膀煤巧な括ホが良が.良か巧ち於沈を巧な嘛ホ单柏化迫な巧通巧お«视化巧扣;1篇按挡お巧巧.巧な姑の 
吊め巧夕肪挣偵巧け里お定ホをおをホが抵挺提巧け化巧巧指が iU 請がぷ邸がか鼎化椅南か滿めま进巧が巧冊化 W をな 
«巧ス歧店ホな班化 fc が点巧巧田おち仕巧を妬«化斗れ巧をち化を巧お化《巧ち±化が倒をネ巧乃唐巧巧尝ちな咱 
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化巧晚本®ち巧蛮巧卑 A ' 陌胚ががお化あが比化あぶ巧ががお肥被訊巧巧が巧扭なお尾游化巧挥岩美*巧巧巧ぶお唐ほ 
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怖巧曲;ぞまげ父巧が/#ちおを麻化阜附おみ武巧がおがが巧み巧巧化副な幅取姑废が g 消弗化ホ仏あ册分晒咱巧拍巧玻 
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ホ望で巧胃お化がが巧ちお巧け巧化溪卜巧を朴牧陸なかお没巧が惧巧本枯凡な巧お*麻巧な巧れお唾巧度膜ほ紙也が 
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な液«牢巧拓.岩 BJi 郎六巧法化な論を和なホ梢の®梓*互直朽おち巧巧巧拆巧 

す丐ィ ) 个 9|) 、 拌 J 义 ホをみ J 巧を舒ま子亞巧 I' 冗ちま且从 
巧 IX 仆化化巧议斤かな;快化曲お巧斤怯をホ传化麻お巧が巧を憤陌巧化柱が而埋制淀巧待お扣化控巧が曲!倡房お巧化の 
巧旧原を谐傍お抑#なお巧な博赔货ホ堪巧巧巧ち巧巧治《巧巧を巧度度獲®«巧 RI 1 儿兀なを巧規货脚なサま n 
巧化巧巧ち巧免，•るな W 為 » '巧近巧ホが列おお涵; I ま巧を恩 U 幽巧刘糾抑切脚お々巧 I 脚曲 I 进剌剤勘巧別菊を I 脚創就 
が谢阐搏苗!巧 


卜2バイト系 

卜2バイト系 


卜2バイト系 


明朝体アウトラインフォント第二水準漢字 （7 ポイント） 

明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて （10.5 ポイン 
卜） 


明朝体アウトラインフォント第一水準漢字 （7 ポイント） 
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ステータス®刷 


ステータス巧刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプショ 
ンを接続した後の確認にご使用ください。次にステータス印刷の結果例を示します。設定値が工場出荷時の設定じ(外はア 
ンダーラインが引かれます。（このステータス印刷は MultiWriter2130 のものです。 NPDL 使用時のものですが、一部の 
設定は ESC/P ェミュレーシヨンでも有効です。） 


* * プリンタ環境設定 * * 


H/W 情報 


¥ersion 

I エンジン 

00. 00 


コン ト□-ラ 

00. 00 

M 氏構成 

I ホッパ 1 

A 4横 


MP 

A 4縦 

メニユ ー 情報 

印刷設定メニュー 

コ ピー枚数 

1枚 


印字濃度 

普通 

—紙メニュー 

1ホッパ初期設を 
用紙種別 

ホッパ1 


MP 

を形外用紙 

普通紙 


MP 

リレー給紙設を 

OFF 


ホッパ1 

OFF 


MP 

OFF 


ジョブセパレート機能 

無効 

印字位置設を 

ホッパ1微調整 



TM 0 mm 

MP 微調整 

LM 0 mm 


TM 0 mm 

LM 0 mm 

運用 メニュ- 

節電機能 

有効 


節電時間設を 

10 み 


自動排出 

無効 


メモリ設を 
総印字枚数 

標準 

1枚 

I フォントメニユー 

|1バイト系ゼロ 


2バイト系ゼロ 

0 


ANK 

標準 


漢字 

明朝 


文字セット 

J に 1978 


国別 

日本 


MultiWriter21 30 
00000000 


[メモリ容量 |12 MB 


動作メニュー 動作エミュレーション 

インタフェース1 

USB 

動作自動切り替え 

インタフェース1 

USB 

「 NPDL 設定 _ | A 4 ポー M 行数 

エぐユレーンヨン 

1：36巧モード 

[ I/F 設定 I インタ フェー ス1 

双方向設を 

r メモリスイッチ_ I 

MSW 1 
MSW 2 
MSW 3 
MSW 4 
MSW 5 
MSW 6 
MSW 7 
MSW 8 
MSW 9 
MSW 10 


NPDL 

NPDL 

OFF 
OFF 
78巧 
201 PL 
無効 

ニブル 

12345678 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 

00000000 


893-810045-502 -A 第4版 



























付録技術情報 


381 


増設メモリー対応表 

増設メモリー対応表を次に示します。表中の用紙解像度は 600dpi です。 


プリンターの設定 

メモリー容量 

12 MB 

(標準） 

+64 MB 

+128 MB 

+256 MB 

メモリー割当設定 

標準 

標準 

電子ソート 
優先 

標準 

電子ソート 
優先 

標準 

電子ソート 
優先 

プリンタードラ 
イバーの設定 

A 3 片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

B 4 片面 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 4 横片面 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎:印刷保証 

〇:巧刷巧能（目 P 刷データによっては、メモリーの増設を必要とずる場合がありまず) 


メモリー割当て設定について 

プ U ンターの操作パネルで切り替えます。 

メニューモードの「運用メニュー」の「メモ U - 設定」で行います。詳しくは7章「メニューモード」 （229 ぺージ）をご覧ください。 


メモリー増設 量 

メモリー割当設定 

64 MB 〜増設時 

ヒヨウジユン 

くデンシソートユウセン> 


<文字>は、メモ U —を増設したとさの初期設定です。 
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電子ソート機能有効時の EP 刷保証巧数表 

電子ソート機能有効時の増設したメモリーによる印刷保証枚数はじ(下のとおりです。 



プ U ンターとコンピューターの双ち向通信び無効な場合、下の表に示す印刷ページ数び1部を超えた複数部数印刷はでさま 
せん。 


用紙サイズ 

解像度 

( dpi ) 

増設メモリー容量 

+64 MB 

+ 128 MB 

+256 MB 

A 3 片面 

600 

3枚 

11枚 

28枚 

B 4 片面 

600 

5枚 

15枚 

37枚 

A 4 片面* 

600 

7枚 

23枚 

56枚 

3枚 

11枚 

28枚 


* それぞれの解像度の上段はプリンタードライバーなどでジョブセパレートニ OFF として目 P 刷した場合でず。 

下段はプリンタードライバー上でジョブセパレートニ ON (プリンタードライバーの初期設定）として目 P 刷した場合です。 
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インターフェース 

インター フェー ス信号の機能 


ピン番号 

信号名 

略称 

信号の方向 

機能 

1 

データスト □ ーフ' 


PR^PC 

DATA 1〜8を読み込むための同期信号であ data 卜8 H 
る。定常状態は H に H であり、 H に H から LOW data . ST 。 一 
になったとき BUSY が川 GH じなり、次に 

I I 


DATA - 

STB 


LOW か 6 HIGH しなるまでし DATA 1〜8を 
読み込む。パルス幅は最小1 US とする。 



1 } jlS 1 }iS 1 jxS 

min min min 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

データ1 
データ2 
、 —夕3 
了 —夕4 
データ5 

う —夕 D 

データ7 
データ8 

DATA 1 
DATA 2 
DATA 3 
DATA 4 
DATA 5 
DATA 6 
DATA 7 
DATA 8 

PR-PC 

を信号は、データの1ビット目か68ビット目の情報を受信する入力信号であ 
る。論理1は H に H である。 DATA 1が最下位衍 （ LSB)、DATA 8が最上位衍 
( MSB ) である。上図に示ず DATA ’ STB の前後1がの範囲で DATA 1〜8は確 
定していること。 

10 

アクノリッジ 


PR 一 PC 

受信したデータをプリンター内へ取り込み完了したことを示す信号で、 
DATA ’ STB 受信に対する応答である。ただし、電源 ON 時、インプットプライ 
ム処理終了時、および操作パネルじよるリセ、ソトの処理終了時には無条件に一 
度出力する。定常状態は H に H であり、約1 usLOW となるパルスを出力する。 

11 

ビジィ 

BUSY 

PR 一 PC 

プリンターがデータ受信不可能 （ BUSY 中）状態であることを知6せる信号で 
ある。 LOW の場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすものが1つで 
もあれば HHGH じなる。それ]: U 外では LOW である。 

• SELECT 信号が LOW のとき。 

• FAULT 信号が LOW のとき。 

• INPUT ’ PRIME 信号が LOW になったときから所定時間経過したのち 
HHGH となり、内部初期化処理が終了するまでの間。 

• データを受信してか6、プリンター内へ取り A み完了するまでの間。 

• 操作パネルによるリセットを行ってから、内部初期化処理が終了す 

るまでの間。 

捕が 

本プリンターは印刷処理用の1ページ分バッファーのほかに、受信用のバッ 
ファーを持ち、データを受信するとまず受信用のバッファーじ書き込まれる。 
このため、データの処理が完了しないうちじ次のデータを受信することがで 
き、プリンターの動作状態と巨 USY 信号の状態は同期しない。また、受信用 
バッファーが満杯じなったときは BUSY 信号は H に H を保持し、印刷動作実行 
などじより余裕が生じた6 LOW となって次の受信を行う。 

12 

ぺーパーエンド 

PE 

PR 一 PC 

用紙がなくなったとき H に H じなる。 

• 設定されたサイズの用紙がホッパーじを在せず、縮小もできない場合 
• データがを在して用紙がない場合 

13 

セレクト 

SELECT 

PR 一 PC 

プリンターがセレクト中 （ HHGH ) かディセレクト中 ( LOW ) かを示す。セレ 
クト中はデータの受信が可能である。 

[セレクトじなる条件] 

• 電ミ原 ON したとき 

• ディセレクト状態で巧刷巧スイッチが押されたとき。 

• メモリースイ、ソチ 1-5 が OFF で、ディセレクト状態で DC 1〕ー ドを 
受信したとき。 

[ディセレクトじなる条件] 

• セレクト状態で巧刷巧スイッチが押されたとき。 

• メモリースイ、ソチ1 -5 が OFF で、 DC 3 コードを受信したとき。 

• PE =1 のとき。 

• FAULT =0 のとき。 

14〜15 

— 

— 

— 

将来の拡張用 

16 

シグナルグランド 

SG 

— 

信号用グランド 

17 

フレームグランド 

FG 

— 

フレームグランド 

18 

デバイスコネクト 

d ™ 

PR 一 PC 

プリンターの電源が ON じなっていることを表す。操作パネルのリセットス 
イッチでリセ、ソトを実行した場合、最小で 1.5 秒間 LOW となる。 

19〜30 

GND 

— 

— 

(信号グランドじ接続されている。） 

31 

インプットプライム 

INPUT - 

PRIME 

PR-PC 

この信号が LOW じなるとプリンターは初期状態じなる。パルス幅は15 US じ(上 
必要。 SELECT 信号が H に H 、 LOW どちらであっても INPUT • PRIME は有効。 

I N PUT • PR I M 曰こよる初期状態は電源 ON 時とほぼ同じ状態となる。 

32 

フォルト 

FAULT 

PR 一 PC 

次のいずれかの条件が発生したとき LOW じなる。（本信号を LOW じするとき 
は、必ず BUSY を先または同時に HHGH じずること） 

• SELECT 二 0 のとき。 

• プリンターがエラーのとき。 

33 

シグナルグランド 

SG 

— 

信号用グランド 

34〜36 

— 

— 

— 

将来の拡張用 
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タイムチヤート 


• 電源 ON 時 


BUSY 

I 


- 1 I - 電源 ON 時には、 

ACK 

< Mini.5s >| 1—1 いつも出力される 

DCN 

i 

DATA1 〜8 



HIGH 

DATA • STB 


PE 

- LOW 

SELECT 

1 


HICH 

INPUT • PRIME 


FAULT 

- H に H 

電源スイッチ . 

J 


• データ 受信時 


BUSY 







DATA1 〜8 



DATA • STB 


PE 

SELECT 

FAULT 



LOW 
H に H 
H に H 


ti,t 2 , ts : 1 fis min 


参 INPUTPRIME 受信時 



ti : ^5|xs max 
t 2 : 15//S min 

t3: INPUT • PRIME 受信による内部初期化処理時間 
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• DC 1、 DC 3 によるセレクト、ディセレクトの切り替え 



〇 DC 1、 DC 3 の処理は受信用バッ 
フ ァ ーから読み出された後に実 
行される。 


〇 DC 3 処理後は BUSY 、 デイセレ 
クトのため、実際には通常の送 
信方までは DC 1 はプリンターに 
巧して送信できない。 


• 操作パネルによるセレクト、デイセレクトの切り替え 



廊 U U IT 

DATA1 〜8 

DATA • STB lT U L 


PE 

SELECT 
FAULT 
[ 印刷可]スイッチ 



( A ) セレクト状態で[印刷巧]スイ、ソ 
チを押すとただちにディセレク 
卜状態になる。 


旧）ディセレクト状態で[印刷印 
スイッチを押すとセレクト状態 
じなる。 


• [ストップ]スイッチによる一時停止 


BUSY 





U U U 

DATA1 ~8 ^ 




DATA • STB 

PE 


U U U 




SELECT 


FAULT 


[ ストップ]スイッチ 

( 

1 


[ 印刷可]スイッチ 

U 


(B) 


( A ) セレクト状態で[ストップ]ス 
イッチを押すとただちにディセ 
レクト状態になる。 


旧）ディセレクト状態で[印刷印 
スイ、ソチを押すとセレクト状態 
じなる。 
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DATA • STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙有無 
[ 印刷可]スイッチ 



• 用紙なし発生時 


( A ) 印刷データ受信後、用紙なしを 
検出するとただちにディセレク 
卜状態になる。 

旧）用紙をセットする。 

( C ) 用紙をセットすることによリセ 
レクト状態となり、前の続きの 
処理を再開する。 


紙づまり発生時 


( A ) 用紙ジャム発生状態 

旧）用紙を取り除く。用紙が取り除 
かれるまで状態は続く。 

( C ) [印刷巧]スイッチを押すことじ 
より巧刷を再開する。 


コネクターピン配置 


各ピンの信号じついては「インターフェース信号の機 
能」をご覧ください。 

16ピン、19〜30ピン、33ピンのピンの端子はプリン 
ター内部で相互に接続されています。 
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電気的特性 

入力回路 


信号名 

回路形式 

DATA1 〜 8 

[インタ フエー ス 1] 

P+5V 

1kN^ 

f 510N 

户 T • VW ^ 

て 470pF LS 244 相当品 

7 m 

DATA • STB 

INPUT • PRIME 

Q+5V 

1kN^ 

r 510N 

\ * 1 A A A ,_ r\o — 

户 T • VVV レ户^ 

了 470pF LS14 相当品 

7 m 


出力回路 


信号名 

回路お式 

細 


FAULT 


BUSY 

LS240 相当品 

PE 

——< 

SELECT 

=p 220pF 

IM 

DCN 
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メ モ 
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用語解説 


英数字 

[?] ボタン 

Windows XP'Windows Me'Windows 98'Windows 95 sWin¬ 
dows 2000、 Windows Server 2003、 Windows NT 40で、ダ 
イア□グボックスの項目(こついてのヘルプ画面を表示するため 
のボタン。 [?] ボタンをクリ、ソクしてか6ウィンドウ内の項目を 
クリックすると項目の説明が表示される。 


回 因 


10 BASE - T /100 BASE-TX 

ネットワークの伝送路に関する規格。伝送速度は 10BASE-T が 
10Mbps、 100 BASE-TX が100 Mbps。 本プリンターではこれ 
6の規格のケーブルを使ってネットワーク(こ接続することがで 
含る。 

16進ダンプ印刷 

プリンターが受信したデータを処理せず、そのまま16進数で巧 
刷すること。プリンターの動作を調べるとき(こ使用する。（ース 
テータス印刷） 


‘H 4S 'C 30 56 け 312[> 30 3C 50 巧 73 30 TB 24 

2G 22 ご 5 24 25 26 27 26 が 2A 2B 2C こ〇 2E 2F 

50 3152 54 35 56 ろブ 38 5 な 5A 3B 3 こ 3D 3 ら互 F 

40 4‘ 42 け 44 け 46 47 48 けも A 46 4C ん〇 4E け 
日 0 5152 53 54 55 56 5? 58 5 ウい 5B 5 こ 5[> Se 5F 

60 6- 62 63 64 が 66 67 白8 69 6A A 日 6C 己 D 6E が 

70 7177 73 74 7S 76 77 7 另 79 7A 7B 7¢ ?[> 7E 7F 

80 8‘1 32 85 54 C5 66 が S3 がが 3B 8C 30 3E BF 

9 日〇 1 <?2 93 94 95 97 98 59 9A 9B 9 こ 9E 9F 

A1 A2 A3 A4. A5 A6 A7 がが AA AB AC A[> AE AF E»Q 

B1 B2 B5 日 4 白 5 66 B7 3S 89 巨 A 66 BC BD BE が CO 

C\ C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 が C:A CB CC CD CE じ卜 DO 

D1 ひ 2 D3 D& 05 06 D7 38 [>9 CA DB [>C DD 0 ピじドら〕 

口 E 玄 £4 E5 £6 £7 eS £? cA £B EC E[> EE び FO 


201 PL 

NEC のシリアルプリンター用標準コードのこと。 

AppleTalk 

米国アップル〕ンピュータ社が開発した Macintosh 専用のネッ 
トワーク用ソフトウエアまたはプロトコル。 

CR 

Carriage Return (キャリッジリターン）の略。改行を表す文字 
コード。もともとはタイプライターのキャリッジを左端に戻す 
という意□末。プリンターの制御コード（コマンド）のひとつ。 

CSV あ式 

データベースソフトや表計算ソフトのデ~夕をテキストファイ 
ルとして保をする場合の形式のひとつ。データを区切り符号で 
仕切ることで異なるアプリケーション間でのデータの共有を図 
ることができる。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。ネットワーククラ 
イアントに IP アドレスなどのパラメーターを配布するプ□トコ 
ル。 DHCP サーバー(こおいて IP アドレスなどを一括管理し、ク 
ライアントは起動時(こ DHCP サーバーに IP アドレスの貨し化し 
を要求する。 IP アドレスの一括管理によリアドレスの重複を避 
け、容易(こネットワークの構築ができる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。 1 インチ当たりのドット数。プリンターの 
解像度などを表す単位。（一解像度） 


EP カートリッジ 

OPC ドラム、現像ユニットなどが一体化された部品。ドラムに 
トナーをが着させ巧刷イメージを形成させるはた6きをする 
(一 OPC) 。消耗品のため「76トナーナシ EP コウカン」が 
表示された6交換が必要。1本で巧刷できる枚数はカートリッジ 
の種類、巧刷するデータによって異なる（詳細は8章「日常の保 
守」参照)。 

ECP 

Extended Capabilities Port の略。コンピューターとプリンター 
をつなぐパラ レルインターフェースである EEE1284 が使用す 
る、データ転送モードのひとつ。米マイク□ソフト社と米ヒュー 
レット. パッカード社が中んとなって提案した。データ転送速 
度は従来のセント□ニクスの最大1己 0KB/ 秒(こ比べ、 2M 目/秒と 
高速である。また、双方向通信機能やデータ圧縮機能を備える。 
使用するにはコンピューターとプリンターなど周辺機器の両方 
が対応している必要がある。 

ESC/P 

セイコーエプソン株式会社が開発したプリンターを制御する命 
令（コマンド）の集まり。 

FF 

Form Feed の略。プリンター制御命令のひとつで、改ページを 
巧うためのちの。 

IP アドレス 

IP は Internet Protocol の略。インターネツト上で個々のユー 
ザーを認識する符号（アドレス）。インターネット(こ接続したコ 
ンピューター(こはすべて IP アドレスが割り振6れる。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略。 Windows 2000で標準にサ 
ポートされたインターネット巧刷プ□トコル。イントラネット 
やインターネットを通じて URL の指定を受けたプリンターに巧 
刷することができる。 

IPX/SPX 

NetWare をネツトワーク 0S としてインストールしたコン 
ピューターが使用するプロトコル。 

ISO 9660 

ISO (International Organization for Standardization :国際標 
準化機構）が定めた CD-ROM 用のファイル形式。多くの CD はこ 
の方まを探っており、 0S によって異なるフォルダーやファイル 
のを前の規則を守れば Macintosh や UNIX マシンでも読み出す 
ことが可能。 

LAN 

Local Area Network の略。構内情報通信網のこと。 

LAN Manager 

マイク□ソフト社が開発したネットワーク 0S。NetBEUI プ□卜 
コルを用いる。 
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LPR 


OHP フイルム 


Line Printer Remote の略 。 Windows XP.Windows 2000. Win ¬ 
dows NT 40. UNIX (こ標準でサポートされている。ネットワー 
ク上で コンピューターか6プリンターへ印刷することができ 

る 0 


LPR バイトカウント 

1_ド1^プロトコルで、巧刷データを送信する前(こ巧刷データの容 
量を測定し、プリンター(こ送信する機能。 

Macintosh 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコンピュー 
夕一の総称 。 Mac OS じは、あ6かじめ AppleTalk ソフトウエア 
が組み} A まれており、 LocalTalk ケーブルシステムや曰 herTalk 
ケーブルシステムを使ってネットワークを構築する。 


OHP (オーバーヘッドプ□ジエクター）用の透明なシート。プ 
レゼンテーシヨンなどじ使用する。本プリンターで印刷すると 
きは、 MP を用し^る。 



Organic Photo Conductor の略。有機光電導体。ドラムカート 
リッジのドラム(こ用い6れる有機材。一様に帯電させ、表面(こ 
光を照射す ると 照射量(こ応じて電荷が失われる現象を利用して 
潜像を形成する。 


Mac OS 

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコンピュー 
夕一の Macintosh の 0 S のこと。個々のさ)称は System (日本語 
では漢字 Talk ) であるが、総称として Mac OS と呼ぶようになつ 
た。 

MIB 

Management Information 目 ase の略。 TCP/IP 通信でのネット 
ワーク管理用プロトコルの SNMP で、コンピューター間でやり 
取りされる管理情報を定義したもの。 

M0PYING 

Multiple Original coPY and printING の略。 NEC が提唱するコ 
ピー機の代わりにプリンターでオリジナル巧刷する新しい「巧 
刷スタイル」。 


0S 

Operating System (オペレーティングシステム）の略。コン 
ピューターの八ードウェア、ソフトウェアを有効(こ利用するた 
めに総合的管理を巧うソフトウェアのこと。本書では特に区別 
して説明する場合、 MS - DOS や Windows などプ□グラムの実行 
管理などを巧う基本的なソフトウェアを「基本 0 S」、Windows 
XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 
や NetWare などネットワークを強く意識した OS を「ネットワー 
ク 0 S 」 と呼ぶことがある。 

ping 

packet internet groper の略。インターネットなどの TCP/IP 
ネットワークで相手のコンピューターにルさなパケットデータ 
を送り、その戻り時間により相手先コンピューターや通信回線 
の状ミ兄をチェックするのに利用するコマンドト TCP / IP ) 


MP 

Multi Purpose の略。いろいろなサイズの用紙をセツトできる給 
紙機構のこと。 

MS-DOS 

Microsoft Disk Operating System の略。マイク□ソフト社が開 
発した 0 S のひとつ。現在のパソコンの基礎となったオペレー 
ティ ングシステム。 

NetBEUI 

ネツトビューイと読む。 IBM (こよって開発されたル規模 LAN 用 
のプロトコル。主(こ LAN Manager をネツトワーク OS にしたと 
きじ用い6れる。 

NetWare 

ノベル社が開発したネツトワーク05。プロトコルには IPX/SPX 
が用い6れる。 

NMPS 

NEC MultiWriter Printing System の略。 Windows で使用するプ 
リンターの機能を向上させ、より速く印刷し、より簡単(こ操作 
できるよう(こするためのシステム。 

NPDL 

NEC Printer Description Language の略。 NEC プリンター記述 


PrintAgent 

双方向通信(こより、コンピューターの画面上で印刷状ミ兄の確認、 
プリンターの設定をすることを実現したソフトウエア。 Multi - 
Writer シリーズ(こ搭載。 

RGB ガンマ 

Red Green Blue ガンマ 

使用しているモニターで中間トーンをどの程度調整する必要が 
あるかを示すもの。専門的(こはモニターの特性曲線を線形にす 
るの(こ使用される指数。 

SET 

Sharp Edge Technology の略。 MultiWriter シリーズ(こ探用され 
ている高精細巧字機能。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。ネットワーク管 
理プ □ トコルの一種。事実上 TCP / IP を使ったネットワーク管理 
の標準。コンピューター間では MIB で定義された管理情報がや 
り取りされる。（一 MIB ) 

S0-DIMM 

SOSmall Outline の略 。 Dual In-line 
Memory Module の略。コンピューター 
やプリンターなどに使われるメモリー 
の一種。 



TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。不ッ 
トワークのプ □ トコルのひとつ。 UNIX をはじめ Windows XP 、 
Windows Me、Windows 98 、 Windows 9 日 、 Windows Server 
2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0、 Macintosh など、 
主要な OS でサポートされる世界的な標準プ□トコル(こなって 
いる。 
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TrueType 

米国アップルコンピュータ社と米国マイク□ソフト社が開発し 
たソフトウェアで、 Macintosh / Windows 用のアウトライン 
フォントを用いた画面表示と巧刷を巧う。どんなアプリケー 
シヨンソフトか6でも利用できるアウトラインフォントが使え 
るので、文字サイズが大き<なってもギザギザ(こな6ない。 

UNIX 

AT & T 社のベル研究所で開発された一般的(こワークステーシヨ 
ンで用い6れる 0 S 。 プロトコルは TCP / IP を用いるのが標準的。 
クライアント-サーバシステムにおいては UNIX マシンをサー 
バー(こする例が多い。 

USB 

Universal Serial 目 us の略。キーボード、マウス、スピーカー、 
モデム、プリンターなどの周辺機器とコンピューターの間を統 
一したコネクターとケーブルで接続できるインターフェース。 

WAN 

Wide Area Network の略。広域情報通信網。離れた場所の LAN 
同±を接締するネットワークのこと。一般の電話回線や専用回 
線などを介して接続する。 

Windows 2000 

マイク□ソフト社が開発した 0 S のひとつ 。 Windows NT の堅牢 
性と Windows 98の機能を合わせ持つ、□ーェンドか6八イェ 
ンドまですべての領域をカバーする 0 S。Windows NT 4.0 の後 
継(こあたる。 

Windows 95 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け 0 S。Windows 
3.1 の後継にあたる。 

Windows 98 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け 0 S。Windows 
9己の後継にあたる。不具合の修正と機能の強化を図ったアップ 
デート版として Winodws 98 Second Edition もある。 

Windows Me 

マイク□ソフト社が開発した個人ユーザー向け OS。Windows 
98の後継(こあたる。主にマルチメディア、ネットワークなどの 
機能強化が図6れた。 

Windows NT 

マイク□ソフト社が開発した 0 S のひとつ。サーバーとして用い 
6れることがをい。 

Windows Server 2003 

マイク□ソフト社が開発したサーパー用 0 S。Windows 
2000 Server の後継にあたる。 

Windows XP 

マイク□ソフト社が開発した OS 。 ビジネスユーザー向けとされ 
る Windows 2000の安定性を受け継ぐ。ただし製品としては、 
Windows 2000の他、家庭向けの Windows Me 、 Windows 98 
後継(こも位置づけ6れ、インターネット接続性の機能強化が図 
れた。 


WWW 

World Wide Web の略。インターネットに公開されている情報 
をお索するためのシステムのひとつ。ユーザーは Web ブラウ 
ザーを通して情報のお索や閲覧を巧う。 


五十音順 

アイつン 

アプリケーションやドキュメントなど Windows のいろいろな 
要素を表すルさな絵。 





- 凸 


アウトラインフォント 

文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出力時(こ 
その文字データを論理的(こ処理して表現すること。文字サイズ 
の自由な設定や文字の変形が巧能となり、ド、ソト密度(こ関係な 
く美しい文字を表現できる。 

アクセスポイント 

ネットワーク(こか部か6接続（アクセス）するための受け口。 
MultiWriter のオプション品である無線 LAN ボードは、アクセス 
ポイント経由の接続(こ対応する。 

アドホック （ad hoc) 

無線 LAN 機器が備える動作設定のひとつ。無線親機（アクセス 
ポイント）なしに、無線 LAN アダプターなどの無線子機同±が 
相互に通信できる。 



アドミニストレーター (Administrators) 

管理者という意□末。ネットワークやシステムの管理を行う最高 
の権限を持っている人。システムアドミニストレーターと呼ぶ 
こともある。（ーシステム管理者） 

アプリケーション 

文書作成や作図など特定の作業に使うプ□グラム。 

アンインス I -ール 

インストールしたソフトウエアを削除し、インストール前の状 
態(こ戻すこと。 

イーサネット （ Ethernet) 

LAN の伝送路(こ関する規格。米ゼ□、ソクス社と米ディジタルイ 
クイ、ソプメント ( DEC ) 社と米インテル社が協同で開発、規格 
した。3社の頭文字をとって DIX 規格と呼ぶこともある。 
EEE 802.3標準の伝送速度1 0 Mbps の規格とほぼ同義。〕ン 
ピューター同±をどのようなケーブルで結び、どのような信号 
で、どうやり取りするかなどを巧めている。同軸ケーブル上で 
電波を使って通信する仕組みで、複数の端末が通信するためじ、 
CSMA / CD という信号制御方式を探用している。現在では同軸 
ケーブルではな<ツイストペアケーブルを使うことがをい。 

イニシャライズ 

初期状態(こすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼ□にし 
たり、プ□グラム中のカウンターをゼ□(こしたりすること。 

印刷ジョブ 

アプリケーションで作成された文書を印刷する作業単位のこ 
と。スプールされて巧刷待ちに追加されるか、直接プリンター 
に送られる。 
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印刷の向き 

用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。横長（ラ 
ンドスケープ）と縱長（ポートレート）がある。 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


E 日刷範囲 

プリンター用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下および 
左ちの余白部分を除いた印刷可能領域を指す。 

インス!ル 

一般(こはシステムや装置を設置するという意□末。ソフトウエア 
では 0 S やアプリケーションをコンピューター(こ組み込むとい 
う意□末。 

インターフエース 

2つの装置 くデバイス 〉を通信できるようじ接締するための仕 
様、ケーブルシステム。 

ゥィンドゥ 

アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の領域 
で、開いたり、閉じたりすることができる。 



ウォームアップ 

プリンターの電源を ON にした後、ヒート□ーラーが一定の温度 
になり印刷が可能になるまでの状態をいう。 

ェミュレーシヨン機能 

他のプリンターのためじ開発されたソフトウェアの制御コード 
を本プリンターで使用できるようにする機能。たとえば、 PC - 
PR 201 系シリアルプリンターの制御コードが使用できる場合 
を201 PL ェミュレーシヨンと呼ぶ。この機能を実現するための 
プ□グラムをェミュレーターと呼ぶ。 

ェリート文字 

1インチ当たり12文字の等間隔で印刷する文字のこと。タイプ 
ライターが使われていた頃か6の用語。 

解像度 

プリンターが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1イン 
チ (25.4 mm ) 当たりのドット数で表す。 

拡張子 

MS - DOS 、 Windows などでファイルをの最後に付加する文字列 
で、ファイルの種類を表すためのもの。ピリオドに続けて表記 
される。 r . txtj や r . jpg 」 など。 

拡張制御コード 

制御コードのうち 、 ESC (1 BH)、FS (1 CH ) 、のよう(こ後 
に続くコードと組み合わせて機能を表すコードをいう。基 
本制御コード） 


紙づまり 

用紙がつまってプリンターが動作しなくなった状態をいう。 

かんたん設定 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000、 Win ¬ 
dows NT 4.0 のプリンタードライバーでのみ使える機能。[印伟リ 
設定]ダイア□グボックスの[メイン]シートち上のリスト 
ビュー。リストビューのアイコンをクリ 、ソク すると、プリンター 
で登録済みの設定や、ユーザーが用途に合わせて登録した設定 
が読み込まれる。 

輝度 

モニター などの画面の明るさ。 

機能選択バー 

Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000、 Win ¬ 
dows NT 4.0 のプリンタードライバーでのみ使える機能。[印刷 
設茵ダイア□グボックスの[メイン]シート左側じある縱向きの 
バー。ボタンをクリックすると[複数ページレイアウト]、[リプ 
リント]などの機能の設定項目が[メイン]シートち下に表示され 
る。 


基本制御コード 

制御コードのうち 、 CR 
機能を表すコード。 


(0 DH) 、 LF (0 AH ) 
拡張制御コード） 


のよう(こ単独で 


クライアント 

ネットワークを介して他のコンピューター（またはサーバー) 
にアクセスしている利用者、または利用者のコンピューター。 

クライアント. サーバー （システム） 

中規模/大規模のネットワーク(こ適した接続形態。専用のコン 
ピューター（サーバー）が共有の資源（八ードディスクやプリ 
ンター）を管理し、接続を許されたコンピューター（クライア 
ント）が利用できるよう(こしたもの。本書ではクライアント- 
サー バー型ネッ トワークとも呼んでいる。（ーピア-ツー-ピア) 

クリック 

マウスのボタンを押して素早く放す操作のこ 
と。 



クレースケールイメージ 

白黒写真のように色彩情報がな<、ドットの 
多少(こより明暗を表現するグラフィ、ソクスイメージ。 

(一八ーフトーン） 

現像ユニット 

OPC ドラム上に形成された潜像(こ、負帯電させたトナーを付着 
させる役目を持つ。ドラムカートリッジに内蔵されている。 

っマン K 

コンピューターに巧わせたい作業を実行するために選択または 
入力する命令。 

コンデンス文字 

1インチ当たり約17文字で巧刷する文字のこと。タイプライ 
ターが使われていた頃か6の用語。 

コントラスト 

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合い。 
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コント□ールパネル 

Windows で、キーボードやマウスの使用条件、スピーカーの音 
量、スクリーンセーバーの種類などパソコンのさまざまな設定 
を巧うための画面をいう。 

サスペンド機能 

データやプ□グラムを作業時の状態のままじしてパソコンの動 
作を一時停止させる機能。 

システム管理者 

コンピューターシステムを管理する人。 

あるグループ全体のコンピューターや周辺装置、ソフトウエア 
などシステムを構成する様々な要素に関する情報をもとに、シ 
ステムが効果的に運用できるように管理する。 

自動給紙 

カット紙（単票用紙）を連続して自動的(こ給紙することをいう。 

自動排出 

コンピューターか6のデータが一定時間なかったとき、プリン 
ター内のデータを自動的に巧刷して排出する機能。 

シリアルプリンター 

文字単位で巧刷を巧うプリ ンターの 総称。 

ジョブ結合 

PrintAgent リプリント2で実現する機能。これを利用すると一 
度巧刷してスプールしてあるドキ ュメン トを組み合わせて、 一 
つじまとめて巧刷することができる。再印刷のためじ複数のア 
プリケーシヨンを起動する手間を省くことができる。 

[スタート]ボタン 

Windows XP や Windows Me 、 Win - I — ■ 。 
dows 98 、 Windows 9 己、 ！ ホ.-— 

Windows Server 2003 、 Windows p -、 _ 

2000. Windows NT 4.0 でアプリ ■ • 〜- 

ケーシヨンソフトの選択、起動、 ，民，:三^ 

ファイルのお索、 Windows の終了な ■ jhiw ,— 国 "ii 
どを巧うことができるボタン。 ■■■■■■ 


ステータス印刷 

テスト印刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、メモリー 
スイ、ソチの設定状態などプリンターの状態を印刷するもの。 

スプール 

ドキュメント（文書）を巧刷する場合に印刷データをコンピュー 
ターの八ードディスクにファイルとしていったん保存して、保 
をした順にプリンターに送ること。これ(こよりプリンターが巧 
刷を終了するのを待たず(こコンピューターでは別の作業を行う 
ことができるようじなる。プリンター(こ送り終えたファイルは 
自動的に消去される。 

制御コード 

プリンターの動作を制御するためのコード。巧刷データと異な 
り目 P 刷されない。たとえば 、 CR (改行コード）や FF (改ぺ一 
ジ）など。 


双ち向通信 

コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取りをする通 
信形態のこと。 PrintAgent 機能を実現するための必須条件。コ 
ンピューターか6印刷データが送6れるだけでなく、プリン 
ターか6もコンピューター(こ情報を送ることができるので、巧 
刷の状ミ兄がプリンタステータスウィンドウのアニメーションと 
音声で、正確にわかる。双方向通信には、セント□ニクスイン 
ター フ ェースか双方向通信巧能なプリンターインター フェ ース 
を装備したコンピューターである、または US 目やネットワーク 
で接締されていることが必要。 

ソフトウエア 

コンピューターやプリンターなど八ードウエア(こ作業を実行さ 
せるための命令の集まり。プ□グラム、アプリケーション、才 
ペレーティングシステム、プリンタードライバーなどの総称。 
(一八-ド ウェア） 

ダイア□グボックス 

設定や操作のためじ画面に表示されるボタンやリストボックス 
を持ったウィンドウ。 


タイトル パー 

ウィンドウやダイア□グボックスのタイトルを示す、横向きの 
バー。多くのウィンドウでは、[コント□-ルメニュー]ボック 
スや[最大表示]、[アイコン化]、撮ル化]ボタンなどもついてい 
る。 



タブ 


Windows では、ダイア □ グボ、ソクスの中に複数の設定画面 
(シート）がある場合に表示されるインデックスタイプのつまみ 
のこと。 



ダブルクリック 

マウスのポインター（矢巧）を動かさず、マ 
ウスのボタンを素早く 2回押して放す動作。ア 
プリケーシヨンを起動するときなどに使う。 


チェックボックス 

ダイア □ グボックスの中のルさな正方形で、 ON / OFF の切り替 
えができるオプション（機能）を示す。オンにするとチェック 
ボックス(こ X や/巧が表示される。 







でお' 
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通常使うプリンタ 

アプリケーションで[印刷]コマンドを実行し、プリンターの指 
定を省略したときにその印刷データを巧刷するプリンター。 

巧量 

用紙の重さを表す単位。用紙1枚 Inf 単位の重さをいう。（ユー 
ザーズマニュアルで使用している用紙の坪量は、64.0 g / rrf ) 。 

ツールバー 

ウイン ドウのメニューバーの下のボタンがついている部分。 



定着ユニット 

用紙上のトナーを熱(こよって落かし、圧力を加えて用紙(こ固定 
させるためのちの。ヒート□ーラーとプレッシャー□ーラーで 
構成されている。 

テスト E 口刷 

プリンターが正常(こ動作していることを確認するためのもの。 

電子ソート 

複数部数を巧刷する場合(こコンピューターか6—部目だけ印刷 
データを送り、二部目] U 降はプリンターのメモリー上で印刷 
データ処理を行う機能。オプシヨンの増設メモリーをプリン 
ター(こ取り付けることで実現する。 

動作環境 

ソフトウエアや周辺機器が正し<動作するためじ必要な環境条 
件。 

ドライバー 

周辺装置やそのインターフェースをコント□ールするプ□グラ 
ム。 

(ープリンタードライバー） 

ドライブ名 

八ードディスク内やフ□、ソピーディスクドライブ、 CD - ROM ド 
ライブなどの領域(こ割り当て6れている文字。「八」や 「 C 」 など。 


ノ、ードウェァ 

コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピューターや 
プリンターなどコンピューターシステムを構成する個々の機器 
またはそれ6の総称。ソフトウェア） 

ノ\ーフトーン 

画像を表示•出力する際(こ、一定間隔の点（網点）（こ分解し、 
それぞれの黒い点の大きさを変えることでミ農淡を表現する。大 
きい点はミ農いグレー、ルさい点は薄いグレー(こなる。 

バッファーフル 

ページバッファー(こ1ページ分の印刷データがたまることを 
バッファーフルという。バッファーフル(こなると、自動的にそ 
のページの印刷を巧う。 

ノ、ブ 

LAN でコンピューターなどの端末を放射線状に配線する際、中 
ノ。に配置する集線装置。一般には10目 ASE - T や100 BASE - TX の 
LAN ケーブルを接続する集線装置を指す。 RJ -4 日のジャックを 
4〜32□程度持つ箱で、をコンピューターの LAN ボードとツイ 
ストペアケーブルで接続して使う。動作(こよってリピーター八 
ブとスイッチング八ブ（スイ、ソチ）に大別できる。 

パラレルインターフェース 

同時に複数の信号を並列に送るデータ転送方式、あるいは物理 
的な接続コネクターのこと 。 Multi Writer とコンピューター間で 
はセント□ニクス仕様に準拠した方式 ( EEE 1284規格準拠双方 
向パラレルインターフェース）が用い6れる。 

ピア.ツー.ピア 

ル規模のネットワーク(こ適した接続形態。専用のサーバーコン 
ピューターを必要とせず、コンピューター同±、コンピューター 
とプリンター間で相互に通信が可能となる。本プリンターをピ 
ア.ツー. ピア接続して使用するためじは LAN ボード/ LAN ア 
ダプターが必要。本書ではピア-ツー-ピア型ネットワークと 
も呼んでいる。みクライアント-サーバー） 

ピア .ツー. ピア グループ 

無線 LAN 機器が備える設定のひとつ。無線親機（アクセスポ 
イント）なし(こ無線 LAN アダプターなど無線子機同±が相互 
(こ通信できる。 


ドラッグ 

マウスのボタンを押したまま、マ 
ウスを動かす動作。例えば、ウィ 
ンドウのタイトルバーをドラッグ 
するとウィンドウを移動させるこ 
とができる。 



ネットワーク 

複数のコンピューターや周辺機器をケーブルまたは他の手段を 
用いて接続し、情報を換したり機器を共有したりできるようじ 
したコンピューターの集団。 

パー〕ード 

白と黒の編模様を線の太さと間隔を変えなが6書き並べてデー 
夕を表し、印刷されたコード。国を、商品を、価格など、主と 
して流通や商品管理で必要な管理情報、 P 0 S 用のコードを表す 
のじ使われる。本製品は、カスタマバーコード、 NW -7、 JAN 、 
CODE 39 、 Industrial 2 of 己 、 Interleaved 2 of 己、 UCC / EAN - 
128 じ対応しています。 


ヒート □ 一 つ 一 

定着ュニットにあり、プレ、ソシャー □ —ラーとともに熱と圧力 
でトナーを定着させる働きをする。 

ピクセル 

Pixel (Picture element か6の合成語）。画素とも言う。ディス 
プレイの画面に表示できる情報の最ノ」维位。 

ビットマップ 

画面やプリンター(こ出力されるイメージを表す連続した点の集 

ム 
口 0 

フォーム E 口刷 

見出し文字や暮線枠などのフォームデータを文章データと重ね 
合わせて印刷すること。フォームデータを作成するには別売の 
アプリケーションが必要。 

フォント 

同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またその他の 
シンボル等の集合。 


不揮発性メモリー 

電源を OFF にしても記憶した内容が消えないメモリー。 
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ブラウザー 


ポートレート 


インターネット上の Web ページを閲覧（ブラウズ）するためのソフ 
トウエア。 WWW ブラウザーとも呼ぶ。主なものに 、 Microsoft 
Internet Explorer や Netscape Navigator がある 0 

ブラシパターン 

図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。 

プリンターケーブル 

コンピューターとプリンターを接続するケーブル。 


用紙を縱長にした内容で巧刷する印刷フォー 
マットのこと。（^ランドスケープ） 


ボタン 

ダイア□グボックス中のボタンの絵。選択した 
動作の実行やキャンセルを行う。 [0 K ] ボタンや[キャンセル]ボ 
タンなどがある。 


ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 
ポートレート 


プリンタードライバー 

コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介するプ□グ 
ラム。インターフェースやフォントの指定、インストールされ 
たプリンターの機能などの情報を、 0 S (こ提供する。 

プリンターバッファー 

一般にコンピューターの処理速度は速<プリンターの処理速度 
は遅い。したがって、プリンターでの目 P 刷をしている間コン 
ピューターは何もしないで待つという状態が発生する。そこで、 
コンピューターか6送6れたデータをいったん記憶装置(こ蓄 
え、プリンターの処理(こ合わせて順次その記憶装置からプリン 
ター(こ巧刷データを送ること(こする。これ(こよってコンピュー 
ターは巧刷の終了を待たずに巧刷処理か6解放され、別の仕事 
をすることができる。この記憶装置をプリンターバッファーと 
呼ぶ。 

プリンタープール 

複数の同じ巧刷装置をひとつの論理プリンターとして関連づけ 
て印刷を行うこと。 


斗 _ a 3 血 1! 4WA I 厂 -I 


マウスポインター 

マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形を 
したマーク。ポインターの形は設定やアプリケー 
シヨン(こよって異なる。 

丸ゆ誤差 

四捨五人や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数字にする 
こと(こよって生じた誤差。 

無線 LAN 

ケーブルの代わりじ電波などを利用してネ、ソトワーク 
( LAN ) を構成するシステム。 IEEE 802 委員会が IEEE 802.1 1 
標準として勧告しているシステムが代表例。 MuItiWriter の才 
プシヨン品である無線 LAN アダプタは、 IEEE 802.1 1 b に準拠 
してし^る。 

メニュ- 


プロトコル 

コンピューターが他のコンピューターや周辺機器と通信するた 
めの規約。 


プ□パティ 

ファイルやソフトウエアなどの固有の情報。フォントやウィン 
ドウの色などさまざまな情報の設定、状態などを表す。プリン 
ターの設定状態などを示す用語として広く使われている。 

プ□ポーシヨナル文字 

巧刷される文字ごと(こ、文字幅が異なる文字のこと。 


ウインドウで使用できるコマンドの一 
覧。メニューををクリックするとメ 
ニューを(こ関連するコマンドの一覧が 
表 7]^ される。 



メニユーパー 

すベてのメニユー をが表示される バー。 ほとんどのアプリケー 
シヨンで、このバーは、タイトルバーの下(こ表示される。 


ページ記述言語 

1ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）のデー 
夕、位置情報などを正確に表すための言語。 

ぺージプリンター 

ページ単位で印刷を行うプリンター。1ページ分のデータをプリ 
ントイメージとしてメモリー上(こ展開（作成）して印刷を行う 
プリンターのこと。 

ポイント（マウスの） 

マウスのポインターを目的の項目の上(こ置く動作。 

ポイント（文字の） 

印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72インチ。 

ポート 

コンピューターが外部とデータをやり取りするとき(こ使用する 
ケーブルの接続部分。 



メモリー 

データを保をする装置。または情報やプ□グラムの一時的な記 
憶場所。 

メモリースイッチ ( MSW ) 

不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな設定を巧 
うスイ、ソチ。機械的(こ ON / OFF を切り替えるスイッチではな 
く、電気的に切り替えるスイ、ソチ。 

メモリースイッチ設定モード 

プリンターの設定をプリンターの操作ノ ネルを使ってメニュー 
形式で巧うモード。 

ラジオボタン 

ダイア□グボックスで複数の項目の中か6—つを選ぶためのボ 
タン。どれかを選択すると、それまで ON だったものが速動して 
OFF になる。 


づ-り 屈 


r ■ イ -, 

r ; 化 m … 


巧！’ a . 

-i-HULV'Hir 
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ランドスケープ 

用紙を横長にした内容で巧刷する巧刷フォー 
マットのひとつ。ポートレート） 


リストボックス 

ユーザーに対して項目の一覧を表示するた 
めのボックス。通常、現在選択されている項 
目を表示している。 


-In-- ； 一 ‘ 


pn 

ぉだジ阿 


リブプレート 

転写後の用紙を定着ユニットまで正し < 送り込むための用紙ガ 
イド。 

リプリント 

一度印刷した巧刷データのスプールファイルを利用して再巧刷 
する機能。この機能を使うと、いちいちアプリケーションを再 
起動する必要がない。標準シートとジョブ結合シートがある。 

Windows XP'Windows Me'Windows 98 、 Windows 95. Win ¬ 
dows Server 2003 、 Windows 2000 、 Windows NT 4.0の場 
合、 PrintAgent リプリント 2 のウインドウを使って実現し、そ 
の際に、了合い、ジョブセパレートの設定も巧能。 




PrintAgent リプリント2のウインドウ 

連量 

用紙の重さを表す単位。一般(こ788 X 1091 mm のサイズの用紙 
1000枚当たりの重さをいう。 

□一カルプリンター 

コンピューターと直接プリンターケーブルで接続しているプリ 
ンター。 


r- 受 r 卜 

わド H 六い 

4- わご A い 

Y わご A い 
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DHCP サーバの設定 

Windows 2000 Server .122 

Windows NT Server 4.0 .125 

Windows Server 2003 .122 

Domain Admins .40 


記号 

136 巧モード . 246,253 

136 巧モードの有効/無効 . 253 

16進ダンプ印刷 . 241 

1バイト系コード . 316 

1バイト文字サイズ . 339 

1バイト文字縦横サイズ . 340 

1バイト系ゼ □ . 244 

201 PL エミュレーシヨン . 251 

2バイト系コード . 317 

2バイト系ゼ □ . 244 

2バイト文字サイズ . 339 

2バイト文字縦横サイズ . 340 

7ビット . 252 

7ビット/8ビットデータの切り替え . 252 

80巧モード . 330 

8ビット . 252 


A 

A 4 ポートレート巧数 . 233, 246, 252 

ACK . 2己己，383 

Administrators . 40 

Adobe Acrobat Reader .36 

ANK 文字 .244 


B 

BUSY .2 己己， 383 


c 

CR .251 

CR 機能の切り替え .251 


D 

DC 1.2 己1,38己 

DC 1、 DCS の有効/無効の切り替え . 251 

DC 3 . 2己1,38己 

DHCP . 120 

DHCP サーバの設定 . 122 

EASY 設定ユーティリティ . 121 

PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ . 121 

動作 . 126 


E 

EASY 設定ユーティリティ . 36, 79,121 

ECP . 247 

EP カートリッジ 

〜の回収と購入 . 260 

〜の交換 . 259,261 

〜の寿 が . 262 

〜の種類 . 260 

ESC a . 251 

ESC b .251 

ESC c 1.253 

ESC/P .220 

〜エミュレーシヨンサポートコマンド . 336 

〜ェミュレーシヨンモード . 24己，2己7 


F 

FF . 251,253 

FSf . 252 

FSf コマンド . 2己0,254 

ftp コマンド . 118 


H 

Host Resourece MIB . 17 


l/F 設定メニュー . 233 

INPUT • PRIME . 331,384 

IP アドレス .247 


LAN アダプタ 

PR - WL -01 無線 LAN アダプタ .16 

LAN アダプター .28 

LAN アダプタ ( TCP / IP ).14 

PR - NP -02 T 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ).17 

PR - NP -03 TR 2 LAN アダプタ ( TCP / IP ).17 

〜の取り付け .28 

〜の取り外し . 29 

無線 LAN アダプタ . 14 

LF . 251 

LPR . 92,9己，103, 106,111 

Ipr コマンド . 11ス119,291 

LPR バイトカウント機能 . 98,108 
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MOPYING 設定ウィンドウ 

MP 微調整 . 

MS-DOS 

プリンターを選択する 


〜システムが起動しないときは ....... 

〜(こよる巧刷□グ出力 . 

システムアイコン . 

〜の削除 . 

〜の追加 . 

〜を正しく動作させるためじ . 

〜を動作させる前に . 

「 PrintAgent 」、 ソ ー J レノ\'一 . 

PrintAgent プリンタ管理:!ーティリティ 

PrintAgent リプリント2 . 

Printer-MIB . 

PrinterSupportPack . 

PSW のプ□パティ . 

put コマンド . 


S 


SNMP 


N 

NEC 121コンタクトセンター . 306 

NEC e-mail メンテナンス . 136 

NEC TCP/IP Port .41 ，69, 91 ，99,101,109, 308 

NEC TCP/IP Printing System .99 

NEC 巧刷□グユーティリテイ . 36 

NPDL . 220 

NPDL モード . 245 


0 


OCR-B フオン h . 355 

0 HP フイルム . 213, 220,313 

0 HP (こ合い紙を挿入する . 168 

0 S . 288 

0 S の設定 

Windows 2000日本語版 . 101 

Windows Me、Windows 98 、 Windows 9己日本語版99 

Windows NT 4.0 日本語版 . 109 

Windows XP、Windows Server 2003日本語版 . 90 


P 

PC - PR 201. 74 

ping . 116 

PrintAafint . 37 


TCP/IP .37 


u 

UNIX .291 

UNIX コマンド .86 

UNIX 用巧刷サービス . 92,103 

US . 251 


V 

VT .251 


w 

Web PrintAgent . 136,203 

Windows 2000日本語版 . 朗，63, 68,101 

Windows 95 日本語版 . 40,己7, 62, 68, 99 

Windows 98日本語版 . 40, 62, 68, 99 

Windows Me 日本語版 . 40,己己，62, 68, 99 

Windows NT 4.0. 291 

Windows NT 4.0 日本語版 . 64, 68,109 

Windows Server 2003日本語版 . 45, 53, 61,90 

Windows XP 日本語版 . 53, 61,90 


ア 

アラーム表示が化ているときは . 270 

安全上のごを意 . 2 

無線 LAN アダプター . 77 

安全にかかわる表示 . ii 



印刷 

思うように〜できないときは . 275 

〜が薄い . 272 

グレー〜ができない . 273 

白くおける . 273 

縱線や横線が入る . 273 

〜できないときは . 268 

〜(こ異常が見6れるとき . 272 

にじ& . 272 

ネットワークで思うよう(こ〜できないときは . 289 

〜方向 . 220 

真っ黒 . 272 

〜を中止する . 181 

巧刷位置 . 242, 328 

〜をず6す . 134 

巧刷開始位置 . 252 

印刷指令 . 251 


Standard TCP/IP Port . 9己，106 


M 


Microsoft TCP/IP 印刷 . 111 

MOPYING . 7 


863己己 33911 
-7946688727 

2 1 U U -22111 


4 


5 01 
0 8 9 
3 2 2 


g 

2 


12 
己3 
12 


4 
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目口刷設定メニュー . 241 

目口刷範囲 . 323 

定形外用紙 . 327 

定形用紙 . 323 

目口刷方向 . 351,352 

目口刷向き180度回転 . 250, 256 

目口刷□グの化力 . 196 

インストール媒体の作成 . 307 

インストール方まの選択 . 39 

イソターフエース I 己で . 383 


ク 

ウォームアップ . 182 

運搬するときは . 301 


I 

エミュレーシヨン . 233, 246 

ェミュレーシヨンモード . 251 


紙づまり 

給紙部の〜 . 298 

〜処理後の確認 . 300 

〜の処理 . 296 

〜のときは . 292 

〜の発生箇所 . 292 

本体部の〜 . 296 

漢字コード表切り替え . 36己 

漢字文字幅 . 338 

かんたん設定 

ユーザー設定の削除 . 154 

ユーザー設定の登録 . 153 

胃 S 銘板 . 304 


キ 

記憶実6 . 247 

技術情報 . 311 

機能 . 134 

機能お張制御コード . 337 

給紙方ま . 26 

巧が制御目 P 刷コード . 341 


才 

扇形描画 . 373 

お客様登録申込書 . 304 

オプション . 13,1己 

重さ（質量） . 312 

オンラインマニュアル . 36 


力 

海外でのご使用 . 268,40己 

外字パターン . 342 

各国文字 . 251 

を国文字セット . 244 

拡大 . 352 

池大. 縮ル目 P 刷 . 146 

〜する . 134 

〜に対応した用紙サイズを指定する . 150 

池太 .縮ル率を指定する . 149 

カスタマーバーコード . 356 

カセット 

MP カセット . 14,16 

増設カセットに己 0). 14,1己 

用紙カセット （500). 14,16 

活用マニュアル . vii 

〜について . vii 

〜の開き方 . ix 

〜を目 P 刷する . viii 

角丸矩形描画 . 374 


ク 

クライアント . 28己 

グラフィックモード . 251 

クリーニングキット . 263 

グループプリンタ . 184 

グレースケールの網点を細かく®刷 . 251 

グレーレベルパターン . 370 


ケ 

警告ラベル . 1 

ケーブル 

使用できるプリンター〜 . 33 


□ 

購人 

EP 力ートリツジの〜 . 260 

シック . 244 

コネクターピン配置 . 386 

コピーモード . 251 


ヴ 

サーバー . 285 

醜入 . 306 

サイドガイド□、ソクレバー . 211,214 

座標指定単位 . 354 

サ ブネ、ソ トマスク . 247 
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シ 

白動縮ル . 255 

自動排出 . 243 

自動復帰改行 . 251 

自動復帰改行の切り替え . 251 

自由曲線 . 367 

修理 . 267 

縮ル . 352 

縮ル目 P 字 . 350 

縮ル/拡大モード . 220 

縮ル率 . 252 

出力回路 . 387 

出力用紙サイズ . 147 

寿ろ P . 305 

消耗品 . 30己 

製品 . 30己 

イ±様 . 311 

消費電力 . 312 

商標 . iv 

情報サービス . 306 

初期化 . 253 

初期化実行 . 247 

初期状態 . 331 

除電針 . 26己 

ジョブ結合 . 177 

ジョブセパレート 

〜を使った仕分け目 P 刷 . 140 

ジョブセパレート機能 . 139,242 

〜が動作しないときは . 282 

〜の設定 . 141 

化分け目 P 刷 . 139, 171,177 


ス 

スイ、ソチ . 222 

[ MP ] スイ、ソチ . 223 

[目口刷巧]スイッチ . 223 

[目口刷方向]スイッチ . 224 

[シフト]スイ、ソチ . 226 

[縮ル]スイッチ . 224 

[ストップ]スイ、ソチ . 223 

[設定変更]スイッチ . 226 

陆户化]スイッチ . 227 

[ホ、ソパ]スイ、ソチ . 224 

[メニュー終了]スイ、ソチ . 226 

[メニュー]スイ、ソチ . 223 

[リセット]スイ、ソチ . 227 

[►] スイ、ソチ . 226 

[◄] スイ、ソチ . 226 

[▲] スイ、ソチ . 226 

[▼] スイッチ . 226 

数字ゼ□の字体 . 244,2己1 

図形モード . 335 

スタンプ . 159 

ステータス印刷 . 241,380 

スポット保守サービス . 305 

スライドカセツト□、ソク . 211,214 


セ 

制御コード . 

清掃 . 

〜箇所と時期 ....... 

〜手順 . 

プリンターの表面 
リブプレート ....... 

設置 

〜(こ必要な高さ... 
設定初期化メニュー.. 
設定変更 

メニューモード... 
メモリースイ、ソチ 

節電 . 

節電モード . 


. 333 

. 263 

. 263 

. 264 

. 266 

. 264 

. 19 

. 247 

. 230 

. 231 

243, 254, 255 
. 250, 255 


ソ 

総目口字枚数 . 243 

操作パネル . 219,230 

増設 ホ、ソ パー の 種類 . 254 

増設メモリー 

〜の設定方ま . 14己 

テス h 印刷 . 32 

〜の取り付け . 30 

〜の取り外し . 32 

双方向通信 . 182,286 


夕 

タイムアウト 

惰円 . 

惰円弧 . 

惰円弧描画.. 
縱置き . 


一……. 24己 

. 366 

366 

. 371 

141,209 


チ 

中央合わせ . 246,2己3 

了合い機能 . 139 

〜の設定 . 143 


ツ 

通信モード . 247 


定形外用紙サイズの用紙に巧刷する . 155 

定形外用紙 . 241 

ディスプレイ . 220 

ディスプレイ表示 . 375 
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ページ制御コード ...... 

ページ単位の給紙方法 
ページプリンター ...... 

ヘッダー.フ V な一... 


ホ 

ポー トレート . 220 

保3 . 259 

〜サービス . 30己 

補修用部品 . 30己 


. 344 

. 36 

………302 
213,313 
………253 

. 67 

. 73 


データスト□-ブ . 254 

データラ、ソチタイミング . 250,2 己 4 

テキストモード . 333 

デジタル署を . 52,60 

テスト目 P 刷 . 241,377 

増設ホ、ソパー . 25 

増設メモリー . 32 

テストメニュー . 241 

電子ソート . 243 

電子ソート機能 . 140,145,382 

電子ソート優先 . 243 

電波障害自主規制 . 40己 


ヒ 

ビジィ . 255 

左端合わせ . 246,2己3 

微調整 . 246 

ピックミス 

〜の処理 . 294 

用紙カセット . 294 

描胃コード . 366 

標準フォント . 244 


同期コード . 254 

動作エミュレーシヨン . 233,24己 

〜の切り替え . 257 

動作自動切り替え . 233, 24己 

ドメインネーム . 91,100,102,110 


日本語ページプリンタ言語 NPDL (Level 2) 

リファレンスマニュアル . 18 

入力回路 . 387 


ヌ 

塗りつぶし 


• 370 


ネ 

ネイティブモード . 251 

ネットワーク 

〜の回線速度が遅い . 284 

ネットワーク目 P 刷 . 76 

ネットワーク共有プリンタ . 41, 69,114 

ネットワークでの設定 . 75 

年間保守契約 . 30己 


フ 

フォーム登録 . 271,349 

フォントメニュー . 244 

複数ページ目 P 刷 . 137 

〜する . 134 

ブザー . 253 

プラグ•アンド-プレイ . 39 

プリンター 

〜の構成情報 . 181 

〜の自動切替 . 136,184 

プリンターソフトウェア 

〜 CD - ROM について . 36 

〜の動作環境 . 37 

〜の容量 . 38, 68 

フ□、ソピーディスク . 306 

プリンターソフトウェアのインストール . 35 

US 目インターフェース接続 . 45 

インストールプ□グラムか6のインストール . 40,113 

パラレルインターフェース接続 . 53 

プリンターソフトウェアの容量 . 38,68 

プリンター単位指定 . 369 

プリンターの操作パネル . 88 

プリンター覧 . 44 

プリンタステータスウィンドウ . 135,180 

〜がおかしいときは . 279 

プリントサーバー . 173 

フ□、ソピーディスク 

〜でインストールする場合 . 35 

フ□、ソピーディスクの作成 . 67 

文書結合 . 135,177 


ハ 

バーコードの目 P 刷 . 

バージョンアップ . 

廃棄するときは . 

はがき . 

白紙を出力 . 

パスワード設定 . 

パスワードの設定 . 

パラレルインターフェース 
バルーンヘルプ . 


0 6 13 
5 6 5 6 
3 12 1 

- ! - 氏 

--- 3 


71 
4 8 
21 


893-810045-502 -A 第4版 
















































































索引 


402 


保守情報 

〜のメール 通知 . 200 

〜をメール 通知する . 136 

保証 . 304 

ホ、ソパー . 15,351 

増設ホ、ソパに己 0). 15 

増設ホ、ソパ （ 500). 15 

増設ホ、ソパー . 19 

〜のステータス 目 P 刷の例 . 25 

プリンターの設定 . 22 

〜に必要な高さ . 19 

〜の切り替え . 23 

〜の取りがけ . 20 

〜の取り外し . 27 

ホ、ソパ ー 2 . 254 

ホ、ソパー 3 . 254 

ホッパー初期設定 . 241 


マ 

マルチプロトコル LAN アダプタ 

PR-NPX-0 日マルチプロトコル LAN アダプタ . 17 


明朝 . 244 


ム 

無線アダプタ . 16 

無線 LAN プリンタ導入ウイザード . 84 


メ 

メニューツリー . 234 

メニユーモード . 230 

設定項目 . 232 

メ^ U-. 18 

PR-MW-M012 増設メモリー . 18 

PR-MW-M013 増設メモリー . 18 

PR-MW-M014 増設メモリー . 18 

〜の取り付け . 30 

〜の取り外し . 32 

メモリーオーバー . 254 

メモリーオーバー時の動作指定 . 250, 254 

メモリースイ、ソチ . 231 

メモリー設定 . 243 

面制御コード . 349 


モ 

文字間隔 . 314 

文字構成 . 31己 

文字コード . 316 


文字サイズ . 338 

文字セット . 244 

文字セット制御コード . 355 

文字の種類 . 314 

文字幅 . 341 

文字明 it. 338 

文字□-ド . 342 


IL 

ユーザーサービス . 303 

ユーザーズマニュアル . Vi 

ユーザーさ)を表示する . 170 

ユーティリティー(こよるネットワークの設定 . 78 

EASY 設定ユーティリティ . 79 

PrintAgent プリンタ管理ユーティリティ . 82 

UNIX コマンド . 86 

プリンターの操作パネル . 88 

無線 LAN プリンタ導入ウィザード . 84 

弓形描画 . 372 
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用紙 

〜がちれている . 272 

使用できる〜 . 208 

〜にしわが入る . 272 

〜についてのミ主意事項 . 208 

〜の裏がちれる . 273 

〜の規格 . 313 

〜のセット . 22 

〜のセット方向 . 209 

〜の保管方ま . 212,21己 

用紙位置 . 246, 252 

用紙位置の設定 . 253 

用紙位置微調整方向の設定 . 253 

用紙サイズ . 208, 220,351 

用紙サイズ設定ダイヤル . 211,214 

用紙種別 . 241 

用紙7ぶし . 006 

用紙のセット . 207 

用紙メニュー . 241 

用紙をセットする 

MP に〜 . 213 

ホ、ソパーに〜 . 210 

用紙をセットするときのミ主意 

OHP フイルム、ラベル紙 . 217 

定形外用紙 . 218 

はがき、往復はがき . 216 

綱 . 217 

横置き . 141,209 

余 e . 327 

呼び出し実行 . 247 

より進んだ使い方 . 133 
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ラベル紙 . 213,313 

ランドスケープ . 220 

ランドスケープ方向 . 254 

ランプ . 221 

印刷巧ランプ . 221 

データランプ . 221 

電源ランプ . 221 

トナーランプ . 221 
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リファレンスマニュアル.. 

リフトプレート . 

リブプレート . 

リプリント . 

〜が動作しないときは 

リモート電源 . 

リモート電源制御 . 

領域指定イメージ . 

リレー給紙 . 

〜の言 k 定 . 
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レフトマージン量 . 252 

适 Itc 印刷 . 241 
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高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 適合品 

JIS C 61000 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 
一第 3-2 部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入 
力電流が 20 AL ソ下の機器）」じ基づき、商用電力系統の高調 
波環境目標レベルに適合して設計-製造した製品です。 


電液障善自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用す 
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

本書に従って正しい取り扱いをしてください。 

また、ネットワークオプション*のマルチプ□トコル LAN アダプタ（型番： PR - NPX -0 日）を取り付けた場合、この装置は情報処理装置等電波 
障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。 

なお、この装置にネットワークオプション*の LAN アダプタ ( TCP / IP ) (型番： PR - NP -02 T 2/ PR - NP -03 TR 2)、 無線アダプタ(型番： PR - 
WL -01) を接続して使用した場合接続したオプションを含むプリンター全体としては情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の 
基準に基づ<クラス A 情報技術装置になります。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用 
者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 

* オプションについては、1章「オプション」 （13 ページ）を参照してください。 

海タトでのご使用について 

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、ミ毎外を国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸 
化した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事规こよる補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接•間接を問わ 
ず一切の責任を免除させていただきます。 
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